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GRONDPLANNEN, GEVELZICHTEN, 
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SITUERINGSPLANNEN, TERREINPROFIEL

geel-roodbruin genuanceerde gevelsteen
dakbedekking bruine dakpannen
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3-voudige beglazing
dorpels en voordeuromlijsting in blauwe hardsteen
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gemeenteweg
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nutsvoorzieningen aanwezig
-waterleiding
-elektriciteit
-aardgas
-kabeldistributie
-telefoon
-openbare verlichting
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PLAT DAK
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gladde welfsels

GARAGE
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chape+vloertegel
uitvulling breekzand
gewapende betonplaat 20cm dik
PE-folie

FUNDERINGSAANZET TOT OP VOLDOENDE 
DRAAGKRACHTIGE GRONDLAAG MIN. 80CM DIEP
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bestaande gevelsteen
garage buur te slopen
nieuwe muur in snelbouwsteen 14cm

muur buur : dubbele snelbouw
10cm minerale wol
14cm metselwerk snelbouw
bepleisteringtv

gevelmaterialen buur links:
- roodgenuanceerde gevelsteen
- houten schrijnwerk
- betonnen muurkappen
- donkergrijze dakpannen

gevelmaterialen buur rechts:
- roodgenuanceerde gevelsteen
- houten schrijnwerk
- donkergrijze dakpannen
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gevelmaterialen buur links:
- roodgenuanceerde gevelsteen
- houten schrijnwerk
- betonnen muurkappen
- donkergrijze dakpannen

gevelmaterialen buur rechts:
- roodgenuanceerde gevelsteen
- houten schrijnwerk
- donkergrijze dakpannen
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afv. WC verd.
afv. badk.

afv. WC 
gelijkvl.

afv. handwas

wachtbuis
regenwater-
pomp

Dakoppervlakte nieuwe woning : 112 m2
nieuw terras in tegels : 40m²
nieuwe verharde oppervlakte in betonklinkers  45 m2

-> volume regenwaterput = 10.000l (=>200m²)

aansluiting 
op straatriolering

wachtbuizen
nutsvoorzieningen
-elektr.
-kabel-distr.
-waterleiding
-telefoon
-aardgas

septische put
1500 liter

regenwaterput
10.000l
met pomp
en aansluiting op 
2 WC's en wasmachine

vertraagde 
inlaat

cycloon
filter
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afv. wasm.

was
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condens
droogkast

WASPLAATS

afvoerbuizen
sanitair en WC
in te slijpen in scheidingsmuur
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FUNDERINGSPLAAT
OP VOLLE GROND
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overloop
regenwater-
pomp

afvoerbuizen
sanitair en WC
door te trekken door dak als
primaire verluchting
standleiding

woonhuisventilator 
type "D"
met warmtewisselaar
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 ventilatiekanalen
in scheidingsmuur 
in te slijpen 

 ventilatiekanalen
in scheidingsmuur 
in te slijpen 

afvoerbuizen
sanitair en WC
door te trekken door dak als
primaire verluchting
standleiding
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Teelaarde af te graven tot op vaste 
ongeroerde grond
Daarna aan te vullen met breekzand
te verdichten in lagen van 20cm. 
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dakdichting (2 lagen)
isolerende uitvulling
gladde betonwelfsels
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vloer
chape
vloerisolatie: platen 2x10cm resolschuim
uitvulchape
gewapende betonplaat
PE folie

laminaat
chape
gewapende betonplaat
gipsbepleistering

dakdichting (2 lagen)
Isolatie 2x 10cm Resolschuimplaten
dampscherm
hellingschape
gewapende betonplaat
gipsbepleistering

dakpannen
panlatten
tengellatten
onderdak Celit 4D
houten I-liggers 40cm hoog + minerale wol (lambda = 0,032W/mK)
dampscherm Pro Clima INtello DB+,
uitlatting
afwerking gyproc op metalstud
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FUNDERINGSAANZET TOT OP VOLDOENDE 
DRAAGKRACHTIGE GRONDLAAG MIN. 80CM DIEP
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