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Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

T'1'dens de inspectie vastgesteld:

Asbestmaterialen Beperkingen Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?
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1 Asbestmateriaal

0 Asbestmaterialen

0 Asbestmaterialen
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Werken gepland? Er kunnen nog niet-gelnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden,
vloeren, ... Laat ze in een aanvullend ondezoek opsporen.

Dringend verwijderen

Dringend maatregelen nemen

Maatregelen nemen
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Leeswijzer

tn deze leesw'Lj'zer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest
Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste

conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen

en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of
enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu.
Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. lndien het asbestattest geen

asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-gelnspecteerde
asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden,
vloeren of onder de grond. lndien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt
het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de

asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met

een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde

asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn

asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat

om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen

dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen
aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke

acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogel|l'ke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een

asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar

vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de

gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig
bereikbaar zijn, moet u ze nietverwijderen maar wel zo snel mogelijk

andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige
toestand te verkrugen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid

of het leefmilieu.

Dringend verwijderen

Dringend maatregelen nemen

Verwijderen
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Maatregelen nemen Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het
leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze

niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te
verlagen.

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een

asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar

voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico
laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken
Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder

de grond niet gelnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te

laten voeren om op niet-geTnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een beperking betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom

de constructie onvoldoende kon inspecteren. ln die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een

beperking van het onderzoek.

Een uitsluiting daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige

constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren

kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in Belgi€ finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest
Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer

op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en

hun gegevens. Blijft u toch nog metvragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal

formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-

instelling waarbi.;' de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Asbestinventarisattest I zoz+tt=oooaas.ooo
Kalvarieberg 6, 3730 Hoeselt
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Geihspecteerde zones
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t
Zone 1: Hoofdgebouw

Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialen

2 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

4 Geen asbest

Asb e sti nv e n ta risatte st I zozq'nzsoouna.wo
Kalvarieberg 6, 3730 Hoeselt
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BERGING
1.61 m x 3.03

GARAGE
6.79mx5.36m

Plan 1.1: Garage

Legende van plan 1.1: Garage

Bescfirijving

5. Buitenmuur - cementpleister

6.1 Code: 31110 - OO2

Type

Geen asbest

Mengrnonster

Actie

Asbestinven tarisattest I zozarp*ogw.ooo
Kalvarieberg 65, 3T3O Hoeselt
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Plan 1.2: Gelijkvloerse verdieping

1

2. VERDIEPING

HOOFDSLMPKAMER
2.85mx2.55m

mx1

KEUKEN
2.02m x 2.43 m

HAL
3.15mx2.69m

Legende van plan 1.2: Gelijkvloerse verdieping

Besdrrijving T},Pe Actie

1. Kachelkoord Dringend verwijdere nAbestmateriaal

8/39Asbestinventarisattest I zozanz+oooaas.ooo
l€lvarieberg 56, 3730 Hoeselt



2. Massal - schouv\Eteen

5. Eventueel tegellijm (divers tegelu,erk in de
woning)

5. Buitenmuur - cementpleister

5.1 Code 31110 - 0O2

8. Wandpleister

8.1 Cods 31110 - OO3

9. Vloerzeil

9.1 Code 31110 - 004

Asbestmateriaal

Advies

Geen asbest

Mengmonster

Geen asbest

Mengrnonster

Geen asbest

Puntmonster

Zorgvuldig beheren

Asbestinventarisattest I zozaru+oooaae.ooo
l€lvarieberg 66, 3T3O Hoeselt
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Plan 1.3: Hoofdgebouw plan

Legende van plan 1.3: Hoofdgebouw plan

Besdrrijving TyPe

3. Afualhoop (voor woning) Beperking

4. Schouw

Actie

Beperking

10/39Asbestinventa risattest I zozanz+oooqas.ooo
Kalvarieberg 66, 3730 Hoeselt
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7. Roofing (dak)

7.1 Code:3111G0O1

Geen asbest

Mengrnonster

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaas.ooo
Kalvarieberg 66, 3730 Hoeselt
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Asbestmaterialen

Asbestinventarisattest I zozanz+oooq4s.ooo
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Fiche 1: Kachelkoord Asbestmateriaal

DetailfotcO,/erzichtsfoto

Conclusie

Actie

Het asbestrnateriaal valt onder de m'ljlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Advies van de asbestdeskundige

Te nernen maatregelen

. VerwUder dit asbestrnateriaal zo snel nngel'rjk Volg de toestand goed op.

Voorstel van venvijderingsrnethode

e Eenvoudige handelingen: nng via doehet-zelf of door werknemer($ net opleidingsattest eenvoudige
handelingen
Dit rnateriaal kan zelf verw'ljderd worden.

U nng dit zelf verw'L;'deren rraar neem alle veiligheidsmaatregelen voor uzelf en de omgeving

Geweven asbestvezels zi1'n van het type niet-hechtgebonden. Dit betekent dat de asbestvezels niet
verbonden z'ljn met andere producten en dus vr'1j liggen. Vrijliggende asbestvezels kunnen bij elke beweging
in grote getale in de lucht terechtkornen.

lnforrneer u voor het uitvoeren van de werkzaamheden goed over de geldende regels i.v.m
asbestvenau'ijderingsmethodes en asbestinzamel ing

Dit kan bljvoorbeeld voor aanvang van de werken via

Dringend verwijderen

As b e st i n v e n ta r isa tte st I zozaltz+ooo+Az.no
Kalvarieberg 6, 3730 Hoeselt
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- https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bu-asbestverwljdering en/of

- vraag voor de aanvang der werken info over urcrkmethoden aan limburg.net.

- Bekljk ook steeds de "Toelichtingl'achteraan beschreven in het asbestattesL \ raar de methodieken

asbestverw'r.jdering worden beschreven.

Bron fixeren en zonder te beschadigen/breken/scheuren wegnernen.

Gebru i k geen nechan isch aanged reven toestel len (boor-, sl ij pmachi ne).

Gebruik steeds de gepaste PMBs:

- trek beschermende kledij aan: een aansluitend stofrnasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall
en afspoelbare schoenen.

- U vindt deze spullen bi.l' de betere doe-het-zelfzaak of een gespecialiseerde bouwhandel en bescherm indien
nodig ook de omgeving

Verwijder de bron zonder het te beschadigen, pak het gepast in en voer af naar een voor asbest-
gecertifi ceerde afualplaats.

lndien de uitvoering gebeuru door een gecertificeerd verwijderaar dient het persooneel voor de uitvoering te
2i.;'n opgeleid en dient dit volgens de richtl'1jnen uit codex Welzijn op het werk boek 6, titel 3 Asbest te
gebeuren.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan'1.2 Gel'r.ikvloerse verdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling rnateriaalrisico Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaae.ooo
Kalvarieberg 66, 3730 Hoeselt
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AsbestconcentraUe

Berekenin g materiaalrisico

t

Cebmdenheid Categorie 3 niet-hechtgebonden met weinig of geen nntrix

A5bestsoort (vezeltSpel Alleen chrysotiel

Hoog (>- 50ozo)

Afscherningsgraad van het gehele materiaal Geheel of deels (oob vr'11' aan binnenluchtstromen

Toestand van het rnateriaal Zwaar beschadigd, zwaar verweerd

Technische gegevens

Besdrrijving Kachelkoord

aevesUginpwijze r Geklemd

ldentificatiemethode Vaststelli ng zonder rnonsternarne

Destructieve handeling voor identificatie Nee

i

t

!

I

!

l
I

Omgeving

Prirnaire drager

Binnen

HVAC infrastructuur en uitrusting

Asb€strrgteriaal

Elindmiddel tan asbesUnateriaal

Ccbondenheid op basis van bindniddel

Weinig of geen bindmiddel (telciel, bevlokking ...)

roord, lint, band, strip

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid (lengte - omtrek - aantal) o1,5Om-2OOcm-lstuk

Totale oppeMakte O,O3 m2

Eervoudig bereikbaar Ja

Asbestinventarisattest I zoz+nzsoooaaaooo
Kalvarieberg 6, 3T3O Hoeselt
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Fiche 2: Massal - schouwsteen Asbestmateriaal

DetailiotoOverzichtsfoto

Conclusie

Actie

Het asbestrnateriaal valt onder de mijlpaal van 2o4o.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Advies van de asbestdeskundige

Te nernen maatregelen

o VerwUder dit asbestmateriaal zo snel nngel'1ik volg de toestand goed op.

Voorstel van verw'r.jderingsrnethode

o Eenvoudige handelingen: nngviadoehet-zelf of doorwerknemer(s) netopleidingsattesteenvoudige
handelingen
Dit rnateriaal kan zelf verwll'derd worden.

lnforrneer u voor het uitvoeren van de werkzaamheden goed over de geldende regels i.v.m
asbestverwijderingsmethodes en asbestinzamel ing

Dit kan bi1'voorbeeld voor aanvang van de werken via

- https://ovamvlaanderen.be/voozorgsmaatregelen-bij-asbestvenauijdering en/of

- vraag voor de aanvang der werken info over rnrcrkmethoden aan limburg.net

- Bek'1jk ook steeds de "Toelichting" achteraan beschreven in het asbestattest \Maar de methodieken

asbestverwijderi ng worden beschreven.

Zorgvuldig beheren

Asb e sti n v e n ta r isatte st I zozan2+oooaas.wo
Kalvari eberg 66, 3730 Hoeselt
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Bron fixeren en zonder te beschadigen/breken wegnemen.

Gebrui k geen nrechan isch aangedreven toestel len (boor-, sl 
!.,1' 

pmachi ne).

Gebruik steeds de gepaste PMB'S:

- trek beschermende kledij aan: een aansluitend stofrnasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall
en afspoelbare schoenen.

- U vindt deze spullen bij de betere doehe!-zelfzaak of een gespecialiseerde bouwhandel en bescherm indien

nodig ook de omgeving

Verw'q.1'der de bron zonder het te beschadigen, pak het gepast in en voer af naar een voor asbest-
gecertificeerde afualplaas (bv. limburgnet)

lndien de uitvoering gebeurt door een gecertificeerd verwijderaar dient het persooneel voor de uitvoering te
z'r.jn opgeleid en dient dit volgens de richtlunen uit codex Welzun op het werk boek 6, titel 3 Asbest te
gebeuren.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.2 Gel'likvloerse verdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling rnateriaalrisico Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvr'ljgave

Berekenin g materiaalrisico

Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong

Asbestsoort (vezel type I Alleen chrysotiel

Asbestconcentratie Laag (< 50ozo)

Afscherminpgraad ran het gehele rnateriaal Geheel of deels (ook) vr'L1' aan binnenluchtstromen

Gebondenheid

Toestand van het rnateriaal Li cht beschad i gd, I icht verweerd. I ntacl cal ci u msi I i caatnrateriaal of
categorie ll I'gebondenheid'

Asb estinve n ta risatte st I zoz+ttz+oooaas.ooo
Kalvarieberg 66, 373A Hoeselt
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i

I

1

i

I

t

J

t

I

l

i
I

I

Technische gegevens

Beschrijving Massal - schouwsteen

Ongeving

Prirnaire drager

AsbesUnateriaal Plaat" paneel, tablet - Type Massal

Bindniddel van asbestrnateriaal Cernent

C*bondenheid op basis van bindnfddel Hecht

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantall r 1,5O m2 - 8,OO cm - 1 stuk

0,12 m3

Binnen

Hardschouw

Totaal volume

Eenvoudig bereikbaar Ja

Bevestiginpwijze r VerlUmd, ingegoten, versrneerd

ldentificatiemethode Vaststel I i ng zonder monstername

Destructieve handeling voor identificatie Nee

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaaaooo
lGlvarieberg 6, 3730 Hoeselt
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Beperkingen

Asbestinventarisattest I zoz+ttz+oooaag.ooo
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Fiche 3: Afoalhoop (voor woningl

Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling rngelijk

Uiueg van de asbgtdeskundige: Grote hoop ongesorteerd afud voor de woning

Terug te vinden op volgend plan

Zone t Hoofdgebouw

. Plan 1.3: Hoofdgebouw plan

Beperking

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaas.ooo
Kalvarieberg 55, 3730 Hoeselt
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Fiche 4: Schouw Beperking

situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken rnateriaal situeerL zich hoger dan 35O m te rekenen vanafeen veilige ondergrond

l-fiUeg van de asbestdeskundige ln de schouw kunnen waarneembare asbestverdachte nraterialen aanurczig

z'11'n. Door de hoogte en de stabiliteit van het dak is het niet nngel'1jk om deze schouw in detail te bek[jken.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.3: Hoofdgebouw plan

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaas.ooo
Kalvarieberg 55, 3T3O Hoeselt
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Adviezen

Asbestinventarisattest I zozanx-oooaas.ooo
Kalvarieberg 65, 3T3O Hoeselt
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Fiche 5: Eventueel tegellijm (divers tegelwerk in de
woningl

r/rue rbto

Advies

ln de woning u,erden er op diverse plaatsen (wandltegels geplaatst (keuken, badkamer). Alhoeurel niet
waarneembaar zou het kunnen dat de gebruikte lijmen asbesthoudend zouden kunnen z!jn.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.2 Gel'likvloerse verdieping

Detailinformatie

Advies

i

!

l

Redel.5.k vermoeden

Asbestinventarisattest I zozanx-oooaag.ooo
Kalvari eberg 66, 3730 Hoeselt
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Geen asbest

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaag.ooo
Kalvarieberg 55, 3730 Hoeselt
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Fiche 6: Buitenmuur - cementpleister Geen asbest

Detailfotoaverzichisfoic

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan l.t Garage

. Plan 1.2: Gelijkvloerse verdieping

Detailinformatie

Monstername

TyPe ReferenUe

Mengmonster 31110 - OO2

#

6.

Resultaat

Geen asbest

Asbesti n ven ta risattest I zozaflzsoouas.ooo
Kalvari eberg 66, 3730 Hoeselt
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Besdrrijving

T'

I

I

I

l
I

Technische gegevens

Omgeving

Priruire drager

Fjindnf ddel van nrateriaal

Buitenmuur - cementpleister

Buiten

Wand buitenschil

Cernent

Gebondenheid op basis van tindniddel Hecht

Hoeveelheid (godctrt - aantall o 95,00 kg- 1 stuk

9s,00 kg

Vaststel I i ng met monsternarne

Totaal gewidt

ldentificatiemethode

NeeDestructieve handeling voor identificatie

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaas.ooo
Kalvarieberg 66, 3730 Hoeselt
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Fiche 7: Roofing (dakl

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.3: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Monstername

averzichtsfoia

I

!

i
1

:

:

i
i

i

I

;

I

# TYPE Referentie Resultaat

7. Mengmonster 3111G001 Geen asbest

Geen asbest

Detailfoto

Asbestinventarisattest I zozatz+ooous.wo
Kalvari eberg 66, 3730 Hoeselt
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Technische gegevens

Besdrrijving

orngeving

Primaire drager

Roofing (dak)

Buiten

dakPlat

Elindniddel mn rnateriaal Biturnen (roofing teer, asfalt)

@bondenheid op basis van bindniddel

Hoeveelheid (oppervlaKe - aantall

Totale oppervlakte

ldentificatiemethode

Hecht

r 59,00 m2 - 1 stuk

59,@ m2

Vaststel I i ng met monsternarne

NeeDestructieve handeling voor identificatie

Asbestinventarisattest I zoz+nz+oooaas.ooo
Kalvarieberg 66, 3730 Hoeselt
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Fiche 8: Wandpleister

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.2: Geliikvloerse verdieping

Detailinformatie

Monstername

TYPE Referentie

A'/erzicfttsfoto

*
I

!

I

l
I

!
l

Resultaat

& i Mengrronster 31110 - OO3 Geen asbest

Geen asbest

Detailfoto

Asbestinventarisattest I zozanz+oooaagooo
Kalvarieberg 6, 3730 Hoeselt
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Technische gegevens

B€sdrrijving

I
I

I

Omgeving Binnen

Primaire drager Binnenwand

Elindniddel tan materiaal Gips - kalk

C€bondenheid op basis van bindnlddel Niet-hechtgebonden

r 20.00 m2 - 1,50 cm - 1 stuk

O3O m3

Vaststel I i ng met monstername

Wandpleister

Slechts een wand in de ruimte aan de zi-inkom is bepleisterd, overige
wanden uitgevoerd in andere materialen.

Plafonds uitgevoerd in hout.

Nee

oprnerking

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)

Totaal volume

ldentificatiemethode

Destructieve handeling voor identificatie

Asbestinventarisattest I zoz+ttz+oooaaaooo
lGlvarieberg 55, 3730 Hoeselt
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Fiche 9: Vloerzeil

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.2: Gel'rjlcvloerse verdieping

Detailinformatie

Monstername

TYPE

31110 - OO4

Averzichtsfoto

Geen asbest

Detailfoto

I

I

:
I

ResultaatReferentie#

Puntrnonster9.

I

I

i

Geen asbest

Asbestinve n ta risattest I zoz+nz+oooaag.ooo
Kalvari eberg 66, 3730 Hoeselt
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Technische gegevens
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Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?
Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het

belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te

vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u

daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadel'rjke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. ln de vorige eeuw was asbest

populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak

weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in Belgi6

verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken.

Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige

blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra

kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen

de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geihspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het

lnspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele

inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. HU tilt losse elementen op om erachter of eronder te

inspecteren. HU neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. De volgende zaken

zijn niet standaard voorzien:

r De asbestdeskundige inspecteert geen verborgen asbest waarvoor hii objecten moet demonteren,

beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de

asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructiefl onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand

aan werken of sloop.
o De asbestdeskundige inspecteert geen ondergrondse objecten en geen asbest vermengd in bodem,

steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.

o De asbestdeskundigen inspecteert ook Leen roerende obiecten zoals voertuigen, losse meubels en

gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de

asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.

o De asbestdeskundige inspecteert geen delen die voor hem ontoegankelUk en onveilig zUn. Wanneer hij

een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies

met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geTnspecteerd worden. ln het attest duidt de

asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
o De asbestdeskundige inspecteert geen constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht

gafomdat ze buiten de eigendomsgrenzen liggen of geen onderdeel vormden van een verkoop.
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Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een

materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster

nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de

asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogel'rjke categorie€n zijn:

o Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave

o Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave

o Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave

r Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking

en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zUn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van

asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. ln de buitenlucht gaan asbestvezels

sneller verwaaien of verdunnen. ln binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen.

Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen:
(dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor

materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te

behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032,2034 en2O4O?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de

gemene delen in gebouwen in mede-eigendom NME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse

Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-

hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en

hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de

overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?
Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om

een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn.

Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u

zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het

volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geTnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in

wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek

opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten

uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te

demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit
voor hem sowieso een verplichting als werkgever.
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Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te

nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de

detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. lndien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u

voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een bevestigende

labo-analyse te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen 66n

jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde

asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veiligl beheren

lndien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico

vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te

verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wuzigt. De toestand

kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels

kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelil'k contact. Een

bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand

waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te

verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

lnsluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van

verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een

asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan

andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest

opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwuderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. ln het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk

asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke

methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen

verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige

handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst
van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van

erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u zelf verwijderen? Torger dan voor dat:

o u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;

o u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar

schoeisel;
. er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
. u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;

. u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;

. u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
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. u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een aannemer? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste

verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met

opleidingsattest "eenvoudige handelingen" de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de

erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. HU moet

oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen.

Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer

niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel

werden gelUentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de

geraamde verwil'deri ngskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de

aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te
werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet

toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige

asbestverwi.l'dering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de

asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd
aantonen d at as bestverwijd eri n g co rrect werd u itgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuni ng asbestverwijderin g

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend

asbestverwijderaar inschakelen. ln beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of
voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer

informatie en een gratis tool om de kostprus te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of
achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u
altijd ti.1'dig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt.

Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid

asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

lndien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te
verkrijgen. ls het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen

voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw

een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en

omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook
welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht

of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. lndien het

asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend

Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te
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weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde ma[eriaalte mogen

verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

o telefoon: 02 553 16 50
. e-mail: info@onroerenderfgoed.be
. website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van

aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot
wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen

door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig

wljzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet
verstreken zi1'n. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uiL De vernieuwing van een asbestattest zal

in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

ln het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf
datum 8 april 20241voor de geldigheidsduur "onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)". Er kunnen wel nog niet-
geTnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan

werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch

binnen een termijn van 66n jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is hetgeval
als:

o er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
. de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar

asbestveilig wijzigt;
. de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op

www.asbestinfo.be.

Meer weten?
De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U

vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo

kan u steeds goed gelnformeerd aan de slag met uw asbestattest.
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Begrippenlijst

Begnp

Asbestrnateriaal

Hedrtgebonden
asbestrnateriaal

Niet-hechtgebonden
asbestrnateriaal

Aanvullend onderzoek met
destructieve handelingen

lrspectieprotocol

Risicobeheersrnaatregel

Eervoudig bereikbaar

Zorgvuldig of veilig beheer

Toeli6ting

Verzamel begri p voor de aan getroflen asbestverdachte materialen en asbestverdachte
afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impacl hebben op de

asbestveiligheid.

Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en

auditief vaststelL oordeelt dat het vermoedelijk asbest beval Een asbestverdacht(e)
materiaal of afualstof beschouwen we als asbesthoudend tenzu een laboanalyse
aantoont dat het niet-asbesthoudend is.

Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de

asbestvezels stevig bindu cemenL biturnen, mastiek kunsstof of l!.,;'m.

Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of
bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelljks bindt Voorbeelden hiervan

, z!.;'n leidingisolatie, pleisterwerk Pical-platen, koorden, ...

Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige
materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten
asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals

sloop en renovatie ofvoor herstellings- ofonderhoudswerken. Standaard voert de

asbestdeskundige een nietdestructiefonderzoek uit- Als opdrachtgever kan u een

aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de
opdrachtovereenkomst.

Het inspectieprotocol is de wettel'1jke procedure die een asbestdeskundige moet volgen

om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard
asbestattesL Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard

verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moe[en worden.

Een rnaatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van
een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het
vr'rjkonen of het inademen van asbestvezels verlagen.

Asbestmaterialen zi.;'n eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nernen

zi.;'n zonder impact op de stabiliteit en erlgoedkenmerken van een construclie. ze

moeten ook onbedekt z[jn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te
beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating
behang kunststof of textiel.

Zorgvuldig of veilig beheer betekentj

. de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden;

. een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestrnaterialen en

-afual verlagen naar een laag risico (risicobeheersrnaatregel) en behouden.
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Eenvoudige handelingen Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van
asbestmaterialen die een werknerner met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" of
een particulier zelf nag uitvoeren. Alle andere asbestverw'L,;'deringen mogen enkel door
erkende asbestverw'ljderaars worden verwijderd.

Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan
weggenornen worden (bv. door het los te schroeven) rnet minirrale risico's op
beschadiging waarb'1j asbestvezels kunnen vr'L,;'komen. B'ljvoorbeeld voor asbestcement
leien of golfplaten.

Hermetische zone Begrip uit de wetgeving dat de rnethode beschril'ft voor de venruijdering van
asbestmaterialen waarbi.,;' er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels.

Een soort luchtdichte ten[ bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt
opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze herrnetische zone
wordt een onderdruk gecre€erd zodat eventueel vril'komende asbestvezels niet kunnen
ontsnappen. Deze methode nogen enkel erkend asbestverw'tjderaars gebruiken.

Begrip uit de wetgeving dat de nethode beschr'1'ft voor de verwijdering van
asbestmaterialen waarbil' met plastic folie plaatseluk een soort luchtdichte couveuse
rondom het asbestmateriaal rnordt gemaakl Enkel erkende asbestverwijderaars mogen
deze verw'L1'deringsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegePasL
bijvoorbeeld om kleine trqlecten leidingisolatie te verwuderen in de buitenlucht

Erkend asbestverwijderaar Aannemers erkend voor de verw'ijdering van asbestmaterialen via "eenvoudige

handelingen" maar ook voor asbestverw'rjderingen via de methodiek van "hermetische

zone" of "couveusezaK'.

, Roerendgoed Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zljn met een constructie of in de
grond om ter plaatse te bl'1jven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals
b'1'voorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. lndien ze asbestverdacht zijn, nnken
ze toch geen deel uit van de asbestnaterialen waarvoor acties nodig zijn om een

r asbestveilige toestand te verkrugen ofbehouden.

Coweuezak

Asbestinventarisattest I zoz+nzs-oooaag.ooo
Kalvarieberg 66, 3730 Hoeselt
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Resu ltaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium Analysegegevens

ZroxBV
Sijslostraat 61

8020 Ruddervoorde

Belgie

Analyse identificatienumrner: #31 1 1 0

Afgifte rapport : 1 3- 1 1 -2024

De analyse is aangemeld op 11-11-2fl24

De analyse is uitgevoerd op 1*11-20,24

Klant

Koen Coenen

K.C.B. vof

Kleine Hemmenweg 20A

3520 Zonhoven

BELGIE

Laboverantwoordel ij ke,

Arthur Janssen

Alle tests worden uitgevoerd met de officidle erkenning van FOD WASO. Het is belangrijk op te rnerken dat de

gerapporteerde kwantitatieve schattingen niet onder de erkenning van FOD WASO vallen.

Dit rapport nrag zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium niet worden gereproduceerd, tenzij dit in zijn

volledige vorm gebeurt. De resultaten in dit verslag hebben uitsluitend betrekking op de geteste producten zoals ze

zijn verstrekt door de klant. Het interpreteren van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de klant.

ZroxBV draagt geen verantwoordelijkheid voor de representativiteit van de rnonsters die zijn verstrekt

door de klant. Zrox BV is wel verantwoordelijk voor de representatiMteit van de resultaten door. De gebruikte

testrnethode is afgeleid van de norm 5896 en gebeurt rnet polarisatiemicroscopie.

112



I

Beproevingen

Asbestanalyae:

ldentificatie aanwaag: Calvarieberg ffi - Hoeselt Kalvarieberg 66 - Hoeselt

IUONSTER 001 : Niet asbesthoudend

ttrlcnstercode : fi)1
Soort nateriaal : Roofing

Toelichting klant: Dakbedekki ng

Type nnteriaal : Mengstaal

Voorbehandeling: /
Toelichting laborant: /

IVIONSTER 002 : Niet asbesthoudend

t\rbnstercode : 002

Soort rnateriaal : Buitenbezetsl / cementpleister

Toelichting klanl: /
Type nateriaal : Mengstaal

Voorbehandeling: /
Toelichting laborant: /

I\ONSTER 003 : Niet asbesthoudend

Nbnstercode :003
Soort nnteriaal : Wandpleister

Toelichting klant:/
Type nateriaal : Mengstaal

Voorbehandeling: /
Toelichting laborant: /

I\DNSTER 0O4 : Niet asbesthoudend

tlbnsterode:004
Soort ntateriaal : Vlerzeil
Toelichting klant:/
Type nnteriaal : Puntstaal

Voorbehandeling: /
Toelichting laborant: /

Analyse lD:#31110
Alle gegevens in blauw en italic zijn ingevoerd door de klant.

22
Einde van dit verslag
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