Vlaanderen

\ is omgeving 2021109287 Eliksemstraat te Behandeling in Aanvraag nieuwe

? . OMV Referentie Projectnaam Fase Type
(& L Linter eerste aanleg verkaveling

Aanmaakdatum: 07.03.2022

Verordening hemelwater

VERORDENING HEMELWATER VOOR EEN VERKAVELING
Waarop heeft het dossier betrekking?
de aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m?.

Verordening hemelwater: verkavelen van gronden

Berekening van de afwaterende oppervlakte

2. Hoeveel bedraagt de oppervlakte van de aan te sluiten wegverharding bij de aanleg van nieuwe wegen? 0 (m?)

3. Hoeveel bedraagt het totale aantal kavels in de verkaveling? 3

4. Aantal B vermenigvuldugd met 80 : 240 (m?)

5. De som van oppervlakte A en oppervlakte C is : 240 (m?)

6. Volgens de verordening befraagt het minimale volume voor uw voorziening? 6000 (liter)

7. Hoeveel bedraagt het volume van de infiltratie- of buffervoorziening die u gaat plaatsen? 15000 (liter)

Als uw voorziening het minimale buffervolume, vermeld in vraag 6, niet bereikt, toont u gemotiveerd aan dat de oplossing die u
voorstelt, een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft. U kunt die motivering ook opnemen in een document dat u bij dit
formulier voegt. Conform de vignerende verordening zullen enerzijds hemelwaters voor hergebruik aangewend worden met een
regenwaterput van minimaal 5000 1 /kavel. Deze zal overlopen in een infiltratiebekken of wadi van min 10 m? vrij te kiezen waar
op het perceel (zie punt 8 en 9)

1. Ligt het goed in beschermingszone 1 of 2 van een drinkwaterwingebied? Neen

InfiltratieOppervlakteMinimaal: 9.6 (m?)

9. Hoeveel bedraagt de oppervlakte van de infiltratievoorziening die u gaat plaatsen? 30 (m?)

Als uw voorziening de minimale oppervlakte, vermeld in vraag 8, niet bereikt, toont u gemotiveerd aan dat de oplossing die u
voorstelt, een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft. U kunt die motivering ook opnemen in een document dat u bij dit
formulier voegt. Gezien de percelen voldoende ruim zijn en de teelaarde een correcte infiltratiecoefficient lijkt te hebben vormt
het geen probleem om een dimensionering van 10 m?/bouwlot of samen 30 m? voor te stellen

Vraagt u een afwijking van de verplichtingen van de verordening?

Nee

Voegt U een document toe waarin u gemotiveerd aantoont dat de oplossing die u voorstelt, een afdoende
buffer- en infiltratiecapaciteit heeft?

Nee
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