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r Performance énergétique
et climat intérieur des batiments

Rapport PEB

Données administratives du projet

Nom du Projet i —4
Rue Rue de la Balance Numéro .
Localité Péronnes-lez-Antoing Code Postal 7640

Référence cadastrale section B n°25 e / pie 1
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Affichage du rapport

Ordre d'affichage dans le rapport

Toutes les unités par exigence

Unités PEB affichées dans le rapport

Batiment "b1"
W Unité PEB "upeb1”

Batiment "b2"
Unité PEB "upeb2"

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 2
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Liste des intervenants

Les intervenants sont définis au niveau formulaire.

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 3
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Résumés des exigences par batiments

Batiment "b1" (nom du batiment)

Nature des travaux: Batiment neuf et assimilé

Volume protégé : 805,50 m?
Volume "K 35 - vk4"
Unité PEB "upeb1”
Destination de ['unité PEB : Résidentielie (logement individuel)
Surface totale de plancher chauffé (Ach) : 249,64 m?
Exigences & respecter au niveau de l'unité PEB :

- Umax / Rmin Niveau K Niveau S Niveau E, bec Ventilation Surchauffe

& & =9 (& o[ & sig]

Méthode de calcul pour les noeuds constructifs :  Option B : Méthode des noeuds PEB conformes

Batiment "b2" {(nom du batiment)

Nature des travaux: Batiment neuf et assimilé

Volume protégé : 313,51 m?
Volume "K 35 - vk8"
Unité PEB "upeb2”
Destination de 'unité PEB : Résidentielle (logement individuel)
Surface totale de plancher chauffé (Ach) : 73,60 m?
Exigences a respecter au niveau de l'unité PEB :

. Umax / Rmin Niveau K Niveau S Niveau E, . Bec Ventilation Surchauffe

| & [ & 200] @ 490 @ 1040

Méthode de calcul pour les noeuds constructifs : Option B : Méthode des nceuds PEB conformes

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 4
9679-3b9-5fd9-a307



Fiche 1 : Exigences U/R

Batiment "b1™ (nom du batiment)

Nature des travaux : Batiment neuf et assimilé
Volume "K 35 - vk4"
Unité PEB "upeb1”

1.1. PAROIS TRANSPARENTES/TRANSLUCIDES

I Uw (moyen) “ 1,48| \ L

‘ Nom de la paroi } ‘ Type ] ‘ U [ Ug | R I b.Ui |a.Ueq|b.Ueq| | Exig. |
Fenétre SO - salon Fenétre 1,48|1,00| - V]
Fenétre SO - salon Fenétre 1,48 (1,00 - - - - &
Fenétre SO - SDB Fenétre 1,48 11,00 | - - - - &
Fenétre SE - dressing Fenétre 1,48 11,00 | - - - - &
Fenétre NO - salle a Fenétre 1,48 | 1,00 | - - - = &
Fenétre NO - cuisine Fenétre 1,48 (1,00 - - - - &
Fenétre NO - chambre Fenétre 1,48 (1,00 - - - - &
Fenétre de toit SO - Fenétre de toit 1,44 11,00 - - - - &
Fenétre de toit NE - Fenétre de toit 1,44 (1,00 - - - - V)
Fenétre de toit NE - Fenétre de toit 1,44 (1,00 - - - - &
1.2.1 toitures et plafonds

| Nom de la paroi | [ Type | | ) | Ug | R | b.Ui \a.Ueqlb.Uqu l Exig. |
Plafond vers EANC Plancher/Plafond || 0,10 | - - 0,10 - - &
Toiture a versant Toiture 011 | - - - - - &
1.2.2. murs non en contact avec le sol, a I'exception des murs visés en 1.2.4.

’ Nom de la paroi || Type || U I Ug | R ‘bUl |aUeql 4]
[Mur extérieur ]|Mur H 1 ‘

ofzf = - - ) =1 -

[

1.2.6. autres planchers (planchers sur terre-plein, au dessus d'un vide sanitaire ou au-dessus d'une
cave en dehors du volume protégé, planchers de cave enterrés)

| Nom de la paroi H Type H u | Ug \ | b.Ui |a Ueq|b Ueq| | Exig.

|P7ancher sur terre plein HPIancher/PIafond | | 0,20 | - [4,63 [ = Joa7] =

[]

1.3. PORTES ET PORTES DE GARAGE (cadre inclus)

| Nom de la paroi | | Type | | u ‘ Ug | R ‘ b.Ui |a.Ueq\b.Ueq] [Exig. |
Porte d'entrée Porte 1,50 | - - - - - &
Porte buanderie Porte 1,50 | - - - = 5 )
Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 5
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Batiment "b2"

L —
A [SPW

Nature des travaux : B&timent neuf et assimilé

Volume "K 35 - vk8”
Unité PEB "upeb2"

1.1. PAROIS TRANSPARENTES/TRANSLUCIDES

[ Uw (moyen) || 1,48 ‘ | & |
Nom de la paroi | | Type H U | Ug [ R | b.Ui |a.Ueq]b.Ueq| | Exig. |
Fenétre SO Fenétre 148 (1,00 - - - - &
Fenétre SE Fenétre 1,48 |1,00| - - - - &
1.2.1 toitures et plafonds
[ Nom de la paroi | [ Type H 9] | Ug \ R | b.Ui |a.Ueq]b.Ueq| | Exig. |
’Toiture a versant | [Toiture H 0,11 | - [ - | - I - ] - | | @ |

1.2.2. murs non en contact avec le sol, a i'exception des murs visés en

1.24.

‘ Nom de la paroi I | Type ] | U | Ug | R | b.Ui [a.Ueq|b.Ueq| | Exig. |
Mur extérieur Mur 011 | - - - - - &
Mur vers EANC Mur 0,13 | - - [013]| - - &
1.2.5. planchers en contact avec I'environnement extérieur

| Nom de la paroi | | Type | | U | Ug | R | b.Ui [a.Ueq‘b.Ueq‘ | Exig. |
Plancher sur garage Plancher/Plafond || 0,24 | - - 10,24 | - - &
Plancher monté d'escalier | | Plancher/Plafond || 0,23 | - - 10,23 - - ]
1.3. PORTES ET PORTES DE GARAGE (cadre inclus)

| Nom de la paroi | | Type J I U ‘ Ug | R ‘ b.Ui [a.Uqub.Ueq‘ | Exig. l

|Porte | [Porte [150] - | - [1850] - [ - ][ @]

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16
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Annexe a la fiche 1 : Rappel des normes U/R

Tableau des valeurs U max admissibles ou valeurs R min a réaliser
Exigences applicables : Du 01/07/2019 au 31/12/2020

ELEMENT DE CONSTRUCTION

Umax et Rmin

1. PAROIS DELIMITANT LE VOLUME PROTEGE

1.1. Parois transparentes / translucides, a I'exception des portes et
portes de garage (voir 1.3), des murs-rideaux (voir 1.4), des parois
en briques de verre (voir 1.5) et des parois
transparentes/translucides autres que le verre (voir 1.6).

Uw,max = 1,50 W/mK
et
Ug, max = 1,10 W/im?K

1.2. Parois opaques, a l'exception des portes et portes de garage
(voir 1.3) et des murs-rideaux (voir 1.4)

1.2.1. Toitures et plafonds

Umax = 0,24 W/m2K

1.2.2. Murs non en contact avec le sol, a I'exception des murs visés
en1.2.4

Umax = 0,24 W/m2K

Umax = 0,24 W/m2K

1.2.3. Murs en contact avec le sol ou
Rmin = - m*K/W
= 2
1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide Tk %54 S
sanitaire ou avec une cave en dehors du volume protégé RMin = - m2K/W

1.2.5. Planchers en contact avec I'environnement extérieur
ou au-dessus d'un espace adjacent non-chauffé

Umax = 0,24 W/m?K

1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un
vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume
protégé, ou planchers de cave enterrés)

Umax = 0,24 W/m?K
ou
Rmin = - m2K/W

1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus)

UD ,max = 2,00 W/m2K

1.4. Murs-rideaux

Ucw,max = 2,00 W/m2K
et
Ug, max = 1,10 W/mZK

1.5. Parois en briques de verre

Umax = 2,00 W/m2K

1.6. Parois transparentes/translucides autres que le verre, a 'exception
des portes et portes de garage (voir 1.3) et des murs rideaux
(voir 1.4)

Umax = 2,00 W/m2K
et
Ug, max = 1,40 W/m?K

2. PAROIS ENTRE 2 VOLUMES PROTEGES SITUES SUR DES
PARCELLES ADJACENTES

Umax = 1,00 W/m2K

3. PAROIS OPAQUES A L'INTERIEUR DU VOLUME PROTEGE OU
ADJACENT A UN VOLUME PROTEGE SUR LA MEME PARCELLE

3.1. Entre unités d'habitation distinctes
3.2. Entre unités d'habitation et espaces communs

3.3. Entre unités d'habitation et espaces a affectation non résidentielle

3.4. Entre espaces a affectation industrielle
et espaces a affectation non industrielle

Umax = 1,00 W/m2K

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16
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Fiche 2 : Exigences K

Batiment "b1"
Nature des travaux: Batiment neuf et assimilé
Volume K : vk4

Résultats :
Volume protégé (V) : 805,50 m?
Surface totale de déperdition (At) : 460,84 m?
Compacité (V/At) : 1,75 m
Coefficient moyen déperditions thermiques (Um) : 0,29 Wim2K
Niveau K : 23,00

Destination de l'unité PEB:

upeb1 : Résidentielle (logement individuel)

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 8
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Batiment “b2"

oo,
oL

(nom du batiment)

Nature des travaux: Batiment neuf et assimilé
Volume K : vk8
Résultats :
Volume protégé (V) :
Surface totale de déperdition (At) :
Compacité (V/At) :
Coefficient moyen déperditions thermiques (Um) :
Niveau K :
Destination de l'unité PEB:

upeb2 : Résidentielle (logement individuel)

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16
9679-f3b9-5fd9-a307
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Fiche 3 : Exigences Ew, Espec et surchauffe (+ total annuel par poste)

Béatiment "b1"

Nature des travaux : Batiment neuf et assimilé
Unité PEB : upeb1

Destination de f'unité PEB: Résidentielle (logement individuel)

Surchauffe Indice Probabilité
sel 3513,85 45,71%
Résumé des résultats de 'unité PEB
Postes Total annuel
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ) 35 991,83
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ) 5 091,50
Consommation d'EP pour 'ECS (MJ) 11 010,17
Economie d'EP par le photovoltaique (MJ) -0,00
Consommation d'EP pour les auxiliaires (MJ) 28 809,19
Economie d'EP par la cogénération (MJ) -0,00
Consommation caractéristique d'EP (MJ) 80 902,68
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN)
Postes Total annuel
Pertes par transmission (MJ) 32 201,68
Pertes par ventilation (MJ) 24 199,29
Gains internes (MJ) -23 957,43
Gains solaires (MJ) -20 203,41
Besoins nets pour le chauffage (MJ) 30 741,01
Besoins bruts pour le chauffage (MJ) 34 540,46
Energie produite pour le chauffage par le systéme solaire thermique (MJ) -0,00
Besoins bruts assumés par le systéme de chauffage (MJ) 34 540,46
Consommation finale préférentielle pour le chauffage (MJ) 35 991,83
Consommation finale non préf. pour le chauffage (MJ) 0,00
Consommation finale pour le chauffage (MJ) 35991,83
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ) 35 991,83
Consommation d’EP pour le refroidissement
Postes Total annuel
Pertes par transmission en refroidissement (MJ) 46 189,26
Pertes par ventilation en refroidissement (MJ) 37 492,96
Gains internes en refroidissement (MJ) -23 957,43
Gains solaires en refroidissement (MJ) -25922,15
Besoins nets pour le refroidissement (MJ) 4 582,35
Consommation finale pour le refroidissement (kWh) 565,72
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ) 5 091,50
Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 10
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Consommation d'EP pour I'ECS

Postes Total annuel |
Besoins nets pour 'ECS (MJ) 7 843,40
Besoins bruts pour 'ECS (MJ) 8 808,14
Energie produite pour I'ECS par e systeme solaire thermique (MJ) -0,00
Besoins bruts assumés par le systéme d'ECS (MJ) 8 808,14
Consommation finale préférentielle pour 'ECS (MJ) 11 010,17
Consommation finale non-préf. pour 'ECS (MJ) 0,00
Consommation finale pour I'ECS (MJ) 11 010,17
Consommation d'EP pour 'TECS (MJ) 11 010,17
Consommation d'EP pour les auxiliaires
Postes Total annuel
Ventilateurs (kWh) 3014,95
Distribution (kWh) 86,43
Générateurs (kWh) 99,64
Pompes de circulation pour I'énergie solaire thermique (kWh) 0,00
Free-chilling 0,00
Pré-refroidissement (kWh) 0,00
Consommation d'EP pour les auxiliaires (MJ) 28 809,19
Economie d'EP par le photovoltaique
Postes Total annuel
Production finale d'électricité (kWh) (kWh) 0,00
Economie d'EP par le photovoltaique (MJ) -0,00
Economie d'EP par la cogénération
Postes Total annuel ]
Production finale d'électricité (kWh) (kWh) 0,00
Economie d'EP par la cogénération (MJ) -0,00

Emissions de CO2

Postes Total annuel
Emissions dues au chauffage (kg) 1 813,99
Emissions dues a I'ECS (kg) 554,91
Emissions dues au refroidissement (kg) 0,00
Emissions dues aux auxiliaires (kg) 2 062,74
Emissions économisées grace au photovoltaique) (kg) -0,00
Emissions économisées grace a la cogénération (kg) -0,00
Emission totale de CO2 (kg) 4 431,64
Produit par le logiciel PEB v10.5.2 Ie 31/01/20 18:16 Page 11
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Batiment "b2"

Nature des travaux : Batiment neuf et assimilé
Unité PEB : upeb2
Destination de 'unité PEB: Résidentielle (logement individuel)
Surchauffe Indice Probabilité
se2 1 903,21 16,42%

Résumé des résultats de I'unité PEB

Postes Total annuel
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ) 10 631,69
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ) 407,41
Consommation d'EP pour 'ECS (MJ) 0,00
Economie d'EP par le photovoltaique (MJ) -0,00
Consommation d'EP pour les auxiliaires (MJ) 16 451,82
Economie d'EP par la cogénération (MJ) -0,00
Consommation caractéristique d'EP (MJ) 27 490,92

Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN)

9679-f3b9-5fd9-a307

Postes Total annuel
Pertes par transmission (MJ) 14 873,91
Pertes par ventilation (MJ) 15 955,59
Gains internes (MJ) -13 562,11
Gains solaires (MJ) -2 857,94
Besoins nets pour le chauffage (MJ) 19 288,05
Besoins bruts pour le chauffage (MJ) 21 671,96
Energie produite pour le chauffage par le systéme solaire thermique (MJ) -0,00
Besoins bruts assumés par le systéeme de chauffage (MJ) 21 671,96
Consommation finale préférentielle pour le chauffage (MJ) 4 252,68
Consommation finale non préf. pour le chauffage (MJ) 0,00
Consommation finale pour le chauffage (MJ) 4 252,68
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ) 10 631,69
Consommation d’EP pour le refroidissement
L Postes Total annuel
Pertes par transmission en refroidissement (MJ) 13 022,30
Pertes par ventilation en refroidissement (MJ) 18 379,23
Gains internes en refroidissement (MJ) -13 562,11
Gains solaires en refroidissement (MJ) -3 677,23
Besoins nets pour le refroidissement (MJ) 366,67
Consommation finale pour le refroidissement (kWh) 45,27
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ) 407,41
Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 12
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Consommation d’EP pour I'ECS
Postes Total annuel |

Besoins nets pour lECS (MJ) 0,00
Besoins bruts pour I'ECS (MJ) 0,00

Energie produite pour I'ECS par le systéme solaire thermique (MJ) -0,00
Besoins bruts assumés par le systeme d'ECS (MJ) 0,00

Consommation finale préférentielle pour 'ECS (MJ) 0,00

Consommation finale non-préf. pour 'ECS (MJ) 0,00
Consommation finale pour I'ECS (MJ) 0,00
Consommation d'EP pour 'ECS (MJ) 0,00
Consommation d'EP pour les auxiliaires

Postes Total annuel

Ventilateurs (kWh) 1 827,98
Distribution (kWh) 0,00
Générateurs (kWh) 0,00
Pompes de circulation pour I'énergie solaire thermique (kWh) 0,00
Free-chilling 0,00
Pré-refroidissement (kWh) 0,00
Consommation d'EP pour les auxiliaires (MJ) 16 451,82

Economie d'EP par le photovoltaique

9679-f3b9-5fd9-a307

Postes Total annuel
Production finale d'électricité (kWh) (kWh) 0,00
Economie d'EP par le photovoltaique (MJ) -0,00
Economie d’EP par la cogénération

Postes Total annuel
Production finale d'électricité (kWh) (kWh) 0,00
Economie d'EP par la cogénération (MJ) -0,00
Emissions de CO2

Postes Total annuel
Emissions dues au chauffage (kg) 761,23
Emissions dues & I'ECS (kg) 0,00
Emissions dues au refroidissement (kg) 0,00
Emissions dues aux auxiliaires (kg) 1177,95
Emissions économisées grace au photovoltaique) (kg) -0,00
Emissions économisées grace a la cogénération (kg) -0,00
Emission totale de CO2 (kg) 1 939,18

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 13



Fiche 4 : Exigence ventilation

Batiment "b1”
Nature des travaux : Batiment neuf et assimilé
Volume K : K 35 - vk4

Unité PEB : upeb1

Destination de l'unité PEB: Résidentielle (logement individuel)

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 14
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Batiment "b2"
Nature des travaux : Batiment neuf et assimilé
Volume K : K 35 - vk8
Unité PEB : upeb2

Destination de |'unité PEB: Résidentielle (logement individuel)

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 15
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Annexe 1 : Calculs détaillés par mois

Batiment "b1"

(nom du batimeant}

Unité PEB : upeb1

Destination de l'unité PEB: Résidentielle (logement individuel)

Résumé des résultats de l'unité PEB

| danv | Few | Mars | Avil | Mai [ um [ suitet | Aoat | sept | oct | Nov | Dec |[ Total
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ)
8 072,7[ 8438.9' 4 664.6[ 1 656,7| 144.0| 0.0‘ 0.0| 0,0‘ 18,9| 1 509.5} 5 561,3| 7 925,2l ] 35991,8
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ)
0,0‘ 0,[)| 23,6‘ 115.8’ 501,4| 1 068.9| 1 404,3| 1 328.5‘ 573,6' 75,4‘ 0,0| 0,0I } 50915
Consommation d'EP pour I'ECS (MJ)
935.1} 844,6| 935,1 ‘ 904,9\ 935,1| 904,9| 935,1| 9351 ‘ 904,9’ 935,1 ‘ 904,9‘ 9351 | [ 11 010,2
Economie d'EP par le photovoltaique (MJ)
-0,01 -0,0| -0,0[ —0.0[ -0.0l —0,0| —0,0| -0,0] -0.0| 0,0| -0,0| -0,0| ‘ -0,0
Consommation d'EP pour les auxiliaires (MJ)
2 541,3| 2 283.5| 2 489,6J 23521 ‘ 2382,1 | 2 296,8| 2 373,4| 2 373,4| 2 298,7[ 2 437.5| 2 439,6| 2 541,2| ‘ 28 809,2
Economie d'EP par la cogénération (MJ)
-D,Ol —O,Ul -0.0| —0,0‘ —0.0| —U,Ol -0.0I -O,Dl —0,0‘ 0,0‘ —0.0[ —0,0| ‘ -0,0
Consommation caractéristique d'EP (MJ)
1 549,1| 9 5671 | 8 112,9| 5 029,5| 3 962,5[ 4 270.7] 4 712.8| 4 637,1' 3 796,2‘ 4 957,4} 8 905,8‘ 1 401,6| l 80 902,7
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN)
[ Janv | Févr J Mars | Auvril | Mai ‘ Juin | Juillet [ Aodt | Sept } Oct ' Nov N Déc | ] Total
Pertes par transmission (MJ)
5 253,0| 4 520,3‘ 4 294,7| 3 022,7| 1 668,2‘ 618,3' 142,0{ 142.0| 961,8] 2 413,6| 4 018,8‘ 5 146,5| [ 32201,7
Pertes par ventilation (MJ)
3 947,6! 3 396.9[ 3 227,4| 2 271,5| 1 253,6| 464,5| 106,7‘ 106.7| 722,8| 1 813,8| 30201 ‘ 3 867.6I I 24 199,3
Gains internes (MJ)
-2 034,7[ -1 837.8| -2 034,7J -1 969.1| -2 034,7| -1 969,1‘ -2 034,71 -2 034,7| -1 969,1| -2 034,7| 1969,1 ‘ 2 034,7| ‘ -23 957,4
Gains solaires (MJ)
-274.2‘ -587,7| -1 571,4| -2 397,0| -2 829.6| -2 940.3[ -2 912.0| -2 727,3[ -2 228,0| -1 192.9| -329.5} -213,5| ] -20 2034
Besoins nets pour le chauffage (MJ)
6 895,0' 5499,6| 39841 [ 1 415,0‘ 123,0| 0,0| 0,0| 0,0] 16,2| 1 289,3| 4 749,9| 6 769.0‘ | 30 741,0
Besoins bruts pour le chauffage (MJ)
77471 | 6 179,3, 4 476,5| 1 589,9] 138,2{ 0,0| 0,0| 0,0| 18,2] 1 448,6| 5 337.0| 7 605,7‘ | 34 540,5
Energie produite pour le chauffage par le systéme solaire thermique (MJ)
—0,0| -0,0] —0,0| -0,0l -0,0‘ -0.0| -0,0I —0,0| -0,0‘ 0,0l 0,0| 0,0] | -0,0
Besoins bruts assumés par le systéme de chauffage (MJ)
77471 | 6 179,3' 4 476.5| 1 589,9| 138,2] 0,0| U,O’ 0,0| 18.2| 1 448,6| 5 337.0| 7 605,7| | 34 540,5
Consommation finale préférentielle pour le chauffage (MJ)
8 072,71 6 438,9| 4 664,6| 1 656,7| 144.0[ 0,0] 0,0[ 0,0| 18.9| 1 509.5] 5 561,3] 7 925.2| | 35991,8
Consommation finale non préf. pour le chauffage (MJ)
0,0| 0,0| 0,0! 0,0[ 0.0l 0,0‘ 0,0J 0,0| 0,0| 0,0[ 0.0| 0,0l | 0,0
Consommation finale pour le chauffage (MJ)
8 072.7| 6 438,9| 4 664.6‘ 1 656.7‘ 144,0| 0.0] 0,0l 0.0‘ 18.9| 1 509,5[ 5 561,3' 7 925.21 l 35991,8
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ)
8 072.7‘ 6 438|9| 4 664.6] 1 656,7] 144,0] 0.0l 0.0l 0,0‘ 18,9| 1 509,5[ 5 561,3| 7 925,2| [ 35991,3
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Consommation d'EP pour le refroidissement

l Janv | Févr l Mars | Awvril i Mai | Juin ! Juillet l Aot | Sept I Oct | Nov ‘ Déc ‘ | Total I
Pertes par transmission en refroidissement (MJ)
6 300,6| 5478,9| 5 395,7| 4 151,4| 2 915.7] 1 881,1] 1 474.6| 1 474,6| 2 205.4| 3 619,5! 5 091,9| 6 200,0i I 46 189,3
Pertes par ventilation en refroidissement (MJ)
5 114,3[ 4447,4| 4379.8\ 3| 369,8‘ 2 366.7[ 1 526.91 1 197,0| 1 197,0| 1 790,2‘ 2 938,0[ 4 133.2| 5 032.7| i 37 493,0
Gains internes en refroidissement (MJ)
-2 034,7[ -1 837,8| -2 034,7| -1969,1 \ -2 034,7| -1969,1 | -2 034,7’ -2 034,7‘ -1 969,1 \ -2 034,7| -1 969,1‘ -2 034,7‘ | -23 957,4
Gains solaires en refroidissement (MJ)
—638.8| -1 296,8] -2 124.3| -2 787,6| -3 326,8| -3 375,7‘ -3348,1 | -3 192,6[ -2 664,9| -1847,1 | -969,3' -350,0| 1 -25922,1
Besoins nets pour te refroidissement (MJ)
0,0| 0,0| 21,3| 104,2[ 451,2] 962,0\ 1 263,9[ 1 195,7| 516,3| 67,8[ 0,0l 0,0| | 4582,3
Consommation finale pour le refroidissement (kWh)
0.0I 0,0| 2.6| 12,9‘ 55.7[ 118.8| 156,0] 147.6! 63,7] B.4| 0.0‘ 0.0\ | 565,7
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ)
U,O‘ 0.0‘ 23,6| 115.8| 501,4| 1 068,9| 1 404,3| 1 328.5| 573,6| 75.4| 0,0| 0,0| ‘ 5091,5
Consommation d'EP pour I'ECS
I Janv | Févr I Mars | Avril | Mai | Juin ‘ Juillet | Aodt | Sept | Oct l Nov | Déc ] | Total
Besoins nets pour 'ECS (MJ)
666.2| 601.7| 666,2‘ 644,71 666,2] 644,7| 666,2| 666,2| 644,7‘ 666,2| 644.7‘ GGB,Zl ] 7843,4
Besoins bruts pour 'ECS (MJ)
748,1 | 675,7| 748,1 | 724,0‘ 748,1 ‘ 724,0| 748,1 l 748,1 l 724,0‘ 7481 | 724,0| 748,1 | l 8 808,1
Energie produite pour I'ECS par le systéme solaire thermique (MJ)
—0,0‘ -0,0| -0,0| -0,0I -0,0| -0,0| —0,0[ -0,0\ -0,0| -0,0] -0,0| -D,Ol | -0,0
Besoins bruts assumés par le systeme d'ECS (MJ)
748,1 | 675]] 748,1 | 724,01 748,1 | 724,0| 7481 | 748,1 | 724,0| 748,1 | 724.0] 748,1 [ | 8 808.1
Consommation finale préférentielle pour I'ECS (MJ)
935,1 I 844.6| 9351 | 904,9| 935,1 | 904.91 9351 | 9351 | 904,9‘ 935,1 | 904,9| 935,1 | ] 11 010,2
Consommation finale non-préf. pour 'ECS (MJ)
0,0| 0,0| 0,0] 0.0] 0,0‘ 0,0| 0,0] 0,0! 0,0\ 0,0| 0,0| 0.0| | 0,0
Consommation finale pour I'ECS (MJ)
935,1[ B44,6| 935,1 [ 904,9‘ 935,1 l 904,9| 935,1‘ 9351 ‘ 904.9| 935.1‘ 904,9| 935,1] | 11 010,2
Consommation d'EP pour 'ECS (MJ)
935,1 | 844.6‘ 935,1 | 904,9\ 935,1] 904,9| 935,1 | 935,1 | 904,9| 935,1 I 904.9| 935,1l | 11 010,2
Consommation d'EP pour les auxiliaires
I Janv ‘ Févr \ Mars | Avril | Mai | Juin [ Juillet | Aolt | Sept ‘ Oct | Nov l Déc | ‘ Total
Ventilateurs (kWh)
256,1 [ 231.3[ 256,1 | 247,8| 256,1 | 247,8‘ 256,1 | 256,1 | 247,BJ 256,1 | 247,8| 256,1 I I 3014,9
Distribution (kWh)
16,5| 13.8| 11,7' 5.7| 0,9‘ 0,0| 0,0| 0.0] 0,2[ 6.71 14,4| 16,5| | 86,4
Générateurs (kWh)
9,8| B,Gl 8,9] 7,8‘ 7.7[ 7,4| 7.6‘ 7,6‘ 7.4| 8.1| 8,9| 9,8‘ | 99,6
Pompes de circulation pour I'énergie solaire thermique (kWh)
0,0| 0,0| 0,0‘ 0,0‘ 0,0‘ 0,0| 0,0‘ 0.0. 0,0| 0,0] 0,0‘ 0,0\ ] 0,0
Free-chilling
0,01 0,0‘ 0,0I 0,0[ 0,0| 0,0l 0,0I D.Ol 0.0| 0.0| 0,0[ 0,0| ‘ 0,0
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0,0l 0,0| 0,0| 0,0‘ 0.0[ 0,0| 0,0‘ 0,0‘ 0,0’ 0,0| 0,0| 0,0| [ 0,0

Pré-refroidissement (kWh)

Consommation d'EP pour les auxiliaires (M.J)

2 541 ,3' 2 283.5| 2 489,6| 23521 I 23821 ‘ 2 296,8| 2 373.4| 2 373.4| 2 298.7‘ 2 437,5‘ 2 439.6[ 2541 ,2| 28 809,2

Economie d'EP par le photovoltaique

| danv | Fewr | Mars | avil | Ma [ sun [ uuilet | Aoat | sept | oot [ Nov | pDec |[ Tota |

Production finale d'électricité (kWh) (kWh)

D,Ol 0,0[ 0,0‘ 0,0| 0.0| 0,0‘ 0,0| 0,0| 0,0I 0.0| 0.0| 0,0I ] 0,0

Economie d'EP par le photovoltaique (MJ)
-0.0| -0,0‘ -O,UJ -0,0I —0,0| -0,0| -0,0| —0.0| -0,0| -0.0| -0,0| -0,0‘ [ -0,0

Economie d'EP par la cogénération

l Janv | Feévr | Mars | Avril [ Mai ’ Juin | Juillet ‘ Aot | Sept | Oct | Nov | Déc } Total |
Production finale d'électricité (kWh) (kWh)
0,0[ 0.0| 0,0] 0,0| 0.0‘ 0.0I 0.0| 0,0[ 0,0| 0,0[ 0,0I 0,0| | 0,0

Economie d’'EP par la cogénération (MJ)

-0,0] -0.0l -0,0| —0,0] -0,0I -D,OI -0,0| —0,0J —0,0’ —0,0[ -0.0' -0,0‘ | -0,0

Emissions de CO2

| Janv | Fevr | Mars | Aui | Mai | auin | Juilet | moat | sept | oct | Nov | Dpec | | Total |
Emissions dues au chauffage (kg)
406,9| 324.5' 2351 ‘ 83,5| 7,3| 0,0| 0|0| 0,0l 1.0| 76,1' 280,3[ 399.4| | 18140
Emissions dues a I'ECS (kg)
471 | 42,6] 471 | 45,6’ 471 [ 45,6[ 47,1] 471 | 45,6| 471 | 45,6] 471 | | 554,9
Emissions dues au refroidissement (kg)
0,0[ 0,0I 0.0| 0,0[ 0.0‘ 0,0l 0.0[ 0,0| 0,0| 0,0| 0.0‘ 0,0| | 0,0
Emissions dues aux auxiliaires (kg)
182,0| 163,5| 178,3| 168,4] 170,6] 164,5| 169,9‘ 169,9[ 164,6| 174,5| 174,7] 182.0| | 2062,7
Emissions économisées grace au photovoltaique) (kg)
—0,0| -0,0I -D,OI —0,0l -0,0| —0,0[ -0,0| -0,0‘ -0.0| -0,0| -0.0| -0,0] l 0,0
Emissions économisées grace a la cogénération (kg)
-0,0| -0,0[ -0,0} -0,0l -0,0| -0,0| —0.0| -0,0] —0,0[ -0,0I -0,0| -0,0[ } -0,0
Emission totale de CO2 (kg)
635,9| 530.6} 460.5] 297,5I 224.9[ 2101 I 2174 | 2171 | 211,2‘ 297,7[ 500,6| 628,5‘ | 4431,6
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Batiment "b2"

Unité PEB : upeb2

Destination de l'unité PEB: Résidentielle (logement individuel)

Résumé des résultats de I'unité PEB

| vanv [ Fevr | Mars | Avil | Mai [ un | guitet | Aont | sept | oct | Nov | Déc || Total
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ)
2 119,2| 1 769,6| 1 517.1[ 829,7| 205,7| 0,0I 0,0| 0,0] 44,0| 591 ,0] 1 487,5\ 2 067,8] I 10 631,7
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ)
0,0‘ 0,D| 0,0‘ 6,7| 29,8] 78,2| 119,6‘ 117,2| 47.4| 8,4[ 0.0| 0,0] l 407,4
Consommation d'EP pour I'ECS (MJ)
0.0[ 0.0| 0,0J 0,0| 0,0[ 0,0| 0.0| 0,0] 0.0’ 0,0| 0,0| 0.01 | 0,0
Economie d'EP par le photovoltaique (MJ)
-0,0| —0.0| -0.0| -0,0i -0.0I -0,0] -0,0| -0,0‘ -0,0‘ 0.0| -0,0‘ 0.0‘ I -0,0
Consommation d'EP pour les auxiliaires (MJ)
1 397,3| 1 262,1‘ 1 397,3| 1 352.2| 1 397,3| 1 352.2| 1 397.3' 1 397,3| 1 352.2| 1 397,3] 1 352,2| 1 397,3| ‘ 16 451,8
Economie d'EP par ia cogénération (MJ)
-0,0| —0,0‘ -0.0| —0,0| —0,0I —0,0] -0.0{ —D,Ol —0,0| D,D[ -0,0| 0.0| | -0,0
Consommation caractéristique d'EP (MJ)
3 516,5! &) 031.6| 2 914,4| 2 188,7! 1 632,8] 1 430,4| 1 516,9\ 1 514,4] 1 443.7| 1 996,7| 2839,7! 3465,1J I 27 490,9
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN)
rJanv ‘ Févr | Mars I Auvril \ Mai \ Juin | Juillet | Aolt \ Sept l Oct I Nov I Déc | \ Total
Pertes par transmission (MJ)
2426,4\ 2 087.9| 1 983,7| 1 396.2| 770,5| 285,6‘ 65.6| 65.6| 444.2| 1 114,8\ 1 856,3| 2 377,2| | 14 873,9
Pertes par ventilation (MJ)
2 602.8| 2 239,7| 2 128,0| 1 497.7| 826,6| 306,3[ 70,3] 70.3| 476.5| 1 195,9| 1 991,3' 2 550,1| | 15 955,6
Gains internes (MJ)
-1 151,9| -1 040.4[ -1 151,9| -1 114,7I -1 151,9| -1 114,7] -1 151,9\ -1 151.9| -1 114.7| -1 151,9] -1 114,7‘ -1 151,9‘ l -13 562,1
Gains solaires (MJ)
-38,4| -84,2' -227.4] -341 .61 -396,2] -407,8| -405,4' -385.4] -321 ,71 -1 73.9] -46,2' -29,9“ -2 857,9
Besoins nets pour le chauffage (MJ)
3 844,7[ 3 210.4| 2 752.3‘ 1 505,3‘ 373,2‘ 0,0| 0,0| 0,0‘ 79,9[ 1 072.2| 2 698,7| 3 751.5| | 19 288,0
Besoins bruts pour le chauffage (MJ)
4 319,9| < 507,2| 3 092,5| 1 691.3[ 419,4[ 0,0] 0,0| 0,0| 89.8| 1 204,7| 3 032,2| 421 5,1' | 21672,0
Energie produite pour le chauffage par le systéme solaire thermique (MJ)
-0,0| -0.0| -0,0| -0.0l -0.0l -0,0‘ -0.0! -0,0| -0.0| 0,0| -0.0‘ 0,0‘ | -0,0
Besoins bruts assumeés par le systéeme de chauffage (MJ)
4 319,9| 3 607,2| 3 092.5| 1 691,3| 419,4| 0,0[ U,O‘ 0,0| 89,8| 1 204,7| &) 032.2[ 4 215,1I ‘ 21 672,0
Consommation finale préférentielle pour le chauffage (MJ)
847,7\ 707.8‘ 606,8| 331.9| 82,3| 0,0| 0.0‘ 0,0| 17.6! 236,4[ 595.0| 8271 I | 42527
Consommation finale non préf. pour le chauffage (MJ)
0,0| 0.0\ 0.0I 0,0l 0,0l 0,0| 0,0| 0,0J 0.0| 0,0[ 0,0| 0,0| | 0,0
Consommation finale pour le chauffage (MJ)
B47,7| 707|8| 606,8‘ 331,9] 82,3] 0,0| 0,0| 0,0' 17,6l 236,4| 595,0| 8271 ] | 42527
Consommation d'EP pour le chauffage (et I'humidification si PEN) (MJ)
2 119,2| 1 769.6| 1 517,1‘ 829,7] 205.7‘ 0,0| 0.0| 0.0J 44.0| 591,0| 1 437,5] 2 067,8‘ l 10 631,7
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[ SPW

Consommation d'EP pour le refroidissement
| danv | Fevr [ Mars [ avil | Mai [ uuin [ suitet [ oot | sept | oct | Nov | péc |[ Total |
Pertes par transmission en refroidissement (MJ)
1 776,3‘ 1 544,7| 1 521,2| 1 170.4| 822,01 530,3‘ 415,7| 415.7‘ 621,8‘ 1 020,4‘ 1 435,6‘ 1 748,0] I 13022,3
Pertes par ventilation en refroidissement (MJ)
2 507.1J 21801 | 2 147.0! 1 651,9] 1 160,2| 748,5‘ 586,8| 586,8| 877,6| 1 440,2‘ 2 026,1| 2 467,1' | 18 379,2
Gains internes en refroidissement (MJ)
-1 151,9| -1 040,4| -1 151.9J -1 114,7| -1 151,9| -1 114,7| -1 151,9| -1 151,9| -1 114.7| -1 151,9] -1 114,7| -1 151,9” -13 562,1
Gains solaires en refroidissement (MJ)
-93,4| -1 90,5[ -307,1 l -395,6| -463,9| -466.3| -464,1 | -449,3| —383,5| -270,3| -143,3[ -50,0| | -3 677,2
Besoins nets pour le refroidissement (MJ)
0,0| 0,0‘ 0,0J 6.1| 26,8[ 70,4| 107,6] 105,4| 42,7| 7.5| 0,0| 0,0| | 366,7
Consommation finale pour le refroidissement (kWh)
0,0I O.D‘ 0,0| 0,7[ 3,3[ B,7| 13,3[ 13.0| 5,3] O,9| 0.0| 0,0l | 45,3
Consommation d'EP pour le refroidissement (MJ)
0,0I 0.0] 0,0l 6,7| 29.BJ 78.2| 119,6‘ 117.2| 47,4| 8,4| 0.0| 0,0| | 407,4
Consommation d'EP pour I'ECS
| Janv ‘ Févr l Mars | Avril [ Mai I Juin | Juillet 1 Aolt [ Sept I Oct | Nov | Déc | | Total
Besoins nets pour I'ECS (MJ)
0,0] 0.0| O,UI 0,0| 0,0l 0.0‘ 0,0| 0,0| 0,0' 0,0| 0.0| 0,0| | 0,0
Besoins bruts pour I'ECS (MJ)
U,0| 0.0| 0,0‘ 0,0| 0,0I 0,0J 0.0| 0,0] 0,0‘ 0,0| 0,0I 0,0| I 0,0
Energie produite pour I'ECS par le systéme solaire thermique (MJ)
-0,0| —0,0I -0,0‘ —0.0| -0,0l —0,0] -0.0| -0,0| -0,0‘ 0,0| 0,0| 0,0| | -0,0
Besoins bruts assumés par le systéeme d'ECS (MJ)
0,0| 0,0‘ 0,0] 0.0I 0,0l 0,0[ 0,0l 0,0| 0,0‘ 0,0| 0,0I 0,0| I 0,0
Consommation finale préférentielle pour 'ECS (MJ)
0,0I 0|0‘ 0,0| 0.0[ 0,0] 0,0| 0,0I 0,0| 0 0| 0.0j 0.0[ 0,0| [ 0,0
Consommation finale non-préf. pour 'ECS (MJ)
0,0| 0.0l 0.0| 0,0‘ 0.0I 0,0| 0.0K 0 0| 0,0| 0,0‘ 0,01 0,0| [ 0,0
Consommation finale pour 'ECS (MJ)
0,0I 0,0| 0,0| 0,01 0.0| 0,0I 0.0| 0,0‘ 0 0| 0,0‘ 0,0] 0,0[ | 0,0
Consommation d'EP pour 'ECS (MJ)
0.0| 0,0I 0.0| 0,0| 0.0| 0,0W 0.0I 0 0| 0.0| 0,0l 0,0| 0.0| I 0,0
Consommation d'EP pour les auxiliaires
| danv [ Fewr [ Mars [ Avil | Mai [ Juin [ suitet | Aot [ sept | oot | Nov | bec |[ Total
Ventilateurs (kWh)
155,3| 140,2] 155,3| 150,2‘ 155.3} 150,2| 155.3| 155,3| 150.2] 155,3| 150,2| 155.3| | 1828,0
Distribution (kWh)
0,0‘ 0,0I 0.0| 0,0I 0.0| 0,0I 0,0[ 0 0| 0,0| 0,0[ 0.0I 0,0| | 0,0
Générateurs (kWh)
0,0‘ O,UI 0.0| 0.0| 0.0| 0,0I 0,0] 0,0[ 0 0| 0.0[ 0.0I 0,0I l 0,0
Pompes de circulation pour I'énergie solaire thermique {(kWh)
0,0l 0,0| 0,0| 0,0| 0.0| 0,0‘ 0,0l 0 0‘ 0,0| 0,0‘ 0,0I 0,0[ l 0,0
Free-chilling
0,0| 0,0| 0,0] O.DI 0.0’ 0,0] 0,0| 0,0| 0 0\ 0.0| 0,0| U,O‘ J 0,0
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Pré-refroidissement (kWh)

0,01 0.0| 0,0| 0,0] 0,0l 0,0| 0,0| 0,0| 0,0I 0,0l 0,0| 0,0| l 0,0
Consommation d'EP pour les auxiliaires (MJ)
1 397,3[ 1 262.1| 1 397.3[ 1 352,2| 1 397,3| 1 352,2| 1 397,31 1 397.3| 1 352,2| 1 397,3| 1 352,2| 1 397.3‘ | 16 451,8
Economie d’EP par le photovoltaique
[ danv | Few | Mars | Awil | Mai | Juin [ Juilet [ Acit | sept | Oot | Nov | Déc || Total |
Production finale d'électricité (kWh) (kWwh)
0,0| 0,0[ 0.0| 0.0] 0,0| 0,0| 0,0| 0.0| 0,0| 0.0| 0,0| 0,0| | 0,0
Economie d'EP par le photovoltaique (MJ)
-0,0| -0,0l -0,0| -0,0[ -0,0| —0,0| -0,0] —0,0| -O,Ul -0,0‘ —0,0| —0,0‘ | -0,0
Economie d'EP par la cogénération
‘ Janv ‘ Févr | Mars | Awril | Mai \ Juin | Juillet i Aoit ‘ Sept ] Oct | Nov [ Déc | | Total
Production finale d'électricité (kWh) (kWh)
0.0‘ 0|0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0‘ 0,0| 0,0l 0.0[ 0,0l 0,0| 0,0| | 0,0
Economie d'EP par la cogénération (MJ)
-0.0| -0,0‘ -0,0| -0.0l -0,0| -0,0] —0,0l -0,0| -0,0| 0,01 0,0| —0,0] | -0,0
Emissions de CO2
[vanv [ Few | Mars | Awil | Mai | Jun | Juilet | Aoot | Sept | oct | Nov | Déc || Total
Emissions dues au chauffage (kg)
151 ,7| 126,7| 108,6l 59,4| 14,7] 0,0| 0,0| 0.0] 3.2] 42.3| 106.5| 148,1| | 761,2
Emissions dues a I'ECS (kg)
0,0l 0,0| O,UI 0,0| 0.0\ 0.0‘ 0,0| 0,0I 0,0‘ 0.0| 0,0| 0,0| | 0,0
Emissions dues au refroidissement (kg)
0,0‘ 0,0‘ 0,0| 0,0| 0,0| 0,0I 0,0| 0.0| 0,0| 0,0l 0,0‘ 0,0[ I 0,0
Emissions dues aux auxiliaires (kg)
100.0J 90.4‘ 100,0| 96.8! 100,0| 96,8| 100,0! 100,0| 96,8] 100.0| 96,8‘ 100,0| | 1178,0
Emissions économisées grace au photovoltaique) (kg)
-0,0| —0.0| -0,0I —0.0‘ -0,0l -0,0| -0,0| -D,0| -0,0| 0,0| 0,0| -0,0] | -0,0
Emissions économisées grace a la cogénération (kg)
-0.0l —0.0| -0,0I -0.0[ -0,0] -0,0| —0,0‘ —0,01 -0.0| 0,0| -0,0l -0,0! | -0,0
Emission totale de CO2 (kg)
251,8| 217,1| 208.7| 156,2| 114,8} 96.8] 100,0| 100,0[ 100,0‘ 142.4| 203,3‘ 2481 l I 1939,2
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Annexe 2 : Composition des parois

Note : la valeur U reprise dans les tableaux des murs et planchers représente suivant les environnements :

- alUeq : si I'environnement est le sol
- bUeq : si I'environnement est une cave ou un vide sanitaire
- bUi : si 'environnement est un espace adjacent non chauffé

Type de paroi : Mur

Tableau des couches

2 Type de la

couche Type de matériau

Brigues en terre cuite (Eléments de magonneries) - AU: 1.09

"N Maconnerie Joint: Mortier de ciment (Platres, mortiers et enduits) - AU: 1.5

2  Simple Air non ventilé (Air)

D'Hahan - Cellumat / Cellumat C2/275 Passifbloc+ - AU: 0.065

Sl HIEEpREhe Joint: Autre (Autre)

4  Simple Enduit de platre (Platres, mortiers et enduits) - AU: 0.52

Liste des parois

Nom S'E:E]ce Environnement
Mur extérieur 202,69 Environnement extérieur
Type de paroi : Mur
Tableau des couches
Type de la it
i Type de matériau

Briques en terre cuite (Eléments de magonneries) - AU: 1.09

Amm Magogaioris Joint: Mortier de ciment (Platres, mortiers et enduits) - AU: 1.5

2  Simple Air non ventilé (Air)

D'Hahan - Cellumat / Cellumat C2/275 Passifbloc+ - AU: 0.065

S¥™ Maconnerie Joint: Autre (Autre)

4  Simple Rectice! Insutation / Eurowall - AU: 0,022

5 Simple Plaques de platre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogénes)

Liste des parois

Surface "
Nom Environnement
[m?]
Mur extérieur 80,73 Environnement extérieur

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16
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u
Wim*K]

0,12

u
(Wim?K]
0.1

Epaisseur

[m]
0,090
0,030
0,500

0,010

[m?*Kiw]

Epaisseur

[m}
0,090
0,030
0,240
0,100

>0.014

Im*K/W]

[m*KW]
0,075
0,180
7,692

0,019

Exigence

@

R
[m*K/w]
0,075
0,180
3,692
4,545

0,080

Exigence

@
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Type de paroi :

Tableau des couches

" Type de la
couche
1 Simple

2 Magonnerie Joint: Autre (Autre)
3 Simple

4  Simple

Liste des parois

Surface
Nom [m
Mur vers EANC 12,43
Type de paroi :
Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :

Groupe du profilé :
Valeur Uf du profilé :
Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

N Surface
fmi]
Fenétre SO - salon 1,72

Mur

Type de mateérial

Enduit de platre (Platres, moriers et enduits) - AU: 0.52
D'Hahan - Cellumat / Cellumat C2/275 Passifbloc+ - AU: 0.065

Recticel Insulation / Eurowall - AU: 0.022

Plagues de plitre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogénes)

Envirannmement

Espace adjacent non chauffé

Fenétre

Fenétre simple

1,00 Wim2K

0,54

Métal avec coupure thermique
1,80 W/m?K (Calculée)
Pas de grille de ventilation

Pas de Panneau Opaque

Environnement

Environnement extérieur

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16

9679-f3b9-5fd9-a307

Epaisseur R
m] [m*KIW]
0,015 0.029
0,200 3.077
0,100 4545
>0.014 0,080
u R ;
Wim*K] [meKw) Extugnse
0,13 a
Orientation u Ug Exiaer
1 [WImK]  [m?KIW] Exigente
45,00 1,48 1,00 &
Page 23



Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

Surface
Nom [m9
Fenétre SO - salon 1,72
Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

Nom Surface
[m?}
Fenétre SO - SDB 0,92

Fenétre
Fenétre simple
1,00 Wim2K

0,54

Métal avec coupure thermique
1,80 W/m?K (Calculée)
Pas de grille de ventilation

Pas de Panneau Opaque

Environnement

Environnement extérieur

Fenétre
Fenétre simple

1,00 W/m?K

0,54

Métal avec coupure thermique
1,80 W/m?K (Calculée)
Pas de grille de ventilation

Pas de Panneau Opaque

Environnement

Environnement extérieur

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16
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Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

Surface
Nom [
Fenétre SE - dressing 1,36
Type de paroi :
Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

Surface
Nom
[m7]
Fenétre NO - salle a manger 14,03

Fenétre

Fenétre simple

1,00 W/m2K

0,54

Métal avec coupure thermique
1,80 W/m?K (Calculée)
Pas de grille de ventilation

Pas de Panneau Opadue

Environnement

Environnement extérieur

Fenétre

Fenétre simple
1,00 W/imK
0,54

Métal avec coupure thermigue:

1,80 W/m2K (Calculée)

Pas de grille de ventilation

Pas de Panheau Opaque

Environnement

Environnement extérieur
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Orientation

-45,00

Orientation
l

-45,00

u
[Wim?K]

1,48

u
Wim'K]
1,48

Ug
[m*KW]

1,00

Ug
[mPKIW]
1,00

Exigence

@

-

Exigence

@
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Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé ;

Valeur U grille de ventilation ;

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

Surface
Nom (m
Fenétre NO - cuisine 10,73
Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupg du profilé :

Valeur Uf du profile ;

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

= Surface
Nom
[m?]
Fenétre NO - chambre 3,30

Fenétre

Fenétre simple

1,00 W/m2K

0,54

Métal avec coupure therimique
1,80 Wim#K (Calculée)
Pas de grille de ventifation

Pas de Panneau Opaque

Environnement

Environnement extérieur

Fenétre

Fenétre simple

1,00 Wim2K

0.54

Métal avec eoupure thermique
1,80 Wim2K (Calculée)
Pas de grille de ventilation

Pas de Panneau Opague

Environnement

Environnement extérieur
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Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque ;

Liste des parois

Surface
Nom il
Fenétre de toit SO - chambre 1,34

Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du. profilé :

Valeur Uf du profilé ;

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau 6paque :

Liste des parois

Surface
Nom [
Fenétre de toit NE - chambre 1,34

Fenétre de toit

Fenétre simple

1,00 W/im2K

0,54

Bois

1,67 W/m?K (Calculée)

Pas de grille de ventilation

Pas de Panneau Opaque

Orientation u
1 [Wim*K]

45,00 1,44

Environnement

Environnement extérieur

Fenétre de toit
Fenétre simple
1,00 Wim2K
0,54

Bois
1,67

Pas de grille de ventilation

Wim2K (Calculée)

Pas de Panneau Opaque

Environnement Orientation

Environnement extérieur -135,00 144

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16
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Ug
[m7Kiw]

1,00

u ug
WIm'K]  [mPKIW]

1,00

<l z =
- (=Pw

Exigence

<

[

Exigence

@
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Type de paroi : Fenétre de toit

Type de fenétre : Fenétre simple D
Valeur U du vitrage : 1,00 W/imzK

Valeur g (facteur solaire) : 0,54

Groupe du profilé : Bois

Valeur Uf du profilé : 1,67 Wim?K (Calculée)

Valeur U grille de ventilation :  Pas de grille de ventilation
Valeur U Panneau opaque : Pas de Panneau Opaqueé

Liste des parois

Surface Orientation u Ug

Nom (m? Environnement rl Wim'K]  [m*KW] Exigence
Fenétre de toit NE - chambre 1,34 Environnement extérieur -135,00 1,44 1,00 @
Type de paroi : Fenétre
Type de fenétre : Fenétre simple
Valeur U du vitrage : 1,00 Wim2K
Valeur g (facteur solaire) : 0,54
Grpupe du profilé : Métal avec coupure thermique
Valeur Uf du profilé : 1,80 WimPK (€aléulée)
Valeur U grille de ventilation :  Pas de grille de ventilation -
Valeyr U Panneau opaque : Pas de Panneau Opaque
Liste des parois
Nom S‘Errl:f}“ Environnement Oﬁe?’tia‘liun [\MI’EI‘K] [m’l:(!‘]'W] Exigence
Fenétre SO 1,20 Environnement extérieur 45,00 1,48 1,00 @
Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16 Page 28
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Type de paroi :

Type de fenétre :

Valeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :
Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Valeur U grille de ventilation :

Valeur U Panneau opaque :

Liste des parois

Fenétre

Fenétre simple

1,00 W/m2K

0,54

Métal avec coupure thermique
1,80 W/m2K (Calculée)
Pas de grille de ventilation

Pas de Panneau Opaque

Nom SLE:;t:e Environnement Orle?:]atiun

Fenétre SE 4,21 Environnement extérieur -45,00
Type de paroi : Plancher/Plafond
Tableau des couches

: Type dela i

# colcha Type de matériau

1 Simple Béton lourd normal armé (Eléments de construction pierreux sans joints) - AU: 2.2

2 Simple Nestaan Holland / Nestaan SD382/28 d = 120 mm - AU: 0.025

3  Simple Béton lourd normal non armé (Eiéments de construction pierreux sans joints) - AU: 1.3

4  Simple Carreaux de grés (Divers) - AU: 1.2

Liste des parois

Surface
Nom
[m?]
Plancher sur terre plein 100,00

Type de paroi :

Tableau des couches

# Type de la
couche
1 Simple

2 Simple

Environnement

u
WIm?K]
Sol 0,17

Plancher/Plafond

Type de matériau

Panneau d'OSB (Oriented Strand Board) (Bois et dérivés de bois) - AU: 0.13

tsover / Isover Isoconfort 35 - AU: 0.035

90% de Isover / Isover isoconfort 35 - AU: 0.035

3 Composée
4  Simple

Liste des parois

Surface
N
om [m?]
Plafond vers EANC 52,50

10% de Bois de charpente en feuillus durs et résineux (Bois et dérivés de bois) - AU: 0.13

Plaques de platre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogénes)

Environnement

u
[Wim'K]

Espace adjacent non chauffé 0,10
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u Ug
Wim'K]  [m'K/W]

1,48 1,00

Epaisseur
[m]

0,250
0,120
0,080

0,020

R
[m*KIW]

4,63

Epaisseur
[m]

0,022

0,150
0,220

>0.014

[m*Kw]

Exigence

@

®

R
[miKIW]

0,114
4,440
0,062

0,017

Exigence

@

>

R
[mKIW]
0,169

4,286
4,944

0,080

Exigence

&

Page 29



Type de paroi :

Plancher/Plafond

Tableau des couches

P Type de la

couche
1 Simple
2  Simple
3  Simple
4  Simple
5 Simple
6 Simple

Liste des parois

Type de matériau

Enduit de platre (Platres, mortiers et enduits) - AU: 0.52

Planchers bruts préfabriqués en béton lourd (avec éléments creux) (Matériaux hétérogénes)
Béton lourd normal armé (Eléments de construction pierreux sans joints) - AU: 1.7

Nestaan Holland / Nestaan SD382/28 80 < d < 120 mm - AU: 0.026

Béton lourd normal non armé (Eléments de construction pierreux sans joints) - AU: 1.3

Carreaux de grés (Divers) - AU: 1.2

Surface u
Nom [m7] Environnement WimK]
Plancher sur garage 73,60 Espace adjacent non chauffé 0,24
Type de paroi : Plancher/Plafond
Tableau des couches
Tz';i:; ela Type de matériau
1  Simple Panneau d'OSB (Oriented Strand Board) (Bois et dérivés de bois) - AU: 0.13

2 Composée

3  Simple

Liste des parois

89% de Rockwool / Panneau batiment 201 VARIO - AU: 0.037
11% de Bois de charpente en feuillus durs et résineux (Bois et dérivés de bois) - AU: 0.13

Plaques de platre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogénes)

Nom s"(lrr::]“ Environnement [WJ'ﬁ'K]
Plancher monté d'escalier 5,43 Espace adjacent non chauffé 0,23
Type de paroi : Toiture
Tableau des couches
Type de la
# i Type de matériau
1  Simple Air fortement ventilé (Air)

2  Simple
3 Composée
4  Simple

Liste des parois

Nom

Toiture & versant

Isover / Isover Isoconfort 35 - AU: 0.035

10% de Bois de charpente en feuillus durs et résineux (Bois et dérivés de bois) - AU: 0.13
90% de Isover / Isover Easypan - AU: 0.035

Plaques de platre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogénes)

Surface u
[m?] Environnement Wim*K]
63,98 Environnement extérieur 0,11
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Epaisseur

[m]
0,010
0.12
0,050
0,100
0,080

0,020

[m*KW]

Epaisseur
[m]

0,012
0,180

> 0.014

[m*HIW]

Epalsseur
[m]

0,150
0,220

>0.014

R
[m*KIW]

% Q) Srw

[m*Kw]
0,019
0,110
0,029
3,558
0,062

0,017

Exigence

@

®

R
[meKiwW]
0,092
3,811

0,080

Exigence

@

\ &

R
[m?wW]
0,000

4,286

Exigence

@
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Type de paroi :

Tableau des couches
4 Type de la
couche

1 Simple

2 Simple

Air fortement ventilé (Air)

Toiture

Type de matériau

Isover / Isover Isoconfort 35 - AU: 0.035

10% de Bois de charpente en feulllus durs et résineux (Bois et dérivés de bois) - AU: 0.13
3 Composée 90% de Isover/ Isover Easypan - AU: 0.035

4 simple

Liste des parois

Nom Surface
[m?]
Toiture a versant 113,27

Type de paroi :

Valeur U introduite directement :

Liste des parois

Surface
Nom [m7
Porte d'entrée 1,94
Type de paroi :

Valeur U introduite directement :

Liste des parvis

Surface
Naii (m
Parte buanderie 1,94
Type de paroi :

Valeur U introduite directement :

Liste des parois

Surface
Nam m1

Porte 1,64

Plaques de platre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogénes)

Environnement

Environnement extérieur

Porte
1,50 W/m2K

Environnement

Environnement extérieur

Porte
1,50 WimzK

Environnement extérieur

Porte
1,50 W/maK

Environnemant

Espace adjacent non chauffé
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u
[Wim?K]
0.1

Orientation

Orientation
rl

Orientatlon
{1

Epaisseur
[m]

0,150
0,220

>0.014

R
[m*K/W]

u
[Wim?K]

1,50

u
[Wim*K]
1,50

/e e
[ SPW

[m*Kw]
0,000

4,288
4,944

0,080

Exigence

@

Exigence

@

Exigence

@
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Annexe 3 : Présence des systémes

5 —
4&@ fsPw
A

Systémes de l'unité PEB : upeb1

Installation de chauffage <chauffage1>

Type de chauffage Chauffage central
Introduction directe du rendement de stockage Non

Stockage de chaleur dans réservoirs tampons ?

Rendement du systéme de chauffage 89,00 %
Systéme de production de chaleur <genTherm1>

Marque du produit ?

Product-ID ?

Type de générateur

Chaudiére a eau chaude a condensation

Vecteur énergétique

Gaz naturel

Rendement

95,97 %

Systéme de ventilation <systemevent1>

Type de ventilation

D - Alimentation mécanique, évacuation mécanique

Présence d'une ventilation a la demande Non
Etanchéité a I'air (Valeur V50)
Mesure du débit de fuite présente Non

Le débit de fuite a 50 Pa par unité de surface

12,00 m¥(h.m?)

Eau chaude sanitaire <instECS1>

Type d'ECS ECS locale (dans 1 seule installation)
Boucle de circulation présente Non

Systéme de production de chaleur <genTherm1>

Marque du produit ?

Product-ID ?

Type de générateur

Appareil a combustion pour ECS

Rendement

80,00 %

Produit par le logiciel PEB v10.5.2 le 31/01/20 18:16
9679-f3b9-5fd9-a307

Page 32



Systéme solaire thermique

Néant

Systéme photovoltaique

Néant

Concepts novateurs

Néant

Systémes de I'unité PEB : upeb2

Installation de chauffage <chauffage2>

Type de chauffage Chauffage central
Introduction directe du rendement de stockage Non

Stockage de chaleur dans réservoirs tampons ?

Rendement du systéeme de chauffage 89,00 %

Systeme de production de chaleur <genTherm2>

Marque du produit

Product-ID

Type de générateur

Pompe a chaleur

Type de technologie de la PAC

Electrique

Rendement

509,61 %

Systéme de ventilation <systemevent2>

Type de ventilation

D - Alimentation mécanique, évacuation mécanigue

Présence d’une ventilation & la demande Non
Etanchéité a I'air (Valeur V50)
Mesure du débit de fuite présente Non

Le débit de fuite a 50 Pa par unité de surface

12,00 m*(h.m?)
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Systéme solaire thermique

Néant

Systéme photovoltaique

Néant

Concepts novateurs

Néant
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