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Eindconclusie volgens de wetgeving:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

Asbestmaterialen BePerkingen Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

1 lsbestmateriaal

0 Asbestmaterialen

Asbestmaterialen n*fiffi

Asbestmaterialen

Asbestmateriaal

ln de leesvgijzer op de volgende pagina en in hel hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg

over de gebruikte begriPPen

tt

Persoonscertificaa[ : Reggy Verhofstadt - DES-6UHSZ

Procescertificaat : Asbestbureau - ORG-VQ2GB

002

0

0

1

Dringend verwijderen

Dringend ma nemen

nemen



Leeswijzer

Over dit attest
Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De kader op het voorblad
vermeldt de samenvattende conclusie. De inhoudsopgave na deze leeswijzer lijst de verdere informatie op in het
asbestat'tesu het overzicht van de inspecteerde zones met de plannen en de detailinformatie per aangetroffen
asbestmateriaal.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroÍïen of
enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu.
Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvr[j. lndien het asbestattest geen
asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde
asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bíjvoorbeeld ingesloten in wanden,
vloeren of onder de grond. lndien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt
het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de
asbestveilige toestand te behouden.

Niet-aSbeStveilig Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangerroffen met
een verhoogd rísico voor de gezondheid of het leefmilieu. Het voorblad van dit
asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige
toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk flaten) verwijderen om een
asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar
vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de
gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momentàel niet eenvoudig
bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk
andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Deze asbestmaterialen moet u {laten) verwijderen om een asbestveilige
toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid
of het leefmilieu.

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het
leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze
niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te
verlagen.

Dringend verwijdereri

Dri nemen

Verwijderen

MaatÍegelen nemen
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Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een

asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar

voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico

laag te houden.

Beperkingen en uitsluitingen

Een beperking betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom

de conitructió onvoldoende kon inspecteren, ln die situatie raPporteert de asbestdeskundige dit als een

beperking van het onderzoek.

Een uitsluitíng betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten

van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen

asbest aanwezig z'1jn omdat het gebruík ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Asbestinventarisattest I zozaoaze-ooos2e.ooo
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Geinspecteerde zCInes
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Zone 1: Hoofdgebouw

ffiea
Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Seperking

S Uitsluitíng

$ Roerend goed

0 Fuin, steensÍag, {water}bsdern

6 Advies

3 Geen asbest

Asbestinventarisattest I zozaoaz+ooos2g.ooo
Populierenlaan 14, 947Q Denderleeuw
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Plan 1.1: garage

Legende van plan 1.1: garage

Beschrijving

5. thermische leidingisolatie

11. bepleistering op de plafonds

1l.l Code: 1.2

TyPe

Advies

Geen asbest

Mengmonster

Actie

Asbestinventarisattest I zozao:zs-000s29,000
Populierenlaan "14, 947O Denderleeuw
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Plan 1.2: geljjkvloers

Legende van plan 1.2: gelijkvloers

I Beschrijving

3. faience

10. pleisterwerk muren

, 10.1 Code: 3.1

Type

Advies

Geen asbest

Mengmonster

Actie

Asbestinventarisattest I zozao:zs-ooos29.ooo
Populierenlaan 14, 947O Denderleeuw
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PIan 1.3: gelijkvloers

Legende van plan 1.3: gelijkvloers

aeschrijving

4. valse plafonds hout/gyproc

TYPE Actie

Advies

Asbestinventarisattest I zozaorze-ooos2g.ooo
Populierenlaan 14, 9470 Denderleeuw
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Plan 1.4: gelijkvloers

Legende van plan 1.4: gelijkvloers

I EeschriJvlng TyPe Actlê

; 11. bepleÍstering op de plafonds

i ll.l Code:1.2

Geen asbest

Mengmonster

Ij

'!

I
I

1

i

-i
I
i
:

I
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Plan 1.5: verdiep
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Legende van plan 1.5: verdieP

Beschriiving

2. vloerzeil met karlonlaag

2.1 code: 1.1

3. faience

S. gyprocwanden

, 10. pleisterwerk muren

Type

Asbestmateriaal

Puntmonster

Advies

Advies

Geen asbest

Actie

Asbestinventarisattest I zozaosze-ooos2e.ooo

Populierenlaan 14, 947 o Denderleeuw
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Plan 1.6: verdiep

Legende van plan 1.6: verdiep

; BeschrilvinB Type Actie
t-

i 6. Iaminaat
I

i Advies

re::--

È
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rD-

#
:'
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I
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I

I

I
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Plan 1.7: verdiep

Legende van plan 1.7: verdiep

9
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I
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Beschrfiving

4. valse plafonds hout/gyproc

TyPe Actie

Advies
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Plan 1.8: Hoofdgebouw plan

Legende van plan 1.8: Hoofdgebouw plan

Beschrijving TyPe

7. onderdak Advies

Actie

I

l

I
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Plan 1.9: Hoofdgebouw Plan

Legende van plan 1.91 l'loofdgebouw plan

Be*hriivlng Typê,

9. doek onderdak Geen asbest

Actle
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Zone 2: Bijgebouw

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

CI Beperking

0 Uitsluiting

0 Roerend goed

0 Fuin, steenslag, {waten}bodercl

0 Advies

0 Geen asbest

Asbestinventarisattest I zozaoazs-ooos2g.ooo
Popul ieren laan 14, 9470 Denderleeuw
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Plan 2.1: Bijgebouw Plan

Legende van plan 2.1: B[igebouw plan

: Beschr$ving TyPe

' 1. golfplaten

, Actiê

Asbestmateriaal L)rrÍlíie fi(l v('r wtJ(!cr€ttl

Asbestinventarisatt$t I zoz+orzsooos2g.ooo
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Zone 3: Overig gebied

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestrnateriale n

0 Roerende goederenr

0

0

Fuin, st,ee nsía g, {water} bceierí1

Geen asbest

Asbestinventarisattest I zozao:za-ooos29.ooo
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Plan 3.1: Vaststellingen buiten de constructies

.., t." *,

,itiJij:"1
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Asbestmates-iaËen
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Fiche 1: golfplaten Asbestmateriaal

Deta;ii'ilJovciat.i tí:í.:.1

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt, u voor een asbestveilige toestand?

Voorstel van verwijderi ngsmethode

r Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige

handelingen
hechtgebonden toePassing

te verwuderen via doe-het-zelf indien beperkte oppervlakte of nog beter door aannemer met

opleidingsattest eenvoudige handelingen

indien zelf verwijderen : dragen van de nodige pbm's, fixeren en dubbel verpakken

Asbestinventarisattest I zozaogza-000s29.0o0

Populierenlaa n 14, 9470 Denderleeuw

Advies van de asbestdeskundige

ïe nemen maatregelen

r verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

. Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken ofgevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel

voor geslolen circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten

en regenwaterput of-ton om asbesthoudend sediment ofslib te verwuderen

derenDringend

21147



Terug te vinden op volgend plan

Zone2: Bfigebouw

I Plan 2.'[ Bugebouw plan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

i tlndbeoordeling materiaalrlslco Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave

Asbestconcentratie

Bereken ing materiaalrisico

Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong

Asbestsoort (vezeltypel Crocidoliet aanwezig

: Laag {< 50od

Aftchermlngsgraad van het gehele materiaal Geheel of deels (oob vrij aan de bÍnnenlucht

Toestand van het materlaal Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving : golfplaten

Omgeving Grenst aan binnen- en buitenlucht

Primaire drager ; Plat dak

Asbestmaterlaal : Dak- en gevelbekleding - Golfplaat

Bindmiddel van asbestmateriaal

Gebondenheld op bxls van bindmiddel

Hoeveelheid {oppervlakte - aantall r 15,00 mz - 1 stuk

Totale oppervlakte '15,00 m2

!

:

t
r
t ntCeme

Hecht
1

I

1

1

I
j

Eenvoudig bereikbaar ;Ja

1

I
I

I
J

1

'1

t

1

i
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Bevestigingswijze

ldentiílcatiemethode

Destructieve handeling voor identifcatie

Opmerking

Vaststelling zonder monstername

. Geschroefd

Nee

oppervlakte bij benadering

golfplaten schuur

.--l

Asbestinventarisattest I 2024032&ooos29.ooo
Populierenlaan 14, 9470 Denderleeuw
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Fiche 2: vloerzeil met kartonlaag Asbestmateriaal

Detai!fatoÍii..!,:t.:|

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt, u voor een asbestveilige toestand?

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen'

. Zotg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand
jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderi ngsmethode

. Hermetische zone (erkend asbestverwiJderaar)
kartonlaag onder vloerzeil kan niet verwijderd of afgeschuurd worden zonder dit te beschadigen

verwijdering veroorzaakt aanzienlijke vezelemissie doordat het asbest in de kartonlaag losgebonden is

Terug te vinden op volgend plan

zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.5: verdiep

Asbestinventarisattest I zozao:zs-ooos29.o0o
Populierenlaan 14, 947Q Denderleeuw
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Detailinformatie

Risicobeoordeling

materiaalrisico I t-aag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvr'{gave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid : categorie 1: hechtgebonden in oorsprong

Asbestsoort (vezeltYPel , alleen chrysotiel

Asbestconcentratle Laag (< 50ouo)

Aschermingsgraad van het gehele materiaal Geheel of deels tookl vriJ aan de binnenlucht

Toestand van het materiaal Licht beschadigd, licht verweerd. lntact materiaal type Pical -
asbestboard of categorie lll'gebondenheid'

Monstername

# Type Referentle

-"1

!
!

t

t

I
I
{

i

i

I

t
'1

1

I
I

I

1

l

i

Resultaat

1i21
I
I{-. -. - .,,

I

ntmonster Chrysotiel

Technische gegevens

aeschriJvlng vloerzeil met kartonlaag

Omgeving Binnen

Primaire drager Vloer

Asbestmateriaal Prefab - afirerking - Vloerzeil

Kunststof of -hars

Gebondenheid op basis van bindmiddel

(oppervlakte - aantall r .l,50 
mz - 1 stuk

_ 
-Tal--

Asbestinventarisattest I zozao:ze-ooos2e.0oo 2s / 47
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1.1

I
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1..
i
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I

..1
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i

I

-J

i

1

I

I
!
I
1

Bindmlddel van asbestmateriaal

Hecht



Totale oppervlakte

Eenvoudig berelkbaar

Bêvestigingswilze

Destructieve handeling voor identifi catie

Opmerking

. VerlUmd, ingegoten, versmeerd

Vaststelling met monstername

Vloezeil zoldertrap

Ch rysotiel (5oó-l0o/o)

1

m21,50

Ja

ldentiffcatiemethode

Nee

Asbestinventarisattest I zoz+o:za-oo0s2e.o0o
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Adwdexesn
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Fiche 3: faience Advies

,'ire f.tr

Advies

faience kan zowel gecementeerd als gelijmd zijn, meestal is het onduidelijk over welk soort aanhechting het
gaat

in dit geval werd de faience overal vernieuwd

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.2: gelijkvloers

r Plan 1.5: verdiep

Detailinformatie

, ldentiffcatiemethode, Vaststelling&expertise{niet-asbestverdacht}

' Primaire drager

(Asbestlmateriaal ln-situ afwerkingslagen - Lijmlaag

Gebondenheid bindmiddel

Bindmiddel

Binnenwand

ijm

Hecht

L

Asbestinventarisattest I zozaosza-ooos2g.ooo
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Fiche 4: valse plafonds hout/gyProc

Vr;je faro

Advies

hout bevat, nooit asbest, echter kan er geen uitspraak gedaan worden over nog eventueel bovenlíggende

toepassingen

aanwezig in keuken en living - 36m2 op gelijkvloers

op le verdiep - muur tussen slaapkamer - 7m2

schuine wanden - 96m2

badkamer tussenverdieP - 6m2

overal op verdleP anwezig

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1,3: gelijkvloers

r Plan 1.7: verdiep

Detailinformatie

Vaststelling & exPertise (niet-asbestverdacht)

Primaire drager Plafond

Advies

ldentificatiemethode
!

{

I
t
ii

Asbestinventarisattest I zozaoazs-ooos2e'ooo
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Fiche 5: thermische leidingisolatie

ï

Advies

Advies

restanten van vroegere leiding die reeds ontmanteld werd -> bluft nog 2 lm achter kast

betreft, enkel minerale wol, kartonlaag en omhulsel

zoals op de doorsnede foto te zien is is er GEEN gips of kalk aanwezig

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.1: garage

Detailinformatie

Primaire drager

, lAsbestlmateriaal

Vaststell i ng & expertise (n iet-asbestverdacht)

HVAC infrastructuur en uitrusting

Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer

ldentificatiemethode

Asbestinventarisattest I zozao:ze-ooos29.ooo
Populierenlaan 14, 9470 Denderleeuw 3A/47



Fiche 6: laminaat Advies

=l

v'rje ftto

Advies

Hout bevat nooit asbest, echter kan er geen uitspraak gedaan worden over nog eventueel onderliggende

materialen of toePassingen

laminaat aanwezig op 1e verdiep in slaapkamers -74m2

Terug te vinden op volgend Plan

Zone 1: Hoofdgebouw

r Plan 1.6: verdiep

Detailinformatie

Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)

Primaire drager Vloer

*:r'*-,i&'@irè:*g*sr#.3€i:,{.-i.!'
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Fiche 7: onderdak

Advies

geen onderdak

enkel isolatie en doek -> zie bronfiche

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

r Plan 1.8: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

ldentificatiemethode Vaststell i ng & expertise (n iet-asbestverdachtl

Primaire drager : Schuin dak

Advies

Asbestinventarisattest I zozaorza-ooos2g.ooo
Populierenlaan 14, 9470 Denderleeuw
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Fiche 8: gyprocwanden Advíes

L

Advies

S/proc gipsplaten bevatten nooil asbest, ech[er kan er geen uitpsraak gedaan worden over nog achterliggende

toepassingen

aanwezig op 1e verdiep als scheidingswand tussen slaapkamers 7 m2

Terug te vinden op volgend Plan

Zone 1: Hoofdgebouw

r Plan 1.5: verdiep

Detailinformatie

Vaststell i ng & expertise (n iet-asbestverdachtl

Prímaire drager Binnenwand

t

Asbestinventerisattest lzozaoszs-ooo52e.ooo Bl 47
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Geen asbest

Asbestinventarisattest I zozaoaza-ooos2e.ooo
Populierenlaan 14, 9470 Denderleeuw
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Fiche 9: doek onderdak

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden oP volgend Plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.9: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Monstername

Referentie

Puntmonster 7

Technische gegevens

Resultaat

Geen asbest

doek onderdak

Binnen

Schuin dak

Weinig of geen bindmiddel (textiel, bevlokking, ...)

,jr. j,, -Àl:ri. r

Geen asbest

Deteiiftia

*

9.1

Type

omgeving

Beschrljving

Primaire drager

I síndmiddel van materiaal

Asbestinventarisattest I zozaogze-ooos2g.ooo

Populierenlaan 14, 947o Denderleeuw
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Gebondenheid op basis van bindmiddel

Hoeveelheid {oppervlakte - dikte - aantall o 140,00 m2 - 0,20 cm - l stuk

Totaal volume

Vaststelling met monstername

Dêstructleve handellng voor identitlcatie

opmerking Doek onderdak ruimte

l

Niet-hechtgebonden

m34,28

Nee
1

I
!
I

1

I

Asbestinventarisattest I zozaoaza-ooos2g.ooo
Populierenlaan 14, 9470 Denderleeuw
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Fiche 10: pleisterwerk muren Geen asbest

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.2: geliikvloers

r Plan 1.5: verdiep

Detailinformatie

Monstername

Mengmonster

Technische gegevens

i Beschrijving
i
a.----

omgeving

Primaire drager

C . erz,'chtsr::il

pleisterwerk muren

Binnenwand

t*
I

i 10.1
i
i .. ._-.

TyPE Referentie

3.

Resultaat

, Geen asbest

enBinn

i.

i

t

*rlql

Asbestinventarisattest I zozaorze-ooos2e.ooo
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Bíndmiddel van materiaal Gips - kalk

Gebondenheld op basis van bindmlddel Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantall r 180,00 m2 - 2,00 cm - 1 stuk

Totaal volume

ldentlficatiemethode Vaststelling met monstername

m33,60

Destructleve handeling voor identlfrcatle

Opmerking

j Nee

i

i opgegeven oppervlakte is een beredeneerde schatting, zowel qua dikte
i als oppervlakte

aan deze afmetingen kan geen gevolg gegeven worden

stalen pleisterwerk muren genomen in keuken. living traphal,
slaapkamer voor tussenverdiep

i stookinstallatie bevindt zích in garage waar er geen pleisterwerk
aanwezig ls
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Fiche ï1: bepleistering op de plafonds Geen asbest

Detá;!f.ir

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

. plan 1.1: garage

. Plan 1.4: gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

Referentie

Mengmonster 1.2

Technische gegevens

omgeving

Primaire drager

bepleistering op de plaíonds

Binnen

Plafond

*

11.1

Type Resultaat

Geen asbest

Beschrijving
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van materiaal

Gebondenheld op basis van blndmlddel

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantall

Totaal volume

ldentlficatiemethode

Destructieve handeling voor ldentlfrcatie

Niet-hechtgebonden

r 140,00 mz - 2,00 cm - l stuk

Deze oppervlakte is een beredeneerde schatting, er worden geen
rechten verleend aan deze oppervlaktes. De dikte is een schatting die
voorkomt uit de monsterplaatsen en is daarom niet altud
representatief

pleisterwerk bemonsterd in traphal, eetplaats, slaapkamers voor en
achter

stookinstallatie bevindt zich in garage waar er geen pleisterwerk
aanwezíg is

kalk

m32,80

Vaststelling met monstername

Nee

Opmerking
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Toelicl'lting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?
Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het

belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te

u.rmiiden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit

asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. ln de vorige eeuw was asbest

populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak

weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België

verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 200'l'

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken'

Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige

blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zUn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra

kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf laag in. toch kr'ljgen jaarlijks nog veel mensen de

diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden oP niet geihspecteerde plaatsen

Een geldig asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het

lnspectieprotocol dar de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert een visuele inspectie uit

van de constructies en objecten op de locatie. HU tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren.

Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bew[jsdocumenten. De volgende zaken ziin niet

standaard voorzien:

o De asbestdeskundige inspecteert ggg! verborgen asbest waarvoor hij objecten moet demonteren,

beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de

asbestdeskundige vrijwillig vragen om een aanvullend (destructiefl onderzoek te doen, bijvoorbeeld

voorafgaand aan werken of sloop.
o De asbestdeskundige inspecteert geen ondergrondse objecten en geen asbest vermengd in bodem,

steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.

r De asbestdeskundigen inspecteert ook geen roerende objecten zoals voertuigen, losse meubels en

gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de

asbestdeskundige vrijwillig vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.

r De asbestdeskundige inspecteert ggg0 delen die voor hem ontoegankeliik en onveilig zijn. Wanneer hij

een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Construclies

met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. ln het attest duidt de

asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
. De asbestdeskundige inspecteert geen constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht

gaf omdat ze @ liggen of geen onderdeel vormde van een verkooP.
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Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een
materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster
nemen voor een labo-analyse. Asbestverdachte materialen worden als asbesthoudend beschouwd, tenzil' de
asbestdeskundige over een labo-analyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

r Cate$orie l: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
r Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico enlof een verhoogde kans op vezelvrijgave
. Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
. Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking
en de aanwezigheid in bínnen- of buitenlucht zijn factoren die het risíco bepalen. Het vrijkomen van
asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. tn de buitenlucht gaan asbestvezels
sneller verwaaien of verdunnen, ln binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen.
Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen:
(dringend)wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeerl laag te brengen. Voor
materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. u beheert ze zorgvuldig beheren om de asbestveilige toestand
te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032,2034 en 2040?

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen stapsgewijs tegen 2040 asbestveilig maken. Dit doel bereiken we als alle
gebouwen van voor 20ol asbestveílig zijn. Tegen 2034 wil de vlaamse Regering reeds het meest risicovolle
asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en
asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de
gebouwen. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?
Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om
een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zUn.

Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen aanwezig zijn die u zorgvuldig moet
beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.
lndien er asbestverdachte roerende goederen aangetroffen werden, neemt u ook maatregelen om rísico's te
vermijden.

Gaat u renoveren dan grijpt u het moment best aan om asbestmateríalen mee te verwijderen. lndien het
asbestattest geen asbestmateríalen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen
verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Daarom is het
verstandig om deze voorafgaand aan renovatiewerken te controleren via een aanvullende destructieve
asbestinventarisatie. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest inspecteren
door objecten te demonteren. te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken
uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.
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Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

ln veel woningen en gebouwen ouder dan 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Op het voorblad van dit

asbestattêst vindt u de acties die u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer

informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

Heeft u deze acties uitgevoerd, laat uw asbestattest dan binnen éénjaar vernieuwen zodat een

asbestdeskundige de nieuwe asbestveilige toestand kan vaststellen in het nieuwe asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig beheren

lndien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw zorg er dan voor dat deze geen risico

vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een {zeer} laag risico hoeft u niet te

verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand

kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels

kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert u het of neemt u een maatregel

om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelll'k is.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. De asbestdeskundige geeft in het asbestattest een voorstel

voor de aangewezen verwijdermethodiek. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen

verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige

handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lt1-st

van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van

erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbe:tinfo.be,

Mag en wil u zelf verwijderen? zorg er dan voor dat:

e u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be;
. u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar

schoeisel;
. er geen minderjarigen of derden aanwezíg zt1-n;

r u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afual op te vangen en te verpakken;

. u beschÍkt over een vernevelaar (waterl of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;

. u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

. u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Worden de werken uitgevoerd door een aannemer dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste

verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering kan door zijn
werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" of dat hij moet beschikken over de erkenning als

asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog

een aanvullende destructieve asbestinventarisatie nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het
nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-
asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden.

Het is altud verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de

aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te
werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop: een

onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisico's veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen
van asbestresten.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van het asbestattest.
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Asbest mag u niet verbergen

Asbest insluiten mag niet tenzij dit in afwachting van verwijdering nodig is om het risico te verlagen of om het
veilig te beheren. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest
opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbestafual

Asbestmateríalen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of
achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom ín regel als asbestafval. Asbestafval moet u
altud tudig wegnemen, het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt.
Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark,

lndien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te
verkrijgen. ls het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen
voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erftoed

Op percelen kan zich beschermd onroerend erfgoed bevinden. Of dit voor uw gebouw het geval is, kan u
raadplegen op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed: httpS://geo.onroerenderfgoed.be.

Het beschermingsbesluit verduideli.l'kt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en
omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook
welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht
of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. lndien het
asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend
Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te
weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materÍaal te verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

r telefoon: 02 55316 50
r e-mail: info@onroetenderfg@be
r website: httns://www.onroerenderfgoed.be/conlact

Wanneer m[jn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de t'11'd kan de situatíe in of rondom een gebouw wijzigen maar kan vooral ook de toestand en het
risico van aanwezig asbest evolueren. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot
wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen
door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig
wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest,

Gewijzigde toestand

Ongeacht de geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termun
van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval indien:

. er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen;
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. de acties vermeld op het voorblad werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar

asbestveilig wijzigt;
. de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig

asbestattest.

Meer weten?
De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinlfobe. U

vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo

kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Vragen of klachten over uw asbestattest?
Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer

op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslíjst van asbestdeskundigen en

hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via

www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie'instelling waarbij

de asbestdeskundige ís aangesloten, zal uw klacht behandelen.
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Begrippenlijst

I Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte
. afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de

asbestveiligheid.

Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wa! hij visueel en
auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(el
materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzu een labo-analyse
aantoont dat het niet-asbesthoudend is.

asbestinventarísatie
Bij een destruclieve asbestinventarisatie gaat een asbestdeskundige materialen
demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte
materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop en
renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken.

Het inspectieprotocol is de wettelUke procedure die een asbestdeskundige moet volgen
om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een geldig
asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn
{inspanningsverplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.

R isicobeheersmaatre gel Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van
een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moel de kans op het
vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.

: eenvoudig bereikbaar Asbestmaterialen z|;'n eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen
zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze

moeten ook onbedekt zi1'n tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te
beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een laag verf, coating, behang,
kunststof of textiel.

Vellig beheer Dit betekent:

o de toestand van asbestmaterialen met een laag risíco behouden;

r een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en
-afual verlagen naar een laag risico en behouden;

I Eenvoudigehandelingen Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van
. asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" of

een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door
erkende asbeslverwijderaars worden verwijderd.

Deze verw'tjderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan
weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op
beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen.

Erkend asbestverwijderaar Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via "eenvoudige

handelingen" maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van "hermetische
zone" of "couveusezak".

ToelichtingBegrlp

Asbestmateriaal

Destructieve

lnspectieprotocol
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Roerend goed ObJecten ofgoederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de
grond om ter plaatse te bluven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals
bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. lndien ze asbestverdacht zijn, maken
ze loch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een

asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.
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