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ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 I .407.86? I lEL:065/334 979
www.ocorrzw.be / ogendo@oco\rzw.be

Référence: 20241 0001 560 vl
Dote du contrôle: 1611012024
Ageni-visileur: Georges Bolourdos
Conclusion: Non conforme

ffi
BELAC 489-INSP
EN tSO/lEC r 7020

Clieni:

Propriétoire

lnslolloTeur:

N'TVA:

Cooch lnvesl. Choussée de Honnui 57o, 1370 JODOIGNE

lnslolloleur = personne ou personnes responsoble(s) des irovoux

Adresse du conlrôle:

Code EAN insTolloTion:

Torif compleur(s):

Numéro compleur(s):

lndex compleur(s):

Type d'instollotion:

Rue Guslove Boël 29 boîte 2, 7l0O LA LOUVIÈRE

Compleur de budgel

NC

Apporlement

Non

ORES

Cobine HT privée:

GRD:

Type de locoux:

33901 2t

r 5108

Unilé d'hobitoTion

Conformémenl oux prescripfions du Livre I - instollolions à bosse iension ef d lrès bosse lension - Procédure interne QPRO/ELE|?0I

Type de conlrôle:

Dole de réolisolion:

Noles:

Dérogolions {Portie 8):

Réinspec.tion ou ropport:

Visile de conTrôle (6.5)

E Avonl le 0t/lO/1981 EI eprès le 0l/10/1981 eI ovoni leOltO6/202O E Après leOl10612020

Voir rubrique "CONSTATAT|ONS - Remorques"

Appliquées

Données éroles de l'inslollolion

Nombre de lobleoux: 2 Nombre de circuits: I + I 4

lnslollolion de produciion décentrolisée: Non présenle

E lnstollotion PV E Stockoge de boTterie E Centrol à hydrogène

Voleur nominole bronchemenT: 25 A

Type de système de mise ù lo tene: TT

Seclion éleclrode de ierre: I
Seclion conducleur de lerre: 25 mm2

Nombre de circuils de réserve: 0+0

Puissonce AC (moximole): / kVA

E cogénérolion E Eolienne

lnlensilé nominole mox.:

Type:

404

EXVB

Tension nominole :

Côble d'olimentolion:

Electrode de terre:

3 x 230V

4Xl0 mm'?

lndélerminoble

des

conlrôles el essois.'

à couranl difrérenliel:
Voû lobleou p. 2

Schémo(s) unifiloire(s) ou de circuiis:

Plon(s) de posilion:

Documenl(s) des insTollolions de sécurilé

Documenl(s) des insTollotions criliques:

Version/n"

Version/n"

Version/no

Version/no

Dote:

DoTe:

Dole:

Dole:

112 EI En ordre

EI En ordre

EI Non opplicoble

E Non présenT

E Non présent

E Non présenl

E Non présenlEI Non

Résislonce de dispersion de lo prise de lerre:

Niveou d'isolemenl générol:

Tesl disposilif(s) à couront différenlieFrésiduel:

Conlinuité des conducleurs de proteciion:

Proleclion contre les conTocTs indirects:

Elot du motériel (à pose) fixe:

19,4 4

2,90 MO

Boulon Tesl:

Générol:

OK

Pos OK

Méthode de mesure:

Tension de mesure:

Boucle de défoul:

Lioison équipolentielle:

Protection conTre les contocls direcTs:

Etoi du molériel mobile:

RE

500 v

OK

Pos OK

Pos OK

Pos OK

OK
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couronl difrérenliel
Compleur Emplocemenl Type ln Dln #P Typê Chcuils

Jour Générol Diff 404 300mA 4P
Jour Subordonné Diff 404 30mA 4P

des cr'rcuils

CONSIAIALONS: lnfroctions

CONSIAIALONS: Rem orq ues

de l'instollolion éleclrique. ll esT égolemenl forlemenl

' A - Tous les disposilifs de proleclion è couront différentiel-résiduel dons l'inslallolion éleclrique doivent être lesiés périodiquemenl (p.ex. mensuel) à l,oide du
bouTon tesl (cfr. prescriplions du fobricont).

. A - Ce conlrôle ne comprend que les porties visibles de I'instollolion.

' A - Le contrôle effeclué est un conlrôle inslonioné bosé surle moment de possoge. Ce ropport esl uniquemeni le reflel de I'instollolion élecTrique ou momeni
du contrôle.

. A2- L'écloiroge n'esl pos encore instollé définilivemenT.

A - Les schémos de I'instolloTion éleclrique doivenT ètre conservés obligoloiremenl dons le dossier
recommondé de gorder une copie des schémos à proximilé du Tobleou de réportilion principol.

j(r r : .r :j..

VOIR

lnfroctions généroles:

0.03 - Le code EAN de l'inslolloiion (si disponible] ne peuT pos êlre communiqué en cos de conlrôle de conformilé ou de visile de conlrôle. (Livre l, Sous-
seclions 6.4-6.4. el 6.5.7.2.)

lnfroclions mesures:

2.05A. - Le fonclionnemenl du dispositif de proteclion ù couront différentieFrésiduel vio son propre bouton de lesl n'esl pos en ordre. (Livre l, Sous-seclion
6.s.7.2. (b.40

lnfroclions lnslolloliôn de mise è lo lene:
3.06A. - Une ou plusieurs lioisons équipolenlielles principoles sont obsenles. {Livre l, Sous-seclion 4.2.3.2.)
3'l l. - Les socles de prise de couronl comportonl un contoci de lene doivenl égolemenl êTre reliés à l'inslolloiion de Terre générole vio le conducteur deprolection. (Livre I . Sous-secTion 5.3.5.2. [b))

Explicolion: SÉJOUR

lnfroclions tobleoux de réoorlilion et de monoeuvre:
4.10- L'ldenlificoiion des disposiTifs de commonde, de prolection et de sectionnemenl. oinsi des bornes de roccordemeni des circuils, n'esl pos effecTuée
ovec des repéroges individuels bien visible eT indélébile. (Livre 1 . Sous-section 3.1 .3.1 .)
4.1 0B. - L'indicolion de lo iension d'olimeniolion n'esT pos présente sur choque tobleou de réportilion ei de monoeuvre. {Livre I , Sous-seclion 3.1 .3.3. (o))

lnfroctions instollotion électrique:
7.04. - Les inlenupleurs. socles de prises de couronl ou boÎies de dérivolion doivenT êlre réonongés el/ou refixés selon les règles de I'ori. {Livre l, Sous-section
r .4.1 .3.)

7 .14. - Le choix el I'ulilisolion des moTérioux électriques dons les solles de boins et solles de douches ne sonl pos en corespondonce oux règles de l,orl. (Livre
l. Chopilre 7.1 .)

' Lo voleur de lo très bosse tension de sécurité déposse lo lension moximole odmissible dons les volumes de lo solle de boin ou lo solle de douche
pour répondre ù lo prolection conlre les chocs éleclriques por contocls indirecls (l 2V AC dons les volumes 0 el I , 2SV AC dons les volumes 2, 3 el
lbis). (Livre l. Sous-seclion 2.1.4.2.)

' Lo voleur de lo lrès bosse tension de sécurité déposse lo lensiôn moximole odmissible dons les volumes de lo solle de boin ou lo solle de douche
pour répondre à lo proteclion conlre les chocs éleclriques por conlocts directs (l 2V AC et IPXZ ou 6V AC dons lo volume 0, I 2V AC et lpx4 ou 6V
AC dons lo vôlume l.25VAC ei lPX4 ôu l2vAC dons les volumes 2 en lbis,25VAC e1 lPXl ou t2V AC dons lo volume 3). (Livre l. Sous-seclion
7.1 .4.3.1

ExplicoTion: EXTRACTEUR

lnfroclions conolisolions el code de couleur:
8.094. - A I'oir libre el en pose opporenl, seulemenl des côbles peuvenl être utilisés (A I'exceplion des conducleurs de proleclion indépendonls). {Livre I
Sous-seclion 5.2.9.5.)

Exolicolion: CHAUDIÈRE

lnfrociions disoosilif de proleclion à couronl différenlielrésiduel:
5.08A. - Un disposilif de proleclion ù couronl différentiel-résiduel è houte (30mA) ou lrès houte sensibililé (lOmA), subordonné à celui plocé à I'origine de
I'instollotion. doil êlre prévu pour lo proleclion des opporeils d'uTilisolion à poste fixe, les dispositifs de commonde et de régloge el les socles de prises de
couront dons les solles de douches et les solles de boins. (Livre I , Sous-section a.2.a.3. (b))
5.088. - Un disposiiif de proieclion à couronl différentiel-résiduel à houte (3OmA) ou très houte sensibililé (lOmA). subordonné ù celui plocé à I'origine de
I'instolloiion, doil êlre prévu pour lo proieclion des dispositifs servonT ou roccordemenl d'un love-linge, d'un sèine-tinge et d'une love-voisselle. (Livre l. Sous-
section 4.2.4.3. (b))
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A8 - Les opporeils de closse I (p.ex. love-linge, sèchelinge,...) ne soni pos ious instollés ou moment du conlrôle.

B - ll n'esl pos exclu que des infroctions supplémenioires soient idenlifiées lors de lo présentotion des schémos.

B - L'uniié esi meublée ou momeni du conirôle.
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CONCI.USION:

Le prochoin conlrôle esl à elfecluer ou plus lord ovqnt: I 6/10/2025

EI por le même orgonisme

tr
D

tr

V

E por un orgonisme ou choix

Les schémos unifiloires el les plons de posilion de l,inslollotion onl été dolés et signés.
Les bornes d'enlrée du (ou des) disposilif (s) à couronl différenliel à I'origine de I'inslollotion onl été scellées-

E lors d'une visite précédente E lors de Io visiie octuelle

Aucune instollolion ou porlie de l'inslollotion élecTrique pour loquelle des infroclions sonl conslotées ne peui êlre mise en usoge. Un nouveou contrôle
de conformiié ovont lo mise en usoge doil êlre réolisé, dès que I'inslollolion éleclrique o été mise en ordre.

Les trovoux nécessoires pour foire disporoîlre les infroclions conslotées pendont lo visiie de conlrôle, doivent êlre exécutées sons relord el loules
mesures odéquoles doivenl êTre prises pour qu'en cos de moinlien en service de I'inslollotion, les infroctions ne consliluenl pos un donger pour les
personnes ou les biens.

Dons le cos où, lors de lo nouvelle visile de contrôle des infroclions subsistenl ou ou cos il n'est pos donné suile à lo remise en ordre de I'instollolion
éleclrique. le Service Public Fédérol oyonT I'Energie dons ses ottribulions en esl informée por I'orgonisme ogréé dès le déloi d'un on expiré.

L'ocheteur esl tenu de communiquer ù I'orgonisme de conlrôle qui o réolisé lo visile de contrôle son identilé el lo dote de I'ocie de venle.

Au nom du dirigeonl lechnique, I'ogenl-visileur:

ACA asbl - Organisme de Controle Agréé

Meenscsteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869

Tel. 065133.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acava^,. bê

Plon d'oclion en cos d'lnstollolion élechique non conforme:

@

tr

Ce ropport doit êlre conservé dons le dossier de I'instollotion éleclrique. Ce dossler esl tenu à disposilion de loule personne qui peut le consuller. Une copie de ce
dossier esl mise à disposition d loul évenTuel locoloire. Le vendeur esl lenu de tronsmetlre le dossier de l'inslollotion ô I'ocheleui lors du lronsfert de propriélé.

Toute modificolion de l'inslollo.tion éleclrique doit élre effecluée conformément oux prescriplions du Livre I de I'onêté royol du g seplembre 2019 et doit être
renseignée dons Ie dossier. TouTe modificolion ou exlension imporlonte doil foire l'objet d'un conlrôle de conformilé ovont lo mise en usoge. Ce conlrôle esl
réolisé por un orgonisme ogréé.

Le fonclionnoire préposé ô lo surveillonce du Service Public Fédérol oyont I'Energie dons ses ollribulions doii être ovisé immédiolemenl de loul occidenl survenu
oux personnes el du, direclement ou indireclemenl, à lo présence d'insTollotions éleclriques.

Les devoirs du propriéloire, geslionnoire ou exploiTonl des inslollotions éleclriques peuvenl êlre consullés sur je site d'ACA osbl (vwwv.ocovzw.be).

Une copie de ce ropport est Tenue pendonl une période de 5 ons por I'orgonisme ogréé. ce ropport esl tenu à lo disposilion de loule personne outorisée
légolemenl è le consulter.

Pour de plus omples informolions sur les prescripTions réglemenloires ou plointes, lo Direclion Générole de l'Energie du Service public Fédérol Economie, pME,
Closses moyennes el Energie (h.t.tps://www.economie.fgov.be) esl I'oulorité compélenle des orgonismes ogrééi.

loissez modilier I'inslollolion éleclrique en tonclion des
infroclions conslolées.

loissez efiecluer une
téinspeclion por un
orgonbme ogréé.
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t=ttrFl ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 1.407.869 I IEI].0651334979
wvwv.ocovzw.be / ogendo@ocovzw.be

Référence: 20241 0001 560 vl
Dole du conlrôle: l6lIO/2O24
A genl-visileur: Georges Bolourdos
Conclusion: Non cônforme
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BELAC 489-I NSP

EN tSO/tEC t7020

Données généroles

Adresse du conirôle:

Propriéloire:

Rue Guslove Boël 29 boîte 2. 7100 LA LOUVIÈRE

Plon de posilion simplilié ou photolschémo de ,Tnslo,rolion (étechique):
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Signolure ogenT-visileur:
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