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Établi le: 19/02/2024
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Rue : Rue de l'Eglise no : 37

CP :6791 Localité : Athus

Certifié comme : Maison unifamiliale

Date de construction : lnconnue

Logement certifié

Performance énergétique lndÍcateurs spécifiques

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce

logement est de........... ...................29 32ó kWh/an

Besoins en chaleur du logement

Surface de plancher chauffé :....... ....96 m2

Consommation spécifique d'énergie primaire :....... 3oó kWh/m2.an
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Système de ventilation
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Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont

conformes au protocole de collecte de données relatif à la

certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 14-

déc.-2023. Version du logiciel de calcul 4.0.3.Siège social : Rue Haute Voie

no: 59

CP :4537 Localité : Verlaine

Pays: Belgique

,)Diqitallv sioned bv

Tel. 0800 82 171 - www.certi e.be

Dénomination : CERTINERGIE SPRL
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Organisnre de contróle agréé

cerri #
Certificateur agréé n' CERTI F-P3'0217 6

Le certificat pEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales

d'améliorations qui peuvent y être apportées. ll est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de

la visite du bátiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. ll doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité'

certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y

être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui

mentionnera cette formalité.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie'wallonie.be
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Bátiment résidentiel existant
Numéro: 20240219015994
Établi le: 19/02/2024
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Le volume protégé d'un logement reprend tous les
espaces du logement que l'on souhaite protéger des
déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers
le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe,
bàtiment mitoyen...). ll comprend au moins tous les
locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

s4

t/ttL)

Le volume protégé est déterminé conformément au
protocole de collecte des données défini par
l'Administration.

Description par le certificateur
Le volume protégé comprend I'ensemble de I'habitation excepté la cave et le local chaufferie.

Le volume protégé de ce logement est de 259 m3

Volu:rne protégé

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les
mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée
pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m2.an) et les émis-
sions spécifiques de CO2 (exprimées en kglm2.an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 96 m2

Surface de pla ncher chauffée

2/14
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Bátiment résidentiel existant
Numéro: 2O240219015994

Établi le: 19/02/2024
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Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standandisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en

énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est main-

tenu à 18" C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous

les logements faisant lbbjet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa

consommation et non le style de vie des occupants. ll s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire;

elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants
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Besoins en chaleur du logement
Les besoins en chaleur sont ausii appelés besoins nets en énergie pour le chauffage.

ll íagit de ltnergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir consiante la température

Íntérieure de celui-ci.

Pertes de l'installation de chauffaEe
Les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel Íockage. la distribution. l'émission

et la régulation.

Besoins de chaleur pour produite ltau chaude sanitaire (E(5) et pertes de

lïnstallation
ll íagit de l'énergie qu'il íaut apporter à l'eau pour les besoins d'EC5. Les besoins sont attribués de manière

forfaitaire; les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage et la distribution,

(onsommation d'énetgie des auxiliaires
5euh sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et ltlectronique de la chaudière.

(onsommation d1énergie pour le refroidissement
Une consommation est prise en compte uniquement en présence d'une installation de tlimatisation frxe.

Ápports solaires thermiques pour l'[(5 et/ou le chauffage

Le Íecours éventuel à des capteurs solaires thermiques eÍ pris en (0mpte.

Pertes de transformation
('eÍ lénergie perdue lors de la transformation d'une énergie primaire en une énergie utilisable

dans le bátiment.
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['énergie fi nale consommée
C'est h íuantité dtnergie qu'il faut amener dans le bàtiment pour le chauffage et l'eau chalde. sanitaire

en tenant compte des fertès des installations, de la consommation des auxiliaires et du refioidissement

éventuel.

9A:r Autooroductiond'électricité

[\\.]l n*,ouh éventuel à des panneaux solaires photovoltaïques ou d'une unité de micro-

ltJl Cogeneratlon.

C ,o.-

@

['énergie primaire
C'est ltnergie directement prélevée à la planète. Elle comprend l'énergie consommée ainsi q.ueles

pertes nécóssaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranium) en.énergie utilisable

(mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi l'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction

éléctrique.

,ArtJ

Í

Pour l kWh consommé dans un logement, ilfaut 2,5 kWh d'énergie
dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont

donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kwh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

(onsommation finale en chauffage 10 000 kwh

Pertes de transfomation 15 000 kwh

2s 000 kwh
(onsommation en énergie primaire

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux

photovoltarques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnee

est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au

niveau des centrales électÍiques.

EXEMPLÊ D' U NE INSTALLATION PHOÏOVO$AÏQU E

Panneaux photovoltaïques - 1 000 kwh

Pertes de transformation évitées 1 s00 kwh

- 2 s00 kwhÉconomie en énergie primaire

ement.rmance duL'électricité: une én se lourd sur la

de transformation.impactéesActuellement, les autres

e

deses mazout, bois...) ne sont

afln
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Évaluation de la performance énergétiq,ue

@
Eesoins en chaleur

du logement 20 545

Pertes de l'installation
de chauffage 6 66 1

Eesoins de chaleuÍ pouÍ produire

l'eau chaude sanitaire (E(S)

et pertes de l'installation
1 569

220
(onsommation d'ónergie

des auxiliaires

@
(onsommation d'énergie

pour le refroidisseÍnent o

.M
Apports solaires thermiques
pour I'E(5 et/ou le chauffage 0

ó Consornmation Íinale 28996

@@ 
Autoproducrion d'{te{triciré o

330

o

Peftes de transformatisn des postes

ci-dessus (0nsonT mant de l'áleetricité

Pertes de transforrnation évitées

gràce à l'autoproduction d'électricité

(onsommation annuelle d'énergie

primaire du logement

Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus

\

96
m2

Surface de plancher chauffée

29326
kWh/an

(onsommation spécifique d'énergie primaire du logement (Esped

Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher

chauffée.Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment

de leur taille.

255 < Lp,,< 140 D

(e logement obtient une classe D

Itrt
kWh/m2.an

La consommation spécifique de ce logement est environ 1,8 fois supérieure à la consommation spécifique maximale autorisée
si I'on construisait un logement neuf similaire à celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 20,10.

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire,
Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec Que le label de performance du logement est donné.

kWh/an

4/14
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Preuves acceptables

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever

en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

. Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à

l'ensemble du logement certifié. ll s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de

certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.

. D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement gráce à des documents bien précis. Ces

documents sont nommés <preuves acceptables> et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur;

c'est pourquoi le certificateur doit luifournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au

moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bàtiment, pour autant que la date de la commande le permette.

Elles concernent, par exempte, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à

certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une

insta I lation photovoltah ue.

A défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bátiments

résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est

donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été

possible de vérifier qu'il était bon!

Postes
Preuves acceptobles prises

en compte par le certificateur
Réfé re n ce s et descri ptif s

Ê
lsolation
thermique

Pas de preuve

Étanchéité
à l'air

Pas de preuve

Ventilation Pas de preuve

Chauffage Plaquette signalétique Date de fabrication :20O4

@ Eau chaude
sanitaire

Plaquette signalétique ECS sur chaudière - date de fabrication :2004

@



CERTIÉIC,A'T

FfËts
Certificat de Performance Énergétique (PEB)
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Fertes par les parois

D'autant plus faibles que l'isolation thermique des parois est importante
(voir dótail ci-après).

Pertes par les fuites d'air
D'autant plus faibles que l'étanrhéité à lhir du bátiment eÍ élevée

(voir détail ci-après).

Pertes par la ventilation
Elles constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants et la salubrité

des locaux (voir détail ci-après).

Apports solaires par les vitrages
Pris en compte (poste non détaillé ci-après)

Apports internes par les activités des ocrupants
Chaleur dégagée par les occupants, ltclairage et les équipements.

Paramètre standardisé (poste non détaillé ci-aprè9.

Eesoins en chaleur du logement

Appelés ausi, besoins nets en énergie pour le chauffage.

Wallonie

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance
énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existante.

Besoins nets

en énergie (BNE)

par m2 de plancher

chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure
du logement. lls dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

ffi
o
ffiL

l

I

I

I

I

L
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c
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il l{ jJilll
l-l

Descriptions et recommandations -1 -

Besoins en chaleur du logement

@
mtnrmes

Type Dénominotion Surface Justification

@ Rarois présentant un très bon niveau d'isotation
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.

AUCUNE

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.

Parois avec un bon niveau d'isolation

AUCUNE

suite )

t14
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DescrÍptions et recommandations -2-

Type Dénomination Surface Justification
Parois avec isolationo insuffisante ou d'e sse urpa rncon uen

manRecom sdation ísolat aion renfo rcer necessa(si atre avotr evérifi e nprès rvea du so'i extlation sta nt)

P1 Porte extérieur m2,0
Double vitrag

Panneau
e ord.inaire - (Us = 3,'l W/m2.K)
nort isolé non óétallique

Chássis PVC

F11 DV Pvc 2,2m2 Double vitrage q.dinajre_- (Us = 3,1 W/m2.K)
Chássis pVC '

@ Rarois sans isolation
Recommandations : à isoler

M2 Mur faEade avant 22,6 m2

M2b Mur faEade arrière 11,4 m2

M20 Mur épais vers EANC 5,7 m2

F4 SV Bois "l ,2m2 199 - (us = 5,7 w/m2.K)
Chássis bois

Simple vitr

P20 Porte EANC 2,8m2 Panneau non isolé non métallique
Aucun chássrs

F22 Fenêtre EANC 2,0 m2 Simple vitrage - (Us = 5,7 W/m2.K)
Chássis 6ois

P30 Porte cave 0,8 m2
Panneau non isolé non. métallique

Aucun chássrs

Parois dont la présence d'isolation est inconnue

le niveau d'isolation existant)
Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérífié

T1 Plancher combles 54,4 m2 et pour leq
été fournie

PreSe nce nincon ue d 'un isola tn ed utoit re uq
étan' it VIas lesibp delors visitela uelau ncu e auvepre bte n accepta

suite +

@
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DescriPtio ns et recommandations -3-

JustificationSurfaceDénominationType uum Ideison qlantdue
tu

ninconPrésence ellequetvisite pourladelorsiblevisitétant pas
fou le.rnété,a

nuve accePtableaucune pre
7,1 m2Mur faqade enduiteM2a

mudent qusolaund'eunconnrésenceP
te equeetde vr5a pourlo r5slvi ble5n était pa

le.fournétéanareuve cceptablea cuneu p
7 m'7Mur fin vers EANCM21

et pour
été fou

ulmurdeantisol qnd'unueconlnncePrése uelvisite leqladee orsvisiblitétan' pas
rnlan'eblacceen ptaaucu preuve

3,9 m2Cloison vers EANCM23

unnncoPrésence
les sibVIétaitn pa

cuneua preuve
10,6 m2Plancher sur sol

P1

41,9 m2
Plancher sur cave sans ouv

P3

(@
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criptions et recommandations _4_Des

Améliorer l'étanchéité à l,air participe à la performa
réchauffer l'air froid qui s,insinue et, d,autre part, la
rèduite.

nce énergétique du bátiment, car, d,une part, il ne faut pasquantité d'air chaud qui s,enfuit hors du Ëátiment est

Réalisation d'un test d,étanchéité à l,air

íruon : vateur par défaut :12 m3/h.m2
tr Oui

l'essenti

Recomma ndations L éta anchéité 1rl'a doit être assu ree en scontinu ru et' dentièreté la surface du vol eumnclêt, pri lem neprotégé pa aut, ntvea u des raccords entre les dÍfférentes roispa de(pourtours afenêtre,e ngles,onctions, ntspercem rca ct,) est tà ueq el des fu ites d'air se situe.

ó
o":1r:i1:;1 

l).1,1 í:-,... r;;,t1i:;;,. ,,r, ; itj

Système D avec
récupération de chaleur

Ventilation
à la demande

Preuves acceptables
caractérisant la qualité d,execution

íwon
g Oui

íwon
g Oui

íwon
g Oui

Diminution globale des pertes de ventilation
0 o/o
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Rendement

global

en énergie

primaire

uinten emareudièchaconTO stanteenléeunsatioconden régarelatundiu ère,Cha gaz
tua re)temenmentconstamProduction

aou extérieursuffénon-chaedesdae nse spacessitueeon-isolnisationcananeAucuDistribution
vannes thermostatiques

Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs' avec

Absence d e thermostat d'ambiance
Emission/
régulation

Recommandations

réalisable.

DescriPtions et recommandations -5-

chadenstoat uffagedes stanancerformPe

satisfaisantemédiocre
excellente
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Rendement
global

en énergie

primaire

Production

Distribution ux, réqul
1990 -

Production
rr

9az naturel,ten acoupléeue Ucon chastam ment desen loca ee enuee rès

Bain ou entre 1 5et mEvier dede conduiteentre 1 et 5 m ed conduite
aucune

Recommandations:

Descriptions et recommandations -6-
d'eau

Performance des insta llations cha ude sanitaire

excellente
,tt,t. 

!: t:

médíocre
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riptions et recommandations _g_Desc

d'énuri lisation tes renouer9 velables

sol. therm, sol. photovolt biomasse à chaleur cogénération

NÉANTru 1l x 1..t ;; :1 
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lmpact sur l'environnement

Le CO, est le PrinciPal gaz

gétique d'un logement et
à effet de serre, responsable des changements climatiques' Améliorer la performance éner-

opter pour des énergies renouvelables permettent de iéduite ces émissions de co''

5 378 kg COrlan
Émission annuelle de (0, du logement

Surface de Plancher rhauffée
96m2

56 kg COrlm2.an
Émissions sPécifiques de (0,

1000 kg de CO, équivalent à rouler 8400 km en diesel

utt"rlr"ïou, Bruxelies-Lisbonne en avion (par passager) .(4,5 

I aux 100 km) ou essence (5 I aux 100 km) ou encore à un

Prix du certificat : 31 0 € WA comprisepermis de bàtir / d'urbanisme / unique obtenu le : trtÉRtlT

Référence du Permis: nÉRnt

Don:nées

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce.logement' la

meilleure démarche consiste'à réaliser un audiilogement mis en place en

Wallonie.Cetaudituousdonn"radesconseilspersonnalisés,cequivous
;;;;"a* Je définir È, ,u.o.*andations prioritaires à mettre en euvre

avec leur impact énergétique et financier'

L'audit logement p.rá"a i,activer les primes habitation (voir ci-dessous)'

Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement'

udi
L

Pour a[[er P[us loin

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus

5ur ce portail Vous trouverez également d,autres informations utiles notamment

.lesprimesetavantagesfiscauxpourlestravauxd'améliorationénergétiqued'unlogement;

. des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitemenU

Elle peut être obtenue via

. la liste des certificateurs agréés;

présentés.

. la liste des guichets de l'énerg ie qui sont là pour vous conseiller gratuitement'

- un certificateur PEB

- les guichets de l'énergie ,-
- le site portail http://energie'wallonte'oe

Conseils et Primes
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