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De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorlgel bewoners. Hoe lager de energiescorg hoe beter.

Verklarln6 van de cner$ede*undlgc
lk verklaar dat alle gegevens op dit ceniíicaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werhrijze.

Datum: 04-02-2025

Handtekening:

Dlt certlflcaat ls geldlg tot en met 4 íebruarl 2035.
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Huidige staat van de woning
Om met uw wonlng te voldoen aan de energledoelstelllng, zfln er twee mogellfke plstes:

I lnz€tten op lsolaUc cn vcrvarmlng

u boleert elk deel van uw wonlng tot de

doelstelling én u voorzlet Een

energlecfllclënte verwarmlngslnstallatle

íwarmtepomp. condenserende ketel.

ímlcrelWKK efflclënt warÍntenet oÍ
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 Wmzl.

Ener$elabel van de wonlng

U behaalt een energlelabel A voor ur wonÍngl.
ener8iescore van maxlmaal 100 krrt/lrl(mr Jaarl). U

kl6t op welke manler u dat doeu lsoleÍen.

efficiënt vemraÍmen. efflclënt ventlleren.

zonneenergle. hernieuwbare energie -

2

Daken

I'luren

Vensters (beglazlng en proficl)

ooclrtdllng

B€tlazlnt

Docb&lllng

Deuren, poorten en panelen

DoelrtclliÍE

Vloeren

@
Doelrtelling

Verwarmlng

@ Centrale venrarming met niet<ondenserende ketel

Sanltalr warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfoÊ

l(ans op oververhitting
Euitenzonwering aanwezig

O Oe woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

tfw cncrglclabel:

ooelrtelling 433 kwh/(m2jaart

Doelstelllng:

Dorlstdling 100 nrnl(mzjaarl

Ventllatle

Geen slrteem aanwezig

Luchtdichtheld

Niet bekend

r

+
A

Zonne-energle

Geen zonneboller of
zonnepanelen aanweÍg

tr . 0,9:, \'//(il)i()

U - ?,2i'.V/tnr/x)
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Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vlndt u aanbevellngen oín uw wonlng encglcailnlger t maken. De aanbevellngcn {n góaseerd op pisie l.
Kunt u a nlet allemaal ultrNoercÍL dan hdpen a u ook om via ptste 2 de doelstelllry te halen. VÍa8g advles aan cctt speclallst
voordat u mc de renovatlewerten staÍt

De volgordc in de tabel is autoínatiich bepaatO en ls nlel noo<lzakelflk deJulstc rolgordc om aen de slag t gaan Het ls
loutcr een eerste lndlcatlc op basls van dc energleprestatle.

De prflíndlcatles dJn awomatlsch ber€kmd en kunnen door de ene6ledeckundite nict aangepast urcrden. De prflzen

z{n bedocld ds lndlcatle van de gemlddelde marktprfls voor €en bepaeld type yverk lprflsnlveau 2Ol8l. Voor een

concÍ€te koetanramlng mo€t u dt[d berocp doen op een aennemer of archlt€ct Meer Informatle over wat rrel en nlet
lnbc6repen ls vlndt u op paglna 29.

HI'IUGESIIUAÏIE

Plalbnd

5O m2 mn het plaÍond ls nlet geïsoleerd.

GEI.IIDOCLDE

PHtStt{DlcAnE rAAilEEVEI.OIG

Plaats Folatae in of onder het phfond
of plaas lsolatle boren op het plafond.

€8(not
€4 500r

Vcír6taÍ!
2.6 m2 van de wrutcrs hcc{t enkcle

beghzlry Dat ls ni€t energiezulnig @k <le

raamproÍielen z[n thcmlsch ur€lnlg
performanu

Vewang de v€nstcÍs dooÍ nieurrrc wtst€n9 € 2 50Or
met hoogrendemcntsbegl azin6 en

energleperformante raamproÍielen.

Dakvcnst ttrenkocaGlt
20 m2 mn de dakvlakvenst€r of kocpeb
heeft, polycarbonaetplaten. Dat Is nlet
enc$eailnlg Ook de profielen z[n
thêÍmbch welnlg perfornanu

Htrr
l&l mr van de muren ls lvermoedel[kl nlct
geïsdeer<!.

Vlocr bovon keldcr of hit n
l47 me van de vloer ls wrmoedel[k nlct'
geTsoleerd.

vcnuhu.
& zljn 6ecn geschikte

ventllatlevoonlenlngen. Er kan nlet
p€rmanent gorentllecd worden.

Plaats nleu,l,€ dakvlahnmten of koepels

ÍÍlet hoogÍendementsbeglazi ng en

arcrgleperformante raamproílelcn

€ 29 SoOr

Plaats isolatie aan de Unnenkant van de €:18 5OO*

muur
of plaats lsolatle aan de buitenkant van de € 53 SOOr

muur.

Flaats lrclatle. €l soor

ZorS dat alle rulmte' peÍmanent € 8 (xnr
6eryentlleerd kunnen wordeo UJ voortarr
vla een ventllatleslEtÊem met waagstwlng
cn warmteteÍugwinning



Encr$cprootathcertlícart Hoaremtraat 1& 2230 l{€rl€lt 12025020a40035:lrn-REr9l 1133

Vrrtm
26 m2 van <le vcnsters heet dubbele

beglazlng Dat ls tinlnlg eicrglcarlnlg Oot
de raamproÍden dJn thermlsclr urelnlt
pcrformant

vcnang da wnsters dooÍ nlcuwe wnsters € Zl OOOr

m* hoogrendemênlsb€gladng en

energleperfomantc raamproílelen.

Ddran cn pooÍtcÍt
13 m2 van de deuren oí poorten ls

onvoldoende gcfsdeer<|.

Vloropvolhgrod
143 m2 nan de vloer op rclle gfond ls

wrmoedelflk nlcrt gelsoleerd.

Vorwrrmlry
l@qo van de wonlng wordt venrarmd rrcÈ

een nlet<oÍÉenscrende ketel.

Zomódlr
Ê ls geen zonneboller aanrredg.

Zonnaprnclen
Er dJn geen zonnepanehn aanurczlg

l{dLnd d.k
l34 m2 van het helhnde dak ls redelifk goed

gêÍrcleerd. maar voldoc nog nlet am de

enegledoelstellln6;.

venang de unlnlg encrglcailnlgc deuren

of poorten <bor een energlearlnlt
altcrnatlcf met, sark lrclcrcnde proílelen

€ 2 ooor

Phats |rdatle ln de vloer. €31ooor

vcÍt/aÍB dqle lneílcl&rte opt,veKcrÍsl door € lo Soor
een lucht/water of bo<tem/vrnter I € 21 5oor
warmtePoínP

of ltljdellJkl door een condênserende k€teL € 6 50or

Volgens <te zonnekaan ls het dak geschlkt € 5 O00*
vmr zl8 mz zonnecollectoren Orrcileeg
de phatsiÍ€ rran een zonneboiler.

volgens de zorrrekaart ls lrt dak gacfrlkt € 5 q)or
voor 18 mr zonnepanelen orenreeg <te

plaatslr6 van zonnepanelen

Orerureeg biJ een grondige reÍpyatle
b[komende lsolatle aan de blnnenkant

of aan de buit€nkant van het hellende <lak

tc pleets€Ít.

Een condenserende letsl heet, een l€ts slecht€r rcndemenL

Gemiddeld gedm zal uvu energlescore met eeír

condenserende kcel na uhvoerilg van dle aanbanelllgen.

een 2Gral klrYh/Ím2jaart hoger liggen dan met een

waÍÍntePomP.

Dttndr cnpoortm
l.l mr van de deuren of poorten ls

energharini6 maar voldoet not nict, aan de

energledoelstelllng

Or€rureeg bij een grotdige rooratie om

de deuren of poortÊn te vcÍrÍaÍrg€Ír.

. Cn ílatrdrh.lrn dnlcthorlc . gn ílgtlrdrnar3lnaíh r locrc.orcrth r 8s!:thdrlodcllfrhoíde

t
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Energlelabel na ultvoerlng van de aanbevellngen
Als u beslist om uw wonin6 supsgewijs te íenoveren ln de hlerboven gesugsereerde volgordc geeft <te onderstaande
energieschaal een overzlcht van waar uw wonlng zich na elke stap zal borlnden op de energleschaal. Verandert u de volgorde
dan verandert ook de lmpact van elk€ maatregel. Dat kan hler nlet weergegeven worden.

Huidig energielabel

433 nm / (m'Jaar)

l.ler lnfonnath?
. Voor me€r lnformatle over het

energieprestatiscertiÍicaal gebrulksgedrag.

wonlnghralltelt... kunt u terecht op
uruwvlaanderen.be/epc.

. Meer lnformatle over uw wonlng vindt u op uw
persoonliJke woninglas. Surf naar
woningpagdaanderenbe om uw woningpas te
bekijken.

lndicatlef label na renovatlerrreÍken

9l krrvh / (m2 jaart

Gctov€ÍË cner$edeskundlgc:
RUDI DAEMS

Ecobest

3271 Scherpenheuvel-Zlchem

8P2068:]

Prem|ca

lnformatie over energlallnsten. subsldles of andere

ílnanclële voordelen vindt u op
www.vlaanderen.be/bouwen*n-verbouwen /premies.

@@

Aandachtspunten
Hou Íekenlng met de volgende aspecten als u uw wonlng energlezulnlg en comfortabeler wilt maken.

tuchtdlóthcld: De luchtdichtheld van uw woning is niet gemeten. Een goede luchtdichrheid is nodlg om de
waÍmt€ niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Let er blj de renovatie op dat de werken luchtdicht

uitS€^/oerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overbliJvende lekken op
te sporen en uw energielabel mogelijk nog te veÍbeteren.

Kocllng cn zomcrcomfoiE Uw wonlng heeft, kans op oververhlttlng ondanks de aanwezige zonwerlng Verm[d
de plaatsing vim een koellnstallatle, want dle veórulkt veel energle. 8ek[k of andere maatregelen mogelijk ziJn

om oververhittiry tegen te taan: '9 nachts lntenslef ventlleren. b[komende zonrrnring ...

Sanltalr wann watcn Uw wonlng b6chlkt nlct over een zonneboiler. OveÍweeg de plaatslng van een zon-
neboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

let op!
Oe aanbevelingen. aandachspunten en eventuele prijsindicaties op het energleprestatiecertiÍicaat worden standaard gegenÈ

reerd op de wijze die de Maamse overheid heeft, vasgelegd. làat u bustaan door een specialist om op basis van de aanberr.

ellngen en aandachtspunt€n een concreiet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundlge is niet aansprakelijk voor de
eventuele schade die ontstaat bU het ultvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveeG kunt u het best al rekening

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiec€rtiíicàac gaar dieper in op de aanbevellngen van uw woníng Samen met uw architect of

andere vakman kunÈ u op basis hiervan een renovatieplan opotellen.

lnhoudstafel
Daken

ventteri en deuren

Muren

Vloeren

Rulmtevenrrarmlng

hstallatiet voor zonne-energie

Ventilatie

@erige installataes

Berrrusstukken gebruikt in dlt EPC

Toelichrint prijsi ndicaties

10 goede redenen om nu al grondig te
renoveren
De eerste stap naar een gebouw met een goede ener-

gieprestatie is goed isoleren. de hele bouwschil. Start

vandaag nog. met een goede planning en dckundig advies.

zodat ook latere íenovatiesuppen haalbaar blijven. Een goed

geisoleerd gebouw staat klaar voor de toekomgc u kunt eÍ

op lage tempeÍatuuÍ verwarmen, met een warmtepomp of
aansluiten op een warmtenel Een grondig energetisch geren-

oveerde woning biedt ve€l voordelen:

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw woning zijn door de

energiedeskundige ingevoerd in soÍlware die door de

Vlaamse overheid ls opgelegd. De energied$kundige ma6

zich alleen baseren op zijn vaststellingen tudens het

plaasbezoek en op beurusstukken die voldoen aan de

voonraarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. op
basis van de invoergegevens berekenc de software het

energielabel en g€neÍeen automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoeÍgeg€vens

gaat de software uat van veronderstellingen. onder meer op

basis van het (verlbouw- oí Íabricagejaar. Om zeker te zijn

van de werkelijke samenstelling van uw muur. dak of vloer

kunt u ervoor kiezen om verder (destructie0 onderzoek uil te
voeren (losschroeven stopconlacl gaatje boren in een voeg

binnenal\ryerking tiJdelijk venrijderen ...l.

voor meer informatie over de werhnijze. de bewijsstukken

en de voonvaarden kunt u terecht op

wwrr.vlaanderen. be/epc.

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC. kan u

terupinden op pagina 28.

Slopen?

Voor oudere woningen of wonlngen in slechte staaL is het

soms lnteressant om het gebouw te slopen en opnieuw te

beginnen. Als u sloop overweegL kunt u voor mser iníorm-

atle terechÈ op wwwvlaanderen.be.

Energiedoelstelling 2050

De eneÍSiedoelstelling van de vlaamse Regering is om tegen

2O5O alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-

stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

íormanÈe nieuwbouwwoning van 20U.

Ten tijde van de opmaak van dit EPc is het nog niet verplichr

om aan die energiedoelgtelling te voldoen. Denk echter

vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-

giedo€lstelling en streeí zelfs naar beter.

l. Een lagere energleíactuur

2. Meer comfort

3. Een gezonder binnenklimaat

4. Ethetis(he meeruvaarde

5. Financiële meemaarde

6. Nodig vooÍ ons klimaat

7. Uw woning is klaar v(x)r uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee

Renoyeren of slopen: let op yoor asbesU

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op

een eenvoudige en vooral veilige manier venrijderd worden.

Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe
grepen ln het EPC. Voor meer informatie over (hec herkennen

vanl asbest en asbestveruljderíng kunt u terecht op

tówovno.he.

I
lt
l5
l8
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25

27

28

29
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Algemene gegevens

Gebouw ld / Gcbouwecnhcld ld

Datum plaatsbczock

RcferenUeJaar bouw

Bcschermd volume lm3l

Rulmten nlct optenomen ln hct beschermd volumc

Brulkbare vloeroppervlaKc lmtl

VerllcropperulaKe (mrl

tnllltratledebg3g 16r/(mrhll

Thermbchc massa

Open haardlcnl voor hott aanwczlg

Nlet-resldenUëlc bcstcmmlng

Eerekende cncrglccorc lk\Uft /(ml Jaarll

Karakterlstlek Jaarl[ks prlmalr cncrgleverbruik kWh/Jaarl

COr.embsle lkg{aarl

IndlcaUef S-pcll

Gemlddclde U-waerde gebouwschll (W/ím2Kll

Gemlddeld lnstallaUcrendcm.nt verwarmlng lttl

Verklarende woordenlijst

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlaKe

U-waarde

R-waarde

lamMawaarde

karaktcrisUek jaarl[ks prlmair
energleverbrulk

berekende energlecore

12847246 I 12848312

28lOtl2025

r954

697

Kelder + deel van achterbouw

229

576

Onbekend

Half arvaar/mati g arraar

Neen

6een

433

99.041

25.405

165

r.60

69

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar
buiten. de gíond en aangrenzênde onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk as.

De U-waarde beschrijít de isolatietrraarde van daken, muren. vensters ... Hoe lager de

U-waarde. hoe beter de consÈructie isoleert

De warmtewe€rstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde. hoe beter de

materiaallaag isoleert.

De warmtegeleldbaarheld van sen mateÍiaal. Hoe lager de lambdawaarde. hoe beter

het materiaal isoleert.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de

venrarming de aanmaak van sanitair warm water. de ventilatie en de koeling van aen

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering
gebracht

Een maat voor de totale energieprestatie van e€n woning. De berekende energlexore
is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik gedeeld door de

bru i kbare vloeroppervlakte,

Een maat voor de energaeprestatie van de gebouwschil van een woning Het S-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdlchcheid. de oriëntatie. de zonnewinsten en

de vormefficiëntie. Ho€ lager het S.peil. hoe energie.efÍiciënter de gebouwschil.

s-pell
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Daken

Plaíond

5O m2 van het plafond ls nlet geïrcleerd.

Hcllond dak

134 m2 van het hellende dak ls redelljk goed

gelsole€rd, maar voldoet nog nlet aan de

energledoelstelllng

Plaau lsolatle ln of onder het plafond

of plaats isolatle bwen op het dafond.

Overweeg b[ een grondlge renovatle

bljkomende lsolatie aan de blnnenkant

of aan de bultenkant van het hellende dak

te plaatsen.

€ 8@0r
€ 4 SoOr

BU de renovatie van uw dak kunt u het best streven naaÍ een U-waarde ran maxlmaal O24 Wlmrrl. Dat komt overeen met

een lrclatlelaag van onge\reer 14 cm mlnerale r,vol of XPS lL . 0.035 W(m.Kll of 12 cm PUR (L . 0O27 W/(m.Klt. Als u de

lsolatle van uw platte oÍ hellende dak tussen Een houten dakstructuur plaatsl moet u de lsolatledlkte verhogen tot mlnstens

22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschljnlljk renoveert u uw daklenl maar één keer grondlg lsoler daarom meteen maxlmaal. De energledoelstelllng

van o24 Wlmr0 vormt de basls. maar u kunt alt[d straren naàr bet€r.

Denk vooruit!

r lrcleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de bultenmuurlsolatle luótdlcht
en zonder koudebrug op de dakirclatie kan aanslult€n. PlaaB ook de regenwat€rafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg ls om bultenmuurlsolatle te plaatsen.

. wordt het platt€ dak een rtuk dikker door de irclatie? Hou er dan rekenlng mee dat u ook de dakgoten,

bÍandmuurtjes. dakranden. gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilaues!Éteem. zonneboiler of zonnepanelen te plaats€n? Hou dan nu al rekening met de

nodlge leidingdoorvoeren of dakverstwigingen.
. Denk bij de renorratie van uw dak aan functles dle u later nog wllt toevo€gen (buvooÍbeeld een zolderkamer wordt

bureaul en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te lntegreren ln uw dak

t
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Een hellend dak isoleren

Een hellend dak kunt u aan de buiten. ofbinnenkant isoleren,

l. Dak lsoleren aan de bultenkant 2. Dak boleren aan de blnnenkant

De Bolatie wordt boven op de draagconstÍuctie geplaatst. De lsolatie wordt tussen en onder de dakconsuuctie aan de
Daarboven komen een onderdak en dakbedekking ípannen. binnenkant g€plaatsL Daanegen komt een dampscherm en.

leien ...1. indien gotenst, een binnenaÍwerking

l. Damps€herm 12. lsolatie 13. Onderdak 14. Dakbekleding L Onderdak 12. tsotarie 13. Dampscherm 14. binnenafwerting

OO
. lsolatiePlaten kunnen doorlopen. waardoor er geen rísico . Als de dakconsructie in goede staat is en er sen onderdak

is op koudebruggen bij de aansluiting meÈ de muurisolatie. aanwezig ís, is isolatie aan de binnenkant van het dak de
. Eestaande dakconsuuctie kan van binnenuit volledig goedkoopste oplossing,

zichtbaar blijven en binnenaÍwerking kan behouden . U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren votgens de regels
worden. van de kunsl

. U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een . Uw dak kíUgt €en nieuwe look aan de binnenkant (bv. met
nieuwe look te geven (met nieuwe glpsplaten en afi,rrerking).
dakbedekkingsmaterialent. 

O
e . Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de
. Meestal moelliJker ultvoerbaar en duurder. omdat de dakisolatie naar de muurisolatie.

dakbedekking, panlatten en tengellatten serst venrijderd o Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen
moeten worden. onderdak aanwezig is.

. Niet altrjd mogelijk of wenselijk bijvoorbeeld door de . U verliest he1 originele uitzicht van de bestaande
aansluitlng op aanpalende daken. of omdat de dakcOnsfuCtie en er gaat vaak zolderruimte verlqren.
dakvlalcvensters dan in de hooge mo€ten worden
aanSepasl

Een plafond isoleren

Als de ruimte onder uw hellende dak onvenvarmd bliJft of
ontoegankeliJk is. kunt u beter het plafond isoleren. Zo

bespaan u dubbel: op uw energiefactuur. maer ook op het
isolatiemateriaal en de plaaUing. U kunt, de isolatie boven op
de vloerplaat plaatsen.

Bij een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
gebruikL moet u een loopvloer plaatsen. lsoleer goed rond
het trapgaÈ en voonie in isolatie an het zoldeÍluik

. Er-ÍTb,*ElL
TDlt

2

4
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Pas op!
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Vensters en deuren

VotËtcn
2ó m2 van de venstê6 heeít cnkcle

U@aztry DaÈ ls nlet €írcÍgleaÍnlg Ook de

raamproÍlelen zf n thermlsch welnlg
pcríormant

veffang de vcnstcrs door nleuwe vemtars € 2 500*
m€t hoogendementsb€dazl ng €'n

energleperíormante raamproÍlclerr

Drkvcnstcrs cn lcocpols

20 m2 van de dakvlalnrcnstcrs of kocpels

heet, pofcarbonaatplaten. Dat ls ol€t
energlmrini& Ook de proÍielcn z||n

Oermisch ueinig performanL

VctËtrÍ!
26 mr van de vensters heeft dutrbele

begladng Dat ls welnl6 energlearlnlg Ook

de raamprollelen dJn thermlsch unlnlg
performant

Plaats nleuwe dal<vlakv€Írst€r of koepels

met hoogrendemntsbeglaÍng en

energieperÍormante raamproÍielen

€ 29 5o0r

VeÍvang de rremt€Ís door nleuwe vensters € Z 0()Or
met hoogrendementsbeglazlrg en

energleperformante raamproÍlelen.

Dorndr cn poorton
1.3 m2 van de deuren oí poorten ls

onvoldoende gelsoleerd.

D.llrrl an pooÍtan
l.l m2 van de deuren of poorten is

energlezulnlg, maar voldoet nog nlct aan de

eneÍgledoelrt€llint

Venrang de welnig ener$ea.llnlge deuren
of poortcír door een ernrglearlnlg
alwnatief met sterk lsolerende proíielen.

OveÍw€eg blj een grondlge renoratle om

de deuren of poorten tr vcÍvang€Ír.

€ 2 000*

De lornlltelt van zorcl de beglazlng als de proílelen bepaalt de energleprerutlc van uw verut€Ís. Kles ahiJd voor dubbele

hoogÍeÍrdeÍreÍrBbeglazing of driaoudige bcglazlng Ímt Gen U-waarde rran maxirual1.0 WímlKl. tlij de renoratie van

wrst€ís kunt u het best stÍeven naar oen U-waarde van modnual 15 W/(mrKl voor de vcrrstÊrs íglas + proÍleloL Naàst dc
uenstcnr in de gorel verdlenen ook dakvhhrenstcrs koepels, lichtstraten. potrcaOonaatplatcn en glasbontrrstmen <h nodige
aandachL

8iJ de venan$ng van uw deuren. pooÍtên of panelen kunt u het best 3tÍewn naar een U-ryaarde van maximaal 2 W(m2Kr.
Kics daarom voor sen deur oÍ poort met stert i$leÍende profielen en panehn. As de deur glas b€vat kunt u h€t best klezen

voor dubbcle hoogrendementsbcgl.zlÍ€ oídrlarcudlge begladn6 ínrt een U*raarde van maxirual lO W(m2Kl.

lloogstuaarsch[nlljk veÍ\EÍlgl u uw buitcnsdtr[mrcrt maar é{n keer. Kies daarorn ÍnGecn voor de me€st eneÍgie{fflclënte
oplosslng

iiii,

I "r1', rr,,, .tt.,',,.,.r':.t .:', . r.l' ' I i .,:'rr
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Denk vooruit!

. Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de proíielen van uw vensterg en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermijdt u condensatie en schimmelvormlng in uw woning
r Bent u van plan om ventllatie te plaatsen met natuurliJke toevoer. eventueel in comblnatie met mechanische afuoer?

Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.

. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters Yerlvanten

Het venster lglas + proÍielenl in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen

lesthetisch. bouwkundige regelgwing.-l niet mogelijk oÍ gewenst is om heÈ volledige venster te vervangen. vervang dan

minstens het glas oí plaats een dubbel raam of voorzetglas. 8€steed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaasing

van het buitenschrijnwerlc

Seschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geïrcleerde luchtdichte kasten.

Deuren, poorten of panelen yervangen

Zorg ervoor dat deuren. poort€n of panelen luchtdicht, geplaatst worden. Een luchtdichte bultendeur ls aan vler kanÈen

uitgerust met eien goede dlchtlng. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaaK van een

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzlchtbaar ln de onderkant van de deur i3 lngeweÍkL Door

cen mechanisme gaat de nldorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur

geopend wordu

Pas op!

. Dankzlj de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdlchtheid van uw
woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via

spleten en kieren. Voonie dus een ventilataesysteem om uw woning te
ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden. maar

ook voor uw gezondheid en uw comforc

laat u biJstàan door
een ar€hitect, aannemer oí

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvo€Íing van de werken.
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Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Tcchnlsdre ílche van de deuren, poorten en panelen

tX energledcskun<tlge heeít <h onderstaande Beger,€Ír$ lngorocrd. Ílrzoq dle gegernns aan uw vakman
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Muren

lluur
182 mr van de muren is lvermoedeliJkl nlet
geiSoleerd.

Plaats lsolatle aan de blnnenkant van de € 38 5oor
MUUT

of plaats isolatie aan de buitenkant van de e 5g 5O0*

MUUÍ.

BlJ de lsolatle van de muren kunt u het best 3tÍeven nailr een U-waarde van maximaal 024 W(m2Kl. Dat komÈ orrereen met
een lsolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol. EPS of XPS (L . 0.035 W(m$) of l0 cm PUR of PIR (L - 0.023 w/(mKl). Als

u de isolatie tussen regelwerk plaatsL breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschlnl[k renovqert u uw muren maar één keer grondig lsoleer daaíom metsen maxlmaal. De energiedoelstelllng

van 024 W(m2Kl vormt de basis. maar u kunt altijd stÍeven naar beter.

Pas op!

. De warmteverliezen worden nieÈ alleen beperkt door goed te isoleren. maar ook
door luchtlekken te vermljden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aanrluiten van de muurisolatie op venster en deuren, de vloer en het dak

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op
vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voonie dus een ventilaties)rteem om uw woning te ventileÍen. Dat is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comfort.

Laal u bUgtaan door
een aÍchite(, aannemer of

vakman voor deskundig
advles en een goede

uitvoering van de werken.

,
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Methodes om bultenmuren te lsoleren
Er bestaan een aantal methodes om muren te lsoleren. U kunt dle methodc combineren om de energledoelstelling van O24

W(mrK te halen.

Muren aan de bultenkant lsoleren

Dat kan door een extra bulÈenmuur meÈ een geïsoleerde

spouw op te trekken of door isolatiemateriaal aan te
brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe

gevelbekleding

l. Euitenmuur 12. lsolatie 13. Vochtscherm 14. Afirerkingslaag

15. Stljl- en regelwerk (optioneell

o
. Souwfy:isch veruit de beste oplossing.

o Koudebruggen worden weggewerkL
r Nieuw uatzacht van de wonlng.

o
. VrU dure oplossing
o Niet toeparbaar blj beschermde oí siergwels.
. Soms is e€n stedenbouwkundige vergunnlng vereisL

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? Zorg nu al dat de

dakisolatie zal kunnen aansluiten op de

muurisolatie.
o vernieuw eerst vensters en deuren lindien nodi$.

zodat de buitenisolatie hierop kan aansluiten.
. Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

l,luren aan de binnenkant lsoleren

lgolataeplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur

bevestlgd worden of een structuur in hout of meual kan

opgeruld worden met isolatíe í'voozetwands!6teemï.

Sinnenisolatie is een delicaat weÍk vraag advies aan een

vakman oÍ laat het uitvoeren door een gecenlíiceerd

aannemer.

l. Buitengevel 12. lsolatie 13. Dampscherm 14. Blnnenafirerking

15. SÈUl- en regelwerk (optioneell

o
. Relatieí eenvoudig zelf uit te vo€Íen.

. Geen invloed op het uatzicht van de woning

o
. Eouwlipisch de meest delicate oplossing.

. De binnenruimte verkleint en stopconbcten. leidingen en

radlatoren mo€ten worden verplaatsl

Denk vooruit!

. veÍnieuw eeÍst venSt€rs en deuren lindien nodlg),

zodat de blnnenlsolatle hlerop kan aanslulten.

. Breng eventueel wandverstevigingen aan om later

kaders en kasten te kunnen ophangen.
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Technlsche frdre ran de muren
De energle<leskundlge hcc{t de ondentaande g€giar€Írs lngarocrd. 8czo6 die gegaens aan wv vakman.
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Vloeren

Vlocr bovcn kelder oíbulten
14J m2 van de vloer ls vermoedeluk nlet
geïsoleerd.

tllocr op vollc grond

143 mr van de vloer op volle grond is

vermoedelijk nlet geïsoleerd.

Een vloer op volle grond lsoleren

Om het nlveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking. dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond ultgegraven. Let <laarb[ wel op dat uw
funderlngen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een

nleuwe betonplaat aangebracht en afgolerK met een

nleuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking

As het geen probleem is dat uw vloer veíhoogL dan is enkel

de aíbraak van de dekvloer en de vloerbedekklng nodlg; De

irclatle woÍdt dan op de behouden draa8vloer aantebracht

en afgerrrerkt met sen nieuwe delMoer en vloerbedekklng

Controleer hlerbiJ altijd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot ls.

Plaats BolaÈle. €t ÍDr

Plaats lrclatle ln de vloer. € 3t 000Ê

. lsoleert u e€rst uw vloeren en dan uw muren? llou dan

nu al rekenlng met de aansluitlng van de muurlsolatle

dle u later gaat plaatsen. Zo kunt u koudebruggen

vermiJden.

Denk vooruit!

. Nadien uw muren isoleren? Zorg nu al dat de

muurisolatle zal kunnen aangluiten op de vloeÍisolatie.

Zo vermijdt u koudeb,ruggen.
. Nadlen uw lnsullatle voor rulmtevenrarming

vervangenT Overweeg dan nu al om íoerverwarmlng te
plaasen.

. Denk bij de renovatie van uw vloer al aan de installatles

die u later wllt aanpassen. Plaats er/entueel

wachtbuizen voor technieken Gv. elektriciteltsleidi ngenl

die u later nog wilt toe\roegen.

Bif de isolatle van uw vloeren kunt u het best sueven naar een U-waarde ran maxlmaal 024 Wlm2Kl. Blj een v{oer boven

een kclder komt dat overqen met een lsotatlelaag van ontare€r l0 cm mlnerale rrrol lL . 0.(X0 WlmKl) of 7 cm Sespoten PUR

of PIR lL . 0,030 W(mKll . Omdat de warmteverllezen naar de grond beperkt z[n. hoet de isolatielaag in vloeren op volle

grond ieÈs minder dik te zijn.

Hootstwaarg€hijnlijk renot/eert u uw vloeríenl maar één keer grondi& lsoleer daarom metaen maximaal. De

energledoelstelllng van o.t4 WÍm2Kl vormt de basit maar u kunt altijd sueven naar beter.

Een vloer boven lkruiplkelder, onyerwarmde rulmte of bultenomgevlnt lsoleren

De isolatie wordt aan de onderkant van uw vloer

aangebracht, op voorwaarde da( de kelder toegankelijk en

minstens 5O cm hoog is. Keldermuren onderbreken de

vloerlrclatle en zorgen voor koudebruggen. Dat kunt u

oploosen door de keldermuren ter plaàtse van de aanslultlng

met de vloerlrclatle ook met lsolatle ln te pakken.

Hebt u een krulpkelder? Vraag dan steeds advi6 aan aen

speclallst want kÍulpkelders lsoleren is niet eenvoudig en

kan bourfpisch delicaat zijn.

Denk vooruit!

t
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Pas op!

r Door het, lsol€Íen van de vloer ls hcc moggl& dar de hditdlfthdd van uw
vuonln6 e stcrl op rroorult gnt.Dc lndrtvcntgrfi€lcn dan nlc merr gebaren
vla flcen rn *lercn Voorde dur csn wmll*leryrtcan sn uw wonlÍU tê
wntll€Í€n. DBt le nlct eild esscntled om vodrtprobbnen ta rrcrn||deÍI mrar
oo*rrcor uwgÊlonfidd en uwcomlbrt

Toclmbós ílóe van de vloeren
Dc cncrgleddrundlgc hccft de mdortaanlc gFgprf,tr lngsvo€Íd. Bmrg dh g€tprrenc aen uw v&mÍr

tr*u blFrlgtdoof
ear rdrltcc, arryrcnrrl oÍ
nlcnn voor dcdqtndf,

advler ct con gpcdt
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Ruimteverwarming

vervang deze lnefilclënte opwekker(sl door € t0 S00r
een lucht/water oí bodem/water I e a SOOr

warmtcpomp

of Ítljdel||kt door een condenscrende ket€|. € 6 50or
Een condenseren<le ketel heeft een lets slechter rendemenL

Gemiddeld gezien zal uw energlescore met een

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen,

een 20tal kWh/lmrjaarl hoger llggen dan met een

waÍmtepomp.

8ii de renovatie van uw venrvarmingsinstallatle kunt u het best kiezen voor een enerSlezuinig syst€em. Gebruik zo veel

mogelijk hernieuuóare eneryiebronnen.

Warmte opwekken op een enertle-efficiënte manier
8iJ uw renovatle kunt u het best klezen voor een cenuaal to€stel met een zo hoog mogelijk rendement en zo laag mogelljke

urcrllngstempeÍatuur, zoals een warmtepomp oÍ een condenserende ket€|. voorzle ln een opdmale centrale regellng. zoals

een kàmeÍthermostaat ln comblnatie met een buitenvoeler. Gebruik zo veel mogelijk hernieurróare energiebronnen, zodat

de zon, de lucht, de bodem of het watcr uw verwarmlngsfactuur betalen. Andere optles ziJn een warmtenet of een

m lcrewarmte{rachtloppelln g

Warmtepomp
Als uw wonlng al goed geisoleerd is en als u beschlkt

over oppeMaKwerwarming of voldoende tÍote
radiatoren. dan kunt u de plaatslng van een

waÍmtepomp oveÍw€gen. Bij uw renovatie kunt u het

be$ kiezên voor een s!Éteem met een

seizoensprestatiefactor (SPFI van 4 of hoger.

Een rilrarmtepomp breng waÍmte uit de omgoring fiuchL

water of bodeml op voldoende hoge temperatuur. 65% à

SOeb van de energie die de warmtepomp leveG woídt
gsonnen uit de omgeving Zo verbruikt sen

waÍmkpompinstallatle minder energie en stoot ze

minder COr uit dan een klassiek venrvarmingpsy:teem.

Vowarmlng
ÍXlqb van de wonlng wordt veruarmd met

een nlet<ondenserende ketel.

+1C C

....,

Condenserende ketel
Condenscrende ketels hebben een nominaal rendement van meer dan

l(x)% omdat ze de warmte ln de waterdamp van de aÍgevoerde

rookgassen ÍecupeÍeÍen.

Mlnder pooltlef ls dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolie. Dat zijn fossiele brandstoffen waarvan u het gebrulk het b€st

zo veel mogel[k kunt beperten. Ovenreeg daarom de comblnatie van

een condenserende ketel met een zonneboilerlnstallaile met

zonnecollectoren ofde koppeling van een condenserende ketel aan een

warmtepomp (.hybrlde warmtepomp).

vlíbírndlrt'6.ss.íl .l:Ïiirr
Rcq,pfiruo llt

lrtrvÍImlnt ,llllll

t

wrrltirg ondeaceueketel
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( l,l lcro-lwarmte-krachtkoppel lng
Een (mlcro-lwarmtekachtkoppeling is een toctel dat tegel|jk elekrlciteit en warmte opwekt met één enkele lfossielel

brandstof. U kunt het best meÈ eren vakman bek[ken of uw wonlng geschlkt is voor dít soort toestel.

Warmtenet
Als ln uw stad of gemeente al warmtenetten bechlkbaar zljn of als er plannen ziJn om ze in de toekomst aan te leggen.

overweeg dan om op die warmtenett€n aan te sluiten of om nu al de nodlge aanslultlngsmogelfkheden te voorzien.

Denk vooruit!

. Hou bU de keuze van uw vemrarmlngstoestel altud rekening met de warmtevraag in de nog niet-veruarmde ruimteg.

. vervangl u eerst uw venrarmingttoestel en taat u dan pas ircleren? Kies ln samenspraak met een vakman vooÍ ecn
toestel met een vermogen dat zoveel mogelijk is aígestemd op de toekomstige. en nie[ op <te huidige, situatie. tndien
het vermogen te groot is voor de gerenoveerde to€stand. zal uw nieuw toestel na de renovatie aan een vermínderd
rendement werken.

. overweegl u een warmtepomp? Zorg dan eerst dat uw woning voldoende goed geïsoleerd is. zo kan de warmtepomp
op een lage temperatuur werken en werkt ze het meest eíiciënt" Ook zijn er bij een bo<lemwarmtepomp dan minder
grondboringen nodig" hetgeen de prijs kan drukken.

Pas op!

. Kiest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatiemaatregelen zult u
minder hoeven te verwarmen. Hou er nu al rekenlng mee als u een

verurarm i ngsoplossl ng klest-
o Let op dat u de kamerthermogtaat niet plaatst tegen een bultengevel. na.rst een

venrarmingselement of op een plaats waar veel tocht is. De regeling van uw
vemrarming werk dan niet goed.

taàt u biFtaan door
een architect, aanncmer of

vakman voor deskundig
advles en een goede

uiivoeÍing van de werken.
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lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboller

Er is geen zonneboiler aanwezig" Volgens de zonnekaart is het dak geschikt e 5 000t
voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Ovenareeg

de plaafsing van een zonneboiler.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. volgens de zonnekaar( is het dak geschik[ € 5 oooí,
voor 18 m2 zonnepanelen. Ovenareeg de

plaasing van zonnepanelen.

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de iníormatie uit de zonnekaarL De zonnekaart berekent automatisch het
zonnepoÈentieel voor uw woning en geeít een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollec(oren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van he[ elektÍiciteits- en wateígebÍuik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte
van de te plaatsen installatie rekening mee daÈ uw eigen eleKriciteits- en wateÍgebruik daarvan kan afwijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezigzijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op
energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen. zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet
altijd mogelijk zijn.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u teíecht op de zonnekaart via www.vlaanderen.be.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel Íotovoltaische panelen oí PV-panelen genoemdl zetten de energie van

de zon om in elektriciteiL

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik te dekken ofom meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te
benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen. plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke
richting onder een hoek van 20o tot 600.

Zonneboiler
Zonnecollxtoren zetten de energie van de zon om in warmÈe. Een zonneboilerinstallatie
bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler
verwaÍmt een deel van het sanltair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie
voldoende groot is. kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.

Het rendement in de winter ligt beduidend later.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen. plaa6t. u ze tussen oostelijke en

westelijke richting onder een hoek van 20o (ot 600.

T j
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Denk vooruit!

. Zotgewoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsL goed ls geïsoleer<!. Als de installatles

geplaatst, {n, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant lsderen.
. De groenste én de goedkoopst€ stÍoom ls de stroonr dle u nlet veÍbrulkÈ Probeer daarom eerst werbodig

elektrlclteltsverbrulk te verm[den door bfivoorbeeld het slulmerveóruik te rrcrmlndcren
. Bepert ook het górulk rran sanltalr warm lvatcr door gebrulk te maken van een spaardouóekop. een debietbegrenzer

of een douche$rarmtaArlss€laar.

Pas op!

. Schaduw nn gebourrnn, bomen en scJroorstenen vermlndert de opbrengst van

zonnepanelen en zonncollectoren.
. lníormeer b[ uw gemeentebestuur of u een bouwvegunnlng moet aant nagen

voor de plaaslng van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Technische fiche yan de installaties op zonne-enertle
Geen lnstallatles op zonneenerglc aanttrczlg

uaat u biJstaan door
een archltect, aannemer of

vakman voor deskundlg
advle en een goede

ultvocrlng van de werten.
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Ventilatie

VenUlaUe

Er zljn geen geschikte

ventilatlevoorzieningen. Er kan niet
peÍmanent gwentileerd worden.

ZoÍg dat alle ruimtes permanent € 8 0O0r

teventlleerd kunnen worden, bU vooÍkeur
vla een ventilaties)Etoem met vraagsturing

en warmteterugwinnlng.

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventllatie verkleint de kans op CGveígift.iging onaangename
geurtjes en allergíeën. TegelUk vermijdt het condensatieprobtemen en schlmmelvoÍming

Ventileren ls meer dan een paar keer per dag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er permanent e4u
op 24ul binnenlucht v€ÍveÍ9t kan worden.

Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?
ldealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden. hetzij natuurluk lraamrooster of rooster in de gevell hetzu
mechanisch lpermanent draaiende ventilator of ventilatie-uniu. Deze ideale situatie is bij besuande woningen niet altUd
haalbaar. Daarom moeÈ minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

' minstens 2/3de van de natte ruimtes lkeuken. bad- of douchekamer. wC wasplaats, ...) en sowieso in alle
keukens. bad- en douchekamers én

- minstens 2/3de van de verbllifsruimtes (leeÍruimte, eetkamer. slaapkamer. hobbyruimte, berging...l

ln de verblijfsruimtes moec het gaan om een peÍmanent draaiend toevoer of afooer of om een natuuÍluke voorziening ln de
natte ruimtes moeÈ het gaan om een permanent draaiende toevoer oÍ aívoer of om een natuurlijke voorziening met sen
verticaal afooerkanaal.

Via een íegeling op het ventilatiesl6teem is het toegelaten da( de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager zijn. maar ze mogen
nooit nul worden. Een ventilatoÍ die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met, het licht oÍ bij aanwezigheid. volstaat niet. ook al is
er een nadraaitud ingesÈeld.

Hou het enertieverlies beperK
Ventileren brenSt altijd een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden.
Kes bU voorkeur voor een zorgvuldlg SeplaatsÈ ventjlatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via
warmteLerugwinning en vraagsturing de energiarcrliezen bepeÍkt houden.
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewflsstukken kan een enertledeskundlge gebrulken?

De energiedeskundlge gebrulkt de informatie die hij ter plaase ziel aangwuld met de iníormatle ult
bet rijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voonryaarden van het lnspecti€protocol worden

aanvaard. ze moeten bfvoorbeeld duldelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het Sebouw en de

nodige deuilinformatie bevatten.

Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer. eigenaar, ... worden nlet aanvaard als

bo,vijs.

tn ondersraande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige beurijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC oP te

maken.

Plannen: plannen b'rj stedenbouwtundige aanvraa& stedenbouwkundlge plannen lgoedgekeurd door de gemeentel,

technische plannen, uitvoeringsplannen of -details. asbuiltplannen

Lastenboeken. meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een hannemingslcontract

Aan nem i ngsovereenkomsten

Offertes of bestelbonnen

lnformatie uit algemene vergadering van mede+igenaars: verslag of proces-verbaal

lníormatie uit werfoerslagen. vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige oí definitieve oplevering

FactuÍen van bouwmaterialen of leveringsbonnen

FactuÍen van aannem€rs

Verklaring van overeenkomstigheid met sTs oíATG. opgemaakt en ondenekend door de aannemeÍ

Foto's waarop de samenstelling van het schildeel oí de installatie te herkennen is ldetailfoto sl en Íoto's waarmee

aangetoond kan worden daÈ het schildeel of de installatie geplaatst is (ovenichtsfoto'sl

EP8-aanglften, zoals het transmissieformulier en het EPw-formulier

lnÍormatie uit subsidieaanvÍa8en bij de Vlaamse overheid of de netbetheerder

VeÍslag van destructief onderzoek derde/expert

Eerder opgemaakte EPCs. zoals het EPC van de Gemeenschappelijke oelen

Technische documentatie met productinformatle

Luchtdichtheidsmeting

wKK{eniíicaten oí milieuvergunningen

Elektriciteitskeuring

VerwarmingsauditÍapporl keuringsrappon of reinigings- en verbrandingsattest ketel

Ventilatieprestat ieverslag

verslag energetische keuring koelsy:teem

Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie

Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister. notariële akte,

ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraa& verkavelingsvergunning ...
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Toel ichtin g p rijsindicaties
Deze toellchtlng beschr[ft, hoe de prflsberekenlngen zijn opgemaakt.
De prijzen op het EPC ziJn lndlcaUevc Acmlddcldcn dle op ícautomatbccrdc wijze berekend zijn en afgerond zijn op 5O0

euÍo. Op basis van gemlddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de eneÍgiedeskundige opgemeten heeít berekent de

software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. oe prljslndlcatles kunnen aíwijken van de offerteprijzen van uw
aannem€Í.

ln de praktijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodc mogel[k die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor. en

nad€l€n. Het EPC oordeelt nlet welke uiÈvoeringsmethode u het best kunt toepasren biJ uw renovatie. Daarom geeft het een
pr[slndlcatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(sl. Als er verschlllende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont
het EpC de prijsindlcatie voor de verschillende ulrvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleert de prijsindicaties en de rechnische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet.

De berekenlng

De prijsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget

Renovatieu/erken die geen betrekklng hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning lzoals een keuken- of
badkamerrenovatiel, worden niet in rekening gebÍachL

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke nieL

De aannames

Blj de berekening worden aannam$ gedaan bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in go€de staaq eÍ ls
geen vochprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouwl. Het is mogelUk dat de aannames niet van

toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning Dat kan ertoe leiden dat brjkomende werken nodi6 ziJn, dat andere
prijzen van toepassang z'rjn of dat bepaalde werken een speciÍieke (echniek vragen. Het ls ook mogelijk dat u de werken niet
mag uitvoeren zonder vergunnlng Vraag alUJd advlcs aan ccn architcct, aanncmcr of andere vakman. weÍk samen met

vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplichl socíale en fiscale pllchten.

De eenheldspr[zen

De gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruiK worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducten van

to€de kwaliteiL plaauingskosten. vervoerskosten. de stortkosten bij aÍbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met
marktschommelingen of regionale prijsvenchillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minpÍUs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn in 2Ol8 bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index
<2012-2017>. Aspen lndex <2018>. UPA-BUA.Arch<2017> en overleg met vakmensen.

l.leer lnformatie

Meer inÍormatie over de prijsberekeningen vindt u op W.$1EO{9ÍSL[S/S0C.

ln detail bekeken

Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele priJsindlcatie in rekening gebrachc
. Al8emene overkoepelende kosten. zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coórdinatiekosten;
. WerÍinsÈallaÈies;

. Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het op€nbaar terrein:

. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedelUke contexten:

. Moeilijke bereikbaarheid van leen deell van het gebouw:

. ObsÍucties door naburige percelen. gebouwen en bomen:

. CultuuÍhistorische context of elementen. erÍgoed (wanÈ niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk):

. Technische complexiteit ten gevolge van eigenaarditheden aan het gebouw:

. Opmaak van €en asb€stinventaris en vemijderen van asbesl
o Meerprijzen omdat de werken niet in één íase kunnen worden uitgevoerd.
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ln de ondeBtaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten nlet zijn opgenomen in de

berekening BiJ de werken die niet zijn inbegrepen. wordt aangenomen dat de werken niet altud noodzakelijk z|n. oí dat het

element in goede staat is. gezond, stabiel, voldoende dÍaagkrachtig. droog correct geplaatst -.

Als u werken combineerL kan dit een prijsvoordeel opleveren.

Plaíond

ldorcn bovcnop hrt,
plaíond

lvb. zoldcrvloorl

Plaíond

lsoleren ln oíonder het,

plafond

l,luren .
a

lsolcren aan dc blnncnkant

o

a

o

a

a

l,luren .
a

lsoleren aan de bultenkant o

a

Inbrgrapcn wcrkcn
. Plaatsen van irclatie en dampxherm
. Plaatsen van een loopvloer
. Aanpassingen aan deuren íinkortenr.

tÍapgaten of valluiken
r Aanpassingen aan de

elektriciteitsbekabeli ng

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Aíbraak en plaatsing van een sundaard
afwerking (tipekartonplaten, geplamuurd en

geschllderd + stfl- en regelwerkl
. Aanpassingen aan de plafondverlichting en

elektÍicileiLsb€kabel in g

Aíbraak van vloerplinten en vensterbanken

Afnemen en herplaatsen van aanwezige

radíatoren/convsctoren. inclusieí

aanpasslngen aan leidingen

Plaatsen van isolatle en dampscherm.

inclusief stijl- en regelwerk bij half+tijve
isolatieplaien

Bij de onderbreking van isolatielaag door

binnenmuren: doortrekken van de ísolatle

op de binnenmuÍen oveÍ minstens I meteÍ
(koudebrug vermijden)

Plaatsen van een standaard afuierking
(gipskartonplaten. geplamuurd en

geschilderd + stUl- en retelweÍkl. inclusief

vloerplinten en vensterbanken

Aanwerken rond ventters en deur€n

Aanpassingen aan elektriciteitsbekabeling

stopcontacten, schakelaars en

wandverlichting

Nlct lnbogrcpcn
. Aanpassingen aan gevelopeningen.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagíructuur van het plafond

. Einnenali'verking onder het plaíond

Eí wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draaggtructuur van het plafond

. Vochtonderzoek en vochtbehandeling

. volledige aíbraak binnenaíwerking (vb.

behang en muurbepleisteringl
. Plaatsen van muurdoorvoeÍen

Afzagen van bestaande dorpels . Uitvlakken van de muren

AÍbraak van Íetenwa[erafooerbuizen . Aansluitlnt met reeds aanwezlge daklsolatie

vergroten van de dakrandultsprong biJ een . AÍbraak van de gevelsteen bij spouwmuren

deel van de gevels. . Aanpassingen aan buitenaanleg

Plaatsen van isolaÈle buitenkranen. buitenv€Ílichtint
Plaatsen van e€n standaardgwelaÍwerking . . Aanpassingen aan luifels. dakgoten.

gemiddelde van zonwering en lulken
. Sierbepleistering 25 mm (mineraal . Alirerkint bij muren die grenzen aan een

gebondenl onvemarmde binnenruimte zoals een

. vezelcementplaten garage oí kelder

. Houten beplanking (ceder en merbaul

. Strokenbekleding met laminaat 8 mm

. Thermisch veredeld hout

. Steensuips

Aanwerken rond vensters en deuren

. Plaatsen van muurdooÍvoeren
r Plaatsen van nieuwe dorpels
. PlaaÈsen van Íegenwaterafuoerbuizen

. Stellingen (vanaÍ twee verdiepíngen!
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Vlocrcn op volle grond

Vloeren nlet op volle grond .

lsoleren aan de onderkant
(vt. boven een o

(krulplkelder, garage of
carpoÊ uttkragende

vloeren)

VensteF Yen anten

Dakven*ers vervanten

. AÍbraak van vloerbekleding en vloerplinrcn

. Aíbraak van wentueel aanwezige
isolatielaa& isolerende mortel oí uatvullaag

. Aíbraak van dekvloer (chapel en eventueel

vochtscherm
. AÍbraak van een funderingsplaat
. Afgraven van grond Q5 cm diepl
. Plaatsen van gonapende betonplaat í15 cml
. Plaatsen van vochtscheímen en ísolatie
o Plàatsen van een golapende dekvloer

(chapel

. Plaatsen van een gtandaard vloerafirerking
inclusief plinten - gemiddelde van
r Keramische tegels (alle formaten)
. Parket (bamboe, beukl
. Laminaat parket
. Wollen vast taput met ondertapUt
r Lineoleum

Plaa(sen van vochtbestendige lsolatie.

inclusief stijl- en regelwerk bij half*tijve
isolatieplaten

Plaatsen van een standaard

buitenal\nerking (alleen bij vloeren boven

aen onverwarmde ruimte. zoals een garage

of boven een buitenruimls) - 6gmiddelde
van
. Gipskanonplaten (geplamuurd en

geschilderdt

. Vernis(e houten planken lMeranti, Rood

Noors Grenenl

. AÍbraak en plaasen van nieuwe draai-kip
vensteÍs (gangbare maten en vormen,
gemiddelde prijs van houL aluminlum en

PVC)

o Plaats€n van ventilatieroosters bij een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig isl

o Plaats€n van nieuwe vensterbanken
. Plaatsen van dorpels bij de vervanging van

glasbouwstenen door vensters
. Herstellingen aan binnen- of

buitenalkerking
o Plaatsen van dichtingsvoegen met de gwd
. Een hUstoestel

. Stablliteitsondezoek

. Plaatsen van gestabiliseerd zand

. Grondsanering
o Verwijderen van ondergrondse massienen

. Speciale funderingswerken
(onderschoei ingen...l

r Plaatsen van een uitvullaag
. VerwUderen. veÍnieuwen of verplaa6en van

riolering leidingen en kabels (o.a

elektriciteíL sanitair)
. Aíbraak en plaasing van vtoerverwarming

. Aanpassingen aan de veÍlichtint

. Aanpassingen aan kabels en leidingen die

bevestigd zijn tegen de vloer (deze kunnen

in de isolatie ingewerkt worden)

Er wordt aangenomen dat de (kruiplkelder

toegankelijk is voor werken: anders gelden er

andere uitvoeringswuzen en prijzen. Deze zijn
niet in dit EPC opgenomen.

. Toeslag voor bíjzondere aÍmetingen en

vormen
. Toeslag voor bijzonder beslag. sloten of

beglazing met speciÍieke eigenschappen of
versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten
o Miegenramen

. Aíbraak en plaatsen van nieuwe dakvensters . Toeslag voor bijzondere afmetingen en
(gangbare maren en vormenl voÍmen

o Plaatsen van een geisoleerde en luchtdichte . ToeslaS voor beglazing met specíÍieke

kader eigenschappen
. Aanwerken van de dakbedekking . Zonwering ofverduisterende screens

. Aanwerken van de binnenafirerking

. Plaatsen van ventilatieroosteÍs bij een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig isl

. Een husto€stel
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Kocpclr v.rvant.n

Deuren en panolcn

YGÍVangGn

VcnvarmlngslnstallaUe

VenUlaUe

r Aíbraak en plaatsen van nieuwe deuren en

panelen (gemiddelde prijs van houL

aluminium en PVCI

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafirerking inclusief deurkruk

o Plaatsen van dichÈingsvo€8en met de gerrel

o Toslag voor bijzondere afmetingen en

voÍmen
o Toelag voor b6lag. sloten of beglazing mct

speciÍieke eigenschappen
. Toesla8 voor versieringen

. Rollulken en rollulkkasten
o Vliegenramen

o Aíbraak en plaatsen van €en nieuwe koepel . Toeslag voor speciale aÍmeringen en vormen
(gangbare maÈen en voÍmen, kunststoO met

isolerende opstand
r Aanwerken van de dakaÍdichting
r Aanwerken van de binnenafoverking
. Een hUstoestel

De volgende kosten zijn inbegrepen.

aíhankelijk van wat (gedeeltelijkl aanwezig is

en wat niet:

. AÍbraak van verwaÍming5toestellen die niet
energieeíficiënt zijn (vb. elektrische

vloerveruarming kachel.

niet<ondenserende ketel-l
. Plaatsen van een energieefÍiciënt

verwarmingstoestel lvb. warmtepomp.

condenserende ketel), inclusief de werken

die nodig zijn voor een goede werking

eívan
. Plaatsen van een nieuw afglftespteem op

lage temperatuur in ruim(en zonder

venrvarmlng inclusief regelsysteem lvb.

laagem peratu urrad iatoren/convectoren,

wanó of vloerverwarmlng + buitenvoeler

en kamerthermostaatl
r Plaatsen van leldingen in opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpassingen aan technleken en

leidingdoorvoeren (elektriciteiL rioleringl
o lsoleren van ongeïsoleerde leidingen

. Grondboring bij een bodem/water
warmtepomp

De getoonde prijs is een percentage van de

totaalpíUs van een volledig performant

ventilatierysteem dat alle natte en alle

verblijfsruimtes in de woning bedienL Het

percentage is evenredig met het aantal

niet<onforme ruimtes. ln de (otaalprijs is het

materiaal inclusief de plaasing inbegrepen. De

totaalpíijs is het gemiddelde van een

vraagSestuurd slBteem van mechanische

afooer en een systeem van mechanische af- en

toe{roer met waÍmteterugwinning

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dorpels

. Keuringen en inwerkingstelllngskosten

. Herstellingen van alirverkingen lgevel.

binnenmuren en plafondsl

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. EnergieeíÍïciënte veruarmingstoestellen
. Eesunnd aígiftesysteem en leidingen

EÍ wordt aangenomen dat de volgende

elementen kunnen behouden worden als ze

aanwezig zijn:
. Ventilatieroosters
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