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Energleprestatlecertlfi caat
Resldentlële eenheld

Borgwormsesteenweg 88, 3800 Sint-Truiden
woning, open bebouwing

certificaatnummer: 20201017-0002328828-RES{

Energielabel
457 kwh / (mz jaar)

200 -,100

Vlaamse doelstelling 2050

100 kwh / (m2 jaar)

De energiescore en het energielabel van deze woning z'ljn bepaald via een theoretische berekening op basis van
de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum: 17-10-2020

Handtekening:

500 400

Gemiddelde open bebouwing:

433 kwh / (m: jaar)

100300 0

PATRICK MARIETTE BRANS

8P09095

E

Dlt certlflcaat ls geldig tot en met 17 oktober 2030.
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Huidige staat van de woning
om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

2l2e

lnzetten op isolatie en verwarming

u isoleert elk deel van uw woning tot de

doelstelllng én u voorziet een

energie€fficiënte verwarmlngsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,

(micro.)WKK, efficlënt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal

maximaal vermogen van 15 W/m21.

Doelstelllng

Energielabel van de woning

U behaalt een energlelabel A voor uw wonlng(=

energlescore van maxlmaal tOo kwh/(m2Jaar)). U

kiest op welke manier u dat doet isoleren,

efficlënt verwarmen, efflciënt ventlleren,

zonneenergle, hernieuwbare energie,..

457 kwh/(m2jaar)
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Daken

Muren

vensters (beglazing en prol'iel)
-d#Ef i8Egl*. +:!ittg#*a-r&l
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Beglazing

ffirffiIft

Uw energielabel:

Doelstelling

Doelstelling:

100 r.wnl(mzjaar) r
Doelstelling

Doelstelling

Deuren, poorten en panelen

ffiffirÏ$@
Doelstelllng

Vloeren

ffi

Verwarming

@ rachelbl

@ centrale verwarming met nlet{ondenserende ketel

Sanitair warm water

Aanwezlg

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhltting

@ oe woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

Ventilatie

Geen systeem aanwezlg

Luchtdichtheid

ttiet bekend

Doelstelling

=99..b)
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Zonne-energie

Geen zonneboller of
zonnepanelen aanwezlg
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Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vlndt u aanbevelingen om uw wonlng energlezulnlger te maken. De aanbevelingen zljn gebaseerd op plste l.

Kunt u ze nlet allemaal ultvoeren, dan helpen ze u ook om vla plste 2 de doelstelllng te halen. Vraag advles aan een speclalist

voordat u met de renovatlewerken starL

De volgorde ln deze tabel ls automatlsch bepaald en ls nlet noodzakel[k deJuiste volgorde om aan de slag te gaan. Het ls

louter een eerste lndlcatle op basls van de energieprestatie.

De prlJslndlcaties ziJn automatisch berekend en kunnen door de energledeskundlge niet aangepast worden. De pruzen

zfn bedoeld als lndicatle van de gemiddelde marKpr[s voor een bepaald type werk, Voor een concrete kostenramlng

moet u altfd beroep doen op een aannemer of archltect. Meer lnformatle over wat wel en nlet inbegrepen ls vindt u
op paglna 26.

Venstens

7,6 m2 van de vensters heeft enkele

beglazlng. De raamproflelen zln nlet
thermlsch onderbroken.

Vervang de vensters.

Huren

155 m2 van de muren ls vermoedelflk nlet Plaats lsolatle.
geïsoleerd.

HUIDIGE SITUATIE

Daken

41 m2 van het dak is vermoedel[k nlet
gelsoleerd.

vloeren
41 m2 van de vloer ls nlet geiioleerd.

Zonne-energie

Er is geen installatle op zonne-energie

aanwezig.

€33500/€51000

Plaats lsolatle, €2000

€1to00/€6000

€ 17 500

€ 17 500

€8000

€15000/€11000

overweeg de plaatslng van zonnepanelen € 5 500 / € 5 000

of een zonneboller.

AANBEVELING

Plaats lsolatle.

GEMIDDELDE

PRI.,SINDICATIE *

€7500

€6000

Daken

72 m2 van het dak ls te welnlg
gelsoleerd.

Plaats bij komende lsolatle.

Vensters

22 m2 van de vensters heeft. dubbele

beglazlng. De raamproflelen zfn
therm lsch weln lg performant,

Vervang de vensters.

vloeren
72 m2 van de vloer ls vermoedeliJk niet Plaats lsolatle.

gei3oleerd.

Deuren, poorten en panelen

48 m2 van de deuren of poorten ls

onvoldoende gei'soleerd.

Vervang de deuren en poorten.

venrarmlng
De wonlng wordt lnefficlënt verwarmd. Vervang de lnefflclënte verwarmlng.
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Vensters

8,3 m2 van de vensters heeft Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat
hoogrendementsbeglazing (geplaatst na deze voldoet aan de energiedoelstelling.

20001. Dat is energiezuinig, maar voldoet

nog niet aan de energiedoelstelling.

. Energetisch helemaal niet in orde Energetisch niet in orde zonne-energie Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren ln de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energleschaal een overzlcht van waar uw woning zich na elke stap zal bevlnden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,

dan verandert ook de lmpact van elke maatregel. Dat kan hier nlet weergegeven worden.

Huidig energielabel

457 kwh / (m2 jaar)
lndicatief label na renovatiewerken

57 twn / (mz jaar)

EB

Aandachtspunten
Hou rekenlng met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wllt maken.

i-,1Iti
Luchtdichtheid; De luchtdichtheld van uw woning is niet
gemeten. Een goede luchtdichtheld ls nodig om de

warmte niet via spleten en kleren te laten ontsnappen.

Let er blj de renovatie op dat de werken luchtdicht
uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdlch-

theid laten meten om eventueel overbliJvende lekken op

te sporen en uw energlelabel mogelijk nog te verbeteren.

. .?:,,
ii)

Ventilatiq Uw woning beschikt mogeliJk niet over

voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie

is echter noodzakelljk om een gezond binnenklimaat te
garanderen. Voorzle b[ uw renovatie daarom ln een

ventilatlesysteem. Om energie te besparen, kunt u het

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinnlng.

Koeling en zomercomfort: Uw woning heeft kans op

oververhittlng. Overweeg bultenzonwering om de zon

zoveel mogelfk bulten te houden tijdens de zomer.

Vermld de plaatsing van een koelinstallatie, want die

verbruikt veel energie.

11, ,,
Sanltair warm water: Uw woning beschikt niet over een

zonneboiler. overweeg de plaatsing van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

(i

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wiJze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u biJstaan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concree! renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelljk voor de

eventuele schade die ontstaat blj het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.
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Meer lnformatle?
. Voor meer lnformatle over het

energleprestatlecertlfl caat, gebrui ksged rag,

wonlngkwalltelt... kunt u terecht op

www.enerElesoeren.be.

. Meer lnformatle over uw wonlng vlndt u op uw
persoonl[ke wonlngpes. surf naar

wonlngpas.vlaanderen.be om uw wonlngpas te

bek!Jken.

. Meer lnformatle over beter renoveren vlndt u op

www.energlesoaren.be/ lkbenoveer.

ccgpvem energledeskundlge:

PATRICK MARIETTE BRANS

Brandhoutstraat 10, 3800 Brustem

Epo9095

Premles

hformatle over energlewlnsten, subsldles of andere

financlële voordelen vlndt u op Uet!Âtensfglglpe[Ê!,b9.
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Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zln. Als u renoveert, kunt u het best al rekenlng
houden met de werken die u later nog gaat ultvoeren.

Dlt deel van het energieprestatiecertiflcaat gaat dleper ln op de aanbevelingen van uw woning. samen met uw archltect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatleplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Rulmteverwarming

lnstallatles voor zonne-energle

overlge lnstallatles

Toelichtl ng prlslndlcatles

Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren ls BEter reNOveren dan gebrulkel[k ls, met hogere

ambltles op het vlak van energieprestatles, goed gepland en

met deskundig advles, zodat ook latere renovatlestappen

haalbaar bl[ven (zle ook www.energlesparen.be/lkbenoveerl.

Een geBENoveerde wonlng bledt veel voordelen:

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De elgenschappen van uw wonlng zlJn door de

energledeskundlge lngevoerd ln software dle door de

Vlaamse overheld is opgelegd. De. energledeskundlge mag

zlch alleen baseren op zln vasutelllngen tldens het
plaatsbezoek en op bewfsstukken dle voldoen aan de

voorwaarden dle de Vlaamse overheld heeft opgelegd. op
basls van de lnvoergegevens berekent de software het

energlelabel en genereert automatlsch aanbevellngen en

eventueel ook prflsindlcaties. BU onbekende lnvoergegevens

gaat de software ult van veronderstelllngen, onder meer op

basls van het (ver)bouw- of fabrlcageJaar. om zeker te ziJn

van de werkel[ke samenstelling van uw muur, dak of vloer

kunt u ervoor klezen om verder (destructiefl onderzoek ult te
voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren ln een voeg,

binnenafiryerklng tiJdelUk verwIderen ...1.

Voor meer lnformatle over de werkw[ze, de bewfsstukken

en de voonryaarden kunt u terecht op www.enerElesoaren.be.

Slopen?

Voor oudere wonlngen of wonlngen ln slechte staat, ls het
soms lnteressant om het gebouw te slopen en opnieuw te
beglnnen. Als u sloop overweegt, kunt u voor meer lnform-

atle terecht op www.energlesparen.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelllng van de Vlaamse Regerlng ls om tegen

2050 alle wonlngen en appartementen ln Vlaanderen mln-

stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nleuwbouwwonlng van 2OU.

Ten tlJde van de opmaak van dit EPc is het nog nlet verpllcht
om aan dle energiedoelstelllng te voldoen. Denk echter
voorult! Hou nu al zo veel mogeliJk rekenlng met die ener-
gledoelstelllng en streef zelfs naar beter.
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1. Een lagere energiefactuur

2. Meer comfort

3. Een gezonder blnnenkllmaat

4. Esthetlsche meerwaarde

5. Flnanciële meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

10. De overheld betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest ls een schadelfike stof die nog regelmatlg aanwezlg ls

ln gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepasslngen op
een eenvoudlge en vooral velllge manler verwljderd worden.
Deze werken en eventuele bfhorende kosten ziJn nlet lnbe.
grepen ln het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen

van) asbest en asbestverwiJderlng kunt u terecht op
www.ovam.be.
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Algemene gegevens

Gebouw ld

Gebouweenheid id

Datum plaatsbezoek

ReferentieJaar bouw

Beschermd volume lm3l

Brulkbare vloeroppervlakte lm2l

Verliesoppervlakte lm2l

tnflltratiedebleg 164/lp2hll

Thermische massa

Nlet-residentiële bestemmlng

Berekende energiescore lkwh/lmz Jaarll

Karekteristiek jaarlljks primair energleverbrulk kwhfiaarl

€Oz-emlssle kg/jaarl

rndicarlef s-Pell

cemiddelde U-waarde gebouwschil lw/lm2Kll

Cemlddeld lnstallatlerendement verwarming lolo,

Verklarende woordenlûst

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waerde

R-waarde

lambdawaarde

spouw

karakteristlek Jaarl'1ils prlmair
energieverbrulk

berekende energiescore

6375183

6376304

1711012020

1959

Æ7

188

423

onbekend

Half zwaar/matlg zwaar

Geen

457

85.953

10.273

r50

1,v

57

Het volume van alle ruimten dle men wenst te beschermen tegen warmteverlles naar

bulten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume dle beloopbaar en toegankeliJk is.

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructle lsoleerl

De warmteweerstand van een materlaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materiaallaag lsoleert.

De warmtegeleldbaarheld van een materlaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter

het materiaal lsoleert.

Een laag ln de constructle tussen twee andere materlaallagen dle al dan niet (volledlgl

gevuld ls met lsolatle of lucht.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodlg is voor de

verwarmlng, de aanmaak van sanitalr warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden ln mindering
gebracht.

Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore

ls gelijk aan het karakteristlekJaarliJks primair energieverbuik, gedeeld door de

bru lkbare vloeroppervlaKe.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het s-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en

de vormefflciëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energle-efficiënter de gebouwschil.

s-peil
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Daken

Plafond

72 m2 van het plafond is te welnlg
geïsoleerd.

Een plafond isoleren

Als de rulmte onder uw hellende dak onverwarmd bliJft of
ontoegankellk ls, kunt u beter het plafond lsoleren. Zo

bespaart u dubbet op uw energiefactuur, maar ook op het

lsolatiematerlaal en de plaatslng. u kunt de lsolatle boven op

de vloerplaat plaatsen.

e 7 5oo*

Plaats bukomende lsolatle ln of onder het e I ooo*
plafond

of plaas b[komende lsolatie boven op het e o ooo*
plafond.

Plat dak

41 m2 van het platte dak is vermoedeliJk nlet Plaats lsolatle boven op het Platte dak.

geïsoleerd.

B[ de renovatle van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maxlmaal 024 W/(m2K). Dat komt overeen met

een lsolatlelaag van ongeveer 14 cm mlnerale wol of XPS (Ào - 0,035 W/(m.Kll of 12 cm PUR (Àa - o,O27 W(m.Kll. Als u de

lsolatle van uw platte of hellende dak tussen een houten daktructuur plaatst, moet u de lsolatledlKe verhogen tot mlnstens

22 cm mlnerale wol.

Hoogstwaarsch[nliJk renoveert u uw dak(enl maar één keer grondlg, lsoleer daarom meteen maxlmaal. De energledoelstelllng

van 024 W/tmzKl vormt de basls, maar u kunt altlJd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de bultenmuurlsolatle luchtdlcht

en zonder koudebrug op de daklsolatle kan aanslulten. Plaats ook de regenwaterafooer zodanlg dat er nog plaats

genoeg ls om bultenmuurlsolatle te plaatsen.

. Wordt het platte dak een stuk dlkker door de lsolatle? Hou er dan rekenlng mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtJes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventllatlesysteem, zonneboller of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekenlng met de

nodlge leldlngdoorvoeren of dakverstevlglngen.
. Denk b[ de renovatle van uw dak aan functles dle u later nog wllt toevoegen (b[voorbeeld een zolderkamer wordt

bureaul en zorg nu al voor voldoende dagllcht door b[voorbeeld dakvlakvensters te lntegreren ln uw dak.

Een plat dak isoleren

Bl de lsolatle van een plat dak kunt u het best klezen voor

een warm dak. Als het platte dak nog ln goede staat ls,

wordt boven op de besteande dakconstructle een nleuwe

laag met dampscherm, lsolatie en dakbedekking aangebracht"

Als het dak al gei'soleerd ls, moet vooraf bekeken worden

hoeveel lsolatle u nog kunt b[plaatsen. Vraag daarvoor raad

aan een speclallst

Ecn groendak ls een moole en tegellk ecologische oplosslng.

Laat een speciallst voorafonderzoeken of u van het platte

dak een groendak kunt maken.

BU een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

isolatle tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
gebrulkt, moet u een loopvloer plaatsen. lsoleer goed rond

het trepgat en voorzie ln isolatie ln het zolderlulk.

I l'1"n, infornratie çver r1e prijsin<licatie vinrlr u op [)aginâ 26.
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Pas op!

. zorg steeds dat de isolatle wind- en luchtdicht geplaatst wordt. Anders gaat een

groot deel van het isolatle€ffect teniet.
. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogeliJk een

impact op de draagkracht. en stablliteit van het dak, de gevels en de fundering.
. Door het isoleren van het dak gaat de luchtdlchtheid van uw wonlng er op

voorult en kan de luchtververslng niet meer gebeuren via spleten en kleren.

Voorzie dus een ventllatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat ls niet enkel

essentleel om vochtproblemen te vermflden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comfort.

Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

aanwezig a 2,63

'i,82 onbekend a 0,46

Legende

a dak nlet ln riet of cellenbeton
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Vensters en deuren

Vensters

7,6 m2 van de vensters heeft enkele

beglazlng. Dat is niet energlezulnlg. ook de

raamproflelen z[n thermlsch welnlg
performant

Vervang de vensters door nleuwe vensters € 6 ooo*
met hoogrendemensbeglazlng en

energleperformante raam profl elen.

Vensters

22 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazlng. Dat ls welnlg energlezulnlg. ook
de raamproflelen z[n thermlsch welnig
performanl

Vervang de vensters door nleuwe vensters € 17 5Oo*

met hoogrendementsbeglazlng en

energleperformante raamprofielen.

Deuren €n poorten

43 m2 van de deuren of poorten ls

onvoldoende geTsoleerd.

vensters
83 m2 van de vensters heeft

hoogrendementsbeglazlng {geplaatst na

2ooo). Dat ls redelflk energlezulnlg, maar

voldoet nog nlet aan de energledoelstelllng.

Vervang de welnlg energlezulnlge deuren

of poorten door een energlezulnlg

alternatlef met sterk lsolerende proflelen.

Als u de beglazlng vervangt, zorg dan dat
deze voldoet aan de energledoelstelllng.

€ 8 ooo*

De kwalltelt van zowel de beglazlng als de proflelen bepaalt de energleprestatle van uw vensters. Kles altud voor dubbele

hoogrendementsbeglazlng of drlevoudlge beglazlng met een U-waarde van maxlmaal 1,0 W{mzfl. B[ de renovatle van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maxlmaal 1,5 W/lm2Kl voor de vensters (glas + proflelenl. Naast de

vensters ln de gevel verdlenen ook dakvlakvensters, koepels, llchtstreten. polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodlge

aandacht

B[ de vervanglng van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W(m2K).

Kles daarom voor een deur of poort met sterk lsolerende proflelen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best klezen

voor dubbele hoogrendementsbeglazlng of drlevoudlge beglazlng met een U-waarde van maxlmaal 1,0 W(mzxl.

Hoogstwaarschflnl[k vervangt u uw bultenschrlnwerk maar één keer. Kles daarom meteen voor de meest energleefflclënte

oplosslng.

Denk vooruit!

. Vervangt u eerst uw bultenschrflnwerk en lsoleert u pas nadlen uw gevels? zorg er nu al voor dat de

bultenmuurlsolatle zonder koudebruggen op de proflelen van uw vensters en deuren zal kunnen aanslulten. Zo

verm[dt u condensatle en schlmmelvormlng ln uw wonlng.

. Bent u van plan om ventllatle te plaatsen met natuurluke toevoer, eventueel ln comblnatle met mechanlsche afvoer?

Bouw dan nu al ventllatleroosters ln de vensters ln.

. Bent u van plan geautomatlseerde bultenzonwerlng te plaatsen? Breng dan nu al de nodlge bekabellng aan.

* Mu.l- infornratie over cle prijsindicatie virrdt u op pagina 26.
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Vensters vervangen

Het venster (glas + profielenl in zijn geheel vervangen is op energetlsch vlak de beste oplosslng. Als het om bepaalde redenen

(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...1 nlet mogeliJk of gewenst ls om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaaS een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altiJd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatslng

van het buitenschrljnwerk.

BeschlK u nog over oude rollulkkasten? vervang ze door gelSoleerde luchtdlchte kasten.

Deuren, poorten of panelen vervangen

zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte bultendeur ls aan vier kanten

uitgerust met een goede dichtlng. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzlchtbaar in de onderkant van de deur is ingewerkt" Door

een mechanlsme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dlchtgaat en komt hl naar omhoog als de deur

geopend wordt,

Pas op!

o DankzU de vervanglng van het bultenschr[nwerk gaat de luchtdlchtheid van uw

woning er sterk op voorult en kan de luchtververslng niet meer gebeuren vla

spleten en kleren. Voorzle dus een ventllatlesysteem om uw wonlng te
ventlleren. Dat ls nlet enkel essentieel om vochtproblemen te vermuden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u b'rjstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vensters
De energledeskundlge heeft, de onderstaande gege\rens lngevoerd. Bezorg dle gegevens ean uw vakman.
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Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De eneryledeskundlge heeft de onderstaande gegevens lngevoerd. Bezorg dle gegevens aan uw vakman.
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Muren

Muur

155 m2 van de muren is vermoedelfik niet

gei'soleerd.

Plaats lsolatie aan de binnenkant van de € 3g 5OO*

muur

of plaas isolatle aan de bultenkant van de € 5l OOO*

muur.

Bi1 de lsolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maxlmaal 0,24 W/(m2Kl. Dat komt overeen met

een lsolatielaag van ongeveer 14 cm mlnerale wol, EPS of XPS (Àa - 0,035 W/(mnl of 10 cm PUR of PIR (Ào '0,023 W/{mKll. Als

u de lsolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan mlnstens 6 cm extra lsolatle aan.

HoogstwaarschiJnllk renoveert u uw muren maar één keer grondlg. lsoleer daarom meteen maxlmaal. De energiedoelstelllng

van 024 W/(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altud streven naar be[er.

Pas op!

. De warmteverllezen worden nlet alleen beperkt door goed te lsoleren, maar ook

door luchtlekken te vermlden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdlcht

aanslulten van de muurlsolatle oP vensters en deuren, de vloer en het dak'

. Door het lsoleren van de muren gaat de luchtdlchtheld van uw wonlng er op

voorult en kan de luchtververslng nlet meer gebeuren vla spleten en kleren.

Voorzle dus een ventllatlesysteem om uw wonlng te ventlleren. Dat is nlet enkel

essentleel om vochtproblemen te vermiJden, maar ook voor uw gezondheld en

uw comforl

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

* 1,10,,,, lrtû!lnalie oi,ct dc Prij.rittr-Jtt.lliar vl{l(li ti r)p lraljill;r 2t).
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Methodes om buitenmuren te isoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 024

W/(mzKl te halen.

Muren aan de buitenkant isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met een gei'soleerde

spouw op te trekken ofdoor isolatiemateriaal aan te

brengen met daarop een bepleistering of een nleuwe

gevelbekledlng.

'1. Bultenmuur 12. lsolatle 13. Vochtscherm 14. Afwerklngslaag

I 5. st[l- en regelwerk (optioneell

o
. Bouwûsisch veruit de beste oplossing.

I Koudebruggen worden weggewerkt.
. Nleuw uitzicht van de woning.

o
. vrU dure oplosslng.

o Nlet toepasbaar bl beschermde of slergevels.

. soms is een stedenbouwkundige vergunning verelst.

Denk vooruit!

. Nadien uw dak lsoleren? zorg nu al dat de

daklsolatle zal kunnen aanslulten op de

muurisolatle.
. Vernieuw eerst vensters en deuren (lndlen nodlg),

zodat de bultenisolatle hlerop kan aanslulten.
. Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

Muren aan de binnenkant isoleren

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur

bevestigd worden of een structuur in hout of metaal kan

opgevuld worden met lsolatie ('voorzetwandsysteeml.

Blnnenlsolatle ls een dellcaat werk. Vraag advies aan een

vakman of laat het uitvoeren door een gecertificeerd

aannemer.

'1. Bultengevel 12. lsolatle | 3. Dampscherm 14. Blnnenafiruerklng

I 5. stul- en regelwerk (optloneel)

o
. Relatlef eenvoudig zelf ult te voeren.

. Geen invloed op het ultzicht van de wonlng.

o
. Bouwûslsch de meest delicate oplossing.

. De binnenruimte verkleint en stopcontacten, leidingen en

radiatoren moeten worden verplaatst.

Denk vooruit!

. Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodlgl,

zodat de blnnenisolatle hlerop kan aanslulten.
. Breng eventueel wandverstevlglngen aan om later

kaders en kasten te kunnen ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energledeskundlge heeft de onderstaande gegevens lngevoerd. Bezorg dle gegevens aan uw vakman.
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Vloeren

BU de isolatle ven uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/{m2Kl. B[ een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een lsolatielaag van ongeveer 1O cm mlnerale wol (Ào - 0,040 W/(mKll of 7 cm gespoten PUR

of ptR (Àa - 0,030 W/(mKll . omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt ziJn, hoeft de lsolatielaag ln vloeren op volle

grond lets mlnder dlk te z[n.

Hoogstwaarsch[nl[k renoveert u uw vloer{enl maar één keer grondlg. lsoleer daarom meteen maxlmaal. De

energledoelstelling van 0,24 W/(mzKl vormt de basls, maar u kunt altud streven naar beter.

Een vloer boven (kruiplkelder, onverwarmde ruimte of buitenomgeving isoleren

De isolatle wordt aan de onderkant van uw vloer

aangebracht, op voorwaarde dat de kelder toegankeliJk en

mlnstens 50 cm hoog ls. Keldermuren onderbreken de

vloerlsolatie en zorgen voor koudebruggen, Dat kunt u

oplossen door de keldermuren ter plaatse van de aanjlultlng
met de vloerlsolatle ook met lsolatie ln te pakken.

Hebt u een krulpkelder? Vraag dan steeds advles aan een

speclalist, want krulpkelders lsoleren ls nlet eenvoudig en

kan bouwfyslsch dellcaat z[n.

Een vloer op volle grond isoleren

Om het nlveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekklng, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond ultgegraven. Let daarbl wel op dat uw

funderingen dlep genoeg zltten. De lsolatle wordt op een

nleuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een

nleuwe dekvloer en nleuwe vloerbedekklng.

Als het geen probleem ls dat uw vloer verhoogt, dan ls enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekklng nodig. De

lsolatle wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht

en afgewerkt met een nleuwe dekvloer en vloerbedekking.

controleer hlerbfl altld ofde draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot ls.

Denk vooruit!

Denk vooruit!

Vloer boven kelder of bulten

41 m2 van de vloer ls vermoedelijk niet
gei'soleerd.

vloer op volle grond

72 m2 van de vloer op volle grond ls

vermoedelIk nlet gei'soleerd.

Plaats lsolatie. € 2 0oo*

Plaats lsolatle ln de vloer € 17 5oO*

. lsoleert u eerst uw vloeren en dan uw muren? Hou dan

nu al rekenlng met de aanslultlng van de muurlsolatle

dle u later gaat plaatsen. zo kunt u koudebruggen

vermlden.

. Nadlen uw muren lsoleren? zorg nu al dat de

muurlsolatle zal kunnen aanslulten op de vloerlsolatle.

Zo vermudt u koudebruggen.
. Nadlen uw lnstallatle voor rulmteverwarmlng

vervangen? overweeg dan nu al om vloerverwarmlng te

plaatsen.

. Denk bl de renovatle van uw vloer al aan de installatles

dle u later wllt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbulzen voor technleken (bv. eleKrlclteltsleldlngenl

dle u later nog wllt toevoegen.

* M*a' infi-rrnratie over rir:1;rijsirrditatie. vtrrdt u lp pêilin:r 26.
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C Pas op!

. Door het isoleren van de vloer ls het mogelfk dat de luchtdlchtheld van uw
wonlng er sterk op voorult gaat De luchtververslng kan dan nlet meer gebeuren

vla spleten en kleren. Voorzle dus een ventllatlesysteem om uw wonlng te
ventlleren. Dat ls nlet enkel essentleel om vochtproblemen te verm[den. maar

ook voor uw gezondheld en uw comforl

Technische fiche van de vloeren
De energledeskundlge heeft de onderstaande gegevens lngevoerd. Bezorg dle gegevens aan uw vakman.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundlg

advles en een goede

uitvoerlng van de werken.
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Ruimteverwarming

Vervang deze inefflclënte opwekker(sl door € ts ooo*

een lucht/water of bodem/water I eZS SOO*

warmtePomP

ofdoor een condenserende ketel. Plaats € T ooo*
een afgiftesysteem waar nodlg, bij

voorkeur op lage temPeratuur.

Een condenserende ketel heeft een lets slechter rendement.

cemlddeld gezlen zal uw energlescore met een

condenserende ketel, na uitvoerlng van alle aanbevellngen,

een 5-tal kwh/(mzjaarl hoger liggen dan met een

warmtepomp.

BU de renovatle van uw verwarmlngslnstallatie kunt u het best klezen voor een energlezuinlg systeem. Gebrulk zo veel

mogelIk hernleuwbare energlebronnen,

Warmte opwekken op een energie-efriciënte manier

BU uw renovatle kunt u het best kiezen voor een centraal toestel met een zo hoog mogelfk rendement en zo laag mogel[ke

werklngstemperatuur, zoals een warmtepomp of een condenserende ketel. Voorzle ln een optlmale centrale regellng, zoals

een kamerthermostaat ln comblnatie met een bultenvoeler. cebrulk zo veel mogellk hernleuwbare energlebronnen, zodat

de zon, de lucht, de bodem of het water uw verwarmlngsfactuur betalen. Andere oPtles z[n een warmtenet of een

m lcro-warmte-krachtkop peli ng.

Warmtepomp
Als uw wonlng al goed geÏsoleerd ls en als u beschlkt

over oppervlakteverwarmlng of voldoende grote

radlatoren, dan kunt u de plaaslng van een

warmtepomp overwegen. BU uw renovatle kunt u het

best klezen voor een systeem met een

selzoensprestatiefactor (sPFl van 4 of hoger.

Een warmtepomp brengt warmte ult de omgeving (lucht,

water of bodem) op voldoende hoge temperatuur. 65"/o à

8oozo van de energle dle de warmtepomp levert, wordt
gewonnen ult de omgevlng. zo verbrulkt een

warmtepomplnstallatle mlnder energie en stoot ze

mlnder Coz uit dan een klasslek verwarmlngssysteem.

1

verwarmlng

47o/oyà1de wonlng wordt verwarmd met

een niet{ondenserende ketel. 53ozo van de

woning wordt verwarmd met een

(accumulerendel kachel.

+4OoC
..n

warmtapomP

.;

3

illrrlrl/w.{tcr
? t)ôr'lenr/ vJùtef {lrcriro!ttôÀi}
:l bL.(lerrr / wèter {verticà;!li

t Mnnl intornratie ovei rle [,rlrirr<]rr.itie'vittcit u crP pagirr;l 2tr.
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Condenserende ketel
Condenserende ketels hebben een nomlnaal rendement van meer dan
1OO"/" omdat ze de warmte ln de waterdamp van de afgevoerde

rookgassen recupereren.

Mlnder posltlef is dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolie. Dat ziJn fosslele brandstoffen waarvan u het gebrulk het best

zo veel mogelfk kunt beperken, overwe€g daarom de combinatle van

een condenserende ketel met een zonnebollerlnstallatle met

zonnecollectoren ofde koppellng van een condenserende ketel aan een

warmtepomp (-hybrlde warmtepompl.

VeÈrandinSsgassen .:ti":mr
necup€raile 1l%

Werking condensatieketel

(Micro-lwarmte-krachtkoppeling

Een (mlcro-lwarmte-krachtkoppellng ls een toestel dat tegeluk eleKrlcltelt en wermte opweK met één enkele (fosslele)

brandstof. U kunt het best met een vakman beklken of uw wonlng geschlkt ls voor dlt soort toestel.

Warmtenet
Als ln uw stad of gemeente al warmtenetten beschlkbaar zfin of als er plannen zfln om ze ln de toekomst aan te leggen,

overweeg dan om op dle warmtenetten aan te slulten of om nu al de nodlge aanslultingsmogelUkheden te voorzlen.

Denk vooruit!

. Hou bU de keuze van uw verwarmlngstoestel altud rekenlng met de warmtevraag ln de nog nlet-verwarmde rulmtes.
e Vervangt u eerst uw verwarmlngstoestel en gaat u dan pas lsoleren? Kles ln samenspraak met een vakman voor een

toestel met een vermogen dat zoveel mogelfk ls afgestemd op de toekomstlge, en nlet op de huldlge, sltuatle. lndlen
het vermogen te groot ls voor de gerenoveerde toestand, zal uw nleuw toestel na de renovatle aan een vermlnderd
rendement werken.

r overw€egt u een warmtepomp? Zorg dan eerst dat uw wonlng voldoende goed geïsoleerd ls. Zo kan de warmtepomp
op een lage temperatuur werken en werkt ze het meest efflclënL ook zfln er b[ een bodemwarmtepomp dan mlnder
grondborlngen nodlg, hetgeen de priJs kan drukken.

Afgiftesysteem op lage temperatuur
BU uw renovatle kunt u het best klezen voor een afglftesysteem met een zo laag mogellke werklngstemperatuur. Er zfn twee
gangbare systemen.

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur Vloer- of wandverwarming

Radlatoren of convectoren op lage temperatuur zien er Bl vloer- of wandverwarmlng wordt water van 30 tot 40
hetzelfde ult als de standaardvarlanten, maar worden gevoed graden door leldlngen ln uw vloer of wand gestuwd om het op
met. water van maxlmaal 45 graden ln plaats van 70 graden te warmen.
of meer. 

O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmte gellikmatlg over de
. Snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt, hele rulmte wordt verspreld en de gevoelstemperatuur

O hoger llgt dan de luchttemperatuur.

. Radlatoren op lage temperatuur zun iets groter en nemen O
dus meer rulmte ln. o Traag systeem waardoor uw woning maar geleldelflk aan

oPwermt
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Denk vooruit!

o overweegt u op lage temperetuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centrale verwarmlngstoestel daarvoor

geschlkt ls.

. Bent u van plan om vloerverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende lsolatle ln de vloer. Hou er rekenlng mee

dat u achteraf geen lsolatle meer kunt bfplaatsen boven op de vloer.

o Bent u van plan om wandverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende lsolatie in de muur. Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isolatie meer kunt biJplaatsen aan de binnenkanL

Pas op!

. Kiest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatlemaatregelen zult u

minder hoeven te verwarmen, Hou er nu al rekenlng mee als u een

verwarmi ngsoplossl ng klest
. Let op dat u de kamerlhermostaat nlet plaatst tegen een bultengevel, naast een

verwarmlngselement of op een plaats waar veel tocht is. De regellng van uw

verwarming werkt dan nlet goed.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advles en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de ruimteverwarming
De energledeskundlge heeft, de onder$aende gegevens lngevoerd. Bezorg dle gegevens aan uw vakman.

lnstallaties met é6n opwekker

typo verwsrmlng
Asndêêl ln volumc (trl

lnatallatlcrcndçmont l$l

oo
decentraalcentraal

s3%
g%

1

47?o

61%

IAànttl

Iyp€opw€kkêr
energledrrger

soort opw€l<kêr(d

sron/aftlltemodlum

VGrmogcn lkwl
ElêlCtrl|eh vêrmotên wKK

l.kwl
eantallwænhonhoden

n ndimont
neforent$rrr frbrlcrge

l8bôli
LocBUô

o
lndlvldueel

stoskolle

nlet-eondengcrende

ketel

1996

oPtlmaz oud

bulten beschermd

volume

pellets

i ri iLlrii,)L.irii.

Erûsrnê rtookplaatt
ongeboleerde leldlngen (ml

ongelrolearde combllua lml
Afftrllwoonhenheden op

combllut

nee

2m<lenttes20m

lt,,i:'r:lil:rlt\

Type afg{fto

nêSo[n6

rad lato ren/convectoren

pompregellng

thermostatlsche

radlatorkranen

kamerthermostaat
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lnstallaties voor zonne-energie

Zonnepanelen
Zonnepanelen {ook wel fotovoltai'sche panelen of Pv-panelen genoemd} zetten de energie van

de zon om ln elektriciteit.

BiJ de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

eigen elektrlclteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschlkbare dakoppervlak te

benutten.

om de zonnepanelen optlmaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostel[ke en wesleliJke

richting onder een hoek van 20o tot 60o.

Zonneboiler
Zonnecollectoren zetten de energle van de zon om in warmte. Een zonneboilerlnstalletle

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratls zonnewarmte, Als de installatie

voldoende groot ls, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt ln de zomer.

Het rendement ln de wlnter ligt beduidend lager.

om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaast u ze tussen oostellke en

westelfke richtlng onder een hoek van 20" tot 600.

23129

Zonneboller

Er is geen zonneboiler aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 oo0:'

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaatslng van een zonneboiler.

Zonnepanelen

Er zUn geen zonnepanelen aanwezig. volgens de zonnekaart is het dak geschikt

voor 22 m2 zonnepanelen. overweeg de

plaatslng van zonnepanelen.

e s soot'

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatle uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent au[omatitch het

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de te plaatsen lnstallatie rekening mee dat uw elgen eleKrlciteits- en watergebruik daarvan kan aflruiJken.

Als er nog geen installaties op zonne€nergle aanwezig ziJn, geven de aanbevelingen steeds belde opties weer. Hoewel het op

energetlsch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaasgebrek op uw dak in de praktijk echter nlet

altijd mogellk zljn.

Voor meer informatie over de berekenlng van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

www.energ iesparen.be/zonnekaart.

2

4

?: i'i.,,.r liriiliijt.jilar ;,,7,,, ri,. 1,.ir. I I j:, :i i \rtj,ili tj :,ir :r.:!rilr:i ?ar
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Denk vooruit!

. zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed ls geirsoleerd. Als de lnstallatles
geplaatst z[n, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.

. De groenste én de goedkoopste stroom ls de stroom dle u nlet verbruiK. Probeer daarom eerst overbodlg

elektrlclteltsverbruik te verm[den door b[voorbeeld het slulmerverbrulk te verminderen.
. Beperk ook het gebrulk van sanltalr warm water door gebrulk te maken van een spaardouchekop, een debletbegrênzer

of een douchewarmtewlsselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermlndert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.
. lnformeer b[ uw gemeentebestuur of u een bouwvergunnlng moet aanvragen

voor de plaasing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen lnstallatles op zonne€nergle aanwezlg.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Overige installaties

(!

Sanitair warm water

Uw woning beschikt niet over een zonneboller. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboller

Daarmee kunt u energie besparen.

Bestemming

opwekking
Soort

Gekoppeld aan rulmteverwarmlng

Energledrager

Type toestel

ReferentleJaar fabrlcage

Energlelabel

opslag

Aantal voorraadvaten

Aantal lwoonleenheden

Volume (ll

omtrek lml

Hoogte lml
lsolatle

Label

opwekker en voorraadvat één geheel

Dlstrlbutle

Type leldingen

Lengte leldlngen lml
lsolatle leldlngen

Aantal (woonleenheden op leldingen

sww
keuken en badkamer

aanwezig

Ventilatie

lndividueel

Ja, aan rV1

neen

gewone leldlngen

>5m

1

1s0l

,9-9s-"ô

Koeling

Ç.

Uw woning beschikt mogellk niet over voldoende ventilatievoorzlenlngen. Een goede ventllatle is echter noodzakeliJk

om een gezond blnnenkllmaat te garanderen. Voorzie blj uw renovatle daarom ln een ventllatlesysteem. Om energie te

besparen, kunt u het best klezen voor een systeem met vraagsturlng ofwarmteterugwlnnlng.

Type ventllatle geen

Uw wonlng heeft kans op oververhittlng. overweeg bultenzonwering om de zon zoveel mogeliJk buiten te houden

tldens de zomer. VermiJd de plaatsing van een koellnstallatle, want dle verbruikt veel energle.

Koelinstallatie afiruezlg
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Toelichtin g prijsindicaties
Deze toelichting beschrijft, hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.
De pruzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomatlseerde wijze berekend zijn en afgerond zlJn op 500

euro. op basis van actuele gemiddelde eenheldspriJzen en de hoeveelheden dle de energiedeskundige opgemeten heeft,

berekent de software de priJslndicaties voor de aanbevolen werken. De prusindicaties kunnen afiriJken van de offertepriJzen

van uw aannemer.

h de praktuk zfln vaak verschillende ultvoerlngsmethodes mogel[k dle nlet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en

nadelen. Het EPc oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen b[ uw renovatle. Daarom geeft het een

prijslndlcatle voor de meest gangbare uitvoerlngsmethode(sl. Als er verschillende gangbare ultvoeringsmethodes zljn, toont
het EPc de prlslndlcatle voor de verschlllende ultvoeringsmethodes.

De energledeskundlge controleert de prijsindicatles en de technische uitvoerbaarheld van de aanbevolen werken nlet.

De berekening

De priJsindicatles op het EPc zfin geen volledlge ramlng van uw renovatlebudget,

Renovatiewerken dle geen betrekklng hebben op de verbeterlng van de energleprestatie van uw wonlng (zoals een keuken- of
badkamerrenovatiel, worden nlet ln rekenlng gebracht.

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zltten ln de pr[slndlcatles en welke nlet-

De aannames

B[ de berekenlng worden aannames gedaan (b[voorbeeld: het dakgeblnte is gezond: het onderdak ls ln goede staaq er ls

geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouwl. Het ls mogeliJk dat de aannames niet van

toepasslng zfn op de specifleke toestand van uw woning. Dat kan ertoe lelden dat b[komende werken nodig z[Jn, dat andere

priJzen van toepasslng zln of dat bepaalde werken een speclfleke technlek vragen. Het ls ook mogellk dat u de werken nlet
mag ultvoeren zonder vergunnlng. vraat altfld advles aan een archltect, aannemer ofandere vakman. Werk samen met

vakmensen dle ln orde zijn met de verzekeringspllcht, soclale en flscale plichten.

De eenheidsprijzen

Oe gemlddelde eenheldsprflzen dle ln de berekenlng gebrulK worden, zfn lncluslefde kostpr[s van standaardproducten van

goede kwalitelt, plaatslngskosten, vervoerskosten, de stortkosten biJ afbraak en 6010 btw. Ze houden geen rekenlng met

marktschommelingen of reglonale prfsverschlllen, Er wordt een meerpr[s lngerekend voor klelne hoeveelheden en een

mlnprfs voor grote hoeveelheden. De eenheidspruzen zlJn bepaald op basls van de volgende bronnen: Arch-lndex <2012-2017>,

Æpen lndex <2018>, UPA-BUA-ArGh<2OU> en overleg met vakmensen.

Meer informatie

Meer lnformatle over de prljsberekenlngen vindt u op $e0ôûellf,Jgl$parcÂhe.

In detailbekeken

Volgende kosten zfn te afhankeliJk van de situatle en worden daarom biJ geen enkele pr[slndicatie ln rekening gebracht:

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of lngenleur en coôrdlnatlekosten;

. werflnstallatles;

. Vergunningen, zoals een bouwvergunning ofeen vergunnlng voor de lnname van het openbaar terreln;

. Toeslagen voor werken ln bepaalde reglo's en grootstedelflke contexten;

. MoeilUke bereikbaarheld van (een deell van het gebouw

. obstructles door naburige percelen, gebouwen en bomen;

. Cultuurhlstorlsche context of elementen, erfgoed (want nlet alle ultvoerlngsmethodes zfln dan mogel[k);

. Technische complexltelt ten gevolge van elgenaardigheden aan het gebouw;

. opmaak van een asbestinventarls en verw[deren van asbest:

. MeerprUzen omdat de werken nlet ln één fase kunnen worden uitgevoerd.
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tn de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de

berekening. BiJ de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet alti1.d noodzakelijk zijn, of dat het

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct gePlaatst...

Als u werken comblneert, kan dlt een prijsvoordeel opleveren.

Plat dak

lsoleren bovenop het
bestaande dak

Plefond

lsoleren bovenop het
plafond

lvb. zoldervloerl

Plafond

lsoleren ln of onder het
plafond

Muren .
a

lsoleren aan de blnnenkant

I

a

a

a

lnbegrepen werken
. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer

. verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandprofiel
. Aanslultingen met aanwezige koepels

. Afnemen en herplaasen van bestaande

PV-panelen of zonneboller
. Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventllatie of verluchting van sanitair
(excluslef de afvoerenl

. BU omkeerdak verwiJderen van ballast en

isolatie

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van een loopvloer

. Aanpasslngen aan deuren (inkortenl,

trapgaten of valluiken
. Aanpassingen aan de

eleKriciteltsbekabellng

. Plaatsen van lsolatie en dampscherm

. Afbraak en plaatsing van een standaard

afwerklng {gipskartonplaten, geplamuurd en

geschllderd + stijl- en regelwerk)

. Aanpasslngen aan de plafondverlichtlng en

elektrlclteitsbekabeling

Afbraak van vloerplinten en vensterbanken

Afnemen en herplaatsen van aanwezige

rad iatoren/convectoren, inclusief

aanpassingen aan leldlngen

Plaatsen van lsolatie en dampscherm,

lnclusief stiJl- en regelwerk bl half-stiJve

lsolatleplaten

Bf de onderbreking van isolatielaag door

blnnenmuren: doortrekken van de isolatle

op de blnnenmuren over minstens I meter

{koudebrug vermijdenl

Plaatsen van een standaard afiarerklng
(gi pskartonplaten, geplamuurd en

geschilderd + stiJl- en regelwerkl. incluslef

vloerplinten en vensterbanken

Aanwerken rond vensters en deuren

Aanpassingen aan elektriciteltsbekabeling,

stopcontacten, schakelaars en

wandverllchting

Niet inbetrepen

Er wordt aangenomen dat de dakhelling

voldoende is voor een goede an^/atering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
r Dâkstructuur

. Dakafdlchting (kan gebruikt worden als

dampscherm!
. Blnnenafwerklng
. Regenwaterafuoer (goten en bulzenl

. Aanpasslngen aan gevelopeningen.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:

' Draagstructuur van het plafond

. Blnnenafwerking onder het plafond

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van het plafond

. vochtonderzoek en vochtbehandellng

. Volledige afbraak binnenafwerking (vb.

behang en muurbepleisteringl
r Plaatsen van muurdoorvoeren

:
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---ù:'
. Afbraak van regenwaterafuoerbulzen , . Aanslultlng met re€ds aanwezige daklsolatle

' tsoleren aan de buitenkant . Vergroten van de dakranduitsprong biJ een ' . Afbraak van de gevelsteen bl spouwmuren

deel van de gevels. , . Aanpassingen aan buitenaanleg,

Plaatsen van isolatie buitenkranen, buitenverllchtlng
Plaatsen van een standaardgevelafwerklng . . Aanpassingen aan lulfels, dakgoten,

gemiddelde van : zonwerlng en lulken
. sierbepleisterlng 25 mm (mlneraal r . Afiruerking biJ muren dle grenzen aan een

gebondenl onverwarmde binnenrulmte zoals een

. vezelcementplaten garage of kelder

. Houten beplanklng (ceder en merbaul l

. Strokenbekledlng met lamlnaat I mm

r Thermlsch veredeld hout 
l. Steenstrlps 
i
:

Aanwerken rond vensters en deuren ,

vloeren op volle grond

. Plaatsen van muurdoorvoeren

. plaatsen van nleuwe dorpels 
l. Plaatsen van regenwaterafvoerbulzen l

. stelllngen (vanaf twee verdieplngenl 
I

:. Afbraak van vloerbekledlng en vloerpllnten :

. Afbraak van eventueel aanwezlge

lsolatielaag, lsolerende mortel of ultvullaag I

. Afbraak van dekvloer (chape) en eventueel 
ivochtscherm 
,

. Afbraak van een funderlngsplaat 
i

. Afgraven van grond P5 cm dlepl

. Plaatsen van gewapende betonplaat (15 cm,

. Plaatsen van vochtschermen en lsolatle 
i

. Plaatsen van een gewapende dekvloer 
i

(chapel

. Plaatsen van een standaard vloerafiruerklng

lncluslef pllnten - gemlddelde van 
I

. Keramlsche tegels (alle formaten) 
:. Parket (bamboe, beukl 
l. Lamlnaat parket

. wollen vast taput met ondertaput ,

. Lineoleum

i

. Plaatsen van vochtbestendlge lsôhtle, 
.

lncluslef st$- en regelwerk b[ half-stflve

lsolatleplaten
. Plaatsen van een standaard 

i

buitenafwerklng (alleen biJ vloeren boven 
.

een onverwarmde ruimte, zoals een garage 
,

of boven een bultenruimtel - gemlddelde .

van

. Glpskartonplaten (geplamuurd en

geschilderdl

. Vernlste houten planken (Meranti, Rood

Noors Grenenl

vloeren nlet op volle grond

lsoleren aan de onderkant

lvb. boven een
(krulplkelder, garage of
carport, ultkragende
vloerenl

. Stablllteltsonderzoek

. Plaatsen van gestablllseerd zand

. Grondsanerlng

. VerwUderen van ondergrondse massleven

. speclale funderingswerken

{onderschoel lngen,..)

. Plaatsen van een ultvullaag

. VerwUderen, vernleuwen of verplaatsen van

rlolerlng, leldlngen en kabels (o.a.

elektrlcltelL sanltalrl
. Afbraak en plaaslng van vloerverwarmlng

. Aanpasslngen aan de verlichting

. Aanpassingen aan kabels en leldlngen die

bevestlgd ziJn tegen de vloer (deze kunnen

ln de lsolatie ingewerkt wordenl

Er wordt aangenomen dat de (krulplkelder

toegankellk ls voor werken; anders gelden er

andere uitvoerlngswlzen en pr[zen. Deze zljn

nlet ln dit EPc opgenomen.
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Ven3ters vervangen

Deuren en panelen

vervangen

Verwarmlngslnstal latie

Zonne-energie

Zonnepanelen en

zonneboiler

. Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip
vensters (gangbare maten en vormen,
gemiddelde prus van hout, alumlnium en

PVC}

. Plaatsen van ventilatieroosters b[J een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig isl
. Plaatsen van nieuwe vensterbanken
. Plaatsen van dorpels b[ de vervanging van

glasbouwstenen door vensters
. Herstellingen aan blnnen- of

buitenafwerklng
. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Een hustoestel

. Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en

panelen (gemlddelde priJs van hout,
alumlnium en PVC)

. Herstelllngen aan binnen- of
bultenafwerking, inclusief deurkruk

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

De volgende kosten ziJn lnbegrepen,

afhankelfk van wat (gedeeltelijkl aanwezlg ls

en wat niet:

. Afbraak van verwarmingstoestellen die nlet
energie-efficiënt zUn (vb. elektrische

vloerverwarming, kachel,

n iet-condenserende ketel...)

. Plaatsen van een energle€fficiënt
verwarmlngstoestel (vb. warmtepomp,

condenserende ketell, lnclusief de werken
dle nodig zijn voor een goede werking

ervan

. Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op

lage temperatuur in ruimten zonder

verwarmlng, inclusief regelsysteem (vb.

laagtemperatuurradlatoren /convectoren,
wand- of vloerverwarmlng + buitenvoeler

en kamerthermostaat)
. Plaatsen van leidingen ln opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpassingen aan technieken en

leldingdoorvoeren (elektricitelt, rlolering)
. lsoleren van ongel'soleerde leldingen
. Grondborlng biJ een bodem/water

warmtePomP

. Toeslag voor bfzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor biJzonder beslag, sloten of

beglazing met specifieke eigenschappen of
versleringen

. Rollulken en rolluikkasten

. Vllegenramen

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met

specifleke elgenschappen
. Toeslag voor versieringen
. Rollulken en rolluikkasten
. Vllegenramen

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dorpels

. Keuringen en inwerkingstellingskosten

. Herstellingen van af,ruerklngen (gevel,

binnenmuren en plafonds)

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Energie-efflciënte verwarmingstoestellen
. Bestaand afgiftesysteem en leldlngen

ln de priJs is het materiaal lnclusief de plaauing lnbegrepen. De prijzen zijn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekenlng met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde
panelen voor een standaardgezinsverbruik. https://apps.energiesparen.be/zonnekaart.




