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 F. Bijzondere voorschriften van  
 

3. MEETRESULTATEN 
1. Verspreidingsweerstand van de aardverbinding : 18.20 Ohm 
2. Algemeen isolatieniveau    : 2.00 MOhm 

Isolatieniveau per stroombaan   : zie in bijlage stroomkringen 

 

4.  
4.1 Inbreuken 
1 Het situatieschema strookt niet met de werkelijkheid (MB 27/7/1981). 

2 De contactdozen zijn niet van het kinderveilig type en/of bezitten geen aangesloten aar-
dingscontact (art. 11 AREI). 

3 De continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien (art. 70 
AREI). 

 

4.2.  
1 Enkel de kringen beschreven in de bijlage stroomkringen behoren tot de controle. 

2 De uitwendige invloedsfactoren zijn die van een gewone ruimte, daar het kantoor op het 
ogenblik van de controle leeg stond. Indien er een niuwe activiteit plaatsvind in het kan-
toor, moeten de uitwendige invloedsfactoren opnieuw worden opgesteld in 

3 functie van het doel van de ruimte. 

 

 

5. BESLUIT 
 A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften. 

 B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken die 
nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen 
verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde instal-
latie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de  personen of de goederen.  

 C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. 

 

6. CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING 
Het certificaat is niet nodig. 

 

7. MEDEDELINGEN 
1.  betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader 

van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:  (naam van de onderaan-

nemer) (facultatief). 
4. Wij vestigen uw aandacht op de Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften 

vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. 
Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek. 

5. Inbreuken volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk:  
De elektrische installaties op arbeidsplaatsen van voor 1/1/1983 (1/10/1981) dienen gekeurd te worden zoals voorzien in 
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boek III van de codex.  Bij een keuring volgens bijlage III.2-1 van de codex inbreuken geno-
, m.a.w. de laatste versie van het 

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).  Hierdoor bestaat de kans dat er bij een volgende periodieke con-
trole nieuwe inbreuken kunnen zijn. Dit door een vernieuwing van het AREI. 
Verhelpen van de inbreuken op bijlage III.2-1 van de codex kan op 2 manieren: de installatie conform maken met het AREI / 
risicoanalyse maken, preventiemaatregelen voorstellen, deze implementeren en opvolgen.  Uit deze risicoanalyse dient te 

verplichting een risicoanalyse op te stellen (KB 27/03/1998 
/ codex). 

6. Tenzij hierboven anders vermeld zijn er volgens de bekomen informatie geen bedrijfskritische stroombanen, geen vitale 
stroombanen en geen zones met ontploffingsgevaar aanwezig. 
 

De agent-onderzoeker, vr. de Directeur,  
0472 RONNY DULLAERT Jurgen Neysens 
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Bord Bestemming 
Kabel-
sectie  
(mm²) 

Smelt-
zekering 

 (A) 

Thermomagnet. 
beveiliging (in-

stelling) (A)  

Isolatie  
 

Inbreuk nr. 
zie  

rubriek 4 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


