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De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorigel bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum: 18-06-2019

Handtekening:

Brans Patrick 18:20:28 +02'00'

E

Dit certificaat is geldig tot en met 18 juni 2029.
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van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energi-edoelstelling 

zijn er twee mogelijke
I lnzêttên op isolatie en verwarming

doelstelling 
én

van uw woníng tot de

, 2 i Energielabel van de woníngU isoleert elk deel

Huidige staat ES-1

-,*
,/R

Zonne_energie

Geen zonneboíler of
zonnepanelen aanwezig

Halmaalweg 3Z 3sOO Sint_T ruiden I 201 906ï8-0002170367_R

Uw energielabel:

448 kWh/(m2 jaarl

2050

2/2s

pistes:

/
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energie-effíciënte
u voorziet een

(warmtepomp,
condenserende

verwarm ingsinstallati

ketel,(microlWKK,
efficiënt warmtenet of

maximaal vermogen van

decentrale toestellen

15W/621.
rnet een totaal

Doelstelling

'. ;./; t!.J 
,1 

|,, t)' j

il]i.n een energielabelA vcor uw wonins (=energiescore van maximaal ,oo kwh;ír;;#;. ;Klest op welke manier
erriciënr ;;;#ï;:' u-dat doeu isoreren,

zon n e.en ergÍe, r;;; ffi ,Jt:;.'u[,,u 
uun,,,u,un.

e
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Daken

Muren

Dêuren, poorten en panelen

Vloeren

V:nster.s lOegazil8 en proÍiet)
r,r : , ; .,u.,10,.;]/., 

,1i.,:jl, .riil$r;l:-: 
,

Beglazing

'-, ,j "l '1",;,1q.. , i :r,1,.,,,,.1.:i..,. ,,-i

Doelsteiling:

100 wnzrm2jaar) rr
@m

Doelsrelling
! .. /j ,t / 11:)../ i

Doelstelling

Doetsrellint

Doelstelling

i

Doelstelling
;. .!,....í. 1 Verwarming

(I) Kachel(sr

f) ceen verwarmingsinst
woning allatie aanwezig in een deel van de

(l ne

Sanitair warÍn water
Aanwezig

Koeling en zomercornfort
Weinig kans op oververhitting

Ventilatie

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

wonírlgy lrolcloett nlet ;r*an de ener6iec{oelstellirlg
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Overzicht aanbevel ingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1.

Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist

voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprus voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming

moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u

op pagina 23.

HUIDIGE SITUATIE AANBÉVELING

GEMIDDELDE

PRIJSINDICATIE

j

Muren

36 m2 van de muren is vermoedeÍijk niet Plaats isolatie.

geisoleerd.

Daken

25 m2 van het dak is vermoedelijk te
weinig geisoleerd.

Plaats bijkomende isolatie,

Muren

20 m2 van de muren is vermoedelijk te

weinig geisoleerd.

Plaats bUkomende isolatie.

Verwarming
Een deel van de woning wordt inefficiënt Vervang de inefficiënte verwarming. Hou

verwarmd. ln een ander deel van de daarbij ook rekening met de ruimtes die

woning is geen verwarmingsinstallatie momenteel nog niel verwarmd worden.

aanwezig.

Daken

41 m2 van het dak is vermoedelijk niet
geïsoleerd.

Plaats isolatie. €6s00/€3s00

€7500/€13000

€5000

€4s00/€7ooo

€ls000/€11000

overweeg de plaatsing van zonnepanelen € 6 000 / € 5 000

of een zonneboiler.

Als u de beglazing vervangt, zorg dan da[

deze voldoet aan de energiedoelstelling,

overweeg eventueel om bijkomende isolatie

te plaatsen.

lt

r!'

' Zonne-energie

I Er is geen installatie op zonne-energie

, aanwezig.

Vensters

12,3 m2 van de vensters heeft

hoogrendementsbeglazi ng (geplaatst na

2000). Dat is energiezuinig, maar voldoet
nog niet aan de energiedoelstelling.

Vloeren

65 m2 van de vloer is redelijk goed

ge'isoleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstell i ng.

,i) Energetisch helemaal niet in orde Energetisch niet in orde zonne-energie Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling



Energielabelna

Als u beslist om uw
energieschaal een
dan verandert ook

Halmaalweg 3Z 38OO Sint.T ruiden I 20190618_oo02r70367_RES_1

uitvoering van de aanbevelingen

overzicht van

woning stapsgewUs

waar uw woning zich na elke

te renoveren jn de h ierboven gesuggereerde volgorde, geeft dede impact van elke maatregel, Dit kan hier niet

stap zal bevinden op de energieschaal, Vera ndeft, u de volgorde,weetgegeven wotden.

4/2s

onderstaande

Huidig enero
44Bxwn i

ielabel
(m2 jaar) Indicatief labet

39 uwn 1 6,
na renovatiewerken
jaar)

@,",,
ffirw

idfitdtf,r 
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[., Aandachtspunten

:

Hou rekening met de volgende bi1'komende aspecten ars u uw woning energiezuinig en comfortaberer wirt maken.i

Luchtdichtheid: De h, semeren,.; r;:'ï::flffiïJ,."ï-#:ï";,;ï
i:ïïil:ï ,^"j|"'i,,ïlun, 

ti"'n t. ,,,unï*n.pp.n.

' gevoerd worden. , o'u 

oo dat de werken luchtdicht uit-
, rneten om eventueel 

unt nadien de luchtdichtheid laten

en uw energie,rou, r.ouutolilvende 
lekken op te sporen

rgelil'k nog te verbeteren.

Koeling en zomercomÍi
woning weinig kans oo.lTt 

op dít moment heeft uw
geisorelrd 

';, 
;;; J!ru,u:'*tnntins' 

Nadat uw woning
zomer de wa rm te Juitenlïïï:;:fl:,j ;:,:,,;ï ::renovatie al rekening ,ul gu plaatsing van buitenzon_wering. Vermil.d de elaa_r:l1g van een koelinsta[atie,want die verbruikt veel energie.

Ventilatie; Uw wonins
oo'nou u'nliË.Ë;;H.:ï:likt rnoseruk niet over vor'
echter noodz*";;:il" tgen' Een goede ventilatie is

garanderen, u*r.,.",,, 
een gezond binnenklímaat te

ventitatiesyste;;. il ïl-fY 
tuno*tie daarorn in een

outt tittí uoor l:"'i::q't 
te besparen' kunt u het

warmteterugwinning. 
systeem met vraagsturing of

Sanitair warm wate[ U\
stallarie 

";,. ;;,J 
uw woning beschikt cver een in-

praarsins ;;.;;1"ff11-Ï"tu': overwees echter de

Daarrnee kunr u energie ;:|fifi 
or warmtepompboiler.

Let op!
De aanbevelingen, aandachtsnrnr6h ^^ -._!!
wiJ'ze die de vlaamse ou.r"lï?Yn*n 

en prilsindicati

ffi f$**tffi *ï[il*iffi *:ntr*iflttrr':il::,ï
. Voor meer informatie over het

energieprestatiecertific

won ingkwalire,r ... krn,tlt: 
Sebruiksgedrag,

www.energiesparen.be. 
u terecht op

. Meer informatie over uv
persoonlijke *oningp.rffi::rt'to, u op uw

ffi@om uwwoningpaste

::g::_.n, energiedeskundige:
PATRICK MAR,EÏTE BRANS
Brandhoutstraat 10, 38OO Brustem
EPo9095

Premies

. Meer informatie over be
*rr.un.rni.ro.runo.lttLluJuo.ïrenvindtuop

lnformatie over energiewi
financiële -"r0.,., ïi"oïnsten, 

subsidies of andere
u op www.energiesparen.be.
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het best al rekening

met uw architect of

Daken

Vensters en deuren
Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne_energie
Overige installatÍes
Toelichting priJ'sÍndicaties

7

9

11

14

16

20

22

23

U

Renoveren of slopen: let op voor asbest!Asbest is een schadeljl.ke

.l,l:Hy;l;;l;*ïáïffïflï:i::ï..ï,1$,11ïË:ï,"i;
o..u r.rrun ïi ;;.'r",ï'.1 i Ï1]f 

ge ma n ier verwijderd wo rden.
grepen in die van n., a/u 

bi1'horende kosten ;iin nier inbe-
herkennen ;;;0.ï ;:._ 

y""t meer informatie over (her

op www.ovam.be asbestverwil'dering kunt u terecht

Energiedoelstelling 
ZOSO

De energiedoelstelling 
vi

2oso al; ;;;;'tJtn de-vlaamse Regering is om tegen

Ëil:iii:;.'Jtr'":ï;"'"[rïï:ï".:::ilïïi,ïï:lTen ti,,'de van de opmaak

;ffï#,'ï:r':ïrïË ï ïj'::ï: ffi n:ff::
gieooersterring ;; ;d, .ï1, ï:::3$:*"ing mer die ener-



Energieprestatiecertificaat

Algemene gegevens

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (msl

r Bruikbare vloeroppervtakte (m2l

, Verllesoppervlakte ím2l 
-

, tnÍittratiedeOiet tms/fi2nll

Thermische massa

, Niet-residentlëlebestemmlng

Berekende energlescore (kWh/(m2 jaarll

Beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

ír\J ' Lambdawaarde

Spouw

i Karakteristiekjaarlijks primair
' energleverbrulk

':
Berekende energiescore :

; S-peil

Halmaalweg 32, 38OO Sint_Truiden

17/06/2019

Onbekend

106

: 2OO

Onbekend

I 2019061S-0002170367_REs_l
6/2s

Karakteristlek jaarlijks primair energieverbruik íkWhdaarl,
COz-emissie (kgljaarl 

;
j

lndicatieÍs-pell i

, Gemiddelde U-waarde gebouwschil fWffmrrii
. Gemiddeldlnstallatierend"r"n, 

tr",

Verklarende woordenliist

Het vorume van ate ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverries naarbuitel 
_de 

Crold en aalgrelzenou onu.r*rrrJu'ruimten. 
:

De vloeroppervlakte binnen het beschermd votumt I

i

;._,#ïÍa imrn *',,m*ï*; ï:JÏ:ï: ïiï : ïjï:1ï : : 
I

De warmteweerstand van
materiaallaag isoleert. 

I een materiaallaag' Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

De warmtegeleidbaarheid

het materiaal isoleert. 
van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter

;Jr,ffi ï.ïff::[ïïï:ïï" twee andere materiaarragen die ar dan nier (voredig]

De berekende hoeveelhei
verwarming, a. ..nrrro1.11imai1e 

energie die gedurende cen;aar nooig is voor oe
,on,. g. euln,,.i. o u oïàJl ï::ï:ili:ï[,ï]lï; t r:nt 

i rat L ., d;ï; ;s va n een
gebracht. --" &vr,rEuvrrsr) en zonnepanelen worden in mindering

Een maat voor de totale energieprestatie van een wis geril'k 
"n n" À,'nï#;fl:ffi:'::,:T::i wlnins: De berekende enersiescore

bruikbare vloeroppervlak,;tiekjaarluks 
primair energieverbuik, gedeeld ooo,^ ou

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschir van een woning. Het s-peilhoudr rekening mer de isoratie, o. rr.ntoi."r,tili,'ou oricntutie, de zonnewinsren ende vgrmefficiëLrrie,Hoe tager net s-pei;, ;;ililefficiënrer de gebouwschil.



Energieprestatiecertifi caat

Daken

Plafond

Denk vooruit!
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41 m2 van het plafond is vermoedelil.k niet
geï'soleerd.

Plaats isolatie in of onder het plafond
of plaats isolatie boven op het plafond

Plat dak
25 m2 van het platte dak is vermoedelijk te
weinig gei'soleerd.

Plaats bijkomende isolatie boven op het
platre dak.

€6500
€3s00

€5000

(-,/

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een u-waarde van maximaar o,2l w 11.n,.1'1.Dat komt overeen meteen isolatielaag van ongeveer B cm minerale wol of Xps (Àa = 0,035 w/(m.Kll of 12 cm puR (Àa = o,o27w(m.K)1. Ars u de
;ï:iïïH[ f:ït " 

hellende dak tussen een houten dakstrucruur praatsq moer u de isorariedikre verhogen ror minsrens

iff:',jïffil'ilij,^ii:ï:ï H::Íïï:iffiï,:ï::ï:::;1,::,*'daarom mereen maximaa, De enersiedoe,sre,,ins

' lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht
;:;"#ï#ffi:ïï:ï,ï,:i1lï:jïi:"ï::;'"sruiten' 

praats ook 0.,.e.n,,*.,arvoer zodanig dat er nos praars

' wordt het platte dak een stuk dikker door de isoratie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet vernogen.
' ;:h: ,ï: :iil::ïï:ï::':ï-'":,'ffinneooiLr or zonnepaneren re praatsen? Hou dan nu ar rekenins mer de

' Denk bU. de renovatie van uw dak aan functies die u.later nog wirt toevoegen (bijvoorbeeld een zorderkamer wordtbureaul en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvlnsters te integreren in uw dak.

t-J

Een plat dak isoleren
Bij de isoratie van een prat dak kunt u het best kiezen voor
een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is,
wordt boven op de bestaanOe Oat<constri.ti. *.n ni.u*.
laag met dampscherm, isolarie en dakbedekkÍnfaangeOracnt.
Als het dak al gei'soleerd is, moet vooraf bekekeï worOen
hoeveel isolatie u nog kunt bijplaatsen. vrarg j"aruoo, ,."0aan een specialist.

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.
Laat een specialist vooraf onderzoeken of ,"urn n.i p,r,,.
dak een groendak kunt maken.

Een plafond isoleren
Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft ofontoegankerijk is, kunt u beter het prafond isoreren. zobespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op hetisolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven opde vloerplaat plaatsen,

BU een vloeropbouw met houten elementen kunt u deisolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordtgebruikt, moet u een loopvloer plaatsen. tsoteer goeO ronO
het trapgat en voorzie in isolatie in het zolderluik.
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U

Pas op!

. Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt. Anders gaat een

groot deel van het isolatie-effect teniet,
. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een

impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering.
. Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren,

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comfort.

Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

bo
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€,o

Plat dak

PD.I 25 60mm

zonder regelwerk

onder dakafdichting

Plafond onder onverwarmde ruimte
sPFl-40 isolatie onbekend

Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken,

onbekend a 0,69

aanwezig a 2,08
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Vensters en deuren

Vensters

12,3 mz van de vensters heeft

hoogrendementsbeglazing (geplaatst na

2000), Dat is redelr..lk energiezuinig, maar

voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat
deze voldoet aan de energiedoelstelling.

l.*/

Proficiat! 1,2 m2 van de panelen voldoet aan de energiedoelstelling.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies alt[jd voor dubbele

hoogrendementsbeglazing oídrievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K, Bij de renovatie van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(mzK) voor de vensters (glas + profielenl. Naast, de

vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige

aandacht.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrljnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte

oplossing.

Denk vooruit!

. Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? zorg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermUdt u condensatie en schimmelvorming in de woning.
. Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische aívoer?

Bouw dan nu aÍ ventilatieroosters in de vensters in.
. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan,

Vensters vervangen

Het venster (glas + profielenl in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthetisch, bouwkundige regelgeving..,) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het buitenschrijnwerk,

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geïsoleerde luchtdichte kasten.

Fas clp!

. Dankztj de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw

woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via

spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te verm'rjden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gêgevens aan uw vakman.
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ln achtergevel
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0,6
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kunst>2ooo 1,82

kunst>2000

kunst>2000

kunst>2000
U

W

Z verticaal 2,5 HR-glas b

Legende glastypes

HR-glas b Hoogrendementsglas

bouwjaar >= 2000

Legende proÍieltypes

kunst>2000 Kunststof profiel,2 of
meer kamers >2000

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman
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Panelen

in linkergevel

- LG2.PA1 isolatie onbekend 2017 onbekend b kunst>2000 1,57

Legende deur/paneeltypes
b deur/paneel niet in metaal

Legende proÍieltypes

kunst>2000 Kunststof profíe|,2 of
meer kamers à2000
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Muren

C) Pas 
'p!

Muur

36 m2 van de muren is vermoedeluk niet

geïsoleerd.

Muur

20 m2 van de muren is vermoedelijk te
weinig geiioleerd.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € 7 500

muur
of plaats isolatie aan de buitenkant van de € 13 000

muur

Plaats bijkomende isolatie aan de

binnenkant van de muur

of plaats bijkomende isolatie aan de

buitenkant van de muur.

€4500

€7C00

Laat u bUstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2Kl. Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (Àa = 0,035 W/(mK)) of 10 cm pUR of plR (Ào = 0,023 W/(mK)). Als

u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlljk renoveert u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

(l

li

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkl door goed te isoleren, maar ook
door luchtlekken te vermUden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op
vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comfort.
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Er bestaan een aantal

Halmaalweg 37, 38OO Sint_Truiden 
I 20190618-ooo21/0367_RES-1

methodes combineren om
isoleren. U kunt die

12/zs

van 0,24

methodes om muren te
Wl('rrzrl re halen.

Denk vooruifl

de energiedoelstelling

U

Muren aan de buitenkant isoleren
Dat kan door een extra bt
spouw op re rrekken "r.::ïiffii::.',^ï.i:ff:t'brengen met daarop een bepleistering of een nieuwegevelbekleding,

1. Buitenmuur | 2. lsolatie 1.3. Vochtscherm 14. Afwerkingslaag
I 5. StUl- en regelwerk (optioneel)

o
. Bouwfysisch veruit de beste oplossing.. Koudebruggen worden weggewerkt.. Nieuw uitzicht van de woning.

(:)

. Vrij dure oplossing,

. Niet toepasbaar bij beschermde of siergevels.. soms is een stedenbouwkundige u.rgrining'u.r.irt.

Muren aan de binnenkant isoleren
lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muurbevestigd worden of een structuur in hout of metaal kanopgevuld worden met isolatie (,voorzetwandrrr,.àr.
Binnenisolatie is een delicaat werk. Vraag advies aan eenvakman of laat het uitvoeren door een geceftificeeru
aannemef.

1. Buitengevel f 2. lsolatie 13. Dampscherm 14. Binnenafwerking
I 5. StUl- en regelwerk (optioneell

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.. ceen invloed op het uitzicht van de woning.

C
. Bouwfysisch de meest delicate oplossing.. De binnenruimte verkleint en stopconh;ten, leidingen enradíatoren moeten worden verplaatst.

Denk vooruit!

i\.//

. Nadien uw dak isoleren? Zorg nu al dat de
dakisolatie zal kunnen aansluiten op de
muurisolatie.

. Vernieuw eerst venster:
zodar de ouiten isoraiËï;]j;ïj,i jii',ï,ï:,r,,. Hou nu al rekening met later te pf""tr.n ,ànr.ring.

. Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodisl
zodat de binnenisolatie hierop kan ,rnril,r.il 

t',
. Breng eventueel wandverstevigingen aan om laterkaders en kasten te kunnen ophangen.
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Technische Íiche van de muren
De energÍedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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ËgàBuitenmuur

Voorgevel

r VGt

Achtergevêl

* oo'

t AGl

Linkergevel

i$

o22

4,7

w 13,3

15,5

W

isolatie onbekend

60mm
tussen regelwerk
aan binnenzijde

isolatie onbekend

60mm
tussen regelwerk
aan binnenzijde

isolatie onbekend

isolatie onbekend

onbekend a 2J3

aanwezig a 0,66
niet in spouw

onbekend a 233

aanwezig a 0,66
niet in spouw

onbekend a .t,g2

onbekend a Lg2

LG2 z

Muur in contaft met verwarmde ruimte
Rechtergevel

RG3 N 65
Linkergevel

LG3 z 40

Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

(l
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Vloeren
Halmaalweg 32, 38OO Sint_ïruiden | 20r90618-0002170367_RES_l

Denk vooruiil

14/2s

Vloer op volle grond
65 m2 van de vloer op volle grond is redelijk
goed gei'soleerd. Bil. vloeren op volle grond
kunnen de warmteverliezen redelil.k beperkt
zi1'n, zelfs als er maar weinig isolatie
aanwezig is. Deze vloer voldoet echter nog
niet aan de energiedoelstelling.

.ï"t-ï:::Lï:HïJ:ï"t kunt u het best streven naar een u-waarde van maximaaí 0,24wltynzyl.Bij een vroer boven
of prR (^. = 0,030 ffi;::ï::;ï,ïjffi:ïiïrvan onseveer ro cm minerare wor íÀa = 0,040 *r;il;; of z cm sesporen puR
grond iets minder oit t. ,11'n. rzen naar de grond beperkt zi1'n, hoeft o. iroraii.iarg in vloeren op volle

HoogstwaarschiJnlijk renoveert u uw vloer(en) maar één keer grondig. rsoreer daarom meteen maximaar. De
energiedoersteting van 0,24w/rmzKr uorr, J. l.rir, maar u kunt artiJ'd streven naar beter.
Een vloer op vollê grond isoleren

Overweeg bij een grondige renovatie om

f!t<lmenOe 
isotarie re ptaatsen boven op

cÍe vloer op volle grond.

tl

Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt devloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordtje lodi8e 
grond uirgegraven. Ler daarbij iret op Or, ,rlrfunderingen diep genoeg zitten. De isolaiie *o_, 

"o 
..nnieuwe betonplaat aangebracht .n rrg.*.rtt-mï'..n

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbeOeiking
Als het geen probleem is dat uw vloer veríoogt, dan is enkelde afbraak van de dekvlo,
iso r at i e wo ro r o a n ;; ;fi ï:,ï: ; :::ïïi.lï ::, J..,,ï; i;en afgewerkt met een nieuwe dekvloer un ufourO.l.tting.
conrroreer hierbij artil'd of de draagkra.r,t urn ,ïï.sraandevloer voldoende groot is.

O pas op!

. Nadien uw muren isoleren? zorg nu al dat de
muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie,
Zo vermijdt u koudebruggen.

. Nadien uw installatie vr

vervangen? overwees # ;ï'ïi:iffJïlï.,^,,n*u
plaatsen.

. Denk bi1' de renovatie van uw vloer al aan de installaties
die u later wilt aanpassen. plaats eventueel
wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingen)
die u later nog wilt toevoegen.

' Door het isoreren *" :: vfoer is het mogeriik dat de ruchrdichtheid van uwwoning er sterk op vooruit gaat. De fr.ntu.ïu.rri,

;:il:,;ïïr:i,i,'ïïlr""rzie dus .., 
".,i,nill,ïl[:;' ff 

, 

ff ï3*'::
ook voor uw gezondheirtf 'rïXï||:l rom 

vochtProblemen tt utr.t1J.n,"rr*

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman vcor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische Íiche van de vloeren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

@
tr
:5
Lct
c,É
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legende
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RuimteverwarmÍng
16/2s

/ €26 s}o

Verwarmlng
630lo vàIl de woning wordt verwarmd met
een (accumulerendel kachel. ln 37olo van de
woning is geen verwarmingsinstallatie
aanwezig.

werrnt€porÍp

+4OoC

"i,

Vervang de kachel(sl door een lucht/water € tS OOo
of bodem/water warmtepomp
of een condenserende ketel. plaats een € fl OCO
afgiftesysreem, bii' voorkeur op lage
temperatuur.

Denk hierbij ook aan de onverwarmde
rulmtes.

Een condenserende ketel heeft een iets slechter rendement.
Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een
condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen,
een s-tal kWh/(mzjaarl hoger liggen dan met een
warmtepomp.

[]
ïffi;ï".ïïl:ïff.i.ïïïËffiïïnstarlatie kunt u het best kiezen voor een energiezuinig sysreem. Gebruik zo veer

Warmte opwekken op een energie_efiiciënte manier
BiJ uw renovatie kunt u het best kiezen voor een centraal toester met een zo hoog mogerijk rendement en zo raag mogerijkewerkingstemperatuur' zoals een warmtepomp of een condenserende ketel, Voorzie in een optimale centrale regeling, zoalseen kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler, Gebruik zo veer mogeriJk hernieuwbare energiebronnen, zodat
ffi::rï;ï:Ï,1ïi-"ffil,i#et water ut u.,*.,.rinssractuur betaren. Andere opties zijn een warmtener oreen

Warmtepomp

Als uw woning al goed geisoleerd is en als u beschiktover oppervlakteverwarming of voldoende grote
radiatoren, dan kunt u de plaatsing van een
warmtepomp overwegen. BU uw renovatie kunt u hetbest kiezen voor een systeem met een
seizoensprestatiefactor (SpFl van 4 of hoger.
Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving ílucht,
water of bodeml op voldoende hoge tempeÀtrri eso" à
80oze ys1-1 de energie die de warmtepomp levert, wordtgewonnen uit de omgeving. zo verbruikt een
warmtepompinstallatie minder energie en stoor ze
minder COz uit dan een klassiek verwarmingssysteem.

í

I'1.
[ "'
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Warmtenet

Denk vooruit!

Radiatoren ofconvectoren op lage temperatuur
Radiatoren of convectoren op lage temperatuur zien erhetzelfde uit als de standaardvarianten, maar worden gevoed
met water van maximaal 45 graden in plaats van ZO gradenof meer.

L*)

. Snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt.
(:)

. Radiatoren op lage temperatuur zijn iets groter en nemen
dus meer ruimte in.

Condenserende ketel
Condenserende ketels hebben een nominaal rendement van meer dan
100o/o omdat ze de warmte in de waterdamp van de afgevoerde
rookgassen recupereren.

Minder positief is dat condenserende ketels vaak werken op gas ofstookorie' Dat zijn fossiere brandstoffen waarvan u net georuit< het bestzo veel mogeliik kunt beperken. overweeg daarom de combinatie vaneen condenserende ketel met een zonneboilerinstallatie metzonnecollectoren ofde koppeling van een condenserende ketel aan eenwarmtepomp (=hybride warmtepomp).

20190618-0002170367-R ES_1

Verbml)cUngsgasselr

Uitst{lot 2olo

Recupêràtie 1lólo

Verwarrning

Werkiltg (ondè.nsetiokêtÊl

17/2s

taItaó ,llllll

,illlll'

(Micro-lwarmte-krachtkoppeling

Een (micro-lwarmte-krachtkoppeling 
is een toestel dat tegeriJ'k elektriciteit en warmte opwekt met één enkere (fossiere)brandstof' u kunt het best met een vakman bekil'ken of uw woning geschikt is voor dit soort toestel.

U Als in uw stad of gemeente al warmtenetten beschikbaar zi1'n of ars er prannen ziin om ze in de toekomst aan te reggen,overweeg dan om op die warmtenetten aan te sluiten of om nu rr ou noJigu ransruitingsmogerijkheden te vocrzien.

t,

' Hou bij de keuze van uw verwarmingstoestel artijd rekening met de warmtevraag in de nog niet-verwarmde ruimtes.' Hou rekening met de impact van toekomstige renovatiewerken op het vermogen van uw verwarmingstoestel. Eenovergedimensioneerd verwarmingstoestel sáat neet vaak stir un ro., *.n vaak weer opstarten. Dat is naderig voor:::;:ï[ï:ïflJ.",ï|,:ïïïïx1ï,,:ïiï[*i,.',ïTïffilïi"" verwarmingsinsra,,arie met een u-.,.,og.n

Afgiftesysteem op lage temperatuur

;ilt[Xï:::';j;tt 
u het best kiezen voor een arsirtesvsreem mer een zo raag mogerijke werkingsremperatuur. Er zijn twee

Vloer- of wandverwarming
Bi.l' vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40graden door leidingen in uw vloer of wand gestuwd om het opte watmen.

ín
. Hoog comfortgevoel omdat de warmte gelUkmatig over dehele ruimre wordt verspreid en de g.uoárteÀpu;",uur"

hoger ligt dan de luchttemperatuur.

o
. Traag systeem waardoor uw woning maar geleidelijk aan

opwarmt,



Energieprestatiecertificaat

Denk vooruiil

. Kiest u voor gefaseerd renoveren
minder hoeven te verwarmen.
verwarm ingsoplossing kiest,

Halmaalweg 3Z 38oo sint_Truiden I 20190618-0002170367-RES-i

' overweegt u op rage temperatuur te verwarmen, controreer dan eerst of uvgeschikt is. - r' vvrrLrvrctr udÍr eersl ol uw centraleverwarmingstoestel daarvoor. Bent u van plan om vlot
dat u achterard; 

';,-.1[i:JïliJiírïljiil;ïïïiil;.it 
vordoende isorarie in de vroer. Hou er rekening mee' ::i::ïliiil.ï,ï::,ïil::ïiiïïi',::::ï gffiïï,:ïï:,doende iso,arie in de muur Hou er rekenins mee

t, Fas opt

18/2s

Laat u bíjstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.

? Na bepaalde renovatiemaatregelen zult uHou er nu al rekening mee als u een

' 
"t','-ïÍïrï.ï:J:il':ï::ostaat 

ni$ praatsr resen een buitensever, naasr een

verwarming werkr dan ,.,,f,f rt"ï.p'*ts 
waar veel tocht is' oe rlgeling u* ,*
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Technische Íiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

lnstallaties met één opvvekker

Type verwarmlng
Aandeel in volume (ozol

Aantal opwekkers
opwekking

19/2s

RV2

(t
geen

37o/o

decentraal

63o/0

1

p.rLt,

RVI

c

0

[*J

Type opwekker
Energiedrager

Soort opwekkerbt
Bron/afgiftemedium

Vermogen lkWl
Elektrisch vermog€n WKK

(kw)

Aantal wooneenheden

Rendement

Referentiejaar fabricage

Labels

Locatie
Distributie

Externe stookplaats
Ongei'soleerde leidÍngen íml
Ongei'soleerde combílus lml
Aantal wooneenheden op

combilus
Afgifte & regeling

Type afgifte
Regeling

ce

(l
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lnstallati

Zonnepanelen

Zonneboiler

Halmaalweg 3Z 3B0O 5int_Truiden 
I

es voor zonne_energie
20190618-0002170367_RE5-1
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Zonneboiler

Er is geen zonneboller aanwezig

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt
voor 4,8 m2 zonnecollectoren. overweeg
de plaatsing van een zonneboiler,

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt
voor 24 m2 zonnepanelen. Overweeg de
plaatsing van zonnepanelen.

€5000

€6000

De voor8estelde aanbevelingen ziin gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het;:lïffiïH;::: tt woning en seert een indicatie van her ,rrir, ,"...oaneren én zonnecorecroren dar u op uw dak

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de beparing van de grootte
van de te plaatsen installatie rekening ttu cri ,r eigen erektricituitr-.n *rturgebruik daarvan kan afwijken.
Als er nog geen installatit

:ffirrïÍil*;Ëïilï:ïï:,:ïfff,ï:;:iffir:.il;::ri:,xï:ïH:ï:Ëil:rï;ïï:ïii:ïx,,ïï;,ï".ïïiliir,r,

;ïï.i.ïï:ï'*ï:iï-lff::::kening van her zonnepotenrieerkunr u rerecht op de zonnekaarr via

::ï:ï:i.,ïJï1.ï:l*"voltaische paneren of pv_paneren genoemd) ze*en de energie van

aii' de beparing van her r1n*, 
:: 

praatsen zonnepaneren kunt u ervoor kiezen om a,een uw
;:tflrï*r'r'teirsverbruik 

te dekken or or r.J.ï her votedi'e o*.n,oi"r. dakoppervrak te

;i,ffJ:::::iï'il:iïï';i,:ï:ï::J"deren, praarsr u ze russen oosterijke en wester ijke

s

f-,

í:iïffï:;i.ï::ï"r. energie van de zon om in warmre. Een zonneboiterinsrailarie

kanop jaarbas,,;;;#ï:ïffi i;i;iïï::lXlïi,,:ilïfl i#,1ïaii_*ï:"',.,zonnewarmte. Ars de instalratie vordoende groot is, kan ze ook in een deer van uw behoeftevoor ruimteverwarming voorzien' Hou er w-et retening mee dat een zonnecoilector het hoogsterendement behaart in de zomer. Het rendement in de winter rigt beduidend rager.
om de zonnecorectoren optimaar te Íaten renderen, praatst u ze tussen oosterijke enwesteluke richting onder een hoek van ,0.,o, UOl. 

'

W,!*'?
Ëi*$ 

ríÍí$lÍ
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' Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen. of zonnecoilectoren praatst, goed is gei,soreerd. Ars de instaratiesgeplaatst zi1.n, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.' De Sroenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. probeer daarom eerst overbodigelektriciteitsverbruik te vermiiden door bijvoorbeerd het sruimerverbruik te verminderen.' ff::i;ïiïïil:H:n sanitair *"'t *rt., door gebruik ru r"r.n urn een spaardouchekop, een debierbegrenzer

(|) pas op!

' schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst vanzonnepanelen en zonnecollectoren.

' lnformeer bii uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragenvoor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne_energie
ceen installaties op zonne-energie aanwezig.

Energieprestatiecertificaat

Denk vooruit!

Halmaalweg 3Z 3BO0 Sint_Truiden | 201 906ï8-0002ï70367_RES-1 21/zs

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Overige installaties

Sanitair warm water

Bestemming
Opwekking

Soort
Gekoppeld aan ruimteverwarming

Energiedrager

Type toestel
Aantal wooneenheden

energielabel

Halmaalweg 3Z 3800 sint-Truiden l2o1

swWl
keuken en badkamer

individueel

neen

elektriciteit

voorraadvat

energieklasse c
capaciteitsprofiel I

gewone leidingen

t5m

90618-0002170367_RES-1

geen of onvolledig

22/zs

Uw woning beschikt over een installatie voor sanit;.of warmtepompboiler, o..m.. kunr u energie o.rJ:ïi:tt 
water' overweeg echter de plaatsíng van een zonneboirer

U Opstag

Aantal voorraadvaten

Volume lll
omtr€k (m)

Hoogte (ml

lsolatie

Label
Distributiê

Type leidlngen
tengte Íeidingen (m,

tsolati€ leidingen
Aantal wooneenheden op leidingen

Ventilatie

Rendement warmteterugwinning (ozol

Re fere n tíeJaa r fa brica ge

M_factor
Reductiefactor regeling

Type r€geling

Koeling & oververhitting

0

U

Uw woning beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. 
Een goede ventiratie is echter noodzakerijk

om een gezond binnenklimaat te garanderen' voorzie bij uw renovati;;;;;;, in een ventirariesysteem. om energie
te besparen, kunt u het best kiezen uoor.* ryriu.m met vraagsturing ofwarmteterugwinning,

Type ventilatie

Op dit moment heeft uw r

beansrijk om qj;;;;;;;ff:i'i.ï,:HJïn",::i,ï.:ïjil!J;::i##iïnJïl!ï1,ï;.ïïlï.ïjj,_,
plaatsing van buitenzonwering' vermijd ot p,..ir'rà van een koerinstailatie,ïant oie verbruikt veer energie.

KoelínstalÍatie
afwezig
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t_,

Deze toerichting beschrijft hoe de prijsberekeningen ziin opgemaakt.De pr,'zen op het Epc zi1'n indicatieve gemidderden die op geautomatireuro' op basis van actuere gemidderdeienheidsprijzen., o. n"."*rn.!iïï.-Jf:.iï::::;ilil:F##ïffJ.tberekent de software de prusindicatitt uo"t ot aanbevoren rl*.r.'o. prusindicaties t-rnn.n .rr11t.n van de offertepril.zen
van uw aannemer,

ln de praktil'k ziin vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogeril'k die niet evenveer kosten. Elke methode heeft voor- en
nadelen' Het EPc oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u r'ei oest kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

iiÏH:,,.;,ïï:fiilï::i'"ilffi:ff:ïil*[ïï1f:,:ïchi,,ende g.ngl","u,i,uol,"ing,,urhodes 
zun, roonr

::ilÏ-"*ndige 
controleert oe prilsinocatius en de technische uirvoerbaarheid van de aanbevoren werken nier.

De prijsindicaties on 
lelel ziin geen volredige raming van uw renovatiebudger.

ffï#::ffiïï:;ï:#ï:iïi:J::Íï,ï,:*ï"d;,ïÏll'.".,r*presratie van uw wonins (zoa,s een keuken-or
ln de tabellen verderop leest u welke tortunïËrurt zitten in de prusindicaties en welke niet.De aannames

eij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staat; er is
geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben u.n *rno..rJ;;ilr, Her is mogelrl.k dar de aannames nier van

:li:ïJi!ï,'i,ffJïïï::.:ïï:n3*llljllni*:ÍïïJi',- oat our-omenoe *.*.n nodig zijn, dar andere

;ïï:ïff:::il:ï:ïiïi:ïyJ;:ilïi1j*li;::"*:ï::l',:::"ïïi;i::i"ïlJ:'-',*:ffJl;i:ïi.i;;) zUn met de verzekeringsplicht, ,o.irf. .n iirirfu p,,.n,.n.
De eenheidspriizen

De gemiddelde eenheidspril'zen die in de berekening gebruikt worden, zi1'n incrusief de kostprijs van standaardproducten van
goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskori.n, Ou stortkosten OU .fOi".t efl 6?o btw. Ze houden geen rekening met
marktschommelingen of regionale ptil*t*,,,u.". Er wordt..n r.;;;t;ingereteno voor kreine hoáveerheden en een[ï#ïJ.ï:iJïï lïïï',ïï;:;::,;'lfixHÍUxnilï'ïÏlvan de vo,geno. o,"onn.n,Arch-index <2012-2017>,

Meer informatie

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt L

ln detait bekeken 
, r.vvv!,w^s,,,,,6sr vrref, u op www.energiesoaren.be,

Volgende kosten zL;'n te afhankelil.k van de situatie
' AlSemene overráepetenoe kosten, zoals loonkos, 

en worden daarom bi1' geen enkele pril'sindicatie in rekening gebrachu. werfinstallaties; ^vJLtrr' z,drs loonkosten van de architect of ingenieur en coórdinatiekosten;

' Vergunningen' zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;
. Toeslagen voor werken_in oepaalo-e rugio;, ;nlroorstedelijke conrexren;. MoeilUke bereíkbaarhe
.obsrrucriesooo,.n,luiïc:ï[ilÍï:lr"J*ï.ïï""ï;,,
. Cultuurhistorische cont

' rechnische *'nr.*it.i't'ïlnïiiil:ï:l';ffi::,.ïril::f::lï:ïï::ff'"^odes zijn dan moge,ijk,;. opmaak van een asbestinventari, ., 
".rr1ï.r.i uan ,sb.rt;' Meerpril'zen omdat de werken niet in één 

'"rr. 
trrn.n worden uitgevoerd.
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24/zsln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten nietberekening. Blj de werken die ni zljn opgenomen in deet zU'n inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altiJ'd noodza kelijk zijn, of dar her

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaatst ...Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren,

van isolatie en dampscherm
van een loopvloer

Er wordt aangenomen dat
kunnen behouden worden:

volgende elementeni

. Dakstructuur

. Dakafdichting íkan gebruikt worden als
dampscherml

. Binnenafwerking

. Regenwaterafvoer ígoten en buizen)

. Aanpassi ngen aan gevelopeningen.

. Draagstruftuur van het plafond

lsoleren bovenop het
plafond

' (vb, zoldervloerl

PÍafond

lsoleren in of onder het
plafond

Muren 
"

:

: lsoleren aan de binnenkantl

Pht d;k

lsoleren bovenop het
bestaande dak

Plafond

.lnbegrepen werken. plaatsen van isóiatie en dampscherm. Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer. Verhogen van de dakrand en plaatsen van
dakrandprofiel

. Aansluítingen met aanwezige koepels. Afnemen en herplaatsen van bestaande
PV-panelen of zonneboiler

. Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,
ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afvoerenl

. Bi1' omkeerdak verwil.deren van ballast en
isolatie

Nlgr inbesfgpg!

Er wordt aangenomen dat de dakhelling
voldoende is voor een goede afwaterini.

(. 1
. Plaatsen
. Plaatsen

, . Aanpassingen aan deuren (inkorten),I trapgatenofvalluiken
. Aanpassingen aan de

elektriciteitsbekabel ing

. Plaatsen van isolatie en dampscherm. Afbraak en plaatsing van een shndaard
afwllkinS (gipskartonplaren, geplamuurd engeschilderd + stul_ en regelwerkl. 
lalylslingen aan de ptafondvertichring en
elektriciteitsbekabeling

. Afbraak van vioêipiinteÀ en veniteruánten. Afnemen en herplaatsen van aanwezige
radiatoren,/convectoren, 

i nclusief
aanpassingen aan leidingen. Plaatsen van isolatie en dampscherm,
incJusief stil'l- en regelwerk bij half_stijve
isolatieplaten

. 
,t! 

O. onderbreking van isolatielaag door
binnenmuren: doortrekken van de Lolatie
op de binnenmuren over minstens I meter(koudebrug verm i1.den). Plaatsen van een standaard afwerking 

:(gipskartonplaten, geplamuurd en
geschilderd + stijl- en regelwerk), inclusief ,vloerplinten en vensterbanken ',

I . Aanwerken rond vensters en deuren' . Aanpassingen aan elektriciteitsbekabeling,: stopcontacten, schakelaars en
i wandverlichting

Er wordt aangenomen dat volgende elementeni
kunnen behouden worden: 

" - '' "''
. Draagstructuur van het plafond. Binnenafwerking onder het plafond :

Er wordt aangenomen dat volgende elementen;
kunnen behouden worden: 

- - -"''"

. Vochronderzoet en vócntOeÀanáéiing. Volledige afbraak binnenafwerking (À.
behang en muurbepleisteringl

. Plaatsen van muurdoorvoeren

(r'



Muren

lsoleren aan de buitenkant

\*-l , verwarmingsinstallatie

Vergroten van de dakranduitsprong bij een i .
deel van de gevels. o

Plaatsen van isolatie

Plaatsen van een standaardgevelafwerking =l .
gemiddelde van
. Sierbepleistering 25 mm (mineraal I .

gebonden)

. Vezelcementplaten

. Houten beplanking (ceder en merbau)

. Strokenbekleding met lamlnaat 8 mm

. Thermisch veredeld hout

. Steenstrips

Aanwerken rond vensters en deuren
. Plaatsen van muurdoorvoeren
. Plaatsen van nieuwe dorpels
. Plaatsen van regenwaterafvoerbuizen
. Stellingen (vanaf twee verdiepingenl

De volgende kosten zijn inbegrepen,

afhankelijk van wat (gedeeltelijkl aanwezig is

en wat niet:

. Afbraak van verwarmingstoestellen die niet

energie-efficiënt zijn (vb. elektrische

vloerverwarmi ng, kachel,

niet-condenserende ketel...)

. Plaatsen van een energie-eíficiënt

verwarmingstoestel (vb. warmtepomp,

condenserende ketel), inclusief de werken

die nodig zijn voor een goede werking

ervan

. Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op

lage temperaluur in ruimten zonder

verwarming, inclusief regelsysteem (vb.

laagtem peratu u rrad iatoren/convectoren,
wand- of vloerverwarming + buitenvoeler

en kamerthermostaal)
. Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpassingen aan technieken en

leid ingdoorvoeren (elektriciteit, rioleringl
. lsoleren van ongeisoleerde leidingen
. crondboring bU een bodem/water

warmtepomp

2s/2s

Uitvlakken van de muren

Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie

Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren

Aanpassingen aan bu itenaanleg,

buitenkranen, bu itenverlichting

Aanpassingen aan luifels, dakgoten,

zonwering en luiken

Afwerking bij muren die grenzen aan een

onverwarmde binnenruimte zoals een

garage of kelder

. Keuringen en inwerkingstellingskosten

. Herstellingen van afwerkingen (gevel,

binnenmuren en plafondsl

Er wordt aangenomen dat volgende elementení

kunnen behouden worden:
. Energie-efficiënteverwarmingstoestellen,
. Bestaand afgiftesysteem en leidingen

ryry
EnergiepreStatiecertificaat Halmaalweg 37, 38oo Sint-Truiden | 2019061s-0002170367-RES-1

r . Afzagen van bestaande dorpels ; .
, . nfbraak van regenwaterafvoerbuizen i .

t*-,1

Zonne-energie

Zonnepanelen en

zonneboiler

ln de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De pruzen zijn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde

panelen voor een standaardgezinsverbruik. https://apps.energiesparen.be/zonnekaart.


