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RAPPORT DE CONTRÓTE O'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE A-B TB.T-iÀ:i. 
óiiós/oeláoió - t-ivnr 1- q.z.z.z - 4.2.4.3 - 5.3.s.2 - 5.4.2.1-- s.4.3.6 - s.4.4 -7.t -7.2.5.L1

VISITE DE CONTRÓTE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE
(A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1- 2.L1.2 + 6.s)

n

E@

Adressê

Proprletalre
Demandeur
Téléphone
A.R. du O8/O9/2O19 - Llvre 1:

Tênsion actuelle
Code EAN
Protectlon générale
Qté tableaux
Qté clrcults
Cáble compteur-tableau
Dlff. gén. 

= 3OO mA (DDRG)

Avenue Sluysmans 82,
4030 Grivegnée

6.5 - Contróle périodique
8.2.2 - Date d'installation après sept '81

2X230V
Non communiqué
604
1

23
XVB 4 x10mm2
.63A/300mA

Diff. suppl. s 30 mA (DDRS) . 63A / 30mA

Pil
tAc

P.V. N " GRO-BTD-2 4-LO-24-2A75 5-CP

objet

Mesures

Résistance de dispersion de prise de terre
Non mesurable

lsolement général par rapport à la PDT
2.46Mn

Appareil utilisé
MESO15 (METREL M13lOO}

Critères Critères

1 . Réslstance de disperslon de prise de terre (PDT)

2 . lsolement général par rapport à la PDT

3 . Continuité de terre
4 . Différentiel(s) général(aux) (DDRG!

5 . Protection contre contacts directs
6 . PÍotectlon contre contacts indirects

Pas oK
OK

Pas OK

OK

Pas OK

Pas OK

7 . Apparelllage fixe et à poste ffxe

L Canallsatlons électriques (ff|s, pelgnes, cábles, conduits)

L Repérages et/ou schémas unifilaire et de positlon

17 . Documents, études techniques, analyses de risques.

18 . Risquês liés à un lncêndle.
19 . lnstallation de production d'énergÍe privée.

Pas OK

Pas oK
Pas OK

OK

OK

OK

Volr lnfractlons détalllées en page sulvante.
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4.1. Absence de schéma uniÍilaire (A.R. du 8/09n019 - Livre 1 - 2,13 - 3.1,2.1 et z. parties a - 9.1.2)
4.2. Absence de plan de position (A.R. du g/09n019 - LivÍe I - 2.13 - 3.1.2.1 et 3, parties a - 9.1.2)
4.6' Absence de repérage sur le(s) tableau(x, (A.R. du g/092019 - Livíe 1 - 3,1.3.1 - 3.1,3.3 a)
A.8. Tension de service à indiquer sur chaque tableau de répartition eVou de manoeuvÍe (A.R. rtu 8/092019 - Livre 1 -
3.1.3.3 a)
C.4. Absence de sectionneur entre bome princlpale et prise de terre, indéserrable à la main (A.R. du g/092019 - Livre 1
-s.4.3.s)
c.7' Résistance de dispersion de prise de terre non mesurable (A.R. du 8/09p019 - LivÍe 1 - 6.4.5.2,
D.1. Equipotentielle(s) principale(s) lnexistante(s), incomplètê(s), discontinue(s) ou éalisée(sl par conducteur sans isolant
vert/iauneoudesectiondecuivreinférieureà6mmr(A.R,du8/098019-LivreL-2,5-4,2,3.2-4.2.3.4.a5-5.4.4.1 _

5.1.6.2)
F.1. lnterrupteur, prise de courant ou bofte de dérivation à reconditionner eVou reÍixer. (A.R. du 8/092019 - Livre I -
5.2,6.1 - 5.3.3.4- 5.3.5.2.a)
F.2. Réallser les connexíons dans des coffrets, tableaux, boltes de jonction ou de dérivation, aux bomes des lnterrupteurs,
des prises de courant ou dans les boitieÍs de luminaires (A.R, du 9/092019 - Livíe l - 5,2.6,1)
G.1. Obturer des ouveítures (lp)(x-B max) eVou placer un couvercle dans des boites de dérivation (A.R. tlu g/09/2019 -
Livre 1 - 4.2.2.3,a21
G.2. Raccords de lustÍe (sucÍes) à éliminer {A.R. du 8/09n019 - Livre 1 - 4.Z.Z,l.aZ,
G.3. Les conducteurs non utilisés sont à élimlner ou à lsoler à leurs extrémités (A.R. du BlOg/2019 - Livre I - 4.2.2,1,b et c)
G.16. Prises de courant dont là broche de teÍre n'est pas reliée à la terre prlncipale (A,R. du g/09n019 - Livre 1 - 5.3.5.2.b)

P.V, N" GRO-BTD-2 4-LO-24-2a755-Cp

lnfractions

Observations o.2. La présentauon ultérleure des schémas/plans, absents loÍs du contróle, pourralt lndulre d,autres lnÍ-dctlons au
moment de la revislte,
o'3. Valêur de réslstance dê dispersion de prise de terÍe non mesurable, Toutê correction utile est à apporter pour en
permettre la mesure à la revlslte.
o.u. flnstallatlon n'étalt pas équlpée de luminÍalres lors du contróle. Mise à la terre obllgatoire pour lumlnalres classe r,
lnterdite pour classe 2,
o.12. certalns (tous les) apparells de classe 1 étalent absents lors de la vlsite (apparells à raccoÍder d,offlce à la terre).

NON CONFORME
lnstallatlon non-conforme aux prescriptions de l,A.R. du 08/09/2019 - Livre I.

L an à dater de ce PV, par CERTIGREEN (passé cette date, le
ministère fédéral en charge de l,Énergie est avertl de la persistancê
éventuelle d'inÍractions.

Renforcement d€ pulssance du raccordem€nt au réseau
publlc non pêrmls

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ? Non

Pour CERTIGREEN test, I'inspecteur

:
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I
E

,AA
I cenrïcnperuI tctt
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Le contrals n'a oortá uue sur les Dartles vlslbles et accesslbl€s de l'installatlon, et uniquement sur l€s lnstallatlons domestiq-ues concarnéês paÍ la
demande qui ndus a éié adresséi. Aucune modification apportée à l'lnstallation après lê passag-e de I'agent'visiteuÍ n'est prasê en compte dans ce

rapport. Lei vavaux necessalrài pàui rjià JiipJruitie tes inÍrait'ions constatées pendant là visite de conti6le doiveht étÍe exécutés sans retard et toutes mesures
àaE5"iËr àáirÀ"icïià-"-riiJóori ou'en cas dé maintien en seruiie des instatlariàns, tes iníÍactions ne constituent pas un danger pourles peísonnes. et les blens.

Toute infoÍmarion contenue oals ie p?eláriiràppàrt esi contloentËÏË lïirá'rí,-.ut etie olv,iÉnei qu au demandeur et au propÍiétaíre, Seul le service du ministère fédéÍàl
à;l;Àà;á;i;;; ciË;à;;a tïsu*"iiruni" àei óóanli-et ou io-niiorJ.àqéE peui auoiiac-cès,.à'sa dem?nde, à ces informàtions. En cas de non-confoÍmité persistante

5la iÀààÀoà 
"Èite. 

rnáiÀpii ou rapàórt Àsi +ofÉe transmise au SPF Écónomie Direction générale de l'Énergie pàr CERTIGREEN test'

obllaattons du Drogrlétalr€ (aR du 8/9/19 . Llvr€ 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2,b7' : 1. ConserveÍ, dans le dossieÍ de l'installàtion éle.ctrique, ce pÍocès'verbal, les

;;;i;ii;;i";íË;ïl;;;;i iàJ àJàniiè!ïe sécurité que ooiveni pésenter certainei machines, apóareils ou cànalisations électriques (nous conseillons de placeí

Aviser immédiarement te Mintsiie des Àkáitei êcóÁomiqued. oiiecti<jn jénérate oe-t'Énergie de tout accident suruenu aux personnes et d0, directement ou

làr. oóLion oË iest,"resseriËr les loinli-oes tàoieaix une Íois pai Jn. àapoGsié*r,..,) - 5.'Prendre tóutes mesures adéquaies pour que les d.ispositions d€l AR du
g/g/19 - LivÍe I soient en tout temps observées - 6. Transmettr'€ au locatàire. nouveau propriétaiÍe. gestionnaiÍe ou exploitant le dossier de l'instèllation electrlque.

EN
LAC

P.V. N" GRO-BTD-2 4-LO-24-2A755-CP

Procédure de contróle : PRI-BTD-CP I Rapport type MP-BTD-1.0.6 / p. 3/4



CERTIGREEN test - asbl de contr6le agróé
Adresse Rue de la Vecquée l7O

B-4lOO Seraing
+32 471 58 07 08
lnfo@certigreên.be
BE 0650 647 9e7

Date de vislte ,241L012024
1rÉ visite

CERT icneeru l,tl,,"u
--.ts;t wA

Photos annexes

655-tNSP
www.ceÉlgroon,be

EN
tAc

P.V. N " GRO-BTD-z 4-LO-24-287ss-Cp
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