




PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116304555

Keuringsrapport

131-INSP

 - 9.6 : Elektrisch materieel hangt los, moet volgens de regels van goed vakmanschap gemonteerd te worden. 
- 9.7 : Leidingen moeten volgens de regels van goed vakmanschap gemonteerd te worden.

Bijkomende informatie over de inbreuken:

Opmerkingen:

Op het moment van de keuring kon er geen ééndraadschema en situatieschema worden aangeboden.

ALSB ==>
De hoofddifferentieel 300mA aan het begin van de LS installatie is niet van het type 300mA ( er is een type 30mA geplaatst) => er is geen bijkomende differentieel 30mA
vochtige ruimten aanwezig.
Aanduiding van de dienstspanning ontbreekt.
Label gevaar elektriciteit ontbreekt.
Kringaanduiding ontbreekt / onvolledig
Secttie interne bekabeling onvoldoende

Teller DNB 63A ==> In hoofddifferentieel 40A ===> dit is niet toegestaan.

Hoofdequipotentiaalverbinding waterteller en gasteller ontbreekt.

Stopcontacten zonder kinderbeveiliging zijn te vervangen.

Stopcontacten met aardingspen zijn niet aangesloten aan de aardingsinstallatie => diverse plaatsen

Stopcontacten zonder aardingspen zijn niet beschermd door een differentieel 30mA

Gebruik van stopcontacten met randaarde is niet toegestaan => oa garage

Defect elektrisch materiaal is te vervangen => verbrande contacten op stopcontacten / sommige plaatsen

Gebruik van soepele kabel in vaste opstelling is niet toegestaan => diverse plaatsen

VOB geleiders niet mechanisch beschermd  => oa stopct dampkap keuken

loshangende kabels  dienen mechanisch vast te worden bevestigd => oa garage

Leidingen niet in gebruik dienen te worden verwijderd  => oa garage

Materiaal met verbrande contacten te verwijderen => oa, garage

Koppelingen dienen te worden uitgevoerd in een afgesloten geschikte lasdoos => oa keukenboiler

Nota's:

Deze keuring is enkel geldig voor de laagspanningsinstallatie zoals beschreven in dit verslag en is uitgevoerd in het kader van verkoop van deze woning.

Controle van de stopcontacten beperkt zich tot een visuele controle en de controle van de continuiteit van de equipotentiale verbinding.

De controle beperkt zich enkel tot de visuele en bereikbare delen van de installatie.

Er is gebruik gemaakt van de afwijkende beschikkingen volgens BOEK 1 - DEEL 8

Verslag gelijkvormigheidsonderzoek alsook eventuele voorgaande controlebezoeken zijn niet aangeboden.

Het valt niet uit te sluiten dat er zich bij herkeuring nieuwe inbreuken kunnen voordoen.

Bij het opmaken/aanpassen  van de schema's is het mogelijk dat meerdere extra inbreuken aan het licht komen.
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