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Artikel 1 	ALGEMENE BEPALINGEN 

1.01 TERMINOLOGIE 

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt 
verstaan onder 
1) aaneengesloten gebouw 	gebouw waarvan de beide zijgevels op 

de perceelgrens zijn geplaatst; 

2) achtergevelbouwlijn grens tussen de strook voor 	euoLu 
en de strook voor binnenplaatsen en tuinen; 

3) bouwvrije voortuinstrook 	strook grond met een bepaalde 
diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn; 

4) bouwvrije zijtuinstrook 	strook grond met een bepaalde 
breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de 
vrijstaande zijgevel van een -kopgebouw of van een vrijstaand 
gebouw en waarvan de diepte 	is aan die van de 
aanpalende strook voor hoofdgebouwen; 

5) dakbasis 	denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een 
zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt, 

6) dakvenster uit het dakvlak vooruitspringend venster; 

7) gegroepeerde bebouwing bebouwingswijze waarbij kleine groepen 
van gelijkvormige gebouwen, huizenblokken genaamd, warden 
afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken; 

8) gekoppelde bebouwing : bebouwingswijze waarbij twee gelijk-
vormige gebouwen worden geplaatst op dezelfde zijgrens van 
een perceel en op eenzelfde bouwlijn, zodat 	een harmonisch 
geheel vormen; 

9) huizenblok 	groep van twee of meer gebouwen die aan beide 
uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt; 

10) kopgebouw : gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok 
en waarvan de vrijstaande zijgevel als een voorgevel is 
afgewerkt; 

11) uitbouw 	uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping; 

12) voorgevelbouwlijn 	denkbeeldige lijn die op de plaatsen 
zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op de 
andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de 
bouwstrook; 

13) vrijstaande gevel 	gevel of gedeelte van een gevel waartegen 
niet wordt aangebouwd; 

14) vrijstaand gebouw gebouw waarvan de beide zijgevels op een 
minimale afstand van de perceelgrenzen zijn geplaatst; 

15) zadeldak dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van 
gelijke lengte en die in een nok samenkomen; 
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Artikel 1 	Algemene bepalinj,en (vervolg) 

1.02 DRAAGWIJDTE VAN DE STEDE9OUWKUNDICE VOORSCHRIFTEN 

De onderhavige voorschriften hebben slechts betrekking op 
woningbouw. 

Voor de percelen die een andere bestemming bekomen zal de 
bouwaanvraag door het Collee van Burgemeester en Schepenen, 
overeenkomstig de procedure steunend op artikel 45 van de wet 
van 29 maart 1962, voor advies aan de gemachtigde ambtenaar 
worden bezorgd. 

1.03 INTERPRETATIES VAN DE STEDE3OUWKUNDTGE VOORSCHRIFTEN 

Indien er in de strook voor hoofdgebouwen meer dan een 
mogelijkheid is voorzien wat de voorgevelhoogte, de dakhelling 
of de te verwerken materialen betreft, of indien in die strook 
geen bepaalde kleur voor het materiaal van gevels of van dak-
bedekkingen is voorgeschreven zullen de voorgevelhoogte, de 
dakhelling en het nokpeil alsmede de aard en de kleur van de 
aangewende materialen voor gevels en dakbedekking, zoals voorzien 
in de bouwaanvraag waarvoor het eerst vergunning wordt afgegeven, 
voor het gehele huizenblok waarvan het vergunde gebouw deel 
uitmaakt bindend zijn. 

1.04 AFWIJKING VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Indien er in een huizenblok reeds een gebouw bestaat dat 
werd opgericht overeenkomstig een vergunning afgegeven door de 
daartoe bevregde overheid, zullen de overige gebouwen op te 
richten in dat blok, zo nodig in afwijking van de onderhavige 
voorschriften, aan dat bestaande gebouw moeten worden aangepast 
wat de voorgevelhoogte, de kleur van het gevelmateriaal, de 
dakvorm (helling en nokpeil) en de dakbedekking (aard en kleur) 
betreft. 

1.05 ALCEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 

10  Dakvensters 

a) Op vrijstaande gebouwen : steeds toegelaten. 

b) Op aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen 
1) Gevallen waarin oprichting is toegelaten 

- op het. achterste dakvlak : steeds toegelaten; 
op het driehoekige dakvlak van een schilddak : steeds 
verboden; 
op het voorste dakvlak o slechts toegelaten indien de 
dakhelling 400  overschrijdt. 

2) Plaats van oprichting 
Op 0,40 m uit de snijlijn van het gevelvlak met het 
dakvlak en op minimum 1 m afstand van de scheidsmuren 
en van de vrijstaande zijgevel. 
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Artikel 1 - Algemene bepalingen. 

1.06 	Algemeen geldige voorschri ten (vervolg) 

2°  Kroonlijsten 
a) 	vrijstaande bebouwing : lijstgoot is niet ver-

plicht. 

b) Pij aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen : 
Behalve de topgevels moeten aile vrijstaande gevels 
die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en die niet 
op de perceelgrens zijn geplaatst worden voorzien van 
een lijstgoot met een overstek van : 

0,50 m aan de voorgevel van een hoofdgebouw; 
0,20 m a 0,50 m aan de overige gevels. 

3° Ui 	uit het gevelvlak. 

A 3ij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde bebou-
wing : 
1) uit de voorgevel : 

Onder voorbehoud van de eventuele beperkingen op. 
gelegd door de beheerder van de weg of door de 
plaatselijke overheid 
a) Erkers, balkons maximumuitsprong 0,50 m op 

minimum 2,50 m boven het trottoirniveau en op 
minimum 0,50 m afstand van het verlengde van elke 
scheidsmuur. 

b)Luifels maximumuitsprong 1 m op minimum 2,50 m 
haven het trottoirniveau. 

c) Overige uitsprongen : maximum 0,30 m op minimum 
0,50 m boven het trottoirniveau. 

2) uit de vrijstaande zijgevel 
Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij 
zich niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden. 

3) uit de achtergevel : 
a) Terrassen, balkons : maximumuitsprong uit de 

strook voor hoofdgebouwen 2 m op minimum 2 m af-
stand van elke perceelgrens. 

b) Erkers 	uitsprong uit de strook voor hoofdge-
bouwen is verboden. 

3. iij vrijstaande Oebouwing 

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet 
in een bouwvrije strook bevinden. 
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Artikel 1 Algemene Bepalingen, 

1.06 Algemeen geldende Voorschriften (vervolg) 

4° ERFSCHEIDINGEN 

a) Verplichte afsluitingsmuur (aangeduid op het plan) 	moet 
terzelfdertijd als het hoofdgebouw worden opgericht met een 
hoogte van 2 m en uitgevoerd in gevelsteen, afgedekt met ver-
glaasde muurkappen, natuursteen of ezelsrug. 

b) Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en 
tussen een erf en de openbare weg. 
Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende 
artikel (en) 
1) in de voortuinstrook o muurtje in gevelsteen waarvan de 

hoogte; behoudena de posten naast de ingangen, 0,40 m niet 
overschrijdt; 

2) in de zijtuinstrook 	muurtje in gevelsteen met een 
maximumhoogte van 0,40 m; 

3) in de strook voor binnenplaatsen en tuinen 
bij vrijstaande bebouwing o verbodeno 
bij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde 
bebouwing 	afsluitingsmuren in baksteen zijn toege'- 
laten in het verlengde van de scheidsmuren tot een 
maximumhoogte van 2 m. De uitvoering in betonplaten 
is toegelaten voor zover de constructie niet vanaf de 
openbare weg zichtbaar is, 

5°  HELLENDE OP- EN AFRITTEN 

a) In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken o verboden. 
b) In de strook voor binnenplaatsen en tuinen 

Afritten toegelaten. 
Opritten toegelaten op minimum 3 m afstand van de 
perceelgrens en met een maximumhoogte van 1,50 m 
boven het trottoirniveau. 

6° WIJZIGING VAN HET BODEMRELIEF 

In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken is een wijziging van 
het bodemreli'ef slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet 
hoger of lager gebracht wordt dan het trottoirniveau, 

7°  VELLEN VAN BOMEN 

De ontbossing en het vellen van hoogstammige bomen kan slechts 
worden toegestaan voor zover zulks noodzakelijk is met het oog 
op de oprichting van de gebouwen en het nemen van toegang tot 
die gebouwen. 



Artikel - Algemene bepalingen. 

1.06 - Algemeen geldige voorschriften (vervolg) 

90 Autogarages in de bouwvrije zijtuinstroken  

Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende 
artikel (en) mag in de bouwvrije zijtuinstrook een autogarage 
gekoppeld worden opgericht, die, voor zover niet anders op 
het plan aangeduid, voldoet aan de volgende voorwaarden ; 

a) PlaatsinK. 

- De voorgevel op minimum 5 m uit de voorgevelbouwlijn. 
- De achtergevel op een afstand uit de voorgevelbouwlijn. 

die niet groter mag zijn dan de diepte van de aanpal..en-
de bouwstrook. 

- Een zijgevel op de perceelgrens. 

b) Bouwhoogten 

Gemeten van het trottoirniveau tot bovenkant kroonlijst : 
3 m. 

c) Gevelmaterialen. 

- Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg : rode gevelsteen. 
- Overige gevels : baksteen. 

d) Dakvorm. 

Plat dako 

NOTA. 

De oprichting van een autogarage in de bouwvrije zijtuin-
strook kan, indien niet op het plan voorzien, slechts worden 
toegestaan op voorwaarde dat : 

1) de plaatsing op de perceelgrens van afzonderlijke bijge-
bouwen op het perceel is toegelaten ingevolge de voor-:. 
schriften vervat in het (de) volgende artikel (en); 

2) door de aanvrager een door de eigenaar van het aanpalend 
perceel, op de zijgrens waarvan de autogarage zal woraen 
opgericht, ondertekende verklaring wordt voorgelegd waar-
uit blijkt : 
- dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager; 
- dat het hem bekend is dat, bij de oprichting op zijn 
perceel van een afzonderlijke autogarage, aan hem of 
zijn rechtverkrijgenden de verplichting zal worden op-
gelegd tot plaatsing ervan op dezelfde voorgevellijn 
en tot uitvoering ervan in hetzelfde gevelmateriaal. 
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Artikel 

. 

- Algemene bepalingen. 
1.06 - Algemeen geldige voorschriften (vervolg). 

10° Parkeerruimte. 

a) Bepaling van de vereiste stallingscapaciteit. 

1) bij opbouw of heropbouw. 

Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw opgericht 
wordt en binnen een boumstrook dient tegelijkertijd een 
parkeerruimte te worden voorzien met de volgende minimale 
stallingscapaciteit : 
1.- een personenwagen per woning voorzien in het op te richten 

gebouw; 
2.- een personenwagen per 50 m2 of fractie van 50 m2 vloer-

oppervlakte van aile lokalen bestemd voor of betrekking 
hebbend op een handelsexploitatiel 

3.- een personenwagen per 100 m2 of fractie van 100 m2 vloer-
opperviakte van alle loka1en bnFltrm0. voor of betrekking 
hebbend op kartoerarbeid. 

2) bij verbouwing. 

Voor zover do bestaande vloeroppervlakte per bouwlaag en per 
kadastraai perceel met mcer clan 50 pct. wordt vorgroot moet, 
binnen de grenzen van het perceel waar de verbouwingswerkon 
worden verricht on binnen een bouwstreck, tegelijkertijd 
een parkeerruimte worden voorzien met de volgende minimale 
stallingscapaciteit : 
1.- een personenwagen per bijkomende woning in het, verbouwde 

gebouw; 
2.- een personenwagen per 50 m2 of fractie van 50 m2 bijkomende 

of bestemd voor een handelsexploitatie; 
3.- een personenwagen per 100 m2 of fractie van 100 m2 bij,-

komende vloeroppervlakte van aile lokalen bestemd voor of 
betrekking hebbend op kantoorarbeid. 

OPMERKINGEN. 
I. Voor do vaststelling van de voormelde vloeroppervlakte wordt 

geen rakening gehouden met ondergrondse lokalen noch met 
vertikale verbindingsruimten. 

II. De vervanging van de nierboven in 1) en 2) bepaalde parkeer-
ruimte door VOORAT GEBOUWDE autogarages met dezelfde stal-
lingscapaciteit op eon perceel gelegen binnen een straal 
van 400 m, gemeten vanaf de grenzen van het perceel waarop 
het hoofdgebouw wordt opgericht of verbouwd, kan door het 
schepencollege toegestaan of, wegens eisen in verband met 
de veiligheid en het gemak van het verkeer, opgelegd worden. 

b) Voorwaarden waaraan de parkeerruimte moet voldoen. -------- 
1) Minimumafmetingen van elke stallingsplaats : 4,50m x 2,20m. 

Voor boxengarages wordt de minimumbreedte vermeerderd tot 
2,50 m. 

2) De parkeerruimte moet zodanig zijn ingericht dat elke 
stallingsplaats vanaf de openbare weg door een autovoertuig 
kan ingenomen zonder verplaatsing van meer dan een ander 
autovoertuig. 
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b) Overisp govolo. 
Hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3m afstand 
roan, met dien verstande dat, indien de achtergrens van 
ha perceel samenvalt met de zijgrens van een ander per-
ce.__ de plaatsing op die perceelgrens slechts is toege-
laten vanaf 10m uit het verlengde van de achtergevel-
bouwlijg bepaald voor het ander perceel, behoudeiis de 
mogelijkli d van gekoppelde bebouwing ingevolge de be-
palingen va' artikel 1.06. 9° 

3° BOUWHOOGTE. 

a) Dakvorm. 
1) Gebouwen geplaat 	op de perceelgrens : plat dak. 
2) Overige gebouwen : :lat dak of schuin dak met een ma-

ximumhelling van 60 
b) Materialen. 
1) Gevels 

Alle vrijstaande gevels i levelsteen, natuursteen, 
sier-bepleistering in licht- kleur, baksteen geverfd 
in lichte kleur. 

2) Bedekking van de schuine daken . 
ofwel pannen; ofwel rechthoekige 	ien in horizontale 
rijen; ofwel riet; ofael, voor flaw hellende daken, 
dakvilt. 

c) Aanleg van de strook. 
Het niet bebouwde gedeelte van de strook die t als tuin 

03, BOUWVRIJE VOORTUINSTROOKO 
	  'Tussen de weggrens en de voor- 

1° BEBOUWING. 	 tgevelbouwlijn. 

Behoudens de afsluitingsmuurtjes voorzien in artikel 1.06.4° 
alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op en 
afritten. 

2° WELSTAND. 

Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als 
tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafde 

04. BOUWVRIJE ZIJTUINSTROKEN. Breedte, gemeten vanaf elke  grens van het perceel : 3m 

Behoudens de afsluitingsmuurtjes en autogarages, zoals voor-
zien in artikel 1.06, 4° en 9°, alle constructies verboden, 
met inbegrip van hellende op- en afritten. 



-Gemeent• 311:=t.RL;i. $ Verk4veliw 	 eektie 	• Ill a -7. 
Lot 1. 

PERCELEN BESTEMD VOOR VRIJSTAANDE BEBOUWING IN EEN GEMENGDE WOONZONE. 

01. STROOK VOOR HOOFDGPROUWEN 
: Diepte 15 m, gemeten vanaf de: 
: voorgevelbouwlijn, gelegen op: 

1°  BESTEMMING 	 : 5 m uit de • roeilija vnn de • 
Eengezinshuizen. 	 !.....aciudsigi.justragt.• 

 •  

2.  BE73-11GSWIJZE 

Vrijstannde. 
3') PLAATSING  VAN DE GEBOUWEN 	scala sancAduid op hst plan. 

a) voor de hoelmerce1en 2 
7772.37aj ezieht naar_dp voorgevelbouwlijn 

Een zijde van de kleinste rechtheek waarin het gebouw7 met 
inbegrip van de uitsprongen, kan worden ingeschreven 
meet 	 otirea samenvallen met de voorgevelbouwlijn, Atwal 

cptc, gcmeton unnetf 
di-c boulalijn, 

2) Achterlleyej„ ten onzichte_van_de _voorgevelbouwlijn 
Op minimum 8 m achter de voorgevel en binnen de baaw- 
strook. 

3)Naar_
i
de qt.rat_ge_richte 

m Op 	qimum 5 m uit de rooilion an de Beekakkoretraat• 
Lorichte_qiillevel 

Op minimum 3 m a_stand van de zijgrens van het perceel. 

Vogrgevel 
Ee 	" 2de van de kieinste rechthoek waarin het gebnuw,met 
inbegr 	de uitsprongen, kan worden ingeschreven moet 
ofwel sE:tEenva 	met de voorgevelbouwlijn, ofwel zich 
bevinden in een s 	van 3 m diepte 7  gemeten vanaf die 
bouwlijn 7  en , rmee event 4.i: zijn. 

2) AclaterP.e.mel 
Op minimum 8 m achter de voorgeve 	binnen de bouwp 
strook. 

3) Zilgevqls 
alp mtni-mum 3 m qfstnnel 	Ae elgrens 171.1-hat-goa.x  

4° AFMETINGEN  V1N DE  GEBOUWEN 
a) Voorpevelbreedte : Minimum 7 m . 
11) Bouwhoogte 

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de 
kroonlijst of de onderkant van de dakoverstek : maximum 7 m. 

WELSTAJD VAN DE GEBOUWEN  

a) Dakvorp 
Schuin dak met een belling van minimum 10° en maximum 60°. 

b) Materialen 
1Y-voor Revels Alle gevels in gevelsteen lnatuursteenoier- 

beplelstering in lichte klellr 7 bksteen geverfd in lichte 
kleur. 

2) voor bedek'cing van de schui -le daken : Ofwel pannen,ofwel 
rechthoekige leien in horizontale rijen 7 ofwel riet,ofwel, 
voor flauw hellende daken, 
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Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing in een gemengde woonzone 
(vervolg) 

de 

02. STROOK VOOR BINNENPLAATSEN & TUINEN. 
:'Tussen cue strook voor Hoofd: 

1 °  BEBOUWING niet toe platen be-house:gebouw en en de achtergrens: 
de t  -1TcT,17-c 	 r)firig

n  . 	,• 	
cori\mn het _perceel.  

e in " 	 R.Etten w:.:1-von dc  ccotimailko opTerviakt49— 1 . 1  
pct van de perceeloppervlakte niet overschrijdt. 

2° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN 
a) Gevel  Bericht nar het hoofdr,ebouw  

Op minimum 10 m uit de uchtergevelbouwlijn. 
1)0verige Betels 

Hetzij op de perceelgrens,hetzij op minimum 	afstand er-
van 9 met sien verstande dat,indien de achter rens van het 
perceel samenvalt met de zijgrens van een andere perceel,de 
plaatsing op die perceelgrens slechts i boegelaten vanaf 
10m uit het verlengde van de achtecgev bouwlijn bepaald 
voor drat andere Derceel 9 behoudens de ogelijkheid van gekop-
pelde bebouwing ingevole de bepal ,_en van artikel A.06.9°. 

3' BOUWHOOGTE 

Gemeten van het grondpeil tot de ovenkant van de deksteen : 
maximum 3 m. 

4' WELSTILND 
a)De'worm  : 

1) Gebouwen geplaatst o ►  de perceelgrens : plat dak. 
2) Overige gebouwen 	at dak of schuin dak met een maxi-

mumhelling van 6• 
b)Materi:Jen.  
717Th 	Alle rijsteende gevels in gevelsteen,natuuro 

steen, sier pleistering in lichte kleur, baksteen ge- 
verfd in rchte kleur. 

2) Bedek.in van de_sci.eiej,aken....: 
Ofwel p .inen 
ofwel ochthoekige leien in horinzontale rijen 
ofwe riet 
of 19  voor flauw hellende daken, dakvilt. 

c)Aen ee. van de strook : 
H 	niet bebouwde gedeelte van de strook dient als tuin te 

• 

3. BOUW RIJE VOORTUINSTROOK :Tussen 5e weggrens en 5e voorge-: 

1' B7BCUATING 
Behoedens de afsluitinp,smuurtjes voorzien in artikel 1.06. 4° : 
elle constrecties verboden,met inbegrip van hellende op- en af-
ritton. 

2° WELST1aD 
Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als tuin 
te worden aonxgelegd en als  dusdanig ,7ehandhaafd.  

4. BOUWVRIJE ZIJTYINSTROKEN :Breedte gemeten vanaf elke rijTpens: 

   

:van het  perceel  : 3 m.  
BEBOUWING 

  

     

Behoudens de afsluitingsmuurtjes en autegarages,zoals,voorzien in 
art.1.06.4° & 9°:alie constructies verboden 9 m.i.hellende op- en 

afritten. 

• • 
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Artikel 1 	ALGEMENE BEPALINGEN 
•-- 

1.01 TERMINOLOGIE 

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan 
onder : 

1) aaneengesloten gebouw : gebouw waarvan de beide zijgevels op de 
perceelgrens zijn geplaatst; 

2) achtergevelbouwlijn : grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en 
de strook voor binnenplaatsen en tuinen; 

3) bouwvrije voortuinstrook : strook grond met een bepaalde diepte, 
gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn; 

4) bouwvrije zijtuinstrook : strook grond met een bepaalde breedte, 
gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel 
van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw en waarvan de diepte 
gelijk is aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen; 

5) dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in 
hun onderste zijde e7enwdjdig met de nok snijdt; 

6) dakvenster : uit het dakvlak vooruitspringend venster; 

7) egroepeerde.bebouwing. : bebouwingswijze waarbij kleine groepen van 
gelijkvormige gebouwen, huizenblokken genaamd, worden afgescheiden 
door bouwvrije zijtuinstroken; 

8) gekoppelde bebouwing : bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige 
gebouwen worden geplaatst op dezelfde zijgrens van een perceel en op 
eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen; 

9) huizenblok : groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden 
met een kopgebouw is afgewerkt; 

10) kopgebouw 	gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok en waarvan 
de vrijstaande zijgevel als een voorgevel is afgewerkt; 

11) uitbouw : uitspringend aanboawsel zonder bovenverdieping; 

12) voor:::,avelbouwlif,n 	denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voor-
tuinstrook samenvait met de rcoilijn, en op de andere plaatsen de 
grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; 

13) vrijstaande gevel 	gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet 
wordt aangebouwd; 

14) vrijstaand gebouw : gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale 
afstand van de perceelgrenzen zijn geplaatst; 

15) zadeldak : dak gevormd dc.:or twee gelijkhellende vlakken van gelijke 
lengte en die in een nok samenkomen; 

111.70 	 V -1a 
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Artikel 1 	Algemene bepalingen (vervolg) 

1.02 DRAAGWIJDTE VAN DE STErEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
WMO 

De onderhavige voorschriften hebben slechts betrekking op woningbouw. 

Voor de percelen die een andere Lestemming bekumen zal de bouwaan-
vraag door het College van Burgemester an Schepenen, overeenkomstig de 
procedure steunend op artikel 45 van do wet van 29 maart 1962, voor 
advies aan de gemachtigde ambteraar wo:*ien Oezergd. 

1.03 INTERPRETATIES VAN DE STED7BOUWKUNDICE VOORSCHRIFTEN 
• .• ••• /NO .1=• • 	•••• • ••• 	•ml• • 	 • A 	• 	• 

Indien er in e strook voet. hocer_dgebouwen meer dan een mogelijkheid 
is voerzien wat de voorgevelhoogte, de dakhelling of de te verwerken 
materialen betreft, of indien LI die strooll geee Bepaalde kleur voor het 
materiaal van gevels of vae dakb?.deLkingen 	voorgescbreven zullen de 
voorge-elhoegte, de dakhelling: en het nokoel aleme?de de aard en de kleur 
van de aangewende maerialar voor ge7?ls en dakbedekking, zoals voorzien 
in de bouwaanvraag waarvoor Let eerrA vergunning wordt afgegeven, voor 
het gehele huizenblek waarvan het vergunde gebouw deel uitmaakt bindend 
zijn. 

1.04 AFWIJKING VAN DE STED7BOUWK,J7DIGE VOORSCHRIPTI.N 

Indien er in , or huizent'lok reeds een gebouw bee laat dat verd °pm-, 
richt overeenkomstig een vergumeing afgegeven door de daartec bevoegde 
overheid, zullen de overige gebouwen op te richten in dat blok, zo nodig 
in afwijking van de enJerhavge voorschrif ten,. aan dat bestaande gebouw 
moeten worden aangerast welb de voorgeeelhoogGe, de kleur van het gevel-
materiaal, de dakvorm (heilinr-  en nCeI:eil) en de dakbedekking (aard en 
kleur) betreft. 

1.05 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 

1° Dakvensters 

a) Op vrijstaande gebeul4ee e ,steeds teegelacen. 

b) Op aaneengeslotcn gebouwen en kopgebouwen : 

1) Gevallen waarin oprichting is toegclaten 
- op het achterste dakvlak : steeds toegele6en; 
- op het drieheekige dakvlak van een schilddak steeds verboden; 
- op het voorste dakvlak 	slechts toegelaten indien de dak-
helling 40° overscbrijdt. 

2) Plaats van oprichting : 
Op 0,40 m uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak en 
cp minimum 1 m afstand vr_n de scheidsmuren en vande-vrijstaande 
zijgevel. 

11/73 	 V-1b 
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Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1.05 Algemeengeldendevoorschriften (vervolg) 

2° Kroonlijsten 

a) Bij vrijstaande bebouwing : lijstgoot is niet verplicht. 

b) Bij aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen : 
behalve de topgevels moeten alle vrijstaande gevels die vanaf 
de openbare weg zichtbaar zijn en die niet op de perceelgrens 
zijn geplaatst, worden voorzien van een lijstgoot met een over-
stek van : 

- 0,50 m aan de voorgevel van een hoofdgebouw; 
- 0,20 m a 0,50 m aan de overige gevels. 

3° Uitsprongen uit het gevelvlak 

A. Bij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde bebouwing : 

1) uit de voorgevel : 
onder voorbehoud van de eventuele beperkingen opgelegd door 
de beheerder van de weg of door de plaatselijke overheid : 

a) Erkers, balkons : maximumuitsprong 0,50 m op minimum 2,50 m 
boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand van 
het verlengde van elke scheidsmuur; 

b) Luifels : maximum uitsprong 1 m op minimum 2,50 m boven 
het trottoirniveau. 

2) uit de vrijstaande zijgevel : 
alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in 
de bouwvrije zijtuinstrook bevinden; 

3) uit de achtergevel : 

a) Terrassen, balkons : maximum uitsprong uit de strook voor 
hoofdgebouwen 2 m op minimum 2 m afstand van elke perceel-
grens. 

b) Erkers : uitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is 
verboden. 

B. Bij vrijstaande bebouwing : 
alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in 
een bouwvrije strook bevinden. 

x.67 	 v -1c 
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Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1.05 Algemeen geldende voorschriften (vervolg) 

4° ERFSCHEIDINGEN 

a) Verplichte afsluitingsmuur (aangeduid op het plan) : moet 
terzelfdertijd ale het hoofdgebouw worden opgericht met een 
hoogte van 2 in en uitgevoerd in gevelsteen, afgedekt met 
verglaasde muurkappen, natuursteen of ezelsrug. 

b) Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en 
tussen een erf en de openbare weg. 
Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende arti-
kel(en) 

1) in de voortuinstrook muurtje in gevelsteen waarvan de hoogte, 
behoudens de posten naast de ingangen, 0,40 m niet over-
schrijdt; 

2) in de zijtuinstrook 
- indien zichtbaar vanaf de openbare weg muurtje in gevel-

steen met een maximumhoogte van 0,40 m; 
- indien niet zichtbaar vanaf de openbare weg na volledige 

bebouwing van het betrokken bouwblok : muur in baksteen 
of in betonplaten met een maximumhoogte van 2 m; 

3) in de strook voor binnenplaatsen en tuinen 
bij vrijstaande bebouwing 	verboden; 

- bij gekoppelde bebouwing en bij kopgebouwen 	een afslui-
tingsmuur in baksteen is toegelaten in het verlengde van 
de scheidsmuur van het hoofdgebouw tot een maximumhoogte 
van 2 m. De uitvoering in betonplaten is toegelaten voor 
zover de constructie niet vanaf de openbare weg zichtbaar 
is of althans zal zijn na de volledige bebouwing van het 
betrokken bouwblok; 

- bij gegroepeerde of aaneengesloten bebouwing behalve de 
kopgebouwen afsluitingsmuren in baksteen met een maximum-
hoogte van 2 m zijn toegelaten op alle perceelgrenzen. 
De uitvoering in betonplaten is toegelaten voor zover de 
constructie niet vanaf de openbare weg zichtbaar is of 
althans zal zijn na de volledige bebouwing van het betrok-
ken bouwblok. 

50 HELLENDE OP-EN AFRITTEN 

a) In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken 	verboden. 
b) In de strook voor binnenplaatsen en tuinen: 

afritten toegelaten; 
opritten toegelaten op minimum 3 in afstand van de perceelgrens 
en met een maximumhoogte van 1,50 in boven het trottoirniveau. 

6° WIJZIGING VAN HET BODEMRELIEF 

In de bouwvrije voor- en zijtuinstroke4 is een wijziging van het 
bodemrelibf slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger 
of lager gebracht wordt dan het trottoirniveau. 

7° VELLEN VAN BOMEN 

De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden toege-
staan voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting 
van de gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen. 

nr.71 
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Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1.05 Algemeen geldende voorschriften (vervolg) 

8° AUTOGARAGES IN DE BOUWVRIJE ZIJTUINSTROKEN 

Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende 
artikel(en) mag in de bouwvrije zijtuinstrook een autogarage 
gekoppeld worden opgericht, die;  voor zover niet anders op het 
plan aangeduid, voldoet aan de volgende voorwaarden : 

a) Plaatsing 

- De voorgevel op minimum 5 m uit de voorgevelbouwlijn; 
de achtergevel op een afstand uit de voorgevelbouwlijn die 
niet groter mag zijn dan de diepte van de aanpalende bouw-
strook; 

- een zijgevel op de perceelgrens. 

b) Bouwhoogte 

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroon-
lijst : 3 m. 

c) Gevelmaterialen 

- Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg : rode gevelsteen. 
- Overige gevels 	baksteen. 

d) Dakvorm 

Plat dak. 

NOTA 

De oprichting van een autogarage in de bouwvrije zijtuinstrook 
kan, indien niet op het plan voorzien, slechts worden toegestaan 
op voorwaarde dat 

1) de plaatsing op de perceelgrens van afzonderlijke bijgebouwen 
op het perceel is toegelaten ingevolge de voorschriften vervat 
in het (de) volgende artikel(en); 

2) door de aanvrager een door de eigenaar van het aanpalende 
perceel, op de zijgrens waarvan de autogarage zal worden opge-
richt, ondertekende verklaring wordt voorgelegd waaruit blijkt : 

- dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager; 

- dat het hem bekend is dat, bij de oprichting op zijn perceel 
van een afzonderlijke autogarage, aan hem of zijn rechtver-
krijgenden de verplichting zal worden opgelegd tot plaatsing 
ervan op dezelfde bouwlijn en tot uitvoering ervan in het-
zelfde gevelmateriaal. 

V.70 	 V -1e 
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Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1.05 Algemeengeldige voorschriften (vervolg) 

9° PARKEERRUIMTE 

a) BeEaling van de vereiste stallingscapaciteit  

Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt 
opgericht en binnen een bouwstrook dient tegelijkertijd een 
parkeerruimte te worden voorzien met de volgende minimale 
stallingscapaciteit: 
1.- een personenwagen per woning voorzien in het op te 

richten gebouw; 
2.- een personenwagen per 50 m2 of fractie van 50 m2 vloer-

oppervlakte van alle lokalen bestemd voor of betrekking 
hebbend op een handelsexploitatie. 

OPMERKINGEN 

I. Voor de vaststelling van de voormelde vloeroppervlakte wordt 
geen rekening gehouden met ondergrondse lokalen. 

II. Indien het niet mogelijk of niet wenselijk is de vereiste 
parkeerruimte geheel of gedeeltelijk op het bouwperceel te 
voorzien kan, op eensluidend advies van de gemachtigde 
ambtenaar, door het college van burgemeester en schepenen 
vergunning worden verleend om de parkeerruimte binnen een 
bouwstrook aan te leggen op een perceel of te voorzien in 
een gebouw dat gelegen is of zich bevindt in een straal Van 
vierhonderd meter, gemeten vanaf de grenzen van het bouw-
perceel, en waarover de aanvrager de beschikking heeft 
hetzij in eigendom, hetzij ingevolge overeenkomst. 

III. Indien de vereiste parkeerruimte, zoals bepaald onder de 
punten 1 en 2 hierboven, geheel of gedeeltelijk niet kan 
of mag worden aangelegd zal door de aanvrager een belasting 
of compensatoire vergoeding aan het gemeentebestuur moeten 
worden betaald naar rato van de ontbrekende parkeerruimte, 
zodra die belasting of vergoeding is vastgesteld door de 
gemeenteraad en goedgekeurd door de hogere overheid. 
In afwachting daarvan is het onderhavige lid niet van 
toepassing. 

b) Voorwaarden waaraan de parkeerruimte moet voldoen 

1) Minimale afmetingen per wagen : 

a) voor boxengarages : 5 m x 2,75 m x 1,80 m hoogte; 

b) voor afgesloten ruimten : 4,50 m x 2,25 m x 1,80 m hoogte; 

c) in open lucht : 5,50 m x 2,50 m. 

2) Inrichting : 

Elke parkeerplaats moet aan de toegangsweg grenzen. 
Bij wijze van uitzondering is het evenwel toegelaten bij 
woongebouwen parkeerplaatsen te voorzien die slechts 
kunnen worden ingenomen na eventuele verplaatsing van 
een ander autovoertuig. 

III .76 	 V-lf 



Artikel 2  PERCET,EN BESTEMD VOOR AANEENGESLOTEN 	BEBOUWING 
(nrs. 3 t/m 5 

2.01 STROOK VOOR HOOFDGEBOUWEN -Diepte, gemeten vanaf del 
voorgevelbouwlijn, 17 

   

1° BESTEMM1NG. 

Woonhuizen, winkelhuizen. 

2° BEBOUWINGSWIJZE 

Asuseengeoloten overeenkomstig de aanduidingen op het plan. 

3° PLAATS1NG VAN DE GEBOUWEN 

at Voorgevel 
Op de voorgevelbouwlijn 	rooilijn. 

van hot perociel. 

4° AFMETING  VAN DE GEBOUWEN 

a) Voorgevelbreedte 
-rr aaneengesloten gebouw en : de volledige perceelbreedte 

b) Bouwhoogte 
Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de 
kroonlijst • 
1) voorgeve1:8,5%. 
2) cverige gevels: 
- tot op een diepte van 9 m: dezelfde als die van de 
- voorgevel 
- tussen 9 m en 13 m diepte: maximum dezelfde hoogte 

als die van de voorgevel. 
-oventuele overige diepte s max. 3,50 m. 

5° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN 

a) Dakvorm 
Plat dak. 

b) Gevelmaterialen 
1) gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: gevelsteen. 
2) overige_gavels-_baksteen. 

X11.70 
	

11-2a/2 



Artikel 2 Peroeel bestemd voor aaneengesloten bebouwing 

2,02 STROOK VOOR BINNENPLAATSEN EN TUINEN 
Tussen de strook voor 
hoofdgebouwen en de achter.. 
grans van het perceel. 

1° BEBOUWING  

a) Indien de benedenverdieping van het hoofdgebouw een of meter lokalen 
bevat die voor huisvesting bestemd of geschikt zijn 
Bergplaatsen, hokken, werkplaatsen voor kleinbedrijven. 

b) Indien de benedenverdieping van het hoofdgebouw geen enkel lokaal bevat 
dat voor huisvesting beatemd of geschikt is 
Behalve bergplaatsen, hokken en werkplaatsen voor kleinbedrijven is de 
oprichting toegelaten van bijgebouwen met dezelfde bestemming ale die 
van de benedenverdieping van het hoofdgebouw. 

2° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN  

a) Indian de benedenverdieping van het hoofdgebouw een of moor lokalen 
bevat die voor huisvesting bestemd of geschikt zijn 

1) Bergplaatsen en hokken 

• Gevel gericht naar het hoofdgebouw 
Op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn 

- Overige gevels 
Hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3 m afstand ervan, 
met dien veretande dot, indien de aohtergrens van het perceel 
samenvalt met de zijgrens van een ander perceel, de plaatsing op 
die perceelgrens slechts is toegelaten vanaf 10 m uit het verlengde 
van de adhtergevelbouwlijn bepaald voor dat ander perceel, behoudene 
de mogelijkheid van gekoppelde bebouwing ingevolge de bepalingen 
onder 1.05, 8° van het voorafgaand artikel. 

V 2b/5 



Artikel 2 Peroelen bestemd voor aaneengesloten bebouwing 

2.02 STROOK VOOR BINNENPLAATSEN EN TUINEN (vervolg) 

2)Werkplaatsen voor kleinbedrijven 

- Getel gerioht naar het hoofdgebouw. 
Op minimum 10 m uit de aohtergevelbouwlijn. 
Wanneer de exploitatie van het kleinbedrijf ale gevaarlijk, ongezond 
of hinderlijk wordt geacht door het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming mag de werkplaats evenwel sleohts worden opgericht 
op minimum 20 m uit de achtergevelbouwlijn, tenzij voor de exploitatie 
op een kleinere afstand door de bevoegde overheid vergunning wordt 
verleend. 

- Overige gevels 
Hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3 m afstand ervan. 
Wanneer de exploitatie van het kleinbedrijf ale gevaarlijk, ongezond 
of hinderlijk wordt geacht door het algemeen reglement voor de arbeids-
bescherming mag de werkplaats evenwel sleohts worden opgericht op min. 
20 m afatand van de atroken waarin de opriohting van werkplaatsen voor 
kleinbedrijven niet is toegelaten, tenzij voor de exploitatie op een 
kleinere afstand door de bevoegde overheid vergunning wordt verleend. 

b) Indien de benedenverdieping van het hoofdgebouw geen enkel lokaal ievat 
dat voor huiavesting bestemd of geschikt is 

1)Bijgebouwen met dezelfde bestemming ale die van de benedenverdieping van 
het hoofdgebouw 
Goon beperking wat de plaatsing betreft, behoudens de bouwvrije strook 
van 3 m ten opzichte van kavel 2 zoals aangeduid op scheta 2665. 

2)Bergplaateen, hokken, werkplaatsen voor kleinbedrijven 
Plaateing overeenkomstig de voorechriften hierboven vermeld (artikel 
2.02, 2,a 1) en 2) ). 

3° BOUWHOOGTE  

Gemeten van het groudpeil 1 
a) tot de bovenkant van de deksteen : maximum 4 m 
b) tot de bovenkant van de nok van een zadeldak : maximum 6 m, met dien 

verstande dat de hoogte van het gebouw daarenboven moat begrepen zijn 
binnen een hock van 43°, gemeten vanaf 3 m boven het grondpeil op 3 m 
afatand van elke perceelgrens. 

4° WELSTAND  

a) Dakvorm 
1) Gebouwen geplaatst op de perceelgrens : plat dak 

2) Overige gebouwen plat, sohuin of boogvormig dak met een maximum• 
helling van 456. 

b) Materialen 

1) Gevels 
- ziohtbaar vanaf de openbare weg gevelateen 
- overige baksteen 

2) Bedekking van de schuine daken 
ofwel pannen, ofwel leien, ofwel, voor flauw hellende dakc4dakvilt. 

c) Aanleg 	de strook 
Hot niet bebouwde gedeelte van de strook mag niet ale opslagplaata worden 
aangewend. 
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Artikel 3 PERCELEN BESTEIVID VOOR GEGROEPEERDE 
(Nrs. i vi 2 

REBOUWING 

         

         

3  .01 STROOK VOOR HOOFDGEBOUWEN Diepte, gemeten vanaf de 
voorgevelbouwlijn, 17  

 

1° BESTEMMING. 
Eengezinshuizen 

Woonlinizen, winki-Jbui7dIn. 

 

    

2° BEBOUWINGSWIJZE  

      

      

         

Gegrospeerd 	overeenkomstig de aanduidingen op _  

3° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN 

a) Voorgevel 
Op de voorgevelbouwlijn rooilijn 

het plan. 

b) Vrijstaande zijgevel van een kopgebouw 
Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel. 

4° AFMETINGEN VAN DE GEBOUWEN 

a) Voorgevelbreedte 
1) aaneengesloten gebouw(en) : 
2) kopgebouw(en) : minimum 6 m 

b) Bouwhoogte 
Gameten van het trottoirniveau 
kroonlijst 
1) voorgevel : 6 m 
2) overige gevels 
- tot op een diepte van 9 m 

voorgevel; 
- tussen 9 m en 13 m diepte 

als die van de voorgevel; 
- eventuele overige diepte 

de volledige perceelbreedte 

tot de bovenkant van de 

dezelfde als die van de 

: maximum dezelfde hoogte 

maximum 3,50 m. 

5° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN 

a) Dakvorm 
1) op een diepte van 9 m : zadeldak (voor kop- of hoekgebouwen 

eventueel uitgevoerd als half schild- of wolfsdak) met de 
nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn. 
Helling van de dakvlakken mlnimum 15°, MaTiMUM •71.5  

2) eventuele overige bouwdiepte : plat dak. 

Materialen 
1) voor gevels 
- zichtbaar vanaf de openbare weg gevelsteen 

Geen vrijstaande blinde gevels. 
overige : baksteen. 

2) voor bedekking van de schuine daken 
ofwel pannen 
ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen. 
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45°. 

b) 



Tussen de strook voor 
hoofdgebouwen en de ach—
tergrens van het perceel 

Artikel 
3Percelen bestemd voor 

3 

1° BEBOUWING 

gegroepeerdi bebouwing (vervolg) 

.02 STROOK VOOR BINNENPLAATSEN & TUINEN 

Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 25 pot. 
van de perceeloppervlakte niet overschrijdt indien het perceel 
bestemd is voor een aaneengesloten gebouw en 10 pct. van de per—
ceeloppervlakte niet overschrijdt indien het perceel bestemd is 
voor een kopgebouw0 

2° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN 

1) Gevel gericht naar het hoofdgebouw 
Op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn. 

2) Overige gevels 

hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3 m afstand ervan, 
met dien verstande dat, indien de achtorgrens van het perceel 
samenvalt met de zijgrens van een ander perceel, de plaatsing 
op die perceelgrens slechts is toegelaten vanaf 10 m-uit het 
verlengde van de achtergevelbauwlijn bepaald voor dat ander 
perceel, behoudens de mogclijkheid van gekoppelde bebouwing 
ingevolge de bepalingen van artikel 1.05, 8°. 

3° BOUWHOOGTE 

Gemeten van het grondpeil: 

a) tot de bovenkant van de deksteen: maximum 3 m 
b) tot de bovenkant van de nok van een zadeldak: maximum 6 m, met 

dien verstande dat de hoogte van het gebouw daarenboven moet 
begrepen zijn binnen een hook van 45°, gemeten vanaf 3 m boven 
het grondpeil op 3 m afstand van elke perceelgrens. 

4° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN 
a) Dakvorm 
1) Gebouwen geplaatst op de perceelgrens: plat dak. 
2) Overige gebouwen: plat dak of schuin dak met een maximum—

hailing van 45°. 
b) Materialen 
1) Gevels: 

zichtbaar vanaf de openbare weg: gevelsteen 
overige baksteeh 

2) Bedekking van de schuine daken: 
ofwel pannen, 
Ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen, 
ofwel, voor flauw hellende daken, dakvilt. 
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tikel 3  Percelen bestemd voor gegrospeerde 	 bebouwing (vervolg) 

.03 BOUWViiidt 

   

   

     

     

BEBOUWING  

Behoudens 	itsprongen en de afsluitingsmuurtjes voorzien in 
arti 	.05, 3° en 40: alle constructies verboden, met inbegrip 
van-hellende 	bp- en-afritten. 

3 .04 BOUWVRIJE ZIJTUINSTROOK Breedte, gemeten vanaf de 
zijgrens van een perceel be- 
stemd voor een kopgebouw, 3 m 

BEBOUWING 

Behoudens afs1uitingsmuurtjes en autogarages, zoals voorzien 
in artikel 1.05, 4° en 8°: alle constructies verboden, met inbegrip 
van hellende op. en afritten. 

Geboekt 	Bladen 	Verzendingen 

te TURNHOUT 1° KANT  OR E
ER 

de 	
..caLcv. 	R 

D. -Sol BL. 1-3 V. 	 Ontvangen 
TWEE HONDERD VI.IF EN TWINTIG FRANK 

2.2.s-r 	 D (nt vrino.r, 

De Ver ficat ur 

R. (AN 	,HELEN 
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