
Opdrachtgever. 

Eigenaar. 

Installateur: 

BTW-nr.: 

Wilsens & Cleeren, Volmolensteeg 1.3830 WELLEN 

Wilsens & Cleeren, Volmolensteeg 1. 3830 WELLEN 

BE 0832 801 121 

Overeenkomstig de voorschriften von Boek I - Installa ties op laagsponning en op zeer lage spanning -Interne procedure QPRO/ELE/00I 

Type controle: 

Datum uitvoering: 

Nota's: 

Afwijkingen (Deel 8): 

Herkeuring op verslog: 

Controlebezoek verkoop oude huishoudelijke installatie (8.4.2) 

I7il Vóór 01/10/1981 
	

❑ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 

Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen" 

Niet toegepast 

❑ Na 01/06/2020 

Nominale spanning: 

Voedingsleiding hoofdbord: 

Aardelektrode: 

Aantal borden: 

Gedecentraliseerde productie-installatie: 

❑ PV-installatie 	 ❑ Batterij-opslag 

Onbepaalbaar Nominale waarde aansluitautomaat: 

Type aardverbindingssysteem: 

Sectie aardelektrode: 

Sectie aardgeleider: 

2 	 Aantal reservekringen: 

AC-Vermogen (maximaal): 

❑ Warmte-kracht-koppeling 

Max. nominale stroom: 

Type: 

Aantal stroombonen: 

Niet aanwezig 

❑ Waterstofcentrale 

xva 

Niet gekend 

3x6 mm° 

Niet geplaatst 

1 0 

/ kVA 

❑ Windmolen 

Spreidingsweerstand aardverbinding: 

Algemene isolatieweerstand: 

Test differentieelstroominrichting(en): 

Continuileit van de beschermingsgeleiders: 

Bescherming onrechtstreekse aanraking: 

Stoat van hei vast (opgesteld) materiaal: 

/f2 

/MS2 

Testknop: 

Algemeen: 

Niet OK 

Niet OK 

Meetmethode: 

Meetspanning: 

Niet aanwezig Foutlus: 

Niet OK 	Equipotentiate verbinding: 

Bescherming rechtstreekse aanraking: 

Stoot van het verplaatsboor materieel: 

Niet uitgevoerd 

Niet uitgevoerd 

Niet aanwezig 

Afwezig 

Niet OK 

Niet OK 

ACA vzw - Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 
BE 081 1.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw.be  / info@acavzw.be  

Referentie: 202404003847 vl 
Datum controle: 02/05/2024 
Agent-bezoeker: Matthias Bruns 
Besluit: Niet conform 

E 
E 
LAC 

 

BELAC 4B9-INSP 
EN ISO/IEC 17020 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING 
(Boek 1 - KB 08/09/2019) 

Identificatie van derden: 

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering von het werk 

Identificatie van de elektrische installatie: 

Plaats controle: Aardbruggenstraat 92. 3570 ALKEN 

EAN-code installatie: 

Tarief teller(s): - Niet vast te stellen - Private HS-cabine: Neen 

Nummer teller(s): DNB: Fluvius 

Index teuer(s): Type lokaal: Open woning 

Type Installatie: Wooneenheid 

Aard van de controle: 

Algemene gegevens van de elektrische installatie: 

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen: 

Zie tabel p2 

Schema's en plannen van de installatie: 
Eendraads- of stroombaanschema(`s): 

Situatieplan(nen): 

Document(en) von de veiligheidsinstoltaties: 

Document(en) von de kritische installaties: 

Versie/nr. 	/ 

Versie/nr. 	/ 

Versie/nr. 	/ 

Versie/nr. 	/ 

Datum: / 

Datum: / 

Datum: / 

Datum: / 

❑ In orde 	 LI Niet aanwezig 

❑ In orde 	 RI Niet aanwezig 

0 Niet van toepassing 	❑ Niet aanwezig 

0 Niet van toepassing 	❑ Niet aanwezig 

Metingen, controles en beproevingen: 

Oit verslag mag enkel in rijn geheel afgedrukt ol gekopieerd en verspreid warden. In zijn d+gilale vorm geld( dil rapport als origineel exemploor. 

Reteienlle:202404003847 vl 
Urtgiltedalum verslag: 02/05/2024 - Datum controle -  02/05/2024 (10:32- 11:051 p, I/5 



Algemene beschrijving van de differentieelsfroominrichtingen 
Plaats Type 

	
In Din #P Type Kringen Teller 

Beschrijving van de stroombanen 
ID Bord Differenlleel- 

stroominrichting 
Type beveiliging Nominale 

stroom 
Aantal polen Sectie 

geleiders 
Aantal Reserve? 

1 / Penautomaat 10 A 1P 2 D 

VASTSTELLINGEN; Inbreuken 

Jnbreuken algemeen' 
0.01. - De volledige elektrische installatie is niet conform met de voorschriften van Boek 1. Een volledige herziening van de installatie is vereist. Na voltooiing 
van de aanpassingswerken. is een nieuwe controle vereist. 

Jnbreuken schema's en plannen• 
1.01. - Hei eendraadsschema van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (all 
1.02A. - Hel situatieplan van de elektrische installatie is onvolledig en/of niet correct. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a)) 

Jnbresrken aardingsinstallatie'  
3.01. - Een algemene aardelektrode ontbreekt; een aardverbinding is te voorpen overeenkomsiig de voorschriften. {Boek 1, Onderafdeling 5.4.2.1. (b.2)) 
3.04. - Om de meting van de spreidingsweerstand van de aardverbinding mogelijk te maken, is het noodzakelijk een aardingsonderbreker ie voorzien, die 
slechts met gereedschap losgemaakt kan worden. (Boek 1, Onderafdeling 5.4.3.5.) 
3,10A. - Voor huishoudelijke ruimten moeten de elektrische leidingen, met uitzondering von deze die eindigen in de schakelaars. deze op zeer lage 
veiligheidsspanning en deze stroomopwaarts van de algemene ditferentieelsiroominrichting, een beschermingsgeleider bevatten. (Boek 1, Onderafdeling 
5.4.3.6.) 
3.10B. - De beschermingsgeleiders zijn niet uitgevoerd volgens de regels van vakmanschap. (Boek 1, Afdeling 5.4.3.) 

Jnbreuken schakel- en verdeelborden' 
4.01 A. - De schakel- en verdeelborden in huishoudelijke lokalen moeten van klasse I of 11 zijn. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. (a)) 
4.02B. - De schakel- en verdeelborden in huishoudelijke lokalen moeien voorzien rijn van een deur. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. {a)) 
4.05. - Het schakel- en verdeelbord moet vervangen worden; de beschermingsgraad tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking is 
onvoldoende. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3./53.5.1. (a)) 
4.07. - De genaakbare, naakte delen onder spanning in het schakel- en verdeelbord zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3./5.3.5.1. 
(o)) 
4.11. - De 1P-beschermingsgraad van het schakel- en verdeelbord is niet gekozen in functie van de uitwendige invloeden. (Boek 1, Afdeling 5.3.2.). 
4.12. - De doorsnede van de verdeelrails en de interne verbindingen in het schakel- en verdeelbord zijn niet aangepast aan de stroomopwaarts geplaatste 
beschermingsinrichting legen overstroom. (Boek 1, Onderafdeling 4.4.1.5.) 

Inbreuken d$e.Cenlieelsimstmjnrirhting-n' 
5.01 - Ten minste een verzegelbore differentieeLstroominrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 300mA moei in het begin van de elektrische 
installatie aangebracht worden. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3. (b)) 

• De differentieelstroominrichting is nies geplaatst in het begin van de installatie. (Boek I, Onderafdeling 4.2.4.3. (b)) 
Uitleg' Niet aanwezig 

5.02A. - 13e differentieelstroominrichlingen geplaatst aan het begin van de installatie moet een nominale stroomsterkte hebben van ten minste 40A, doch 
eveneens aangepast aan de stroomopwaartse aansluitautomaat én aan de stroomafwaartse beschermingsinrichtingen) tegen overstroom die beveiligd 
worden door de betreffende differentieelstroominrichting. (Boek 1. Onderafdeling 5.3.5.3. (a)) 
5.08A. - Een differentieelstroominrichting met een grote (30mA) of zeer grate gevoeligheid (IOmA), ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin van de 
installatie, moet voorzien warden voor de vast opgestelde gebruikstaesteflen, stuur- en regeltoestellen en contactdozen in stortbadzalen en badkamers. 
(Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3. (b)) 
5.08B. - Een differentieelstroominrichting met een grote (30mA) of zeer grote gevoeligheid (10mA), ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin van de 
installatie, meet voorzien worden voor de inrichtingen voor het aansluiten van wasmachines, droogkasten en afwasmachines. (Boek 1, Onderafdeling 
4.2.4.3. (b)) 

Jnbreuken bescherming tegen overstroom' 
6,02. - De nominale stroomsterkte van de smeltveiligheden of de nominale intensiteit van de automatische schakelaars stemt niet overeen met de 
doorsnede van de stroomafwaarts geplaatste geleiders. (Boek I, Onderafdeling 4.4.1.5.) 
6.03. - In huishoudelijke ruimten moeien kolibreerelementen de niet-wisselbaarheid van de smeltveiligheden en/of de kleine automatische schakelaars met 
pennen verzekeren, voor zover de te beschermen elektrische leiding een doorsnede heeft die kleiner is dan lOmm2. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.5. (a)) 

Inbreuken elektrische installatie• 
7.01. - De elektrische installatie moet uitgevoerd warden met veilig elektrisch materieel, voorzien van de nodige CE-markering of een keurmerk, in functie van 
de nominale spanning, (Boek I, Onderafdeling 1.4.1.1./1.4.1.3.) 
7.10. - In de huishoudelijke installatie zijn de coniacidozen op laagspanning niet van het "kindveilige' type. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3. (b)) 
7.11. - Contactdozen zonder aardcontact moeien verplicht beveiligd worden door een differentieelstroominrichting (al dan niet ondergeschikt) mei grote 
(30mA) of zeer grote (10mA) gevoeligheid. (oude huishoudelijke installaties daterend van voor 01/10/1981) (Boek 1, Afdeling 8.2.1. (6)) 

Dit verslag maa enkel in zijn ge'nee€ afgedruk I cf Gekopieerd en verspreid worden. In zijn digi€ole vorm gelds dil rapport ois ark: meet exemplaar. 

P.efErenlier 2024M2384.7 v1 
UflqiRédpium 
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7.17. - Een stopcontoct met olleen maar randaarde mag niet geïnstolleerd worden in huishoudelijke instollolies en niet-huishoudelijke instollaties zonder 
gewaarschuwd (BA4) of vakbekwaam (BA5) personeel. (Boek 1. Onderafdeling 5.3.5.2. (a)) 
7.20. - Het elektrisch materieel geïnstalleerd op brandbare materialen is ofwel voorzien van een omhulsel uit onbrandboar, onbrandbaar gemaakt of 
zelfdovend materiaal, ofwel volledig gescheiden van deze brandbare materialen door elementen uit onbrandbaar, onbrandbaar gemaakt of zelfdovend 
materiaal. (Boek 1, Onderafdeling 4.3.3.5.) 

Inbreuken leidingen en kleurcode' 
8.01. - Ate niet-gebruikte elektrische leidingen moeten verwijderd worden of moeten aan beide uiteinden geisoleerd worden. (Advies/opmerking) 
8.04. - De elektrische leidingen moeten correct ingevoerd worden in het elektrisch materieel (contactdozen. schakelgors. verlichting,...), zodat een continue 
bescherming (gelijkwaardig aan klasse II) verzekerd is. (Boek 1, Onderafdeling 5.2.9.5.) 
8.05. - De bevestiging van de elektrische leidingen en buizen in opbouw moet uitgevoerd worden volgens de regels von goed vakmanschap. (Boek 1, 
Onderafdeling 5.2.9.3./5.2.9.5.) 
8.06. - De kleurcode van de geïsoleerde geleiders wordt niet gerespecteerd. (Boek 1, Afdeling 5.1.6.) 
8.09A. - In de vrije lucht en in opbouw mogen enkel kabels geplaatst worden (met uitzondering van de onafhankelijke beschermingsgeleiders). (Boek 1, 
Onderatdefing 5.2.9.5.) 

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen 

• A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie. 
• A - De uitgevoerde controle is een momentopname. Dil keuringsottest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de 

keuring. 
• A2 - De verlichting is nog niet definitief geplaatst. 
• A2 - De keuken (en toestellen) zijn nog niet geplaatst. 
• A3 - Deze controle omvat enkel het woongedeelte van het pand. 
• A8 - Niet ate toestellen van klosse I (vb. wasmachine. droogkast,...) zijn geplaatst op het ogenblik von de keuring. 
• A10 -Alle toestellen von klasse I dienen verplicht gevoed te worden via een stopcontact met geaarde aardingspen. 
• B - Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema's. 
• C5 - De elektrische installatie staat niet onder spanning. Niet olle metingen en/of controles (vb. aordingscontinuileit) kunnen uitgevoerd worden. 
• D5 - De aordspreidingsweerstand kan niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30 Ohm. 
• Dó - De isolatieweerstand kan niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 MOhm. 
• F3 - Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie. 

Dit verslog mag enkel In ser geheel algedrukl ol gekopieerd en ..ertpreid worden. In bin digitale vorm gelde dll rapport ais origineel exemplaar. 

Relerenlie: 202404003847 vi 
ILtgdtedotum verslog: 02/05/2024 - Datum controle: 02/05/2024 110:32 - 11:051 



BESLUIT:  

De elektrische installatie voldoel niet aan de voorschrltten van Boek 1 van hei koninklijk beslult van 8 september 201. 9 

De volgende controle moet worden uitgevoerd uneriljk vöór. 18 maanden na ondertekening akte 

❑ door hetzelfde organisme 	 l door een organisme naar keuze 

❑ De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. 

❑ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld. 

D tijdens een vorig plaatsbezoek 	 D tijdens huidig plaatsbezoek 

❑ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe 
gelijkvormigheidscontrole vöór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht. 

El 	De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle 
gepaste maatregelen worden genomen opdat. indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. 

❑ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde 
brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het 
erkend organisme ingelicht. 

❑ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft 
uitgevoerd. 

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker: 

ACA vzw - Erkend Controle Organisme 
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare 

BTW BE 0811.407.889 
Te!. 051120 00 02 - Fax 051120 10 02 
infa@acavzw.be  - www.acavzw.be  

De reglementaire voorschriften: 

Dit verslag dient bewaard te warden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die hei mag 
raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier von de installatie aan 
de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen. 

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd le worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient 
vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vöór de 
ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme. 

De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federate Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk 
ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van etektriciteil. 

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitboter van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw jwww.acavzw.bej. 

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode von 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke 
persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. 

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federate Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen. 

Stappenpian 1n geval van een niet-conforme elektrische installatie: 

  

111  als eigenaar of koper 
het verslag volledig 

zorgvuldig na. 

   

   

laai de elektrische installatie aanpassen in functie van 
de vastgestelde inbreuken. 

Laai een herkeuring 
uitvoeren door een 
erkend organisme. 

    

     

      

       

Dil versloc mag enkel in zijn geheel afgedrukt oF.gekopieerd en verspreid wgrde.n. In zijn digilale vorm geldt dit rapport als angineel exemplaar, 

referentie 20240.4003Ba'vt 
uitgifted.olum verslag. n?/05í2C124 - Dalum.cantrnte: 02!0512024 I10:32 - 1 l ,051 



ALLE LOKALEM GEZIEN 

Handtekening agent-bezoeker: 

ACA vzw- Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338. 8800 Roeselare 
BE 081 1.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw.be  / info@acavzw.be  

Referentie: 202404003847 vl 
Datum controle: 02/05/2024 
Agent-bezoeker: Matthias Bruns 
Besluit: Niet conform 

E  
E 
LAC 

 

BELAC 489-INSP 
EN ISO/IEC 17020 

BIJLAGE - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING 

Algemene gegevens 

Plaats controle: 
	

Aardbruggenstroat 92, 3570 ALKEN 

Eigenoor. 

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie: 

Oil verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt ai gekopieerd en verspreid worden. In zijn digilale vorm geldt dlt rapporl als origineel exemplaar. 

Ref erenlie: 202404003847 vI 
Uitgifiedcium verslog: 02/05/2024 - Datum controle: 02/05/2024 (10:32 - 11:051 p. 5/5 



Opdrachtgever: 

Eigenaor: 

Installateur: 

BTW-nr.: 

Wilsens & Cleeren, Volmolensleeg I, 3830 WELLEN 

Wilsens & Cleeren, Volmolensteeg I, 3830 WELLEN 

BE 0832 801 121 

0 

/ kVA 

❑ Windmolen 

Spreidingsweerstand aardverbinding: 

Algemene isolatieweerstand: 

Test differentieelstroominnchting(en): 

Continulleit von de beschermingsgeleiders: 

Bescherming onrechtstreekse aanraking: 

Staat van het vast (opgesteld) materiaal: 

/O 

/ MO 

Testknop: 

Algemeen: 

Niet OK 

Niet OK 

Meelmethode: 

Meelspanning: 

Niet aanwezig Foullus: 

Niet OK 	Equipotentiale verbinding: 

Bescherming rechtstreekse aanraking: 

Staat van hei verplaatsbaar materieel: 

Niet uitgevoerd 

Niet uitgevoerd 

Niet aanwezig 

Afwezig 

Niet OK 

Niet OK 

ACA vzw - Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 
BE 081 1.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw.be  / info@acavzw.be  

Referentie: 202404003847 v1 
Datum controle: 02/05/2024 
Agent-bezoeker: Matthias Bruns 
Besluit: Niet conform 

E  
E IMP 
LAC 

 

BELAC 489-/NSP 
EN ISO/IEC 17020 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING 
(Boek 1 - KB 08/09/2019) 

Identificatie van derden: 

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk 

Identificatie van de elektrische installatie: 

Plaats controle: Aardbruggenstraat 92. 3570 ALKEN 

EAN-code installatie: 

Tarief teller(s)t - Niet vast te stellen - Private HS-cabine: Neen 

Nummer teller(s): DNB: Fluvius 

Index teller(s): Type lokool: Open woning 

Type installatie: Wooneenheid 

Aard van de controle: 

Overeenkomstig de voorschriften van Boek I -Installaties op longsponning en op zeer loge spanning -Interne procedure QPROIELE/001 

Controlebezoek verkoop oude huishoudelijke installatie (8.4.2) Type controle: 

Datum uitvoering: 

Nota's: 

Afwijkingen (Deel 8): 

Herkeuring op verslag:  

El VÓÓr01 /10/1981 

Zie rubriek 'VASTSTELLINGEN - Opmerkingen" 

Niet toegepast  

❑ No 01/10/1981 en vóór 01 /06/2020 	 ❑ Na 01/06/2020 

Algemene gegevens van de elektrische installatie: 

Nominale spanning: 
	

Niet gekend 

Voedingsleiding hoofdbord: 
	

3x6 mm2  

Aardelektrode: 
	

Niet geplaatst 

Aantal borden: 	 1 

Gedecentraliseerde productie-installatie: 

❑ PV-installatie 
	

❑ Batterij-opstag 

Max. nominale stroom: 

Type: 

Aantal stroombanen: 

Niet aanwezig 

❑ Waterstofcentrale 

Onbepaalbaar Nominate waarde aansluitautomaat: 

Type aardverbindingssysteem: 

Sectie aardelektrode: 

Sectie aardgeleider: 

2 	 Aantal reservekringen: 

AC-Vermogen (maximaal): 

❑ Warmte-krocht-koppeling 

XVB 

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen: 

Zie tabel p.2 

Schema's en plannen van de installatie: 
Eendraads- of stroombaanschema('s): 

Situatieplan(nen): 

Document(en) von de veiligheidsinstallaties: 

Document(en) van de kritische installaties: 

Versie/nr. 	1 

Versie/nr. 	/ 

Versie/nr. 	/ 

Versie/nr. 	/ 

Datum: / 

Datum: / 

Datum: / 

Datum: / 

D In orde 	 121 Niet aanwezig 

❑ In orde 	 EI Niet aanwezig 

Niet von toepassing 	❑ Niet oanwezig 

ID Niet van toepassing 	❑ Niet aanwezig 

Metingen, controles en beproevingen: 

Dil verslag mag enkel in zijn aeheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid warden. In zijn digitate vorm celdi dil rapport als origineel exemplaar. 
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Algemene beschrijving van de dtfferentieeistroominrichtingen 
Plaats Type In Din #P Type Kringen Teller 

Beschriivina van de stroombanen 
ID Bord Differentieel- 

stroominrichting 
Type beveiliging Nominale 

stroom 
Aantal polen Sectie 

geleiders 
Aantal Reserve? 

1 / Penautomaat 10 A I P 2 ❑ 

1✓A3TSTE1l1NGFN, Inbreuken 

Inbreuken algemeen' 
0.01. - De volledige elektrische installatie is niet conform met de voorschriften van Boek 1. Een volledige herziening van de installatie Is vereist. Na voltooiing 
van de aanpassingswerken, is een nieuwe controle vereist. 

Inbreuken schema's en plannen' 
1.01. - Het eendraadsschema van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek I, Onderafdeling 3.1.2.1. (a)) 
1.02A. - Het situotleplan van de elektrische installatie is onvolledig en/of niet correct. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a)) 

Inbreuken aardingsinctallaf'  
3.01. - Een algemene aardelektrode ontbreekt: een aardverbinding is te voorzien overeenkomstig de voorschriften. (Boek 1, Onderafdeling 5.4.2.1. (b.2)) 
3.04. - Om de meting van de spreidingsweerstand van de aardverbinding mogelijk te maken, is het noodzakelijk een aardingsonderbreker te voorzien, die 
slechts met gereedschap losgemaakt kan worden. (Boek I. Onderafdeling 5.4.3.5.) 
3.1 OA. - Voor huishoudelijke ruimten moeten de elektrische leidingen, met uitzondering van deze die eindigen in de schakelaars, deze op zeer lage 
veiligheidsspanning en deze stroomopwaarts van de algemene differentieelstroominrichting, een beschermingsgeleider bevatten. (Boek 1, Onderafdeling 
5.4.3.6.) 
3.108. - De beschermingsgeleiders zijn niet uitgevoerd volgens de regels van vakmanschap. (Boek 1, Afdeling 5.4.3.) 

Inbreuken schakel- en verdeelb.prdenr 
4.01A. - De schakel- en verdeelborden in huishoudelijke lokalen moeten van klasse I of II zijn. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. (a)) 
4.02B. - De schakel- en verdeelborden in huishoudelijke lokalen moeten voorzien zijn van een deur. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. (o)) 
4.05. - Het schakel- en verdeelbord moet vervangen worden: de beschermingsgraad tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking is 
onvoldoende. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3.15.3.5.1. (a)) 
4.07. - De genaakbare, naakte delen onder spanning in het schakel- en verdeelbord zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek I, Onderafdeling 4.2.2.3./5.3.5.1. 
(a)) 
4.11. - De IP-beschermingsgraad von hei schakel- en verdeelbord is niet gekozen in functie van de uitwendige invloeden. (Boek 1, Afdeling 5.3.2.). 
4.12. - De doorsnede von de verdeelrails en de inteme verbindingen in het schakel- en verdeelbord zijn niet aangepast aan de stroomopwaarts geplaatste 
beschermingsinrichfing tegen overstroom. (Boek 1, Onderafdeling 4.4.1.5.) 

Inbreuken differentieelstroominrichtingem 
5.01 - Ten minste een verzegelbare differentieelstroominrichting met een aanspreekstroom von ten hoogste 300mA moet in het begin van de elektrische 
installatie aangebracht worden. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3. (b)) 

• De differentieelstroominrichting is niet geplaatst in het begin van de installatie. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3. (b)) 
Uitleg; Niet aanwezig 

5.02A. - De differentieelstroominrichtingen geplaatst aan het begin van de installatie moet een nominale stroomsterkte hebben van ten minste 40A, doch 
eveneens aangepast aan de stroomopwaartse aanslultaulomaat én aan de stroomafwaartse beschermingsinrichting(en) tegen overstroom die beveitgd 
worden door de betreffende differentieelstroominrichting. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.3. (a)) 
5.08A.- Een differentieelstroominrichting met een grote (30mA) of zeer grote gevoeligheid (10mA), ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin van de 
installatie, moet voorzien worden voor de vast opgestelde gebruikstoestellen, stuur- en regeltoestellen en contactdozen in stortbadzalen en badkamers. 
(Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3. (b)) 
5.08B. - Een dlfferentieelstroominrichiing met een grote (30mA) of zeer grote gevoeligheid (I OmA), ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin von de 
installatie, moet voorzien worden voor de inrichtingen voor het aansluiten van wasmachines, droogkasten en afwasmachines. (Boek 1, Onderafdeling 
4.2.4.3. (b)) 

Jnbreuken bescherming legen overstroom' 
6.02. - De nominale stroomsterkte van de smeltveiligheden of de nominale intensiteit van de automatische schakelaars stemt nies overeen met de 
doorsnede von de stroomafwaarts geplaatste geleiders. (Boek 1. Onderafdeling 4.4.1.5.) 
6.03.- In huishoudelijke ruimten moeien kalibreerelementen de niet-wisselbaarheid van de smeltveiligheden en/of de kleine automatische schakelaars mei 
pennen verzekeren, voorzover de te beschermen elektrische leiding een doorsnede heeft die kleiner is dan 10mm2. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.5. [a)) 

Inbreuken elektrische installatie 
7.01. - De elektrische installatie moei uitgevoerd worden met veilig elektrisch materieel, voorzien van de nodige CE-markering of een keurmerk, in functie van 
de nominale spanning. (Boek 1. Onderofdefing 1.4.1.1./1.4.1.3.) 
7.10. - In de huishoudelijke installatie zijn de contactdozen op laagspanning niet van het "kindveilige" type. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3. (b)) 
7.11. - Contactdozen zonder pardconiact moeien verplicht beveiligd worden door een differentieelstroominrichting (al dan niet ondergeschikt) met grote 
(30mA) of zeer grote (10mA) gevoeligheid. (oude huishoudelijke installaties daterend van voor 01/10/1981) (Boek I, Afdeling 8.2.1. (6)) 

Dir veaag mug enkel in zijn geheel afgedrukt et gekopieerd en verspreid v: orden. Ir, zijn digitale vorm geldt dit ropporl ols origineel exemplaar. 
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7.17. - Een stopcontact met alleen moor randaarde mag niet geïnstalleerd worden in huishoudelijke installaties en niet-huishoudelijke installaties zonder 
gewaarschuwd (BA4) of vokbekwaam (BA5) personeel. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.2. (a)) 
7,20. - Het elektrisch materieel geïnstalleerd op brandbare materialen is ofwel voorzien von een omhulsel uit onbrandbaar, onbrandbaor gemaakt of 
zelfdovend materiaal, ofwel volledig gescheiden van deze brandbare materialen door elementen uit onbrandbaar. onbrondbaar gemaakt of zelfdovend 
materiaal. (Boek 1, Onderafdeling 4.3.3.5.) 

Inbreuken leidingen en kleurcode 
8.01. - Alle niet-gebruikte elektrische leidingen moeten verwijderd worden of moeien aan beide uiteinden geïsoleerd worden. (Advies/opmerking) 
8.04. - De elektrische leidingen moeten correct ingevoerd worden in het elektrisch materieel (contactdozen. schakelaars, verachting,...), zodat een continue 
bescherming (gelijkwaardig aan klasse II) verzekerd is. (Boek 1, Onderafdeling 5.2.9.5.) 
8.05. - De bevestiging von de elektrische leidingen en buizen in opbouw moei uitgevoerd worden volgens de regels von goed vakmanschap. (Boek 1. 
Onderafdeing 5.2.9.3./5.2.9.5.) 
8.06. - De kleurcode van de geisoleerde geleiders wordt niet gerespecteerd. (Boek 1, Afdeling 5.1.6.) 
8.09A. - In de vrije lucht en in opbouw mogen enkel kabels geplooist worden {met uitzondering van de onafhankelijke beschermingsgeleiders). (Boek 1, 
Onderafdeling 5.2.9.5.) 

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen 

• A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen von de installatie. 
• A - De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op hei ogenblik van de 

keuring. 
• A2 - De verlichting is nog niet definitief geplaatst. 
• A2 - De keuken (en toestellen) zijn nog niet geplaatst. 
• A3 - Deze controle omvat enkel het woongedeelte van het pond. 
• A8 - Niet o0e toestellen van klasse I (vb. wasmachine. droogkast,...) zijn geplaatst op het ogenblik van de keuring. 
• A10 - Alle toestellen van klasse I dienen verplicht gevoed te worden via een stopcontact met geaarde aardingspen. 
• B - Het is niet uitgesloten dot er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema's. 
• C5 - De elektrische installatie stoat niet onder spanning. Niet alle metingen en/of controles (vb. aardingscontinuileit) kunnen uitgevoerd worden. 
• DS - De oardspreidingsweerstand kan niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn don 30 Ohm. 
• 06 - De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter fe zijn dan 0,5 MOhm. 
• F3 - Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie. 

Dil verslag mag enkel in Zitra geheel atgeCruk I ot gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar. 
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BESLUIT: 

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschtitten van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. 

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 18 maanden na ondertekening akte 

❑ door hetzelfde organisme 	 © door een organisme naar keuze 

❑ De eendraadsschema's en situatieplonnen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. 

❑ De ingangsklemmen van de differentieelstraominrichting{en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld. 

❑ tijdens een valig plaatsbezoek 	 ❑ tijdens huidig plaatsbezoek 

❑ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe 
gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht. 

l?I 	De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle 
gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. 

❑ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dal er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde 
brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het 
erkend organisme ingelicht. 

• De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft 
uitgevoerd. 

Nomens de technisch verantwoordetjke. de agent-bezoeker: 

ACA vzw - Erkend Controle Organisme 
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare 

BTW BE 0811.407.889 
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02 
info@acavzw.be  - www.acavzw.be  

De re • fementaire voorschriften: 

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die hei mag 
raadplegen. Een kopie van dit dossier words ter beschikking gesteld von elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier von de installatie aan 
de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen. 

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient 
vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit 1e maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de 
ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme. 

De met het toezicht belaste ambtenaar von de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk 
ongeluk aon personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. 

De plichten van de eigenaar, beheerder of uilbater von de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acovzw.be). 

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke 
persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. 

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov,be) bevoegd voor de erkende organismen. 

Stappenplan in geval van een niet-conforme elektrische installatie: 

    

  

Laat de elektrische Installatie aanpassen in functie van 
de vastgestelde inbreuken. 

Laat een herkeuring 
uitvoeren door een 
erkend organisme. 

Lees -  als eigenaar of koper 
het verslag volledig en 

zorgvuldig na.  

 

  

   

    

Dit -.etslag mag enkel in zijn oeheel afgec:rukf of gekopieerd en verspreid worden. In zip digitale vorm geldt dil rapport alsoügrneel exemplaar. 
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ACA vzw - Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw.be  / info@acavzw.be  

Referentie: 202404003847 vi 
Datum controle: 02/05/2024 
Agent-bezoeker: Matthias Bruns 
Besluit: Niet conform 

Bap  
EIMP  
LAC 

 

BELAC 489-INSP 
EN ISO/IEC 17020 

BIJLAGE - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING 

Algemene gegevens 

Plaats controle: 

Eigenaar 

Aardbruggenstraat 92. 3570 ALKEN 

       

          

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie: 

 

ALLE LAKALEN GEREN 

      

     

     

     

 

Handtekening agent-bezoeker: 

       

          

          

          

DII verslag mag enkel in Eijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zin digitale vorm geldt dit rapport als c -  at-p,nnt r>Fc ptchcr 

Relerenlie: 202404033547 v 
Uiladtedatum verstog: 02/05/2024 - Datum connote: 02/05/2024 110:32 - 11:05) 
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