
E n e rgi e p restati ece rtifi caat
Resldentl€le eenheld

leperstraat 62, 8840 Staden

woning; gesloten bebouwing

certifi caatnummen 20221103-000241279SRES-1

Energielabel
409 twn / (m2 jaar)

!r.)i) 40Ll :J00 :.1(]0 10il 0 *]ilt)

Gemlddelde gesloten bebouwing:

357 td/h / (m2Jaar)

Vlaamse doelstelling 2050

100 kwh / (m2 Jaar)

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkeliJke

energieverbruik van de lvorigel bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklarlng van de energledeskundlge

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum: 03-11-2022

Handtekening:

Bernard Karel Omer Ottevaere

EPO7407

Dit certlflcaat ls geldig tot en met 3 november 20!12.





Energieprestatiecertificaat leperstraat 62, 8840 Staden I 2022110$0002412790-REs-l

Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelllng, zijn er twee mogelijke pistes:

2l 32

1 Inzetten op lsolatie en verwarmlng

U isoleert elk deel van uw woning tot de

doelstelling 6n u voorziet een

energie-effici€nte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,

{micro-lWKK, effici€nt warmtenet of
decentrale toestellen met een toHel
maximaal vermogen van t5 W/m2).

Energielabel van de wonlng

U behaalt een energielabel A voor uw woning(=

energiescore van maximaal too kWh/(m2 jaarl). U

kiest op welke manier u dat doet isoleren,

effici€nt verwarmen, effici€nt ventileren,

zonne-energie, hernieuwbare energle ...

Uw energielabel:

4O9 kwh/(m2Jaar)

E
2

Doelstelllng:

100 rw6l{m2jaar)

Daken

Doelstelling

Muren

Doelstelling

Vensters (beglazing en proflel)

Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Deuren, poorten en panelen
. r'- r. l

,!:, ;,. fr' . ,

Doelstelling

vloeren

Doelstelling

Verwarming

Q centrale verwarming met condenserende ketel

@ ceen verwarmingsinstallatie aanwezig in een deel van de

woning

O racheltsl

ffi

@ oe woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

Sanltair warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting

Buitenzonwering aanwezig

Ventilatle

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

#.&.
Zonne-energle

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

i,'

U -- l.7a W/(m

U = 1,8n W/{m?K)

U = 3,86 W/(m?K)

u = 3,76 Wl(mrK)
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Overzicht aanbevelingen
ln deze ubel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen ziJn gebaseerd op piste L

Kunt u ze niet allemaal uilvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist

voordat u met de renovatiewerken starL

De volgorde in deze tabel is automarisch bepaald en is niet noodzakel'rjk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De pr[sindicaties zijn automatlsch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De priizen

zijn bedoeld als lndicarie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming

moet u altijd beroep doen op een aannemer of architecL Meer informaLie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u

op pagina 28.

I{UIDIGE SITUATIE AANBEVETING

GEMIDDELDE

PRIJSINDICATIE

Hellend dak

112 m2 van het hellende dak is vermoedelijk

te weinig geirsoleerd.

Plat dak

8,8 m2 van het platte dak is vermoedelljk te

weinig gei'soleerd.

Plaats bijkomende isolatie aan de

binnenkant van het hellende dak

of plaats bijkomende isolatie aan de

buitenzijde van het hellende dak.

€8500

€ 32 500

Plaats bijkomende isolatie boven op het € 3 000'
plane dak.

Venst€rs

0,7 m2 van de vensters heeft enkele

beglazing Dat is niet energlezuinig ook de

raamprofielen zijn thermisch weinlg
performanL

Dakvensters en koepels

13,5 m2 van de dakvlakvensters of koepels

heeft polycarbonaatplaten. Dat is nie[

energiezuinig. ook de prolielen zfin

thermisch wein ig performanL

l.{uur lspouw)

78 m2 van de spouwmuren is vermoedeliJk

nlet geiSoleerd.

l,luur

7,8 m2 van de nruren is vermoedelijk niet
geTsoleerd.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 500

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofielen.

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels

met hoogfend ementsbeglazing en

energieperformante raamprofielen

€ 20 000

Breng isolatie aan in de spouw en plaats € 22 000

bijkomende isolatie aan de binnenkant van

de spouwmuur

of breng isolatie aan in de spouw en plaats € 32 000

bijkomende isolatie aan de buitenkant van

de spouwmuur.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € I 500

muur
of plaats isolatie aan de buitenkant van de € 2 500-

muur
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Vloer boven kelder of bulten

14,9 m2 van de vloer is vermoedelijk niet
geilsoleerd.

V€niters
17,4 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing Dat is weinlg energlezuinig. Ook

de raamprofielen ziJn thermisch weinig
performanL

Plaats isolatie. € I 000'

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 14 000'

met hoogrendementsbeglazi ng en

energleperformante raamprofielen.

Dakvensters en koepels

1.5 m2 van de dakvlakvensters of koepels

heeft dubbele beglazing. Dat is weinig

energiezuinig. Ook de profielen zljn

thermisch wein lg performanl

Deuren en poort€n
2 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende gei5oleerd.

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezlg.

Vloer op volle grond

90 m2 van de vloer op volle grond isoleert

vermoedeliJk redelijk goed. BU vloeren op

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig

isolatle aanwezig is. Deze vloer voldoet

echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels

met hoogrendementsbeglazing en

energleperformante raamprofielen,

Vervang de welnig energlezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende proflelen.

€2500

€3500

Verwarmlng
906 van de woning wordt verwarmd met een Er is echter ook een condenserende ketel € 10 000''

laccumulerende) kachel. ln 537o van de aanwezlg. VenrviJder de kachel{s) en

woning is geen verwarmingsinsullatie ondezoek of het mogelijk is om de

aanwezig. ruimtes, dle momenteel door de kachel(sl

verwarmd worden, aan de condenserende

ketel te koppelen. Plaats een

afgiftesysteem, blj voorkeur op lage

temperatuur. Denk hierbiJ ook aan de

onverwarmde ruimtes.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 OOO

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. overweeg

de plaasing van een zonneboiler.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 500

voor 20 m2 zonnepanelen. overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

Overweeg bij een grondige renovatie om

isolatie in de vloer te plaatsen.
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proficiat! 3,9 m2 van de dalcvlakvensters en koepels voldoet al aan de energiedoelstelling.

Proficiatl De verwarmingsinstallatie met condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

. Energetisch helemaal niet ln orde Energetisch niet in orde Zonneenergie Energetisch redelijk in orde . Energetisch helemaal in orde

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs [e renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde

dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier nlet weergegeven worden.

Huidig energielabel

409 r<wn / (m2 jaar)

lndicatief label na renovatiewerken

61 kwh / (m2 jaar)

e@@
Aandachtspunten
Hou rekening met, de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet
gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.

Let er b'rj de renovatie op dat de werken luchtdicht

uilgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op

te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

:l

Ventilatie: Uw woning beschikt mogelijk niet over

voldoende venlilatievoorzieningen. Een goede ventilatie

is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te

garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een

ventilatiesysteem, Om energie te besparen, kunt u het

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

Koeling en zomercomfioru Uw woning heeft kans op

oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering.

Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die

verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mo'

gelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts in-

[ensief ventileren, bijkomende zonwering ...

,jr

.i:.:

Sanltair warm water: Uw woning beschikt niet over een

zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertiflcaat worden standaard gegene'

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u biJsUan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de

eventuele schade die ontstaaL bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachspunten.





Energieprestatiecertlficaat leperstraat 62, 8840 Staden | 2022n090002412790-REs-l 6132

t'leer informatle?

' Voor meer informatie over het

energieprestat iecenlfl caat, gebrulkgedrag,

woningkwaliteit ... kunt u terecht op

www.energiesparen.be.
. Meer lnformatie over uw woning vindt u op uw

persoonlijke wonlngpas. SurF naar

woningpas.vlaa0deren.be om uw woningpas te

bekiJken.

. Meer informatle over beter renoveren vindt u oP

www.energiesparen.Le/ikbenoveer,

Gegevens energiedeskundlge:

Bernard Karel Omer Oltevaere

Epo7407

Premles

lnformatie over energiewinsten, subsidles of andere

flnanciOle voordelen vindt u op www.energiesParen.be.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen dle met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertiflcaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

RuimLeverwarming

lnstallaties voor zonneenergie

Overige installaties

Bewijsstukken gebruikt in dit EPC

Toelichtlng prijsindicaties

9

12

l6
r9

21

24

26

27

28

i:''.

r ',,'

.l

.- 
!.: '

il.',,

10 goede redenen om nu al te BENOv€ren

BENoveren is BEter reNoveren dan gebruikelijk is, met hogere

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat. ook latere renovatiestappen

haalbaar bliJven (zie ook www.energiesparen.be/ikbenoveerl.

Een geBENOveerde wonlng biedt veel voordelen:

, a.it l. Een lagere energiefactuur

i:.i; 2. Meer comfort

-.r .1., 3. Een gezonder binnenklimaat

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zijn door de

energiedeskundige ingevoerd ln software die door de

Vlaamse overheid ls opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op zijn vaststellingen tudens het

plaatsbezoek en op bewlsstukken die voldoen aan de

vooruaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het.

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. BiJ onbekende invoergegevens

gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op

basis van het, (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn

van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer

kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl ondenoek uit te

voeren (losschroeven stopcontacL gaatje boren in een voeg;

binnenafwerking tijdelijk verwiJderen ...l.

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken

en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesParen.be.

De bewijsstukken die gebruikt zljn voor dit EPc, kan u
terugvinden op pagina 27.

Slopen?

Voor oudere wonlngen of woningen in slechte staaL is het

soms interessant om het gebouw te slopen en opnieuw te

beglnnen. Als u sloop overweegL kunL u voor meer inform'

atie terecht op www,energiesoaren.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen

2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen mln-

stens even energiezuinig te maken als een enerSetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 20U.

Ten tljde van de opmaak van dit EPc is het nog nlet verplicht

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter

vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekenlng met die ener-

giedoelstelling en streef zelfs naar beter.

4, Esthetische meenruaarde

5. FlnanciEle meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Mlnder onderhoud

i i-' ; 9' vandaag al haalbaar

,.0 I 10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadeliJke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op

een eenvoudlge en vooral veillge manier venarijderd worden.

Deze werken en eventuele biJhorende kosten zijn nlet, inbe-

grepen in het EPc. Voor meer informatie over lhet herkennen

van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op

wwwovam.be.
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Algemene gegevens

Gebouw id / Gebouweenheid ld

Datum plaatsbezoek

ReferentleJaar bouw

Beschermd volume (m3l

Ruimten nlet opgenomen in het beschermd volume

Brulkbare vloeroppervlaKe lm2l

Verliesoppervlakte (m2l

lnflltratiedebi.g 16r/(mrh)l

Thermische massa

Open haard(enl voor hout aanwezig

Niet-resldentl€le bestemming

Berekende €nerglescore (kWh/(mz Jaarll

KaraKerlstiek jaarl$ks prlmair ener$everbrulk lkWh/Jaar)

Coz-emissle (kgfiaarl

lndlcatlef 5-pell

Gemiddelde U-waarde gebouwschll tW(m2Kll

Gemlddeld installatlerendement verwarming (%l

Verklarende woordenliist

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakteristlek Jaarlljks primalr

energieverbrulk

berekende energlescore

16413972 I 16415437

2011012022

onbekend

689

kelder

218

350

Onbekend

Half zwaar/matig zwaar

Neen

Geen

409

89.3r4

13,841

lt9

1,65

82

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.

De U-waarde beschrljft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.

De warmteweerstand van een materlaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materlaallaag isoleerL

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter

het ma[eriaal isoleert,

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende €6njaar nodig is voor de

verwarmlng, de aanmaak van sanitalr warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in minderlng

gebrachl

Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore

is gelijk aan het karakteristiekJaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de

bruikbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het s-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdlchtheid, de oriEntatie, de zonnewinslen en

de vormefflci€ntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie'effici€nter de gebouwschil.

5-pell
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Daken

Hellend dak
112 m2 van het hellende dak is vermoedelljk

te weinig gelsoleerd.

Plat dak

8,8 m2 van het platte dak is vermoedelfik te

weinig geisoleerd.

Plaas bijkomende isolatie aan de

binnenkant van het hellende dak

of plaats bijkomende isolatie aan de

bultenzijde van het hellende dak

Plaats biJkomende isolatie boven op het
platte dak

€8500

€ 32 500

€3000

Bij de renovatle van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W(mzKl. Dat komt overeen met

een lsolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (tr. = 0,035 W/(m.Kll of 12 cm PUR (tro = 0,027 Wlm.Kl. Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten daktructuur plaatsL moe[ u de isolatiedikte verhogen lot minstens

22 cm minerale wol,

HoogstwaarschijnliJk renoveert u uw dak(enl maar €€n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W(m2Kl vorm[ de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht

en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen.

. Wordt het platte dak een sruk dlkker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler ofzonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de

nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.
. Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt

bureaul en zorg nu al voor voldoende daglicht door bfvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak

Een plat dak isoleren

BU de isolatie van een plat dak kunt u het best kiezen voor

een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe

laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.

Als het dak al geiSoleerd is, moet vooraf bekeken worden

hoeveel isolatie u nog kunt bijplaauen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.

Laa[ een specialist vooraf ondeaoeken of u van het platte

dak een groendak kunt maken.

,^\'l'--

it,:,:i: ir,r:1i.r.tit rjr.J,:rt !;' t:i;i ti:iir,- 'tj: !,::liii ii t:it !. t':,: .'il.
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Een hellend dak isoleren
Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren.

1. Dak lsoleren aan de buitenkant

De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst"

Daarboven komen een onderdak en dakbedekking {pannen,

leien ...!.

2. Dak isoleren aan de binnenkant

De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de

binnenkant geplaatst. Daartegen komt een dampscherm en,

indien gewenst, een binnenafwerking.

l. Dampscherm | 2. lsolatie 13. Onderdak 14. Dakbekleding

o
. lsolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico

is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie.
. Bestaande dakconstructie kan van binnenuitvolledig

zichtbaar blijven en binnenafirverking kan behouden

worden.
. U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een

nieuwe look le geven (met nieuwe

dakbedekkingsmaterialenl.

o
. Meestal moeiliJker uitvoerbaar en duurder, omdat de

dakbedekking, panlatten en tengellatten eerst verwijderd

moeten worden.
. Niet altijd mogeliJk of wenseliJk, biJvoorbeeld door de

aansluiting op aanpalende daken, of omdat de

dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden

aangepast,

1. Onderdak I 2. lsolatie | 3. Dampscherm | 4. binnenafwerking

o
. Als de dakconstructie in goede staat ls en er een onderdak

aanwezig is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de

goedkoopste oplossing.
. U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels

van de kunsL
. Uw dak krijgt een nieuwe look aan de binnenkant (bv. me[

gipsplaten en afwerkingl.

e
Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de

dakisolatie naar de muurisolatie.

Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen

onderdak aanwezig is.

U verliest het originele uiuicht van de bestaande

dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.

Laat u bUstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

ultvoering van de werken.

O Pas op!

. Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordL Anders gaat een

groot deel van het isolatie-effect tenieL
. Het extra gewicht op de bestaande constructie van he[ dak heeft mogeliJk een

impact op de draagkracht en stabillteit van het dak, de gevels en de fundering.
. Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op

voorult en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren, Dat is nlet enkel

essenlleel om vochtproblemen te vermflden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comforL
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Technische fiche daken

De energledeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Vensters en deuren

Vensters

0,7 mz van de vensters heeft enkele

beglazing. Dat is niel energiezuinig. ook de

raamprofi elen zijn thermisch weinig
performanL

Vervang de vensters door nieuwe vens[ers € 500

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofl elen.

Dakvensters en koepels

13,5 m2 van de dakvlakvensters of koepels

heeft polycarbonaatplaten. Dat is niet

energiezuinig. Ook de profielen ziJn

thermisch weinig performanl

Vensters

l7l m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook

de raamprofielen zijn thermisch weinig
performant-

Plaa6 nieuwe dakvlakvensters of koepels

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofi elen

€ 20 000

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 14 000

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofielen.

Dakvensters en koepels

1,5 m2 van de dakvlakvens[ers of koepels

heeft dubbele beglazing. Dat is weinig

energiezuinig. Ook de profielen zijn

thermisch weinig performant"

Deuren en poorten
2 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende gei'soleerd.

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofielen.

Vervang de weinig energlezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende profielen.

€2 500

€3500

Proficiat! 3,9 m2 van de dakvlakvensters en koepels voldoet al aan de energiedoelstelling.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaall de energieprestatie van uw vensters. Kies alt'tjd voor dubbele

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K. Bij de renovatie van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W(mzKl voor de vensters lglas + profielen). Naast de

vensters ln de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige

aandachL

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(mrK).

Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat kunt u het best kiezen

voor dubbele hoogrendemen*beglazing of drievoudige beglazing meL een U-waarde van maximaal 1,0 W(m2Kl.

Hoogstwaarschijnlijk vervang! u uw buitenschrUnwerk maar 66n keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-effici€nte

oplossing.
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Denk vooruit!

. Vervan8t u eerst uw buitenschriinwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatle zonder koudebruggen op de profielen van uw venslers en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermijdt u condensatle en schimmelvorming in uw woning.

. Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.

. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwerlng te plaasen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen

Het venster lglas + profielen) in ziJn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthe$sch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst ls om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaas een dubbel raam ofvoozetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het buitenschrijnwerk,

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geilsoleerde luchidichte kasten.

Deuren, poorten of panelen v€rvangen

zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten

uitgerust met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar ln de onderkant van de deur is ingewerkt, Door

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur

geopend wordt

Pas op!

. DankzU de vervanging van het buitenschr'tJnwerk gaat de luchtdichtheid van uw
woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via

spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermljden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advles en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundlge heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Muren

l.luur lspouw)
78 m2 van de spouwmuren is vermoedelijk

niet ge'fsoleerd.

Muur

7,8 m2 van de muren is vermoedelijk niet
gei'soleerd,

Breng isolatie aan in de spouw en plaats € 22 000

bilkomende isolatie aan de binnenkant van

de spouwmuur
of breng isolatie aan in de spouw en plaats € 32 000

bijkomende isolatie aan de buitenkant van

de spouwmuur.

Plaats isolatie aan de blnnenkant van de € I 500

muur
of plaas isolatie aan de bultenkant van de € 2 500

muur

alj de isolatle van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W(m2K). Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (tra = 0,035 W/{mKl) of t0 cm PUR of PIR (tr, = 0,023 W/lmKl)' Als

u de isolatie tussen regelwerk plaatst breng dan mins[ens 5 cm extra lsolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar €€n keer grondig lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

r De warmteverliezen worden nie[ alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook

door luchUekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht

aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en her dak.

. Door het lsoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de luchtverversing nlet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw wonlng te ventlleren. Dat ls niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comfort.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

1..,r:.:iii,r:r:;1ir,.,.,....;,1,',;;:1111...ji,:::::..jtair'!lii.,i,iiriir l:
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Hethodes om buitenmuren te isoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt dle methodes combineren om de energledoelstelling van 024

Wlm2Kl te halen.

Spouwmuren isoleren

Na-isolatie van de spouw moet
gebeuren door een gecertificeerde

aannemer. Een 5 cm brede spouw

isoleren is vaak niet genoeg om de

energledoelstelling van 0,24 W/lm2K) te
halen. Combineer de isolatie van de

spouw met isolatie aan de blnnen of
buitenkant van de muren.

l. Dragende muur 12, lngeblazen isolatie

| 3. Gevelsteen / gevelbekleding

o
. Weinig overlast en snelle uitvoering.
. Relatiefgoedkoop
. Geen invloed op het uitzicht van de

woning.

o
. Niet altUd toepasbaar (te smalle of

vervui lde spouw, vorstschade,

dampremmende gevelbekleding ...1

. Koudebruggen zijn moeiliJk weg te
werken

Muren aan de buitenkant Muren aan de binnenkant
isoleren isoleren

Dat kan door een extra buiLenmuur met

een geTsoleerde spouw op te trekken of
door isolatiemateriaal aan te brengen

met daarop een bepleistering of een

nieuwe gevelbekleding,

'1. Buitenmuur 12. lsolatie | 3.

Vochtscherm I 4. Afwerkingslaag I 5.

Stijl- en regelwerk loptioneel)

o
. Bouw0slsch veruit de beste

oplossing,

. Koudebruggen worden weggewerkt,

. Nieuw uitzicht van de woning.

o
. VrU dure oplossing.
. Ni€t toepasbaar bij beschermde of

siergevels.

. Soms is een stedenbouwkundige

vergunning vereist.

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? Zorg

nu al dat de dakisolatie zal

kunnen aansluiten op de

muurisolatie.
. Vernleuw eerst vensterg en

deuren (indien nodi$, zodat de

buitenisolatie hierop kan

aansluiten.

' Hou nu al rekening met later te
plaatsen zonwering.

lsolatieplaten kunnen rechtstreek op de

bestaande muur bevestigd worden of een

structuur in hout of metaal kan opgevuld

worden met isolatie

l'voorzetwandsysteem'1. Binnenisolatie is

een delicaat werk Vraag advies aan een

vakman of laal het uitvoeren door een

gecertifi ceerd aannemer.

l. Buitengevel 12. lsolatie 13. Dampscherm

14. Binnenafwerking 15. StijF en regelwerk

loptioneell

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

. Geen invloed op het uitzlcht van de

woning.

o
. Bouwfysisch de meest delicate

oplossing.

' De binnenruimte verkleint en

stopcontacten, leidingen en radiatoren

moeten worden verplaatst.

Denk vooruit!

. Vernieuw eerst vensters en

deuren (indien nodi$, zodat de

binnenisolatie hlerop kan

aanslulten.
. Breng eventueel

wandverstevlgingen aan om later

kaders en kasten te kunnen

ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Vloeren

Vloer boven kelder of buiten
14,9 m2 van de vloer is vermoedelijk niet
gei'soleerd.

Vloer op volle grond

90 m2 van de vloer op volle grond isoleert

vermoedelijk redelijk goed. BU vloeren op

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt ziJn. zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezlg is. Deze vloer voldoet

echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Een vloer op volle grond isoleren

Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond ultgegraven. Let daarbij wel op dat uw
funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een

nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt me[ een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogL dan is enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De

isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht.

en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.

Controleer hierbij altijd ofde draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot is.

Plaas isolatie.

Overweeg bij een grondige renovatie om

isolatle in de vloer te plaatsen.

€r000

Bij de isolatie van uw vloeren kunt u he[ best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W(m2Kl. Bij een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer l0 cm minerale wol ll, = 0,040 WtmK)) of 7 cm gespoten PUR

of PtR (lo * 0,030 W/(mKl) . Omdat de warm[everliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle

grond ieu minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloer(en) maar 66n keer grondig, lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelstelling van 024 W/(mzo vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Een vloer boven (kruiplkelder, onverwarmde ruimte of buitenomgeving isoleren

De isolatie wordt aan de onderkant van uw vloer

aangebracht, op voorwaarde dat de kelder toegankelijk en

minstens 50 cm hoog is. Keldermuren onderbreken de

vloerisolatie en zorgen voor koudebruggen. Dat kunt u

oplossen door de keldermuren ter plaatse van de aansluiting
met de vloerisolatie ook met isolatie in te pakken.

Hebt u een kruipkelder? Vraag dan steeds advies aan een

specialist. want kruipkelders lsoleren is niet eenvoudig en

kan bouwfysisch delicaat zijn.

Denrk vooruitl

r lsoleerl u eerst uw vloeren en dan uw muren? Hou dan

nu al rekening met de aansluiting van de muurisolatie

die u later gaat plaasen. Zo kunt u koudebruggen

vermiJden.

Denk vooruit!

Nadien uw muren isoleren? Zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie,

Zo vermljdt u koudebruggen.

Nadien uw installatie voor ruimteverwarming

vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te
plaatsen,

Denk biJ de renovatie van uw vloer al aan de installaties

dle u later wllt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbuizen voor Lechn ieken (bv. elektriciteitsleid ingen,

die u later nog wilt toevoegen.
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Pas op!

e Door het isoleren van de vloer is her mogelijk dat de luchtdichtheid van uw
woning er sterk op vooruitgaat" De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren

vla spleten en kieren. Voorzie dus een ventllatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is nlet enkel essentieel om vochtproblemen te vermljden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comforL

Technische fiche van de vloeren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingwoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advles en een goede

uitvoering van de werken,

onbekend a 1,36

onbekend a 0,4519,3
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Ruimteverwarming

Verwarmlng
9% van de woning wordt venrvarmd met een

laccumulerendel kachel. ln 53% van de

woning is geen venwarmingsinstallatie

aanwezlg.

Er is echter ook een condenserende ketel

aanwezig. Venvijder de kachelG) en

ondenoek of het mogelijk is om de

ruimtes, die momenteel door de kachel{sl

verwarmd worden, aan de condenserende

ketel te koppelen. Plaats een

afgiftesysteem, b'rj voorkeur op lage

temperatuur. Denk hierbij ook aan de

onverwarmde ruimtes.

€ r0 000

Proficiatl De verwarmingsinstallatie met condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

BU de renovatie van uw verwarmingsinstallatie kunt u het best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel

mogelijk hernieuwbare energiebronnen.

Aankoppelen aan het aanwezige toestel
Er is in uw woning al een effici€nt verwarmingstoestel aanwezig. Ondezoek of het mogelijk is om de nlet effici€nt

verwarmde ruimtes aan dat toestel aan te koppelen. Ga ook na of het toestel voorzien is van een optimale centrale regeling,

zoals een kamerthermostaat in combinatie met. een buitenvoeler.

Afgift,esysteem op lage temperatuur
Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkinptemperatuur. Er z'tjn twee

gangbare systemen.

Radlatoren of convectoren op lage temperatuur Vloer- of wandverwarming

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur zien er Bij vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40

hetzelfde uit als de standaardvarianten, maar worden gevoed graden door leidingen in uw vloer of wand Eestuwd om het op

met water van maximaal 45 graden in plaas van 70 graden te warmen.

of meer. O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmte gelijkmatig over de

. Snel systeem waardoor uw woning snel opwarml hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstemperatuur

O 
hoger llgt, dan de luchttemperatuur.

. Radiatoren op lage temperatuur zijn iets groLer en nemen O
dus meer rulmte in. I Traag systeem waardoor uw woning maar geleidelijk aan

opwarmt.

Denk vooruit!

. overweegt u op lage temperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centrale verwarmingstoestel daarvoor

geschikt is.

. Bent u van plan om vloerverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de vloer. Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isola[ie meer kunt bijplaasen boven op de vloer.

. Bent u van plan om wandverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de muur. Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isolaLie meer kunt bijplaauen aan de binnenkant

ii,: , : rt.,ri-ri;tiri iir'--t,.r:::i:::. i:rii:i ti /:jril: i:.,1r i' :t:ir:l l;
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O Pasop!

r Klest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatlemaatregelen zult u

mlnder hoeven te verwarmen. Hou er nu al rekenlng mee als u een

verwarm i ngsoplossl ng kiest-

r L€t op dat u de kamerthermostaat niet plaatst tegen een buitengevel, naasi een

verwarmlnpelement of op een plaats waar veel tocht is. De regeling van uw
verwarming werkt dan niet goed.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundlg

advies en een goede

uilvoering van de werken.
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Technische fiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

lnstallaties met 66n opwekker

RV3

(x)

RVt

o
RV2

o
bulex thermomaster f

29e
centraal

380,6

80%

1
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v

lndividueel

gas
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binnen beschermd
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rad iatoren/convectoren
pompregeling
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Locatle

Distributie
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lnstallaties voor zonne-energie

24/32

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikr € 5 000

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaasing van een zonneboiler.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 500

voor 20 m2 zonnepanelen. overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie ult de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen 6n zonnecollectoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op

energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet

altijd mogelijk ziJn.

Voor meer informatie over de berekening van het. zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

wrdwene.rgi esparen.be /zon nekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltai'sche panelen of PV-panelen genoemdl zetten de energie van

de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te

benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke

richting onder een hoek van 20o tot 600.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat. voor warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installaile

voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector he[ hoogste rendement behaalt in de zomer.

Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en

westelijke richting onder een hoek van 20o tot 600.
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Denk vooruit!

. Zorg ervoor dat het, dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed is gei'soleerd. Als de installaties

geplaast zun, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren,

. De groenste €n de goedkoopste stroom is de stroom die u nietverbruikL Probeer daarom eerst overbodig

elektriclteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

. Beperk ook het gebrulk van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer

of een douchewarmtewisselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.
. lnformeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen

voor de plaaulng van zonnepanelen ofzonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonne-energie aanwezig.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundlg

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw woning beschikf niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler

Daarmee kunt u energie besparen,

Bestemming

Opwekking

Soort
Gekoppeld aan ruimteverwarming

€nergledrager

Typ€ toestel

Refere ntlejaar fabrlcage

Energielabel

Opslag

Aantal voorraadvaten

Aantal lwoonleenheden

Volume (ll

omtrek (ml

Hoogte (m)

lsolatle

Label

opwekker en voorraadvat 66n geheel

Distributie

Type leidlngen

Lengte leldingen (ml

lsolatie leidlngen

Aantal lwoonleenheden op leidingen

sww
keuken en badkamer

indivldueel

ja, aan rv2

gewone leidingen

>5m

0

Ventilatie

l.i Uw woning beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatlevoorzieningen. Een goede ventllauie ls echter noodzakelijk

om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem, Om energie te

besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing ofwarmteterugwinning.

Type ventilatie geen of onvolledig

Koeling

Uw woning heeft kans op oververhitting, ondank de aanwezige zonwering. Vermijd de plaatsing van een

koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhittinB tegen te

gaan: 's nachts intenslef vencileren, bijkomende zonwering...

Koelinstallatie afwezig
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?

De energledeskundige gebruikt de informatie dle hij ter plaatse zieL aangevuld met de informatie uit.

bewiJsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voonrvaarden van het inspectieprotocol worden

aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de

nodige deuilinformatie bevatten.

Let op!

Mondelinge informatie en verklarlngen van architect aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als

bewiJs.

ln onderstaande lljst heeft de energiedeskundige aangeduld welke geldige bewiJsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te

maken.

{ Er ziJn geen geldige bew[sstukken
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Toel ichting prijsindicaties
Deze toelichting beschrijft, hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De prijzen op het EPC ziJn lndlcatleve gemiddelden die op geautomatiseerde wiJze berekend zijn en afgerond zijn op 500

euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heefl

berekent de software de priJsindicaties voor de aanbevolen werken. De pr[Jsindicaties kunnen afuijken van de offerteprijzen

van uw aannemer.

ln de praKiJk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelfk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en

nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoerlngsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prijslndicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(s). Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes ziJn, toont

het EPC de prijsindicatle voor de verschillende uitvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleeft de priJsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet"

De berekenlng

oe pr'$sindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudgeL

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of
badkamerrenovatie), worden niel in rekening gebrachL

ln de rabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de priJsindicaties en welke niet.

De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bljvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staaq er ls

geen vochtprobleem ln de muren; de muren hebben een standaardopbouwl. Het is mogeliJk dat de aannames niet van

toepassing zijn op de speclfieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere

prljzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een speclfleke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet

mag uitvoeren zonder vergunning, Vraag altiJd advles aan een archltect, aannemer of andere vakman. Werk samen met

vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht sociale en fiscale plichten.

De eenheldspriJzen

De gemiddelde eenheidspriJzen die in de berekening gebruikt worden, ziJn inclusief de kostprijs van standaardproducten van

goede kwaliteit, plaatsingSkosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 6010 btw. Ze houden geen rekening met

marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprus voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2012'2017>,

Aspen lndex <2018>, UPA-BUA-ArCh<2017> en overleg met vakmensen.

Meer informatle

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op tAA^ld4g0efgie$afen,bg.

ln detail bekeken

Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom biJ geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenleur en co0rdinatlekosten:

. Werfinstallaties;

. Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terreln;

. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en Srootstedeluke contexten:

. Moeilijke bereikbaarheid van (een deell van het gebouw:

. obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;

. Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle ultvoeringsmethodes ziJn dan mogelijkl;

. Technische complexitelt ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;

. Opmaak van een asbestinvenHris en verwiJderen van asbesU

. Meerprijzen omdat de werken niet in €6n fase kunnen worden uilgevoerd.
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ln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kos[en niet zijn opgenomen in de

berekening. BiJ de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaast ...

Als u werken comblneerL kan dit een prijsvoordeel opleveren.

lnbegrepen werken

Hellend dak . lndien aanwezlg: verwijderen van dunne

oude isolatielaag en damPscherm

lsoleren aan de blnnenkant . Plaatsen van nieuwe isolatle en

dampscherm
. Maken van aansluitingen met dakvensters

en dakkapellen

' Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afvoerenl

Hellend dak

lsoleren aan de bultenkant

Niet inbegrePen

. Afbraak en nieuwe plaauing van een

standaard afwerking

Er word[ aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden;

. Dakstructuur

. Onderdak

. Dakbedekking

. Regenwaterafvoer (goten en afvoerbuizen)

Er wordL aangenomen dat de dakhelling

voldoende is voor een goede afwatering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Dakafdichting lkan gebruikt worden als

dampscherm)
. Binnenafwerking
. Regenwaterafuoer (goten en buizen)

. Aanpassingen aan de gevel

. Aanpassingen aan muurdoorvoeren

. Buitenaanleg en buitenverlichting

. Wegnemen en herplaatsen van luiken

. Herstellingen aan blnnen- en

buitenafwerking

. VerwUderen van onderdak, dakbedekking en . Vergroten van de dakranduiuprong bij een

dakgoten deel van de gevels.

. lndien aanwezig verwijderen van oude . Bijkomende werken voor een goede

buitenisolatie en dampscherm aansluiting me[ reeds aanwezige

r Plaatsefi van onderdak, dakbedekking muurisolatie of andere isolatielagen

(gemiddelde van dakpannen en kunstleien) (koudebruggen vermiJdenl

en dakgoten
. plaatsen van nieuwe isolatie en Er wordt aangenomen dat volgende element'en

dampscherm kunnen behouden worden:

.MakenVanaansluit'ingenmetdalcyensters,.Dakstructuur
dakkapellen en andere dakvlakken ' Binnenafwerking

. Afnemen en herplaatsen van bestaande ' Aan de binnenzijde reeds aanwezlge

PV-panelen of zonneboiler isolatielagen met dampscherm

. Dakdoorvoeren voor rookgasafuoer, ' Regenwaterafvoerbuizen

ventilatie of verluchting van sanltair
(exclusief de afvoeren)

. Een kraan of lastenlift

Plat dak

lsoleren bovenop het
bestaande dak

Spouwmuren

Na-isoleren van de spouw

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer

. Verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandproflel
. Aansluitin8en me[ aanwezige koepels

. Afnemen en herplaatsen van bestaande

Pv-panelen of zonneboiler

. Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afvoerenl

. BU omkeerdak verwiideren van ballas[ en

isolatie

r Voorbereidende werken {vb. dichtmaken

rolluikkasten en andere openingen. boren

van injectiegaten)
. Plaatsen van isolatie

. Dichtvoegen van de injectiegaten

. Hoogtewerker (vanaf twee verdiepingenl
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Muren .
a

lsoleren aan de binnenkant

a

a

a

a

a

Muren .
a

lsoleren aan de buitcnkant .

a

Vloer€n niet op volle grond .

lsoleren aan de onderkant
lvb. boven een .
lkrulplkelder, garage of
carport, uitkragende
vloerenl

Afbraak van vloerplinten en vensterbanken

Afnemen en herplaatsen van aanwezige

radiatoren/convectoren, inclusief

aanpassingen aan leidingen

Plaatsen van isolatie en dampscherm,

inclusief stijF en regelwerk bij half-stijve

isolatieplaten

Bij de onderbreking van isolatielaag door
binnenmuren: doortrekken van de isolatie

op de binnenmuren over minstens I meter
(koudebrug vermiJden)

Plaatsen van een standaard afwerking
(gi pskartonplaten, geplamuurd en

geschilderd + stijl- en regelwerkl, incluslef

vloerplinten en vensterbanken

Aanwerken rond vensters en deuren

Aanpassi ngen aan elekt riciteitsbekabeling,

stopcontacten, schakelaars en

wandverlichting

AEagen van bestaande dorpels I
Afbraak van regenwaterafuoerbuizen t
Vergroten van de dakranduitsprong bU een .
deel van de gevels. .
Plaatsen van isolatie

Plaatsen van een standaardgevelafwerking = .
gemiddelde van

. Sierbepleistering 25 mm (mineraal .
gebonden)

. Vezelcementplaten

. Houten beplanking (ceder en merbau)

. Strokenbekleding met laminaat. I mm

. Thermisch veredeld hout

. Steenstrips

Aanwerken rond vensters en deuren
. Plaatsen van muurdoorvoeren
. Plaatsen van nieuwe dorpels
. Plaatsen van regenwaterafvoerbuizen
. Stellingen (vanaf twee verdiepingenl

Plaatsen van vochtbestendige isolatle,

inclusief stijl- en regelwerk b[j half-stijve

isolatieplaten

Plaatsen van een standaard

buitenafwerking (alleen bij vloeren boven

een onverwarmde ruimte, zoals een garage

of boven een buitenruimtel = gemiddelde

van
. Gipskartonplaten (geplamuurd en

geschilderd)

. Verniste houten planken (Meranti, Rood

Noors Grenenl

. Vochtonderzoek en vochtbehandeling

. Volledi8e albraak binnenafwerking (vb.

behang en muurbepleisteringl
. Plaatsen van muurdoorvoeren

Uitvlakken van de muren

Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie

Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren

Aanpassingen aan buitenaanleg,

buitenkranen, bu itenverlichting

Aanpassingen aan luifels, dakgoten,

zonwering en luiken

Afwerking bij muren die grenzen aan een

onverwarmde binnenruimte zoals een

garage of kelder

. Aanpassingen aan de verlichting

. Aanpassingen aan kabels en leidingen die

bevestigd zijn tegen de vloer (deze kunnen

in de isolatie ingewerkt worden)

Er wordt aangenomen dat de (kruip)kelder

toegankelUk is voor werken; anders gelden er

andere uitvoeringswijzen en pr'tJzen. Deze zijn

niet in dit EPc opgenomen,
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Vensters veryangen

Dakvensters vervangen

Koepels vervangen

Deuren en panelen

v€n angen

. Afbraak en plaatsen van nieuwe dakvensters . ToeslaB voor biJzondere afmetingen en

{gangbare maten en vormenl vormen

. Plaatsen van een gei'soleerde en luchtdichte . Toeslig voor beglazing met specifieke

kader eigenschaPPen

. Aanwerken van de dakbedekking . zonwering ofverduisterende screens

. Aanwerken van de binnenafiruerking

r Plaatsen van ventilatieroosters biJ een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig isl

. Een hiistoestel

. Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip

vensters lgangbare maten en vormen,

gemiddelde prijs van hout, aluminium en

PVO

. Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel

van de vensters ltenzij mechanische

ventilatie aanwezig isl

. Plaatsen van nieuwe vensterbanken

. Plaatsen van dorpels bij de vervanging van

glasbouwstenen door vensters

. Herstellingen aan binnen- of
buitenaflruerking

. plaatsen van dichtlngsvoegen met de gevel

. Een hUstoestel

. Afbraak en plaatsen van een nieuwe koepel I
(gangbare maten en vormen, kunststoo met

isolerende opstand
. Aanwerken van de dakafdichting
. Aanwerken van de binnenafwerking
. Een hUstoestel

. Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en o

panelen lgemiddelde pr[s van hout
aluminium en PVO .

. Herstellingen aan binnen- of
bultenaflnerking, inclusiefdeurkruk .

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel I

. Toeslag voor biJzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of

beglazing met specifieke eigenschappen of
versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

Toeslag voor speciale afmetingen en vormen

Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vormen

Toeslag voor beslag, sloten of beglazlng met

specifi eke eigenschappen

Toeslag voor versieringen

Rolluiken en rolluikkasten

Vliegenramen

Er wordt aangenomen dat volgende elemenlen

kunnen behouden worden:
. Dorpels
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Verwarmingslnstallatle

Zonne-energle

Zonnepanelen en

zonneboiler

De volgende kosten zln inbegrepen,

afhankelijk van wat {gedeeltelijkl aanwezig is

en wai niet:

. Afbraak van verwarmingstoestellen die niet

energi*efficiEnt zijn (vb. elektrische

vloerveruvarming, kachel,

niet-condenserende ketel...)

. Plaatsen van een energie'effici€nt

verwarmingstoestel lvb. warmtepomp,

condenserende ketell, inclusief de werken

die nodig zijn voor een goede werking

ervan

. Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op

lage temperatuur in ruimten zonder

verwarming, inclusief regelsysteem (vb.

laagtem peratuurrad iatoren/convectoren,

wand- of vloerverwarming + buitenvoeler

en kamerthermosteatl
. Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpassingen aan technieken en

leidi ngdoorvoeren (elektriciteit rloleri ng)

. lsoleren van ongei3oleerde leidlngen

. Grondboring bij een bodem/waler
warmtepomp

r Keuringen en inwerkingstellingskosten
. Herstellingen van afwerkingen (gevel,

binnenmuren en plafonds)

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Energieeffl ci€nte verwarmingstoestellen
. Beslaand afgiftesysteem en leidingen

ln de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen, De prijzen zijn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde

panelen voor een standaardgezinsverbrulk. https://apps.energiesparen.be/zonnekaarL




