ACA asbl - Organisme de contréle agréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers

BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979
www.acavzw.be / agenda@acavzw.be

Référence: 202510000467 v
Date du controle: 06/10/2025
Agent-visiteur: Francois Everaet
Conclusion: Non conforme

BELAC 489-INSP
EN ISO/IEC 17020

Identification des fiers:

Client:
Propriétaire:
| Installateur:

‘ Ne TVA:

NC

Identification de I'installation électrique:

Installateur = personne ou personnes responsable(s) des travaux

| Adresse du contréle:
Code EAN installation:
Tarif compteur(s):
Numéro compteur(s):
| Index compteur(s):

Type dinstallation:

Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES
NC

Jour

2106434

123387.5

Unité d'habitation

Cabine

GRD:

Type de locaux:

HT privée: Non ‘

ORES |

Maison mitoyenne |

Nature du conirdle:

| C onformément aux prescriptions du Livre 1 —Installations & basse tension et & frés basse tension — Procédure inteme QPRO/ELE/00T

| Type de contrdle:
Date de rédlisation:
Notes:
Dérogations (Partie 8}:

Réinspection au rapport:

Visite de contréle vente ancienne installation domestique (8.4.2)

M Avant le 01/10/1981 M Apres le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020

Voir rubrique "CONSTATATIONS - Remarques”

O Aprés le 01/06/2020

Données générales de l'installation électrique:

Tension nominale:
Cable d'alimentation:

Electrode de teme:

Nombre de tableaux:

Appliquées
/
1 x 230V Intensité nominale max.: 20 A Valeur nominale branchement: 40 A
4x6 mm? Type: VFVB Type de systéme de mise a la terre: m
Piquet de terre Section électrode de teme: /
Section conducteur de terre: 25 mm?
1 Nombre de circuits: 6 Nombre de circuits de réserve: 0
Puissance AC [maximale): / kVA

Installation de production décentralisée: Non présente

3 Installation PV

O stockage de batterie O Central & hydrogéne

[0 Cogénération

1 Eclienne

Description générale des dispositifs & courant différentiel:

Voir tableau p. 2

Schémas et plans de l'installation:

| Schémas) unifilaire(s) ou de circuits: Version/n®  / Date: / O En ordre M Non présent
Plan(s) de position: Version/n® Date: / O En ordre M Non présent
Document(s) des instailations de sécurité: Version/n® [ Date: / ™ Non applicable [ Non présent
Document(s) des installations critiques: Version/n® / Daie_: f M Non applicable O Non présent
Mesures, contréles et essais:
Résistance de dispersion de la prise de terre: /1 Q Méthode de mesure: Non effectuée
Niveau d'isolement général: 9,42 MQ Tension de mesure: 500 v
Test dispositif(s) & courant différentiel-résiduel: Bouton test: oK Boucle de défaut: Pas OK
Continuité des conducteurs de protection: Général: Pas OK Liaison équipotentielle: Pas OK
Protection contre les contacts indirects: Pas OK Protection contre les confacts directs: Pas OK
| Etat du matériel (G pose) fixe: Pas OK Etat du matériel mobile: Pas OK




Description générale des dispositifs & courant différentiel
|_ Compteur Emplacement | Type | In Din | #P | Type Circults
Jour Général ! Diff. | 40A | 300mA 2P | A | TGBT

Description des circuits
DISJ AUTO 2P 2x25A / DISJ A BROCHES 2x15A / 4x16A / 2x20A

CONSTATATIONS: Infractions

0.01. - L'ensemble de linstallation électrique n'est pas conforme aux exigences du Livre 1. Une révision compléte de linstallation est requise. Une fois les
fravaux de modification sont termines, un nouveau contrdle est requis.
Explication: Revoir complétement l'installation en se basant sur le résumé du réglement électique en annexe de ce rapport. |

raciion 5 I
1.01. - Le schéma unifilaire de linstallation élechique n'est pas présent ou moment du contréle. (Livre 1, Sous-section 3.1.2.1. (a)) |
1.02. - Le plan de position de linstallation électrique n'est pas présent au moment du controle. (Livre 1, Sous-section 3.1.2.1. (a))

Infrachions mesures:
2.05B. - Le fonctionnement du dispositif de protection & courant différentiel-résiduel via la création d'un courant de défaut n'est pas en ordre. (Livre 1, Sous- |
‘ section 6.5.7.2. (b.4))

nfractions installation de mise a lo terre:
3.04A. - Le sectionneur de terre de la prise de terme ne peut &tre ouvert qu'avec difficulté ou pas du tout (en raison de la corrosion, de la peinture,..). Il est
nécessaire de le remplacer. (Livre 1, Sous-section 5.4.3.5.)
3.06A. - Une ou plusieurs licisons équipotentielles principales sont absentes. (Livre 1, Sous-section 4.2.3.2))
3.11.- Les socles de prise de courant comportant un contact de terre doivent également &tre reliés a linstallation de terre générale via le conducteur de
protection. {Livre 1, Sous-section 5.3.5.2. (b})
Explication: Ftage
3.13. - Toutes les masses des équipements électriques & basse tension de la classe | doivent &tre connectées au conducteur de protection de la canalisation
électrique. (Livre 1, Sous-section 4.2.4.3. (a))

iti il T W
4.02B. - Les tableaux de répartition et de manoeuvre dans des lieux domestiques doivent &tre munis d'une porte (Livre 1, Sous-section 5.3.5.1. (a))
4.07.- Les parties actives nues et accessibles dans le tableau de répartition et de manoeuvre sont insuffisamment protégées. (Livre 1, Sous-section
4.2.2.3./5.3.5.1. (q})
4.10 - L'identification des dispositifs de commande, de protection et de sectionnement, ainsi des bomes de raccordement des circuits, n'est pas effectuée
avec des repérages individuels bien visible et indélébile. (Livre 1, Sous-section 3.1.3.1.)
4.108. - L'indication de la tension d'alimentation n'est pas présente sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre. (Livre 1, Sous-section 3.1.3.3. (a))

4.12.- La section des rails de distribufion et les connexions internes du tableau de répartition et de manoeuvre n'est pas appropriée au dispositif de
protection contre les surintensités instalié en amont. (Livre 1, Sous-section 4.4.1.5.)

5.08A. - Un dispositif de protection & courant différentiel-résiduel & haute (30mA) ou trés haute sensibilité {10mA}, subordonné a celui placé & l'origine de |
finstallation, doit étre prévu pour la protection des appareils d'utilisation & poste fixe, les dispositifs de commande et de réglage et les socles de prises de
courant dans les salles de douches et les salles de bains. (Livre 1, Sous-section 4.2.4.3. (b))

Infractions protech tre | intensites:
6.02. - L'intensité nominale des coupe-circuits & fusibles ou des disjoncteurs automatiques ne correspond pas a la section des conducteurs placés en aval.
{Livre 1, Sous-section 4.4.1,5.)
| 6.03. - Dans des lieux domestiques, les éléments de calibrage doivent assurer lininterchangéabilité des coupe-circuit & fusibles et/ou des petits disjoncteurs &
broches . pour autant que la canalisation électrique & protéger o une section inférieure & 10mm?2, [Livre 1, Sous-section 5.3.5.5. (q])
6.08. - L'emploi de conducteurs isolés d'une section inférieure a 2,5 mm? est interdite, sauf pour des circuits sans socle de prise {I'exception de socle de prise
de courant unique d'une intensité nominale de 2.5 A intégré dans des luminaires) {au minimum 1,5mm?), pour des circuits intégrés dans des tableaux de
répariition et de manoeuvre et aimentant une seule prise de courant {au minimum 0,75 ou Imm?2), et pour de canalisations électriques appartenant & des
circuits de commande, conirdle, signalisation et mesure {au minimum 0,5mm?). [Livre 1, Sous-section 5.2.1 2.

racii inst
7.02.- Les régles de l'art doivent étre appliquées généralement. (Livre 1, Sous-section 1.4.1.2)
Explicalion OBLIGATOIRE: Faire attention aux changements de sections
7.04. - Les intemupteurs, socles de prises de courant ou boites de dérivation doivent étre réarangés et/ou refixés selon les régles de l'art. {Livre 1, Sous-section
1.4.1.3)

7.05. - Les connexions ne sont pas rédlisées selon les régles de ['art. [Livre 1, Section 5.2.6.)

s Les connexions ne peuvent étre exécutées que dans les tableaux de répartition et de manoeuvre, boites de jonction ou de dérivation, aux bornes
des interrupteurs, des prises de courant ou dans les pavillons des appareils d'éclairage suspendu. {Livre 1, Sous-section 5.2.6.1.)




7.10. - Les socles de prise de courant avec courant assigné max. 16A et tension assignée max. 250V n'ont pas de degré de proteclion IPXX-D (“sécurité
enfant”). {Livre 1, Sous-section 5.3.5.3. (a})
7.10A. - Des socles de prises de courant dont le contact de terre a été rompu ou enlevé ne sont plus conformes au marquage CE concernant, et ne sont
donc pas autorisés. (Livre 1, Sous-section 1.4.1.1./1.4.1.3.)
7.11.- Des socles de prises de courant sans contact de terre doivent étre protégés obligatoirement par un dispositif de protection & courant ditférentiel-
résiduel (oui ou non subordonné] & haute (30mA) ou trés haute (10mA) sensibilité. (anciennes installations domestiques datant d'avant 01/10/1981) (Livre 1.
Section 8.2.1. {6])
7.22A. - Un seul cable électiique est autorisé par presse-étoupe prévu sur les tableaux de répartition et de manoeuvre, les interrupteurs, les socles de prises
de courant et les boites de dérivation. (Livre 1, Sous-section 5.2.6.1.)
7.24.- Appareils d'éclairage: (Livre 1, Sous-section 5.3.4.2.)

« Les dovilles & vis avec des parties actives accessibles ne peuvent pas étre utilisées dans des appareils ouverts sauf sils sont hors de portée de la

main de |'utilisateur. (Livre 1, Sous-section 5.3.4.2. [e})

| Infractions conalisations et code de couleur:

8.01. - Toutes les candlisations électriques non utilisées doivent étre supprimées ou doivent étre isolées aux deux extrémités. (Conseil/remarque]

8.04. - Les canalisations électriques doivent étre introduites correctement dans fes matériaux électriques [socles de prises de courant, interrupteurs,
éclairage. ...}, afin d'assurer une protection continue {équivalent & la classe Il). {Livre 1, Sous-section 5.2.9.5.)

8.05. - La fixation des candlisations électriques en mode apparent et en pose sous conduits doit étre effectuée selon les régles de l'art. (Livre 1, Sous-section
5.293./529.5)

8.09A. - A I'air liore et en pose apparent, seulement des cables peuvent étre utilisés (A I'exception des conducteurs de protection indépendants). (Livre 1,
Sous-section 5.2.9.5.)

8.17. - Les canalisations électrigues installés ne sont pas conformes (p.ex. cable souple coté-o-coteé (VILMB), cdbles plats avec isolation PVC (LMVVR), cdbles
coaxiaux ([COAX), cables téiéphoniques (VVT),...)

CONSTATATIONS: Remarques

A - Les schémas de linstallation électrique doivent étre conservés obligatoirement dans le dossier de linstallation électrique. Il est également fortement
recommandé de garder une copie des schémas a proximité du tableau de répartition principal.

A - Tous les dispositifs de protection & courant différentiel-résiduel dans linstallation électrique doivent élre testés périodiquement {p.ex. mensuel) & l'aide du
bouton test (cfr. prescriptions du fabricant).

A - Ce contrdle ne comprend que les parties visibles de linstallation.

A - Le contréle effectué est un contréle instantané basé sur le moment de passage. Ce ropport est uniquement le reflet de linstallation électrique au moment
du contrdle.

A2 - L'éclairage n'est pas encore installé définitivement.

A2 - La cuisine (et les appareils) n'est pas encore placée.

A3 - Ce contréle ne comprend que la partie habitable du batiment.

A8 - Les appareils de classe | (p.ex. lave-linge, séche-linge....) ne sont pas tous installés au moment du controle.

B - ll n'est pas exclu que des infractions supplémentaires soient identifies lors de la présentation des schémas.

B - L'unité est meublée au moment du controle.

D5 - La résistance de dispersion de la prise de terre ne peut pas étre mesurée. Celle-ci doit de préférence étre inférieure & 30 Ohms.

Remarques supplémentaires:
Contrdle effectué pour une vente,




LUSION:
‘Uinstaiiation électiigue n'est

Saseplembredilie o e e

Le prochain controle est a effectuer au plus tard avant: 18 mois aprés la signature de I'acte

O par le méme organisme M par un organisme au choix
O Les schémas unifilaires et les plans de position de I'installation ont été datés et signés.
Od Les bornes d'entrée du (ou des) dispositif(s) & courant différentiel & I'origine de 'installation ont été scellées.
O lors d'une visite précédente O lors de la visite actuelle
O Aucune installation ou partie de l'installation électique pour laquelle des infractions sont constatées ne peut étre mise en usage. Un nouveau contrdle

de conformité avani la mise en usage doit étre réalisé, dés que l'installation électrique a été mise en ordre.

™ Les travaux nécessaires pour faire disparailre les infractions constatées pendant la visite de contréle, doivent étre exécutées sans retard et toutes
mesures adéquates doivent étre prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les
personnes ou les biens.

O Dans le cas ou, lors de la nouvelle visite de contréle des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donné suite a la remise en ordre de I'installation
électrique, le Service Public Fédéral ayant I'Energie dans ses attributions en est informée par |'organisme agréé dés le délai d'un an expiré.

| L'acheteur est tenu de communiquer & ['organisme de contréle qui a réalisé la visite de contréle son identité et la date de I'acte de vente,

Au nom du dirigeant technique. 'agent-visiteur:

/

/ ACA asb! - Organisme de Controle Agréé
Meensesteanweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Les prescriptions réglementaires:

Ce rapport doit étre conservé dans le dossier de I'installation électrique. Ce dossier est tenu & disposition de toute personne qui peut le consulter. Une copie de ce
dossier est mise & disposition a tout éventuel locataire. Le vendeur est tenu de transmettre le dossier de !'installation & I'acheteur lors du transfert de propriété.

| Toute modification de 'installation électrique doit &tre effectuée conformément aux prescriptions du Livre 1 de I'arété royal du 8 septembre 2019 et doit &tre
renseignée dans le dossier. Toute modification ou extension importante doit faire I'objet d'un contréle de conformité avant la mise en usage. Ce confréle est
réalisé par un organisme ogréeé.

Le fonctionnaire préposé a la surveillance du Service Public Fédéral ayant I'Energie dans ses attributions doit &tre avisé immédiatement de tout accident survenu
aux personnes et du, directement ou indirectement, & la présence d'installations électriques.

Les devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant des installations électriques peuvent étre consultés sur le site d'ACA asbl (www.acavzw.be).

Une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par I'organisme agréé. Ce rapport est tenu & la disposition de toute personne autorisée
légalement ale consulter.

Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction Générale de I'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie (https://www.economie.fgov.be| est I'autorité compétente des organismes agréés.

B A Laissez madifier I'installation électrique en fonction des Laissez effeciuer une
uche‘t:e?r—“:o?n ,ég;':m infractions constatées. réinspection par un
P organisme agréé.

‘et altentivement le rapport. /
=== i




ACA asbl - Organisme de controle agréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers

BE 0811.407.849 / TEL: 065/334 979
www.acavzw.be / agenda@acavzw.be

Référence: 202510000467 v1
Date du contrble: 06/10/2025
Agent-visiteur: Frangois Everaet
Conclusion: Non conforme

AC
BELAC 489-INSP
EN ISO/IEC 17020

Données générales

Adresse du contrdle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES

| Propriétaire:

Plan de position simpline ou photo/schema de l'instaliation (electrique):

Signature agent-visiteur:




ACA asbl - Organisme de contréle agréé Référence: 202510000467 v x B
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers Date du contréle: 06/10/2025

BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979 Agent-visiteur: Francois Everaet

www.acavzw.be / agendo@acavzw.be Conclusion: Non conforme BELAC 489-INSP

ENISO/IEC 17020

Données générales

I Adresse du controle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES
| Propriétaire: Rl
Plan de position simplifié ¢ . . _, __..c... - ws o mistananon (electrique):

Signature agent-visiteur:




ACA asbl - Organisme de controle agréé Référence: 202510000467 v1
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers Date du contréle: 06/10/2025
BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979 Agent-visiteur: Frangois Everaet
www.acavzw.be / agenda@acavzw.be Conclusion: Non conforme

Données générales

AC
BELAC 489-INSP
EN ISO/IEC 17020

| Adresse du coniréle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES

Propriétaire:

Plan de position simpli..« v privrvsevncim ue s niununiun (SreCInyuey.

Signature agent-visiteur:

2 raceo’ na pedi Sire nLrme oL cop £ 21 dirinbud gl e dans sonnt2graldd Sous sa roime oo

ave U &rrss o durapper o LI035 - Dt gl caritile Q0000005 (L 15415 380




ACA asbl - Organisme de contrle agréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers

BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979
www.acavzw.be / agenda@acavzw.be

Référence: 202510000467 vi
Date du contréle: 06/10/2025
Agent-visiteur: Francois Everaet
Conclusion: Non conforme

AC
BELAC 489-INSP
EN ISO/IEC 17020

Données générales

| Adresse du contrdle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES

| Propriétaire:
Plan de position SIMpIfié OV i...ccv;vcnciiu us 1 msmununun (erecingue;:

Signature agent-visiteur:

enralt: Sous taroime numdnoue camppan ten @ 2 amplorzs o izl




ACA asbl - Organisme de contidle agree Référence: 202510000467 v

Meensesteenweg 338, 8800 Roulers Date du contréle: 06/10/2025
BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979 Agent-visiteur: Francois Everaet 1% C
www.acavzw,be / agenda@ocavzw.be Conclusion: Non conforme BELAC 489-IN5P

ENISO/IEC 17020

Données générales

Adresse du contrdle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES

Propriétaire:

Plan de positio.. i v privivssnriciing e 1 iSIMIMnVI (SIS Y.

Signature agent-visiteur:

|
Y




ACA asbl - Organisme de contréle agréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers

BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979
www.acavzw.be / agenda@acavzw.be

Référence: 202510000467 v1
Date du contréle: 06/10/2025
Agent-visiteur: Francois Everaet
Conclusion: Non conforme

RELAC 489-INSF
EN ISO/IEC 17020

Données générales

| Adresse du contrdle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES

Propriétaire:

Plan de positic ] > SR

P nseanunvI {(SISCIHNIYQUE)D

Signature agent-visiteur:

SN {H STV

Terucoot o pen

Se2monrt3 g Zope

AT CIRT IS -

‘arderzeco e LI008 -0

IS L NGLE S rTROLR @ U o EvamElore l‘f’g\hfli




ACA asbl - Organisme de contrdle agréé Référence: 202510000467 v1 = '

Meensesteenweg 338, 8800 Roulers Date du contrdle: 06/10/2025
BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979 Agent-visiteur: Frangois Everaet LA (]
www.acavzw.be / agenda@acavzw.be Conclusion: Non conforme BELAC 489-INSP

EN ISO/IEC 17020

Données générales

[
Adresse du contrdle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES

Propriétaire:

e TSI U]

Plan de position simplifié - CI T

Signature agent-visiteur:




ACA asbl - Organisme de contrale agréé Ré&férence: 202510000467 v1 B §
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers Date du contrdle: 06/10/2025 E
BE 0811.407.869 / TEL: 065/334 979 Agent-visiteur: Francois Everaet LAC

www.acavzw.be / agenda@acavzw.be Conclusion: Non conforme BELAC 489-INSP
ENISO/IEC 17020

Données générales

Adresse du contrdle: Rue Adolphe Delacroix 18, 7750 AMOUGIES ‘

| Propriétaire:

Plan de positio

e

Signature agent-visiteur:




