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Type d'installation: Exieente 

rt. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante. 

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION 

Compteur  n°:  

4. GB Scellé n°: Registre n°. 
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Organisme Agréé — Erkend Organisme 
Bd Sylvain  Dupuis,  243/2 
Noorderlaan, 87 
Square des Conduites d'Eau, 2 
Rue du Routeu, 25 
Tél. : 02.411.60.35 Fax : 02.411.38.70 
Tél. : 03.545.48.84 Fax : 03.545.48.89 
Tél. : 04.365.62.71 Fax : 04.366.14.93 
Tél. : 061.68.91.11 Fax : 061.68.91.12 
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SGS Bureau Nivelle 
B-1070 Bruxelles 
B-2030Antwerpen 
B-4020  Liège 
B-6800 Libramont 

PROPRIETAIRE: 

DEMANDEUR: 

Adresse: .. 

INSTALLATEUR:  

Adresse:  
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Index: 

ACCREDITE 
EN 45004 

ADRESSE DE L'INST TION•  4e4 

EB 
L 
TEST 

DISTRIBUTEUR.  

Appareils de mesure.  s utilisés: M sureur de terre n° SGS: 
Schéma liaison à la terr 
Date du contrôle: 

• I, • it, parties 

£52427/  
Début des travaux: Fondations7 1.10.81 — Installation électrique4eyertt• .10.81 — 1.1.83 — BA4/BA5: 
Raccordement: Tension.   V; Protection raccordement: Existante:  Prévue: 

tYpe: Câble alimentation tableau principal: x  mm2; Inter. générate;e;...  
Type électrode de terre —4reffes—picrant — ucets—rz ia 
Nombre de tableaux.  ; Nombre de circuits  term  • ; Rn  =  S2; Rite  = M12 

DESCRIPTION:,.V oir schéma en annexe 

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR) 
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Calibre Ligne / Utilisateur 
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Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR) 
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Circuit Calibre Ligne / Utilisateur 

   

Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terr<Pe> 
Les protecti 
Existe-t-. e de 

'es cont s surintensités sont ada tées aux sections des circuits u'elles protègent<nel  
een -e'u 

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso. 
CONCLUSION: 
L'installation est conforme. Le DPCDRep- éterit plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les 
trois personnes intéressées. 
L • 

L'installation doit être vérifiée avant le   /.67 I. 

NOM - FONCTION/QUALITE: 
Vu agent à la date ci-dessus 

L'installation JO peutes être mise — maieterrcre en service. 
L'AGENT  VISIT  R: 
N° -I- nom + 
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D IDatum ....... 
FAnillPt n° F nAPqn r-%nr 

Contrôlé p 

SGS ................ 
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INFRACTIONS CONSTATEES — REMARQUES — NOTES: 
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Type locaux — compris dans l'installation: habitation4aueiterr, 
„lurie_instdietiee_réeidentiehe, 

er:  



DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE 

— dans les installations domestiques : 

1)Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier 
électrique de l'installation. 

2) Chaque modification apportée à l'installation électrique doit être mentionnée dans le 
dossier électrique. 

3) Tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la 
présence d'installations électriques doit être communiqué immédiatement à la direc-
tion "Energie Electrique" du Ministère des Affaires Economiques. 

— dans les installations soumises au RGPT et/ou Code : 

"En vertu de l'art. 14 de l'AR 03.05.1999, ce document doit être porté à la connaissance 
du Comité pour la prévention et la protection au travail, si il existe au sein de l'entreprise, 
lors de la prochaine réunion". 
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