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EXEMPLAIRE ORIGINAL

DAÏE DU CONTRÓLE

ADRESSE DU coNTRóLE

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT í 28/2023168793101'.2

O7tO6t2O23 AGENT VISITEUR Souheil ldrissi

Chaussóe de Watêrloo í01 - TYPE oe ContnÓlf Visite de contróte vente anciênne installation (8.4.2.)

í6.O Rhode-Saint-Gonèse

r DONNFFS nÉuÉErÀr Fq

WI

Adresse de l'installation

Type de locaux

Objet du conÍóle

Propriétaire

Responsable des travaux

Dérogations applicables/appliquées

Chaussée deWaterloo í01 . í640 Rhode'Saint'Genèse

Unité d'habitation (maison)

Demande dans lê cadrê d'une vente

-
non communiqué

Anciennes installations ólectriquos domsstiques (8'2.1.1
- lnstallations électriques domestiques ancien RGIE
18.2.2.1

, DoNNÉES NlI RACCORDEMENT

RÉF. 128t2023 t68793/01 :3

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Code EAN

Numéro du compteur

lndex jour/nuit

Typê de coupure générale

Càble compteur - tableau

Tension nominale de service

Courant nominal de la prolection de branchement

IVERLEK

non communiquó

2002202

26010,2123214,3

Disjoncteur

WB4x í0 mm'

3x230V - AC

tmA

r coNrnót p

Conformité schéma(sl unifilaire{sl et plan(s) de position Pas OK I Nombre de tableaux 3 | Nombrê de circuits 16

Type d'éleclrode de tene

Résistance de dispersion de la pÍise de têÍê (o)

ConÍormité des liaisons équipotentiêlles et des PE

Test de continuité

Contróls boucle dê défaut

Protection contre les contacts indirects

lndét6rminóe

Pas mosurable

Sans objêt

Pas concluant

Concluant

Pas OK

DispositiÍ difiérêntiel de tête

Dispositif différentiel supplémentaire

Fixation/EtaUDétérioration matériel

Contróle visuel appareils Íixes evou mobilês

Protection contre les contacts dlrecls

Résistance générale d'isolement (Mo)

Adéquation DPCDR - prise de tere
Adéquation pÍotections surintensités - sections

40A - 300mA -typê A -têstOK
rtoA - 30mA - type A -test OK

Pas OK

Pas OK

Pas OK

0,04

Pas OK

Pas OK

Circuits en déÍauts d'isolement Kring 6

A la date du O7lO6t2O2g, l,installation álectrique de Chaussée de Waterloo í0í - í640 Rhode-Saint-Gonèse n'est pas conformê aux prescriptions du Livre 1 de

l'arrêté royal du I septembre 201 I élablissant le Livre 1 sur les installations êlectriques à basse tension et à très basse tension.

Le contróle réalisé par CertineÍgie a pode sur les parties visibles de I'installation et normalement accessibles.

L,acheteur doit laisser réaliser une nouvelle visitê de contr6le pour vérifier la remise en ordre de l'installalion au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte

de vente. L'acheteur peut choisir librement I'organisme agréé pour cette nouvelle visite de contróle.

Sionature dê I'aoent

CONCLUSION : NON CONFORME AJ
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ORIGINAL CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RApPORT I 28/2023t6g?g3t}1t2

) LISTE DES INFRACTIONS

REF.1 :3

La tension.d'alimenlation n'est pas indiquée clairement de manière apparente
chaque tableau de répartition et dê manoeuvre. - 3.1.3.3.a
ll manque des obturateurs dans le tableau électrique. - 4.2.2.'lj4.2.2.3.
La section des conducteurs n'est pas adaptée au calibrê des disjoncteurs et
Íusibles. - 4.4.1.5.

t Les schémas unifilaires et/ou plans de position nê sont pas présents. -
3.1.2.;6.4.6.t6.5.7,:9.1.2.

' La résistane d'isolement de l'installation n,est pas sufÍisante. - 6.4.5..1.
' Circuits mixtes - un circuit d'appareils d,eclairage et Ae soctès Oe prisê de couÍant doit
- êtrealim€ntépaÍdesconducleursd'unesectionminimalede2,5ómr. _5.2.1.2,;8.2.1.
' L'utilisation d.e_douilles pour alimenter un point d'éclairagè dans l,attente de I'appareil

d'éclairage définitif n'est autorisée - 4.2.4.3.ao Des conducteurs du type VOB ne sont pas placés sous conduit êVou commê il se doit.-À20
' ll faut revoir la Íixation d'un/des luminaire(s)
' La continuité du PE vers les contacts àé terre des socles de prise euou vers dês

appareils de classe 1 à poste fixe evou des liaisons équipotehtiêlles (principales,
- supplémentaires) n'est pas réalisée. - 6.4.6.4.i6.5.7 .2.

' Des modes de pose, connections evou dérivaiions ne sont pas conformes. - S.2.;g.2..1.' Les boites de dérivation ne sont pas fermées - protection contrê les contacts directs
pas assurée.

sur

des

' L'inslallation electrique n'est pas faite avêc du matériel électriquê s0r et selon les
règles de I'arl. - 1.4.:5. 1. 1.1.:5.1.3.;5.2.'1.

' R_accordements et assemblage, les connexions ou dérivations des cáblês ne sont pas

;gi:'J:: "iHï:lïi';"xffi i::I::'ff ';J,*;ï!tffi,':l?J"#ïxï j,ïl:. .ï
courant ou dans les appareils d'éclairage. Les boites d,encastrement des prises et
interrupteurs doivent être suffisamment larges pour y réaliser facilement Ies
connexions.t L'indice de protection contrê les contacts directs des luminairês, socles dê prisês euou
interrupteurs n'est pas sufÍisant - il faut placer des globes, des caches, des couvercles
adaptés.

' Les tableaux de répartition ne sont pas accessjbles ou démontables. - S.3.5.1.
' Des_canalisations électriques, en pose à I'air libre evou en monlage apparênt, ne sont

pas Íixées conectement. - 5.2.

' ll faut rêvoir I'introduction des conducteurs dans le matériel électrique.t La.section de pontages dans le(s) tableau(x) électrique(s) n'e!t pa" adaptée aux
calibres dè dispositifs de protection contrê les surintensités. - 4.4.j.5.'

I REMA S

' Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépót des schémas il puisse y avoir d'autres .infractions. .
' L'habitation est encombrée - problèmes d'accessibilité, de visibilité.

La prise dê tene n'a pu êtÍe mesurée, elle sera à vériÍier lors du prochain contróle.
Lors d'une rénovation de I'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus
être appliquées.

) DEVOIRS DU VENDEUR ET DE L'ACQUEREUR
Le vêndeur est tenu
a) de conserueÍ Iê rapport de la visite de contróle dans le dossier de I'installation électrioue :

b) de lransmetke le dossier de I'installation électrique à l'achêteuÍ lors du transfert de pr'ópriéte.
L'achètèur est tenu :

a) de communiquer à l'organisme agréé qui a réalisé la visite de contróle son identité et la date de l'acte de vente ;

attÍibulions en est informée par l'organisme agréé dès le delai eipire.

survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'iristállations électriques.
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EXEMPLAIRE ORIGINAL CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 128/2023/68793/01:2 nÉr. t :3

I ANNEXES

Autre(s)

Croquis de position élémêntaire et descriptif sommaire des tableaux

sur base de ce oui est visibie et accessible loÍs du contróle
Note : @s croquis ne rempla@nt pas les schémas unifilaires et de position Íéglementajres
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section 8.4.2. du Livre í du Règlement général sur les installations
électriques : Devo7s du vendeur et de t'acheteur lors de la vente d'une
h a b i tati o n éq u i pée d' u n e an c i en n e i n stat t ati o n é I ectri q u e
r Dès que le compromis est signé :

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire :

o Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contróle et ses annexes au notaire afin que
celui-ci l'ajoute dans le dossier de la vente ;

o Le notaire doit faire mentionner dans l'acte de vente les points suivants :

- lo dote du PV de la visite de contr'le
- le foit de la remise du PV de la visite de contróle à l,ocheteur
si Ie PV de la visite de contràle est négatil (instdllation non-conforme) :
- l'obligotion pour l'acheteur de communiquer son identité et Ia dote de l,octe de
vente à l'organisme de contróle agréé qui a exécuté lo visite de contr,le de l'installotion
électrique.

r Dès que l'acte de vente est signé

Quels sont les devoirs de l'acheteur :

o L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, pv, ...) en deux
exemplaires;

si le PV de la visite de contróle est positif (installation conforme) :
o L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contróle soit suivant le délai repris sur

le PV de la visite de contróle (maximum 25 ans après la date de la visite de contróle) soit
en cas de modification ou extension importante de l'installation électrique.

si le PV de la visite de contróle est négatif (installation non-conforme) :
o L'acheteur doit informer l'organisme de contróle agréé qui a exécuté la visite de contróle

de l'installation électrique de son identité, de la date de l'acte de vente et du pV concerné :
o Après la communication à l'organisme de contróle, il regoit automatiquement 1g mois à

dater de l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique ;r L'acheteur peut choisir un autre organisme de contróle pour laisser réaliser le recontróle
dans le délai des 18 mois (vérification conformité de l'installation).

Pour de plus amples informations
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de l'Energie - Haute surveillance des
énergétiques
Adresse : Boulevard du roiAlbert ll 16 1000 Bruxelles
Té1. : 0800 L2O 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be
https://economie.fgov. be

infrastructures et produits

co\t
c/)
h
o.
6
-t
(ÉJ

?
E
L
CL

E
c
-oT'
oz

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles
info.eco@economie.fgov.be

https ://econom ie.fgov. be

i 0800 120 33

.be


