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Surface de plancher chauffé ....,......,,108 mr

Dénomination : Certigreen

Siège social : Rue de la Vecquée

n": 170

CP :4100 Localité : Seraing

Pays: Belgique

Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20240626018543
Établlle : 26/06/2024
Valldlté maximale : 26/06/2034

Wallonie

Je déclare que toutes les données reprlses dans ce certlflcat sont
conformes au protocole de collecte de données relatlf à la
certification PEB en vlgueur en Wallonle. Verslon du protocole 14-
déc.-2023, Verslon du logiciel de calcul 4,0,4.

-$6

Le certlflcat PEB fournlt des informatlons sur la performance énergétlque d'une unlté PEB et lndlque les mesures générales
d'amélloratlons qul peuvent y être apportées. ll est établl par un certiflcateur agréé, sur base des lnformatlons et données récoltées lors de
la vlslte du bâtlment.
Ce document est obllgatolre en cas de vente & locatlon, ll dolt être dlsponlble dès la mlse en vente ou en locatlon et, en cas de publlclté,
certalns de ses lndlcateurs (classe énergétlque, consommatlon théorlque totale, consommatlon spéclflque d'énergle prlmalre) devront y
être mentlonnés, Le certlflcat PEB dolt être communlqué au candldat acquéreur ou locatalre avant slgnature de la conventlon, gul
mentlonnera cette formallté,
Pour de plus amples lnformatlons, consultez le Gulchet de l'énergle de votre réglon ou le slte portall de l'énergle energle,wallonle.be

Rue: Rue de la Barge no: 70

CP :4000 Localité : Liège

Certifié comme : Malson unlfamlllale

Date de construction : lnconnue
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La consommatlon théorlque totale d'énergle prlmalre de ce

,,,,,,,,..,,,,61 443 kWh/anlogement est de ....
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Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20240626018543

Établlle : 26/06/2024
Validité maximale t 26/06/2034

Wallonie

Le volume protégé de ce logement est de 333 mr

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les

mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée
pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/mz.an) et les émis-

sions spécifiques de COz (exprimées en kg/m2.an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 108 m2

Le volume protégé d'un logement reprend tous les

espaces du logement que l'on souhaite protéger des
déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers
le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe,
bâtiment mitoyen...). ll comprend au moins tous les
locaux chauffés, Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au
protocole de collecte des données défini par
l'Administration.

I

I

I

I

Descrlptlon par le certlflcateur
Le volume protégé lnclut tous les locaux de la maison, excepté la cave et le grenier.

ifmr,*-:mrn:r
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Conditions standardisées - La performance énergétlque du logement est évaluée à partir de la consommatlon totale en
énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est main-
tenu à 18' C pendant la période de chauffe, jour et nult, sur une année climatlque type. Ces conditlons sont appliquées à tous
les logements faisant lbbjet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa

consommatlon et non le style de vle des occupants. ll s'agit donc d'une consommation dénergle théorique en énergle primaire;
elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Certlficat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant

6

Numéro: 20240626018543
Étabttte ; 26/06/2024
Valldité maxlmale t 26/06/2034

Besoins en chaleur du logement
les beloinl en chaleur sont aussi appelés besolnl nets en énergle pour le chauffage,

ll l'agit de ltnergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir (0nrtante lô température

intérieure de celul.rl,

Perter de l'installation de chaulfage
les pertel sont évaluées au niveau de la produclion, l(venluel ltorkage, la diilribution, l'émission

et lô régulation,

Besoins de chaleur pour produlre l'eau rhaude sanltalre (E(5) et pertes de

l'lnstallatlon
ll fagit de l'énergie qull faut apporter à ltau pour les besolns d'E(5. les beloins sont attrlbués de manlère

forfailake; les pertes s0nt évaluécs au nlveau de la producti0n, l'évcnluel sto(kagc cl la dlilrlbutlon.

(onsommatlon d'énergle des auxlllalres
Seuls sont consldérés les dvenluek ckculatcurs, vcntilateu6, vellleules el ltleclronlque dc la chaudlère.

(onsommation dtnergie poul le refroidlssement
Une conrommatlon est prhe en (ompte unlquement en présence d'une lnltallatlon de cllmatlsatlon fixe.

Apports solaires thermiques pour l't(5 et/ou le rhauffage
[e recoun évenluel à des capteurs solalres thermlques cst prls en (0mpte,

o^
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J 7a i l'énergie finale consomrnee

I l] ] C'cst la quantltd d'dnergle qu'll faut amencr dans lc bâtlmcnt pour lo <hauffage et
r.-.!r I en tenanl compte der pertes dcs lnstallatlons, de la consommallon dcs auxlllahes

l'eau <haude lanllalle
et du refroldlssemcnl

éventuel.

lo ru)
Autoproduction d'électricité
Recoun éventuel à des panneaux solaher photovoltaique5 ou d'une unllé de mkro-
cogénératlon,

Pertes de transformation
('est l'énergle perdue lors de la transformallon d'une énergle prlmalre en une énergle ulillsable
dans le bâllmcnt.L----

['énergie prlmaire
('ert l'énergle dhectement prélevée à la planète, flle comprend l'énergle consommée alnsl que les
peiles nécesalres pour transformer la matlère premlère (pétlole, gaz, uranlum) en énergle utillsable
(marout, gaz nalurel, électrlclté) mals ausl l'énergle gagnée du falt d'une éventuelle autoproductlon
éléclrlque,

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
t--

L'électricité: une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.
Pour l kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie
dans une centrale électrique, Les pertes de transformatlon sont
donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kwh,

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

(onsommation finale en chauffage

Pertes de transformation

Consommatlon en énergle prlmalre

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux
photovoltaiQues ou cogénératlon), la quantlté d'énergle gagnée

est aussi multlpllée par 2,5i il s'agit alors de pertes évitées au

nlveau des centrales électrlques,

EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
I

-
oi

I

o

10 000 kwh Panneaux photovoltaiques

15 000 kwh Pertes de transformation évitées

Économle en énergle prlmalre

- 1 000 kwh
o
- 1 500 kwh
ê
- 2 500 kwh

25 000 kwh
Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.

3, 1
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La consommatlon totale d'énergle prlmalre du logement est la somme de tous les postes reprls dans le tableau cl-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spéclfique d'énergle prlmalre,
Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec que le label de performance du logement est donné. 

kwh/an

Certlficat de Performance Énergétlque (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numérot 20240626018543
Établlle z 26/0612024
Valldlté maxlmale z 26/06/2034
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Besolns en chaleur

du logement 36 515

(onsommation d'énergle
pour le refroldlssement

Apports solalres thermlques
pour l'[(S et/ou le chauffage

Perter de l'lnstallatlon
de chauffage

Sesolns de chaleur pour produhe

l'eau chaude sanltalre (E(S)

et pertes de l'lnstallatlon

(onsommatlon d'énelgle

des auxlllalres

IArl,onrormattonftnate
I t!--r-lll

@ ru Autoproducrton d'étectrtttté 0

-0

0

i 61 443

c
o

Pertes de transformation des postes

cl.dessus consommant de l'électrklté

Pertes de tranrfomatlon évltées

grâce à l'autoprodurtion d'électrlclté

(onsommatlon annuelle d'énergle

primahe du logement

Elle est le résultat du cumul des postes cl-dessus

Surface de plancher chauffée

A
o

61 443
kWh/an

108
mt

(onsommatlon spéclfique d'énergle prlmalre du logement ([sped

Elle est obtenue en divisant la consommatlon annuelle par la surface de plancher

chauffée.(ette valeur permet une (ompanhon entre logements lndépendamment

de leur tallle,

La consommatlon spéclflque de ce logement est envlron 3,4 fols supérleure à la consommatlon spéclflque maxlmale autorlsée
si l'on construlsalt un logement neuf slmllalre à celul-ci en respectant au plus Juste la réglementatlon PEB de 201 0.

MD G fsiil
Cc logement obtlent une clase 6 kWh/m2.an

(7,n41
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Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute lndépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

. Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur dolt avoir accès à

l'ensemble du logement certifié. ll s'agira essentlellement des caractérlstlques géométriques du logement, de
certaines données propres à l'lsolatlon et des données liées aux systèmes.

. D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents blen précis. Ces
documents sont nommés (preuves acceptablesD et dolvent être communlqués au certificateur par le demandeur;
c'est pourquol le certlflcateur dolt lui fournlr un écrlt reprenant la llste exhaustive des preuves acceptables, au
molns 5 Jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtlment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une
installation photovoltahue.

À défaut de constat vlsuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments
résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénallsantes. Dans certains cas, ll est
donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessalrement mauvais mals que, tout simplement, il n'a pas été
possible de vérifier qu'il était bon!

Certlficat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20240626018543
Établlle : 26/06/2024
Valldlté maxlmale : 26/06/2034

Postes
P reuves a ccepta bl es p rl ses

en compte par le certlflcateur
Références et desul ptlh

ô
lsolatlon
thermlque

Pas de preuve

ô
Étanchélté
à l'alr

Pas de preuve

6 ventttatton Pas de preuve

Ô chaurrase Pas de preuve

@ Eau chaude
sanltalre

Pas de preuve

( s/-14]'
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Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance
énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existante.

Besoins nets

en énergie (BNE)

par m'de plancher

chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure
du logement. lls dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20240626018543
Établile: 26/06/2024
Validité maximale : 26/06/2034

Pcrtcs plr lcs parois

D'autant plus faibles que l'isolatlon thermlque des parois est importantc

(voir détail ci-aprè$,

Pcrtcs par lcs fuitcs d'air

Dhutant plus faibles que l'étanrhélté à lhh du bâliment esl élevée

(voir détail ci-après).

Pertes par la ventilation
Elles constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants ct la salubritd

dcs locaux (voir ddtail ri-après),

Apports solaircs par lcs vilragcs

Pris cn compte (poste non ditailli ci-après)

Agrports inturnus par lcs activitris rkls orcupants
(halcur dégagée par lcs occupants, l'éclairage et les équipemcnts,

Paramètre standardisé (poste non détaillé ci-après).

llcsoins cn <halcur rlu loqcnrcrrt

Appelés aussi, besoins nets en énergie pour le chauffage.

ô

rÔl
o

,/-aW/,./ .\\jf.jI
,?,^,lllc,

ff'*ù
e

Besoins en chaleur du logement

FftAfil fiïfirilr*!
ffi

Pertes par les parols
Les surfaces renselgnées sont mesurées sulvant

le protocole de collecte des données déflni par l'Adminlstation.

Type Dénomination Surface Justification

@ Rarols présentant un très bon nlveau d'lsolatlon

!a Oerformglce thermique des parois est comparable gux exigences de 
fa 

réO]emgntalion PEB 2014:

AUCUNE

@ earots avec un bon nlveau d'lsolatlon

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.

AUCUNE

suite +

Gil
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Certlficat de Performance Énergétlque (PEB)

Bâtiment résidentlel existant
Numéro 20240626018543
Établlle z 2610612024

Valldlté maxlmale t 26/06/2034

.M
Wallonle

Type Dénomlnatlon Surface Justlflcatlon

@ larots avec lsolrtlon lnsufflsante ou d'épalsseur lnconnue

Recommandatlons : lsolatlon à renforcer (sl nécessalre après avolr vérlflé le nlveau d'lsolatlon exlstant).

F11 DV Pvc 82 2,8 m2
Double vitrage ordinalre - (Uo = 3,1 Wm2.K)- 

Châssls PVC 
-

@ frrots sans lsolatlon

Recommandatlons : à lsoler.

P1 Porte 1 3,2m2
Simple vitrage - (Uo = 5,7 Wmr.K)
Panneau non lsolé ïron métalllque

Châssls bols

P2 Porte 2 1,8 m2
Slmple vltrage - (Uq = 5,7Wm2.K)
Panneau non lsoléhon métalllque

Châssls métalllque sans coupure thermlque

t4 SV Bols 2,8m2
Slmple vltrage - (Uo = 5,7 Wm2.K)

Châssls bols

F5 SV Métallique 1,7 m2
Slmple vltrage - (Uo = 5,7W/m2.Kl

Châssis métallique sans-coupure thermique

Fl5 Bloc de verre 1,0 m2
Bloc de verre - (Uo = 3,5 Wm2,K)

Aucun châssis

P20 Porte EANC Bols 1,6 m2
Panneau non lsolé non métalllque

Aucun châssls

P31 Porte CAVE vltrée 1,0 m2
Simple vitrage - (Uq = 5,7 Wm2.K)

Panneau non lsolé métalllque
Châssls métalllque sans coupure thermique

@ earots dont ta présence d'lsolatlon est lnconnue

Recommandatlons : à lsoler (sl nécessalre après avolr vérlflé le nlveau d'lsolatlon exlstant).

T1
Présence lnconnue d'un isolant de toiture qui

n'étalt pas vlslble lors de la vlsltePlafond 41,4m2

T4 Plateforme 29,7 m2
Présence lnconnue d'un lsolant de tolture qul

n'étalt pas vlslble lors de la vlslte et pour lequel
aucune preuve acceptable n'a été fournle

suite +

( 7aTA1
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Certlficat de Performance Énergétlque (PEB)

Bâtlment résldentiel existant
Numéroz 20240626018543
Établlle z 26/06/2024
Valldlté maxlmale z 26/0612034

^M
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Dénomlnatlon Surtace JustlflcatlonType

M1 Mur pleln Apparent 84,2m2
Présence lnconnue d'un isolant de mur qui

n'étalt pas vlslble lors de la vlslte et pour lequel
aucune preuve acceptable n'a été fournle

Présence lnconnue d'un lsolant de mur qul
n'étalt pas vlslble lors de la vlslte et pour lequel

aucune preuve acceptable n'a été fournle
M4 Mur annexe 33,6 m2

M23 Clolson EANC 3,7 m2
I'lsolatlon du mur n'a pu être justlflée

(constatatlon de vlsu ou documents de preuve)

M31 Clolson CAVE 2,8 m2
I'isolation du mur n'a pu être justlflée

(constatatlon de vlsu ou documents de preuve)

54,6m2
I'isolation du plancher n'a pu êtreJustlflée

(constatatlon de vlsu ou documents de preuve)P1 Plancher sur sol

P2 Plancher sur cave 16,5 m2
I'isolatlon du plancher n'a pu être justlfiée

(constatation de visu ou documents de preuve)

t.l
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Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 2024Q626018543

Établile : 26/06/2024
Validité maximale : 26/06/2034 $6

Wallonie

Pertes par les fultes d'alr

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas

réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est
rèduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

druon : valeur par défaut : 12 m3/h.m2

D Oui

Recommandations : L'étanchéité à l'air doit être assurée en contlnu sur l'entièreté de la surface du volume
protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenètre, angles,
jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'alr se situe,

/lton
û Oui

Diminution globale des pertes de ventilation O o/o

Pertes par ventllatlon

Votre logement n'est équipé d'aucun système de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabilisées... Pourquoi ?

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de
l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement
dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération
de chaleur. En l'absence d'un système de ventilation, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture
des fenêtres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours
comptabilisées, même en l'absence d'un système de ventilation.

Système D avec
récupération de chaleur

Ventilation
à la demande

Preuves acceptables
caractérisant la qualité d'execution

u(ruon

tr Oui
/Non
g Oui

G/14)
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Performance des installations de

satlsfalsanteffiftm MffiMF ME@
610/o

Rendement

global

en énergie

primaire

lnstallatlon dc chauffagc local

Production
et émission

Poêle, mazout, date de fabrication : entre 1985 et 2005

Recommandatlons :

Un poêle dont la date de fabrication est comprise entre 1985 et 2006 présente probablement un niveau de
performance inférieur à un appareil fabriqué actuellement. ll est recommandé de demander à un chauffagiste
professionneld'évaluer son niveau de performance et si nécessaire de le remplacer par un système de chauffage
local ou central plus performant.

fii7Al
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Performance des lnstallatlons d'eau chaude sanltalre

fitftftiil EtlltEilt!

Rendement

global

en énergle

prlmalre

rut
Productlon Chauffe-eau instantané, gaz naturel, fabrlqué avant 2016

Dlstrlbutlon Baln ou douche, entre 1 et 5 m de condulte
Evler de culslne, entre 5 et 15 m de conduite

Recommandatlons : aucune

firTa]
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Système de ventilation

EIM|TI

6 Systàme de ventllrtlon

N'oubllez pas la ventilatlon I

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants,

Selon les relevés effectués par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n'est présent dans le logement.

Locaux humldesLocaux secs

Séjour

Salle de bain + Wc

aucun Cuisine

aucun

M ou

Ouvertures d'évacuatlon

aucun

bles (OER)
uesou

Ouvertures d'allmentatlon
(OAR)

aucun

aucun

Chambre

Chambre

Recommandatlon : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du
logement. ll est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet. 

.

Siôes améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence
d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que
les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).
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Certificat de Performance Énergétlque (PEB)

Bâtiment résidentlel existant
Numérot 20240626018543
Établlle t 26/0612024
Valldlté maxlmale : 26/0612034

-$6
Wallonie

Utlllsatlon d'énergles renouvelables
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Le CO, est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements cllmatlques. Améliorer la performance éner-
gétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de COr.

1000 kg de CO, équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 I aux 100 km)ou essence (5 laux 100 km)ou encore à un

aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avlon (par passager).

Certlficat de Performance Énergétlque (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéror 20240626018543

Établlle t 26/06/2024
Valldlté maxlmale t 26/06/2Q34

^$6

Émission annuelle de (0, du logement 15 053 kg COr/an

o
5urface de plancher chauffée 1 08 ml

e
Émlssions spécifiques de C0, 140 kg COr/m2.an

Si vous déslrez améliorer la performance énergétique de ce logement, la

mellleure démarche consiste à réaliser un audlt logement mls en place en

Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qul vous
permettra de définlr les recommandations prioritaires à mettre en æuvre
avec leur impact énergétique et flnancier.
L'audlt logement permet d'activer les primes habltatlon (volr ci-dessous).

Le certlflcat PEB peut servir de base à un audit logement. ËL

EtrrtÂIErillft'tr

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précleuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via : - un certiflcateur PEB
- les guichets de l'énergie
- le slte portall http://energle.wallonie.be

Sur ce portall vous trouverez également d'autres informations utiles notamment:

. la llste des certificateurs agréés;

.les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;

. des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;

. la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.
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Permis de bâtir / d'urbanlsme / unique obtenu le : NÉRtrtt

Référence du permis: trtÉRtrtt
Prix du certificat : 295 € TVA comprise
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