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Klant / Opdrachtgever:
EAP-ELEKTRO
STEENLANDSTRAAT 74
2940 STABROEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/20191 - Aloemene Directie Enerqie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/OO1, 57.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, 8E0404.312.034 Agent-bezoekeÍ: 52í AKOPIAN KARO

Eigenaar/beheeÍdeÍ/uitbater: Naam: nvt Adres: nvt

lnstallateur/verantw.werk: Naam:EAP-ELEKTRo Adres:STEENLANDSTRAATT4
2940 STABROEK B.T.W.: BE0753460960

Adres installatie: HERENTALSESTEENWEG 21 HERSELT 2230 Private HS-cabine: NEE

Type installatie: PV - installatie Toestel/lnstall. lD: 238

EAN nr.: nvt Leverancier: nvt Teller nr.: nvt

CONTROLE
Basis: KB van 8/09/20 í 9 tot vaststelling van Boek 1 beheffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

BVR van 19 november 2010 inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 24 tebruari 2OO4.

Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6'4)

Datum: 04/04 t2O22 Yolgende controle binnen 300 maand of uiterliik vóór 3010412O47 lnstallatiedatum: na 0110612O20

lnhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,

zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE
Zie ééndraadschema en opstellingsplan.

1t2

PV panelen Aantal strings en panelen/string í string en 4 panelen/string

Aantal-merk-type 4-DMG-375
Piekvermogen per paneel (Pmax) 375 Wp

Totaal geïnstalleerd vermogen (Pdc) 1 500 Wp

Kortsluitstroom (lsc) +25"c 11,43 A

Open Klemspanning (Voc)- 10"c 41,89

Omvormer Aantal-merk-type 1-SMA-S8.1 .5

Vermeld op Svnerqrid-liist (C1 0/26) ln orde

Serienummer z3vccR
CE attest voorgelegd ln orde

Max vermogen (Pac max) 2500 VA

Max.vermogen (Pdc max) 3000 Wp

Max.toelaatbare stroom (ldc max) 18 A

Max.ingangsspanning (Vdc max) 600

Productiemeter
(vereist > 10kW)

Serienummer

Merk

MID markering of ijking

Stand Kwh

Markerinqen Waarschuwingsborden voor gevaar ln orde

DC-geleiders en AC-geleiders ln orde

controlê organísme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestellikê retel: ln elke provincie

maatschapp€lijke rêtel
Koningin Astridlaan 60
2550 (ontich

T :03 / 451 37 00
F:03/4513710

www.ocb.be
inío@ocb.be

8TW BÉ 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149
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RESULTATEN

lsolatieweerstand: 30 Mohm spreidingsweerstand: 2 ohm
Têstknop diÍÍ.schak.: in orde Controle Íoutlus: in orde Continuiteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen eleKrische schokken: rechtstreekse aanraking; in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen ovêrstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse l: in orde
Test onderbreking omvormer (<5 sec): in orde

- Nota (N) - Opmerking (O) - lnbreuk (l) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken
Vanaf een vermogen (Pac max ) van SkVA van de omvormer, zal de netbeheerder (DNB) van u vereisen een driefasige aansluiting te
voorzien.
Deze controle is uitsluitend uitgevoerd op basis van de vermelde reglementeÍing, en houdt geen rekening met overige Besluiten,
reglementen of voorschriften zoals van Synergrid of de DNB. Het type van elke omvormer dieÀt opgenomeÀ te zijn in dé lijst C10/26
die op de pagina 'Gehomologeerde materialen'gepubliceerd is op de website www.svnerorid.be
Volgens onderafdeling 6.4.7.3. van vermelde reglementering, beperkt het ondezoek zich tot de PV-installatie en tot het niet

kenmerken betreft.
de kenmerken en opstelling overgenomen van de schema's, en

làêiè Ë; ï; èióèiràïr: ïéèir- 
- -

BESLUIT

lj"-"ertrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van g september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondeÍtekend. De ingangsklemmen van de
differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn vezegeld.

Voor de Technisch Directeur,

lr. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenteni2020/lnformatienota reqlementaire voorschriften.pdf

OCB Group - Kon. Astridlaan 60 - 2550 Kontich - Tel,: O31451.37.00 - Fax: 03/451.37.10 - wwwocb.be * inÍo@ocb.be



DMEGC

DM375M6-60HSW 360 | 365 I 370 Wp

halve monokrlstallijne cellen, witte backsheet, geanodiseerd zilverkleurig aluminium Írame
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HALVE CEL TECHNOLOGIE
Reduceert opbrengstverlies

PRIJS/KWALITEIT
Geintegreerde productielijnen zorgen
voor een prima prijs/kwaliteit verhou-
ding

POSITIEVE OUTPUT TOLERANTIE

Plustolerantie van 0 - 3vo

PRESTATIE
Buitengewoon goede Prestatie bij
diffuus licht en bewolking

KWALITEIT
Geproduceerd onder internationaal
geaccepteerde kwaliteitsnormen en
milieu-eisen

PID VRIJ
Volgens IEC TS 62804-Inormering

EL TEST
Twee maal 100o/o EL test tijdens het
productieproces

I 0vrCC Solar's lineaire garantie

I standaard zonnepaneel garantie
GARANTI E

. 25 jaar gegarandeerde output van80,2o/"

. 12 jaar fabrieksgarantie

@c(@@

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd dmegc.eu



Electrische specifieaties

Paneel Pm (W)

DM365M6-60HSW 365

DM370M6-60HSW 370

DM375M6-60HSW 375

Mechanische data

cel type

cel arrangement

paneel opbouw

g la sd ikte

glas klassificatie

junction box norm

bekabeling

connector type

brandklasse

Diverse speciÍicaties

gebrui kslemperatuur

maximale sneeuwbelasting

maximale windbelasting

maximale systeem spanning

maximale zekering

d iod es

ïemperatuurcoëÍÍiciënten

nomimale gebruikstemperatuur

lemperaluurcoêff iciënt lsc

tem peratuurcoëff iciënl Voc

tem peratuurcoëff iciënt Pmax

Verpakking

afmetingen paneel (mm)

gewichi

afmetingen pallet (mm)

lype containeÍ

stuks per pallet

pallets per container

panelen per conlainer

bruto gewicht per pallet

brulo gewicht per container

DMPD9B166-223 (7,)

6x20

glas / EVA / cellen / EVA / backsheel

3.2 mm

klasse A van IEC 61730

tP67 / tP68

4 mm2; 1000 mm

MC4 / MC4 Compatible

c

-40 "c tot +85 "c

5400 Pa

2400 Pa

1 000v / 1 s00v Dc(tEc)

20A

3

42"Ct3"C(NM0T)

+0.038%i"c

-0.270%t"c

-0.365%/"C

1776x1052x35

21.2 kg

1825 x 1130 x'1190

4O'HQ

31

24

744

700 kg

1 6800 kg

Stroomsterkte-spanning I Kracht-spanning curves

10

Tolerantie

0-3%

0-370

0-3%

lmp (A)

1 0.80

10.91

tt.0l

vmp (v)

33.82

33.9 5

34.10

lsc (A)

11.22

11.32

l1 .43

Voc (V)

41.57

41.72

41.89

Efficiëntie

1 9.54 %

1 9.80 7"

20.07 %

Eo

8
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Spanning (V)

TemperatuursaÍhankelijkheid van lsc, Voc, Pmax
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Cel temperatuur ('C)

De definitieve maten en gewichten van panelen en verpakking en de garantievoorwaarden
zullen definitief worden vastgesteld bij het plaatsen van een order.
Aan de informatie van deze dalasheet kan geen rechten worden ontleend.
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DMEGC
Hengdian GÍoup DMEGC Magnetics Co., L1d
Hengdian lndustrial Zone, Dongyang City
Zhejiang Province, China 3221iil -

Tel.: 0086 579 8658 8825
Fax: 0086 579 8655 4845
Mail: solar@dmegc.com.cn
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lntelligente service met
SMA Smqrt Connected

Compoct
. Montoge door één persoon donk-

zii gering gewicht von 9,2 kg

. Minimool ruimtegebruik donkzii

compoct ontwerp

ComÍortobel
. Snelle en efficiënte instollolie
. Kosteloze online monitoring vio

Sunny Ploces

. Automotische monitoring door SMA

donkzii SMA Smort Connected

Winstgevend
. Benutling von overtollige energie

door dynomische reductie von het

effectieÍ vermogen
. Schoduwbeheer door OpliTroc

Globol Peok

Uitbreidboor
. Grool ingongssponningsbereik

' Op ieder moment uit te breiden

met inlelligent energiebeheer en

opslogoplossingen
. Combineerboor met TS4opiimizers

voor poneeloptimolisolie

SUNNY BOY 1.5 / 2.O f 2.5
De nieuwe klosse voor kleine PV-instolloties

De Sunny Boy 'l .5 / 2.O / 2.5 is de perfecte omvormer voor klonten met kleine zonnestroominstolloties. Door het brede

ingongssponningbereik von 80 V tot ó00 V is dit toestel veelzildig in te zetten, Ílexibel bii de keuze von zonnePonelen en

gemokkeliik te instolleren door het loge gewicht. No de eenvoudige inbedriifstelling vio WebUl is de Sunny Boy 1.5 / 2.O /
2.5 kloor voor grolis monitoring vio het eigen droodloze netwerk von het toestel oÍ online vio Sunny Portol oÍ Sunny Ploces.

De geïnlegreerde service SMA Smort Connected biedt 'l 
O0% comfort oon instolloteur en eigenoor von de zonneponelen.

De outomotische omvormermonitoring von SMA onolyseert de werking von de omvormer, meldt onregelmotigheden en zorgt

op die monier voor minimole uivoltiiden.



SMA SMART CONNECTED

De geihtegreerde service voor 100% comfort

SMA Smort Connected" is de kosteloze monitoring von de
omvormer vio SMA Sunny Portol. ln gevol von een omvormerfout
informeert SMA de eigenoor en de instolloteu r prooctief. Doordoor
worden kostbore orbeidsfiid en kosten bespoord.

Met SMA Smorf Connected profiteert de instolloteur von snelle
diognoses door SMA. Hii kon de sforing dus snel verhelpen en
de klont bovendien oontrekkeliike servicewerkzoomheden bieden.

SMA SMART CONNECTED ACTIVEREN

Bii de oonmelding von de instollotie bi1 Sunny Portol ocÍiveert de instolloteur SMA Smort Connected en profiteert
h4 von de outomotische omvormermonitoring door SMA.

AUTOMATISCHE OMVORMER MONITORING DOOR SMA
SMA neemt de omvormermonitoring voor ziin rekening met SMA Smort Connected. SMA controleert de
ofzonderliike omvormers outomotisch en conlinu op opvollende gebeurlenissen tijdens de werking. Doormee
profiteert iedere klont von de iorenlonge ervoring von SMA.

PROACTI EVE COMMUNICATI E BU STORI NGEN
No de diognose en onolyse von een storing informeert SMA de instolloteur en eigenoor hierover onmiddellilk vio
emoil. Zo is iedereen oplimool voorbereid op het verhelpen von de storing. Dot beperkt de uitvohiid en bespoort
fiid en geld. Op bosis von de regelmofge prestotieropporten worden bovÀndien woordevolle conclusies over het
hele systeem geFokken.

VERVANGINGSSERVICE

Als een vervongende omvormer nodig is, levert SMA binnen I tot 3 dogen no de storingsdiognose outomotisch
een nieuwe omvormer. De instolloteur kon de eigenoor octief benoderen en de omvormer veÍvongen.

PERFORMANCE SERVICE

De eigenoor kon oonsprook moken op een ftnonciële compensolie door SMA ols de vervongende omvormer niet
binnen 3 werkdogen kon worden geleverd.

* Zie het document "Omschriiving von de Diensien - SMA SMARï CONNECTED"
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Rendementscurve

o,2 0,ó 0,8 1,0

Uitgongswmogen / Nominool vemogen

Technische geganens

lngong (DCl

Mu vemogen von de PVganerotor

Mor ingongssponning

MPPcponningsbereik

Opgegmn ingong$ponning

Min. ingongsponning / storlingongsponning

Mox. ingongsslrrcm p€Í string

Mx korlsluitshom per string

Aontql onoÍhonkeliike MPP-ingongen / strings per MPPingong

Uitgong (AC)

Opgegoven vermogen {bii 230 V, 50 Hz}

Mox schilnboor AC*rmogen
Nominole AC-sponning

Nominool AC-sponningsbereik

AC-netfrequentie / bereik

Opgegwen netfrequentie / opgegeven nêlsPonning

Mox. uilgongsslroom

Vermogensfoctor bii opgegwan vemogen

lmtelboe vorechuivingsÍoctor

Terug leverÍosen / oonsluitlosn

Rendemenl

Mox. rondemenl / Ewoeio

Veilig heidsvoorzíeningen

Vrii*hokelpunt oon DC-ziide

Aordlokbwoking / netbewoking

DCompolingsbwoiliging / AC{orbluitvostheid / golvonisch gescheiden

Aordlekbewoking goschikt voor olle stÍoomlyPen

Beschermingsklosse (conÍorm lÊC ó2 I 03) ,/ oversPonningscotegorie (conÍorm IEC óoóó41 )

Tagonstrombweiliging

Algemene gegevens

Afmatingenlb/h/dl
Gwicht
Bereik bedriiÍslmpmtuur
Gduidsemisie, normool

Eigen verbruik (nochl!

Topologie

Kelprincipe

Bechemingsgrood (oníom IEC ó0529)

Klimoatklosse {conÍom IEC óO721 3-4l.

Moximool toegelone woorde voor relotiwe vochtighcid (niet<ondenserendl

Uitrusling

DCconsluiling,/ ACconsluiling

Wergove vio smorphone. tcblel, loptop

lntsrfoes: WLAN / elhernet

Communicotieprotcollen
Goronrie 5 / 10 / I 5 / 20iaor

CeíiÍicolcn en vsgunningen (meer op oonwoog)

Londen wmrin Smo Smorl Conn*ted berchikboor is

Typmonduiding

a dondoord o oplioncl - nist bqchikboor
gegevens ondar nominolo vmmoorden
Versie december 201 8

Sunny Boy t.5 Srnny Boy 2'O Sunny Boy 2.5

o,40,0

3000 Wp
ó00 v

ló0Vtot5OOV

r500w
I 500 vA

4000 Wp
óoo v

2lOVtol5OOV
3óO V

50 V,/ 80 V

l0A
l8A
| /1

2000w
2000 vA

22OV /23OV /24OV
l80 V rot 280 V

50 Hz, 60 Hz / -5 Hz tol +5 Hz

50Hz / 23OY
9A

I

0,8 inductief tot O8 copocilioÍ

1/1

500OWp
ó00 v

2ó0 V tot 5OO V

2500 w
2500 vA

7A ll A

97,27. / 96,1 7. 97,2?" / 96,47" 97,27" / 96,7 %

a
./.

././-
a

t/il|
Niet nodig

460 / 357 / I 22 mm (l 8,1 / 1 4,1 / 4,8 iachl

9,2 kg (2Q3 hs)

-40"C tol +ó0"C (-40"F tol +l4O"Fl
<25 dB

2,OW
Zonder lronsformotor

Corelie
IPó5

4K4H

lo0 %

SUNCLIX / conn*loren
a

./.
Modbus (SMA" Sunsp<), Webconnect

./o/o/o
A54777,Cl0/1 l, CE, CE|O2l, DtN EN ó2109-lllEc ó2109-1, DIN EN

óz|os-2/tff, 62109-2, EN5O4|8, G83 12, trcó1727, IECó21 I 4 NBRI ól 49
NENEN50438, NRSO97-2-1, VDE-AR-N4I 05, VDE Ol 2ól-1, VÏR201 4

AU, AI, BE, CH, DE, ES, FR, IT, I"U, Nt, UK

u"* [v]
500

'''''" Elo {U" " 2óo

- 
Elo íU4 - 3óO Vl

-. - Eto - soo vl

sBl .5-r vr,40 SB2,GIVL.4O s82.5-lVL-40



SUNNY PORTAL
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met ïS4-R OPTIMIZER
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BAïTER

' viq droodloze contoddoe oÍ geslondoordiseerdo dqtocommunicotie _ DC

- 
COM 

- 
Speedwirê/Webconnêct

íiïnlaaal
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Functies BASISSYSTEEM

. Eenvoudige inbedrijfstelling vio geïntegreerde WLAN-
en Speedwir+inlerfoce

. Duideliik zicht op instolloÍiegegevens door visuqlisotie
in Sunny Portol ,/ Sunny Ploces

. lnvesteringszekerheid door SMA Smori Connected

. Modbus ols interÍoce voor derde portii

Functies UITGEBREI D SYSTEEM

r Functíes von hel bosissysleem
. Logere ofnome von hel net en verhoging von het eigen verbruik door

benutling von opgeslogen zonneenergie
. Moximole energiebenutting door loden op bosis von prognoses
. Hoger eigen verbruik door intelligenle sturing von verbruikers
. Moximole opbrengsl von de instollotie door optimolisotie

Met SMA Energy Meter
. Moximole benutting von de instollotie door dynomische begrenzing von de

leruglevering oon het netinvoedpunt tussen O% en 1OO%
. VisuolisoÍie von de energieslromen

F n

www.SMA-Benelux.com SMA Solqr Technology


