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STCURf TYdfiCONSTRUCT

Coo rdi n ati o n c h a ntier séc u rité-sa nté

Ventes de terrains
Projet de construction
Maisons & appartemenfs c/és sur porte
Chássrs pvc-alu-bois, verre chauffant
Eq u ipe me nts fi n itio n s i nté rie u res

Chemin des Goffeg 1 - 4140 Dolembreux
GSM : 0475 43 38 89 Fax : 04 368 74 46
E-mail : info@securitv-construct.com
Web site : www. security-construct.com

Sl3s.{d

CHR¡STIAN DENGIS
Coordinateur Sécurité Santé

DOSSIER D' INTERVENTIONS U LTERIEU RES

CHANTIER:
I NSONORISATION/REHAB I LITATI ON

ECETIA INTERCOMMUNALE
Rue En Bois 32 à 4460 GRACE HOLLOGNE

Réf. SOWAER 44 928



I. ADRESSES DES SOCIETES INTERVENANTES

ACOUSTICIEN :

Mr Denis BISSOT

ABOUT DE BOIS

Route de Becco 21A',4910 Theux
Téléphone :487 77 15 43



2. FICHES TECHN¡QUES

Voir annexe



03tû2fl6 Yçs rdfdrcnces: SûIYÁ,ER - ÉN BôIS Dimcnsluns
f¡brication

1497 !

K_*-ffi
IßA -Vwe ìnthicure
Lacalì s*tia n : CIIAM B RÊ I

\/

0t02

15'47

Châssís 001 Qté I
$yttènre: PVe The¡mo 70 C (Ouveture

lnté¡ieu¡e) Parcloses: Ronde {CT?O) Couleur: B{rnc lisse 9û16 þ

Descri¿tion Cntleur

25mm {Cl1 0lÊR82) à garche

25mm (û170/GRB2) â droitr

Oui

S55xl2-5 (H=55 m*r ddlignable)

68flAnm(Cn0)
E¡,ae*ctlîoa d'eau
Châssís Acørtstíque
Profils périph,

I
?.)pe d'ouvaw

Sácurîtõ
Hr*teur paì¡¡nét

ataníi

sar Ia hnuleur

ua OB (CT?0)

Bl¿¡nc liss¿ 9016

Bñncïssöæi6-

Blanc lisse 9016

thernriqu*

Articles û¡n¡fitÉ .Dinrension

Capuchon dEvacuaticn d'e¡u blanc
Périmet¡e en nrétr¿ linaire

?,0t0
5-814

Yit¡ages et F¿nneaur f)lrnansions
01.01: l0 Clair +12+ar+443 0¡rÅ.C (u = l,?) - ->
44 {¿,-6} dB fftp809$ e¡ FS=639b) - lVorm edge:
ÄLU
01.02; lûClair +12+tr+44.28pr\C {rr= 12}-->
44 (-2"-6) dB (tl;8G96 et F$=63%) - lYarm edge:
A1-11

5?8x 1.206

578 x 1.206

Chôssis 002 Qté t
Systèmer PVC Thermo ?0 C (0uverture

Intdricurc) Parcloses: Ronde {CT70) Couleuc Blã¡c lisse 9[]16

Descr-iption (lo¡rl*nr

Et'acuatìa$ r1'eau
C?rfssrs Àrarsfþrre
Profils périph.

Ðormanl68170mm {CT70)
Sur la face ì
oui l/
Elargisseur 2Smrn {CT?0/GR82) å ganctre
(Déduit)
Elargisseur 25m*r {Cl?01ûR82) å droire
{I)éd*ii)
Seuil S55x12.5 (H=55 nrm déligaatrle)
(CT70/CR82) er¡ t¡as {Non déduitl

t
Tlpe dtauvra*t

Sétkütê
Haxtt:ur poiguéc

0or.rant
arn¡¡t¿lî \¡"

oB (cT70)or¡yrant doßt un

stu'lc hautel¡¡'

Blanc lisss 9û16

Blane lisse 9016

Blanc lissc 9016

01s:l

x

i ; 1ds5 Cb
rF --''---I lsss I

f
W.*3

I|SS -Vue ìntáfieure
Loc slísc¡tíast : C H A,M BRE 2

Ar¡iclcs
Capuchon d'éyacuation d'eau blanc
---> Péri*etre en mélre linai¡e

2$00
5366

thernrique

Vih';ages ¿t Þânnesus ûim¿nçlnrr¡
0l.0I: l0 Clair +12+ar+442 OpAC {u = lJ) *->
44 {:2,-6) d¡l {IÞ807ø et FS=61?o) - \Yarrn edgc:
ALU
Û1.t2; I0Clair +12+ar+44,2OpAC {u= 1,2),*>
44 {-2,-6) dB ffl;807o et FS=63%} - Warm edger
ALU

S72.r l l94

572x f .194



Yo¡ r{ffrerrccsi $û}l'ÅER - Ëï{ ßûIS f)itnensions
fa]¡rÍrafiort

Qré IChåsis00?
S¡.slðm*: PVCThermo ?$ C {0uverture

Intérielra) Prrclaser: Ronde (CI?0) Couleut: Blane lisss 9Sl6

du chûssis 587,.17

Qr¿ ¡Cl¡åisis 003
Système; PVCThenno 7û C {ôuverturø

lntdrieure)
Parclsses: R*nde $f?0) Csuleur: Blonc lisse 9B16

Il¿scrinlion Couletlr

Extct¡aliox d'utt
l-hâssiã åt{rustiqüe
Prcfils pðriph.

Dormant 68f/ûnrm {CI?0)
&tr laface
Aui
Scuil $55x1?5 (H=55 *rn O*'**Otn,
[{]T?0/GR&È} en b'as {Non déch¡it)

t
\'pe droxvrant

ù?(.IlJ'llt'
Hauteur poignée

e ouvûr¡1 do#sn CIB tgff0)

txr l* lwut¿ur

lisse 90 l6

9trð
1549

Coefïïcle¡rl f fiermiqre

Urr = 1,52lVlm¿K
ÀrfÍ¡les ('}Dãn¿¡f; :flilm¡einn
Capuchon d'dvacuntion d'eau hlanc
---> Périmetre en rnét¡e finsi¡c

?,00t
5.ßS,t

,Arsemblage 004 Qlé I $yrlème: PVCTher¡no ?0 C (Ouverlure lntëiiaure) Cculeur: Blane lisse gû1,{

Descrlstlsn Coule¡¡r'

ffi-.*"*-*ffi #
IßA - lnø *ft,óriearc
Lo c ttl Ís * lictt : CII AÃ4 å,RE 3

,l

I rooa -l _ 1614 I

l- Co'sri -l r
TlSt -vrc i,,t¿¡etne"" v1
La cnlìs aÍí çn : CU lSÍ,N E

01:02

Vitragts cf tanneaur Tlím*nslm¡
01.ûl: l0Cl*ir +12+ar+44.?OpAC (u= 1,2)*->
rl4 (-2i6) {iE ffi"F80% etF$=S39â) - llàrrnedge:
ÅL{J
Û1.t2: lÛClair +12+ttr+44.2ApåC (u= l,ztt-->
44 {-2,-6} dB flll;80% et Ii3=61%J - Warm edge:
A'-T

6û.1 r 1.195

6Si x L195



T

Ilhu*¡¡siofls.
ÍabrlcationY+s rdfér:cnccs¡ S0}TAßA - EN IìOIS

Csuï¿uË Blanc li¡se 9Û16Pareloscs; Rondø {CT?0)Chåssis 0t4/l Qld I
Sys{ènre; PVC The¡nn ?* C {Ûuverture

fntd¡ieqre)

CÕulêürflscrirtio¡t

Chârsis tTconstique
Evatuation dtea{
l¿$lpt<tgt: (') tll
úroit
Profils pdriph.

Dornrant ?8l70mm (CT70)
Oul ç/
Sar laface
(lul

Assernbtage Dilatation 4?194 ¡nm {Cf?û} à

droite {Déd¡it)
Oui

Blanq liss¿ 9016

fla*lñ;mi6-lhvrênt Fixe sinnle cadre {CII} (gf

l- r6s4 - 
1 Coeffitient thermique

Uw = 1.30 l{/m'K

Il50 - Vne ìntéríeure

Dinre¡rsionsVitr:ases et n¡nneaux
1.54¡l x 1.920û1.01: 6Clair +14+ar+44.2 Op {u = l,l) --> 40

fr2"-61rtB {T1;8'8loel. FS=63%} - 11taÍn edser,&LU

1l5t - Vtrc bttéríeure

Vifrnops êl õnnreârr{ Dirnen¡ions

1.366 x I f4?0lf)l: 6 Clair +14+ar+44.2 Op (u = l,l) -->4û
l-2.-6) dB lTÞ80% et FS*63%} - 1r!'*rß edse: ALU

l
l

_{þ_1694

I

I

r lSofl r 188{

--1-

01:ol

Dinrpn¡i¡rnllu¡nllt{Arlides:
2$ûA
8,00{
7i08

10,CIût
4"û{¡0

Caplchon d'dvacuation d'ea* blaac
Douills liletdç M6¡8 Acier Nickele
-- > Périmetre en n#lre linaire
Calc noir pourAD4? (28650800)
I'ise filetée M6x1?û¡nm +2 Esrlpuls

Coulesr: Bltnc liss¡; 9S16P¡rrcloses: Ronde {CI"70)Chåssis 0t4l? Qré ¡
Systême: PYC ?hernro 70 C {Ouverturc

lntérieure)

Conleurfle.s¿rilllon

Clússìs Acouaîlque
Evatunliou d'ecu

Dormant
Ouí ffdmm{cna}
Sur Iq faee

Blaac lisse 901õ

Blane lisse 9û16

Blruc lisse 9016

I
Tjpc d'outttttrt
Rejet d'cem

drtìl
rcjet d'e<tnfS*t ns utitagc

coulissant a*lomalique 2t0 Z

<=
0tfo{

lhermique

Onanlltd Dimensio¡rÅrficles
2,0{û
2,mt
7.408

L-apuchon d'évacüâti$Í dleåu blanc
Capuchon drér,açuatiûn d'€åü tìltnc
..-> Périrnelrc en mélre linaire



'l'os réffre*ces: Sû$'¿lÍlR- Eìt{ BQI$

85,Õ 22?1

IlSt'- Ttte inléñeure
Lae aIí snf í o n:'S¡1 å OIf

r554 /

W*----Æ 'Vl

IlSt - Vttç ìntêriattrc
Lo c a{ïsa t ícn : S ÃI"LE ¡L M ANGII R

Ðimtnsir¡ns
fibric¡fisn

Coeffirient lhermitlue

Urv = 1.461T/m2K

fu'{leles 0n¿rtfili f!.inrcnslon

Capuchcu d'dvacuatíc¡¡ d'ea* blanc

--> lldri¡relre e¡r n¡dt¡e li¡ai¡e
2,00ü
5"900

t

Qré IChåsi¡;0*J
Système FVC Therno ?0 C {Ouveihrre

Inlérieure)
Parclosesr Rende (CT?â) Couleur; Blailc lisse 9016

Degcrintlon Cmrlorrr

Evacuatiott ¿l'eau
Cltâssís Aea*stiqae
lvleneau(x)
Profils pdriph.

Dorr¡nnt 6&fl0nRr {Ël7t)
Sur lafaee - /Oui v

îravc;rc Ilmnr {CT?t) renforeé
$euil S55rrl?J ft{=55 mrn dCÏignubls)
ItI1$lCR8?] en bas fNon ddduit)

T\,BD zlts,ÀÁ.,,,,'¡Jtsù .. e.r¡r..¡r,

Sôeuritl
Hmteur paíguët
'{ypù Prlgúe

Õuvlant,{OI)
¿¿r:axtì

.:ll¡'úr f*u"r;f

:-ixe sinple c¡dre {Õti ICT?$uì,rànt 2

7þp* d'aurt'axt

Sécuritd
Hm**nr poígtëe
$pr Pøi.grd*

w'rcndl
{cT?r}

I¿t ht ueÌr

Ëlane lisçe 9*16

Blar¡cì¡&sË 9û¡õ-

Slanc lis*e 90{ú

Elånc lisse 9ülS
Bla¡ic lisse9û16

ålnnc lisse 9Slii

o?.0l

2271

31'ãl

Å¡ticles f)¡r*Erifi llir¡rtnsion
Capuchcn dlévacilation dtår blanc

--> Pd¡imef re e ri nrél¡c.Ii*ai¡e
2$flû
9&r4

.01: 6Clair +14+a¡+44.2Op (u * I,l) --> {{

.01;

.01:

6S9x

1.365 x

6{î9 x

1.291

Clsssis 006 Qró i
Systðme: PVC Thern¡o ?û C {Õuverture

Inlérieure)
Parclo*es; Rcnde {CT?S) Couf*¡rr: Blane lisse 9ô16

Descrl:rllon Cculeur

l}¿acilarku d'sûa
ú*til*is,,tcelrsrfu*r
Pr<rfi:ls pdrìph.

tlomn n t 68f û*un (Cl!û]
Sur htøce \/
Oaí
$euil $55x1 2"5 {H=55 mm,délignable)
íCT70/CR82) en bas lNon déduitì

t1.02

Wpe d'$nvüTn!

.Sê¡uri¡é
Huuftsr paí,gttd¿

I
ddtsffsrouet$n{ d*fi{ un

¡¡rr i¿¡ l¡¡l¡l¡e¡¡r

Blanc lisse 9tl$

Blaac lisse 9û16

Illan*.Tisse 9fll6

Vífr*ses ¿t ÞiìÉnsâ$r I)i¡r¡e¡rslons

0l.Sl: & Cl*ír + 16+rr+5 Õp {Ug 1.1 } *-> 38 (-?,-5}
dB {Tl¡8û, F$=63} - lY¡rn¡ edscl *ALU

6û6 x 1.1,92



Y*s référence*: SO114{ER - Eli* BOIS 32 t5t}n0ã07Ë
Dinre¡lsions,
fabricalion

Couler¡r: Blanc lisse 9016C!:âxis 006 qrd r
Systèøe: PYC Thermo 70 C (SurerlurÊ

lntÉrirurs)
Parclases: Rcnde {ü170)

9ilr¡ges rt nannennr Dimessio¡s

6û6x 1.19201,02: I Clair +ló+ar+S Op {Ug l. l) --> 3* {-2,-5)
dB fTt;BO. FS=6ll - lYarm edee: ALU

L__

--r-I

elel
Ji-"T-_

d

Jls¿sl
\j

IlSt - Vue ínlérieure
Losal ísnl,ìon : HALL D| ENTREß

lsza&
l- eas -.l -

w-_Å
ilíA -Yae ínlérìeare
Lo csÍísa tiott : I'I A LL Ðt &NTRE E

¡

Corffi eierrl thermirlue

IIw = 1.59 lf/rn¿K

Vi{ras¿s el o¡nn¿nur Ðimensions

0t.0 I : I Clair +t6+ar+5 Op {Ue l.l) -"-> 38 {-2,-5}
dB fTI;90" FS=63) * \l¡arm ¿dp*: rtLU

345 x 559

Corfficienl lhernrigue

Rn'prrr

fl¡¡¡nfifl flimon.sionÀrlklcs
llouchon de charnière t¡lanc polr Charnière
Dr:Hahn KT-V
Carré plein 8x80 mnr
Charnière Dr-H¡¡hn KT-V l*qué 9016 blanc
Cylindre 95rnrn (I45iE-50) $t¡ndar¿l
---> Pdrimelre en ndtrc linaire
$irrçle Tirant Àrc Extérieurc Blãuchc 901ó Tpe
NeivYork orur Dorlc

4,û0rl

t,000
4,000
r$00
6,088
r$CIO

,l

Farclo¡rs: Ronde {tt?O} Ct¡uleu¡: Blarc lisse 9016Clr.âssis Û07 Qté i S¡ståne: FVCTh¿rr¡ç ?Û C (Ouvcrture
lntérieure)

fls¡crinfíar¡ Co¿l¿ur

Etnenatian d'au
Châssis &coustÍque
Profiis pdriph.

Dor¡nant 68f70mm (CI?0)
Sar lcfaee
Oat
Seuil S55xl2J {H=55 mm délignable}
íCT7O1ÊR821en bas lNon ddd¡it)

T7'pe <lttu*rcnt!

Síaúrê
ilaunu'¡toiguÍc
Tt'pc Poiptêc
==> {'eu[un'

Ouv¡¿nt
{tlhtw anvn¿lí

(ff7t)

sur l$ hailt¿ur

Bla¡c lisse 901ó

BIa¡e lissp 9016

BI¡ne lisse 9û16

f)¡¡nrrfifd f)í¡rre¡¡siorrlrllclos
Capuchon d'évacuatíon d'e¡u bfanc
'--> Pé¡imet¡e en nrétre lin¡ire

l,00c
2.624

Qré I
Système: .FVC Thermo 7O C (Ourtrrture

IntCrieure)
Parcloses: Rondc (CT70) C:oulcun Blanc licsc 9016Chá¡sis 0û8

Jìesc'inlion Couleur

l'rofils péri¡rh.
Þormant ?8llûn*n (CT?ü)
Elorgisse ur ?5nrn iCT?0/GR82) ii droite
lDéduitl

Portc (ûÐ (CT?0)
+ Tir<ut L*.t I phtt¡ne
Stt¡¡r{a*l

"t pt8 (nto

Blanc tis.re 9016

Þlanc tisse 9û16

Blane fisso 9016

1

Recoturetnenl bas
Porle aco$slique

Type Poígnée
C¡*lixlrc
7!pr de Cr{nurae
Tl,pe ek Choraîère
Nbre dt Chaniàr<'
T*pt Joirt has dc



Yos rdfórenccs: $çlltlEtl . Dll t]OlS Ilinrcnsions
fnl¡ricatiorr

Vilrages etpanuq¡rux llime¡rsicns
0l.ûI: 6Clair{Sablé Complet} +14+ar+44J Op tu
* I l\ ---rdfl l-, -Á1,{Þ - \vd.ñ-,I-^' 

^l 
lt

526x 1.964

ll50 - V.ae ìntérieure
Lacslíwtíau: lld

Ccefficienl thernrique

Uw = 1.4S lftllmtK

Din¡cr¡sinns
01.ûl: 4 Clair{Sablé Complet} +16+ar+6 Op {ug
l,lì --> 36 l-t.-6) rlB - \Ya¡¡ncdsc: Al-{l

1.095 x 54t

I

I rzss I

f
1

I

I

Chl¡ssis 0[t

i
"i

lszzl

1Í5û -Vre ûtÍáileure
La aal ísatì*n: 8U ANÐßR I ll

#

Conr¡rentaire

Trop pstit prlul une quincailleris äËorJstique !

Châ¡siç 0û8 Qré I
Syslàme: PVÇThernro ?û C {ûuverture

lnlérieure) Parcloscs: Ronde (C'T?0) Couletr: Blanc lisse 9ûlé

0u¡ntité Ðiûreirciou

PoignCe Intérieure åïcc õrgots Ðla¡¡e gü,16

Narv Y.ork pour porle
mmTF Crucif*rnte ÞIN965

nrmTF

r,0st

2,0ûû
r.t0{

Cjlâssls ûS9 Qr€ I
$¡*tème: PVC The¡mo 70 C {ûuverture

Intérieure)
Par*loses: Rolrde{eï?0) Coulsus: Bl*ne lisse.9Sl6

Deecrlplion Cûrleur

E'¡wtu<ttiott¿{'ea¡a
Chíìssis ãeausÍiqxe
Prafils pdriph.

Dornr¡¡¡t 68flûnun (CT70)
Sur t* fare
Auí
$euil $55x1?.5 {ll=55 mm déligaable}
ICT?0/ÛR82) ¿n bas {No* ddduit}

Tlpe dtt¡u*,tau¡

Sltto'ìÌi
llturttur plrîgnàt
'lype P*ì1;nét

{i¡¡¡/¿'¡l¡'

$rrarur!í

*ur îa lxnftew

Bltne lis*e 9016

Blnnn Ìisse 9û16

Bl¡rnc lisse 9016

01.ð1

pns liícn foncfio¡nrer.ea ',lc

År'ficlcr' Õunntitd Ði¡nension
d'év¡cuatian éreau bl*nc

Péiimelre en
2$0c
4.088

Qtét
Systènre; FYCI'hermo 70 C {üuverture

lntfrieure) Parclcses: Ronde {CT?0} Cculnur: Blane [i*se 9ûtÉ

Ilescristion C¡l¡l¿ar

ã*'¡¡c¡ra$ar¡. r/'r¿¡lt
Cårlssis Áralrstçre
Profiis pdrìglr.

Dor¡nant,68J7ôr¡¡¡r {CT?O}
.$*r laJaee
Aui
Seuil S55xl2J {fl=55 nln déligrrabìe)
{CT?û/ü&82} *r¡ br¡sfNoa ddduiti

Ts*pe ãlouvnr'l't

S6¿*ritê
llautenr poi.gné.e

T:¡st ?¡¡igttét

{ot)

tírçl
strr lç lweúenr

Blane lisse 9016

Bl*¡tc lisss 9tlli

Blanc lisce9ûl{i



Dimcn*lons
f¡¡ì¡r'ïrationVo* tCfdrence¡: $ûIYAER - EN B(}IS

Chåsis {ll0 Q{é I
Syst*rne: PVC Thermo ?0 C (Ouvcrtlre

lntÉ¡ieure)
Parcloses: Ronde {Cfiû} Couleu¡: Blanc lisse 9tl6

Cff-fOS"1"08: ll cst conselflúde rnettre uue poignde à cld atec ce

m¡¡rseurre ûl'cc ccllc h¡uleur

ne pa$ bleÍ foncflonner eor le

I
/

Cocllìclert thertnlque

Ifrv = I-5? VWnrrK

Articles ô1r¡rntitd Ðims¡rsion

2,000
2AVt

Capuchcn d'évacuatìon d'eau blanc
---> Périmetre cn métre linnire

Vitr¡ges et t¡rnneîur l)hncnslons

623 x371l; J Clair +16+ar*8 Op (Ug l.l) --> 38 {

Coelïiclent thelnrlque

Erreur

Vitr¡ses el Dr¡nneauÍ Dir¡rei¡sior¡s

0I.01: 6 Clair(Sablé Complet) + l4+ar+41.? Op {u: l.I) -> 4û f-!.-6) dB - W¡rnredsc: ÁLll
517 x 1.961

Châssis 0l I

j

Iersl
ry*_Æ

i
ll50 - Vue ì¡ú6rie*re
I;ocgl ísølio tt : BA AN DE RI E

I

,/

t

Qré I
Systånrc: PVCThermo ?0 C (Ouvert*re

lntCríeure)
P¡rcloses: Rsnde {CT70} Couleur: Blane lirss 9016

Couleur
Do¡rn¡¡nt 78fl0¡nm f CT70)

Recout¡ret¡tenl bas
P<u'Tt tu:ouslÍt¡u¿,

Typt Pui¡;udt
Cylitttlrt
I'ype de Criutoru:
Type de ClnnúÈre
Nhre ¿lc Charnièr¿:
Tt'pc Jtúrt ltcs ûe

Standnftl
KFI| (Pc+Ct) 3 pls <urtr)

(cT?0)
I plat¡re

Porte (o¡)
Í-u¡¿ffilc

KT.V ÐH

CanatglíoT$17
tl¡¿ntíã¡t's

Blanc lisse 9016
ËUncìïsseæiG-

Elnnc lisse 9û16

Ärticles OurnlÍté Díme¡sion
Bouchoa tle chsrnið¡e blanc pourCb$r¡ìière
Dr-llahn I(T-V
Charnière Dr-H¡hn KT-V laqué'9016 blanc
C¡.lindre 9-5rnm (I-45/E-50) Standard
--*> Pé¡irnelrc en nrÉtre linaire
Doubl* Poignée Blanche 9ùlóType Ncrv Yark pour
Dorle

4,00{

4,00{
1,00t
6þ7(t
|,000



\bs rlfd¡eneas¡ SO111üA - ËH B*IS 't Dimensìo¡¡s
f¡¡brlcatlo:r

Cl¡â¡sis 0l? Q¡é I
Thermo ?0 C (Ouverrurc

Parcloses: Ronde{CfiSi Couleur: El¿no Jisse 9û16

C&#rsîr Áconstlgræ
Profils pédlh.

Iagçe

S55xl?5

I
þpedtawrønt

Sâf,ilrit¿
Íft+niear pøÍguëe
'g'pe.Paìg*ée

Qur'r*nt

x¡r la haaÍ¿ur

9016

rf¡ç{ft

782 I¡-l

Il50 - Yue ÍnÍérieure
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Révisions de prix

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessous la révision demandée pour travaux suivant la formule

+

* 6.774 +

About de Bois SPRL

Verviers, le 23/05/2Ot6

6.774

6.649

o,20

o,20

o,20

date exécution AVRIL/MAI 2016

date de soumission 26/!t/20L5
Notification 7/!6 + 3 = 4/!6
prix 24.226,80

p= P*( o,4o *Å +

s

s

cat. D

29,L91.

29,046

-10

6.649

1,01880 +

différence

P*( 0,40 * 29,L97
29,A46

1,00499 +

0,4O752 +

1,00952

+ 0,40

o,40 '

o,40 *

0,20 )

P*( o,4o *

P*( 0,40200 +

24.226,80 *

24.457,44

Marion De Mol

230,64

Meilleures salutations



Annexe III

DECLARAT¡ON DE CREANCE

Soumissionnaire
ABOUT DE BOIS SPRL
Route de Becco, 2a
49I0. THEUX

ESTIMATEURS
Arch¡tecte: Ala¡n BOS

Acousticien: Denis BISSOT

IMMEUBLE
ECETTA - 4752
Rue En Bois,32
4460. GRACE.HOLLOGNE
Dossier n" 44 928 (ABO 031)

II

998.00

30.00

1.302,00

0,00

0,00

Total réals

2.576,00

225,00

0,00

Total réals.

979,00

98,00

30,00

1.164,00

0.00

Total réals.

979,00

98,00

30,00

2.020,80

0,00

0,00

Total réals"

1

'l

0

Quant.réalis.

1

1

1

9,7

0

Quant.réalis

1

1

1

16,84

0

0

Quant.réalis.

1

'l

10,85

0

0

Quant.réalis.

979,00

98,00

30.00

2.020,80

0,00

0,00

Prix total

998,00

30,00

1.302,00

0.00

0.00

Prix total

2.576,00

225.00

0,00

Prix total

979,00

98,00

30,00

I .1 64,00

0,00

Prix total

P.U

2.576,00

225.00

0,00

P.U.

979,00

98,00

30.00

120.OO

0,00

P.U.

979,00

98,00

30.00

120,00

0,00

0.00

P.U

998,00

30,00

120,00

0,00

0.00

1

1

0

Quant.Soumis

1

,|

'l

9,7

0

Quant.Somis.

1

1

1

16,84

0

0

Quant.Somis.

1

1

10,85

0

0

Quant.Somis.

QUAnItIe
QF

0

0

0

0

PM

Quantité

0

0

0

0

PM

PM

Quantité

0

0

0

PM

PM

Quant¡té

0

0

PM

U.

U

U

U.

Nrv. rsot

(Rw+6¡¡

38dB

Nrv. rsol
(Rw+Ctr)

33dB

Ntv. tsol.

(Rw+Ctr)

38dB

t\tv. tsot.

(Rw+Ctr)

38dB

Fin¡tion

PVC

Finition

PVC

Finition

PVC

Fin¡t¡on

PVC

JHAilüiltE Z

IAMER,E 1

Détalonnage de porte

Renforcement de plafond - structure autoportante

úentilation double flux - Amenée d'air

Pose d'un caisson vertical MDF 22mm (OEM Cuisine)

Descr¡pt¡on des travaux

Ensemble porte-fenètre coul¡ssante

Suppression volet + lsolation caisson
Ventilat¡on double flux - Extraction d'a¡r

Description des travaux

Châssis double ouvrant avec OB

Volet - Traitement du passaqe de sangle

Détalonnage de porte

Renforcement de plafond + Rampant - structure autoportante
Vent¡lation double flux - Amenée d'a¡r

Description des travaux

Chåssis double ouvrant avec OB

Volet - Traitement du passage de sangle

Détalonnage de porte

Renforcement de plafond - structure autoportante

Ventilat¡on double flux - Amenée d'air
Pose d'un ca¡sson vertical MDF 22mm (OAM Salon)

Description des travaux

Châssis double ouvrant avec OB

N
prescnp

Y.1.a.2

V.1.a.6.6

Y.2.a.3

V.2.c.1.1

V.3.c

N
prescrip

Y.1 .a.2

V.1.a.6.6

V.2.a.3

V.2.c.1.1

V.3.c

V.3.c

N
prescnp

Y.1.a.2

V.2.a.3

V.2.c.'1.1

V.3.c

V.3.c

N-
prescnp

V.1.a.2

V.1.a.6.7

V.3.c

1

Poste

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

Poste

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

Poste

3.1

3.2

33
3.4

3.5

4

Poste

4.1

4.2

4.3

I
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DECLARATION DE CREANCE

Total réals.

1.720.OO

225,OO

30,00

0.00

0.00

Total réals.

940,00

185,00

30,00

0.00

Total réals.

473,00

1.279.00

0,00

Total réals

616,00

30,00

0,00

Total réals

482.00

1.246,00

Quant.réalrs

1

1

1

0

0

Quant.réalis

1

'l

1

0

Quant.réalis.

1

1

0

Ouant.réalis.

1

1

0

Quant.réalìs.

1

1

Soumissio¡rnaire
AEOUT DE BOIS SPRL
Route de Becco, 2a
49IO - THEUX

Prix total

1.720,00

225.O0

30.00

0,00

0,00

Prix total

940,00

185,00

30,00

0,00

Prix total

473,00

1.279.00

0,00

Pr¡x total

616.00

30.00

0,00

Prix total

482,00

1.246,00

P.U

1.720,00

225,OO

30,00

0,00

0,00

P.U

940,00

185,00

30,00

0,00

P.U

473,00

1.279.00

0.00

P.U.

616,00

30,00

0,00

P.U.

482,00

Quant.Somis.

I
1

1

0

0

Quant.Somis.

I

'l

1

0

Quant.Somis.

I
1

0

Ouant.Somis.

1

,|

0

Quant.Somis.

1

1

Quantité

0

0

0

PM

PM

Ouanrt¡té

0

0

0

PM

Quantité

0

0

PM

Quantité

0

0

PM

Quantité

0

0

U.

U.

U.

U.

U

t\tv. tsot

(Rw+Ctr)

33dB

Ntv. tsol

(Rw+Ctr)

33dB

Ntv. tsol.

(Rw+Ctr)

33dB

33dB

Nrv. rsot.

(Rw+Ç¡¡

29dB

t\tv. tsot.

(Rw+Q¡;

33dB

33dB

ESTIMATEURS
Arch¡tecte: Ala¡n EOS

Acousticien: Denis BISSOT

Finition

PVC

Finition

PVC

Finit¡on

PVC

PVC

Finition

PVC

Fin¡tion

PVC

PVC

SAL,LEAMANGER. -. :

WC

SALON .

Descript¡on des travaux

Ohåssis - 2 simples ouvrants averc OB + Fixe central

Suppression volet + lsolation caisson

Détalonnage de porte (vers cuisine)

Ventilation double flux - Amenée d'air
Suppression d'un poele à bois - obturat¡on

Descr¡pt¡on des travaux

Ohâssis double ouvrant avec OB

Suppression volet + lsolation caisson

Détalonnage de porte (vers hall)

Vent¡lation clouble flux - Amenée d'air

Description des travaux

Chåssis simple OB

Porte extérieure + ioint quillotine et latte demi lune + tirant
Pose d'un caisson MDF 22mm (OAM Sam)

Description des travaux

Ohâssis simple OB

Détalonnage de porte

Ventilation double flux - Extraction d'a¡r

Description des travaux

3hâssis simple OB

IMMEUBLE
EGts ilA - 4752
Rue En Bois,32
4460 - GRACE-HOLLOGNE
Dossier n" 44928 (ABO 03f )

prescrip
t\

V.'|..a.2

V.1.a.6-7

V.2"a.3

V.3.c

prescnp
N-

V.1.a.2

V.1.a.6.7

V.2.a.3
v.3.c

prescnp
N-

V.1.a.2

V.1.a.3
V.3.c

tV
prescr¡p

V.1 .a.2

V.2.a.3
v.3.c

N-
prescfrp

V.1.a.2
V.1.a.3

5

Poste

5.4

5.5

6

Poste

6.1

o.z

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

I

5.1

5.2

5.3

7

Poste

Poste

8. 1

8.2

ö.J

9

Poste

9.1

9.2 extér¡eure + joint guillotine et latte demi lune 1.246,00



Annexe III

DECLARATION DE CREANCE

Soumissionnaire
ABOUT DE BOIS SPRL
Route de Becco, 2a
49IO - THEUX

ESTIMATEURS
Architecte:Ala¡n BOS

Acousticien: Denis BISSOT

IMMEUBLE
ECETTA - 4752
Rue En Bois,32
4460 - GRACE-HOLLOGNE
Dossier n" 44928 (ABO 03f )

Total réals

2.576,00

225,00

0,00

Total réals.

979,00

98,00

30,00

1.164,00

0,00

Total réals.

979,00

98,00

30,00

2.020.80

0,00

0,00

Total réals.

998,00

30,00

1.302,00

0,00

0,00

1

1

0

Quant.réalis.

1

1

1

9.7

0

Quant.réalis

1

1

1

16,84

0

0

Quant.réalis

'l

1

'10,85

0

0

Quant.réalis.

2.020,80

0,00

0,00

Prix total

998,00

30,00

1.302.00

0,00

0,00

Prix total

2.576,00

225,00

0,00

Prix total

979,00

98,00

30,00

1.164,00

0,00

Prix total

979.00

98,00

30,00

2.576,00

225,00

0,00

P.U.

979,00

98,00

30,00

120,00

0,00

P.U.

979,00

98,00

30,00

120,00

0,00

0,00

P.U.

998,00

30,00

120.00

0.00

0,00

P.U

Quant.Soumis

1

1

1

9.7

0

Quant.Somis.

1

1

1

16,84

0

0

Quant.Somis.

1

1

10.85

0

0

Quant.Somis.

1

1

0

QUantte
QF

0

0

0

0

PM

Quantité

0

0

0

0

PM

PM

Quantité

0

0

0

PM

PM

Quantité

0

0

PM

U.

U-

U

U.

t\tv. tsot

(Rw+6¡¡

38dB

t\tv. tsot

(Rw+Q1¡¡

33dB

Ntv. tsol.
(Rw+Q¡¡

3BdB

Ntv. tsot

(Rw+Ctr)

38dB

F¡nit¡on

PVC

Finition

PVC

Finition

PVC

Finition

PVC

CÞIAMERE Z

Pose d'un caisson vertical MDF 22mm (OAM Salon)

CHAMERE ¡I

Description des travaux

3håssis double ouvrant avec OB

Détalonnage de porte

Renforcement de plafond - structure autoportante

úentilation double flux - Amenée d'air
Pose d'un ca¡sson vert¡cal MDF 22mm (OEM Cuisine)

CUIÐINE

Descript¡on des travaux

Ensemble porte-fenêtre coul¡ssante

Suppression volet + lsolation ca¡sson

Ventilation double flux - Efraction d'air

Description des travaux

Châssis double ouvrant avec OB

Volet - Traitement du passage de sangle

Détalonnage de porte

Renforcement de plafond + Rampant - structure autoportante
Ventilation double flux - Amenée d'air

Description des travaux

Chåssis double ouvrant avec OB

Volet - Traitement du passage de sangle

Détalonnage de porte

Renforcement de plafond - structure autoportante

Ventilat¡on double flux - Amenée d'air

N

prescnp

V.1.a.2

V.1.a.6.6

V.2.a.3

Y.2.c.1.1

V.3.c

N
prescnp

V.1.a.2

V.1.a.6.6

V.2.a.3

V.2.c.1.1

V.3.c

V.3.c

N

prescrip

V.1.a.2

V.2.a.3

V.2.c.1 .1

V.3.c

V.3.c

t\-
prescrip

V.1.a.2

V.1.a.6.7

V.3.c

1

Poste

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

Poste

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

Poste

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

Poste

4.'l

4.2

4.3

I
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DECLARATION DE CREANICE

Total réals.

1.720,00

225,OO

0,00

0,00

30,00

Total réals.

940,00

185.00

30,00

0,00

Total réals.

473,00

't.279.00

0,00

Total réals.

616,00

30,00

0,00

Total réals.

482,00

1.246,00

Quant.réalis.

I

0

1

1

0

Quant.réalis.

1

1

'l

0

Quant.réal¡s.

1

1

0

Quant.réalis

I
1

0

Quant.réal¡s.

1

1

Soumissionnaire
ABOUT DE BOIS SPRL
Route de Becco,2a
49IO - THEUX

Prix total

1.720.OO

225,00

30,00

0.00

0,00

Prix total

940,00

185,00

30,00

0.00

Prix total

473.00

'1.279,00

0,00

Prix total

616,00

30,00

0,00

Prix total

482.00

1.246,00

P.U

1.720,00

225.00

30,00

0,00

0,00

P.U

940,00

185,00

30,00

0,00

P.U

473,00

1.279,00

0,00

P.U

616,00

30,00

0,00

P.U.

482,00

1.246,00

Quant.Somis

1

1

1

0

0

Quant.Somis

1

1

1

0

Quant.Somis

1

1

0

Quant.Somis.

1

1

0

Quant.Somis.

1

Quantité

0

0

0

PM

PM

Quantité

0

0

0

PM

Quantité

0

0

PM

Quantité

0

0

PM

Quantité

0

0

U

U.

U.

U.

U.

Nrv- rsol

(Rw+Ctr)

33dB

Nrv. rsol
(Rw+Ctr)

33dB

Nrv. rsol

(Rw+ç1¡

33dB

33dB

Nrv. rsol.

(Rw+Ctr)

29dB

Ntv. tsot.
(Rw+Ctr)

33dB
33dB

ESTIMATEURS

Acousticien: Denis BISSOT

Archttecte: Alatn uc)s

Fin¡tion

PVC

Finition

PVC

Finition

PVC

PVC

Finition

PVC

Finition

PVC

PVC

Description des travaux

Ohâssis - 2 simples ouvranis averc OB + Fixe central

Suppression volet + lsolation caisson

Détalonnaqe de porte (vers cuisine)

Ventilation double flux - Amenée d'air
Suppression d'un poele à bo¡s - obturat¡on

Description des travaux

Ohâssis double ouvrant avec OB

Suppression volet + lsolation ca¡sson

Détalonnage de porte (vers hall)

Ventilation double flux - Amenée d'air

Description des travaux

Ohâssis simple OB

Porte extérieure + loint guillotine et latte demi lune + tirant
Pose d'un caisson MDF 22mm (OAM Sam)

Description des travaux

3hâssis simple OB

Détalonnage de porte

Ventilat¡on double flux - Elrtraction d'air

Description des travaux

Chåssis simple OB

IMMEUBLE
ECETTA - 4752
Rue En Bois,32
¿T460. GRACE.HOLLOGNE
Dossier n" 4/.928 (ABO 031)

prescnp
N-

V.'1.a.2

V.1.a.6.7

V.2.a.3

V.3.c

prescnp
N-

Y.1.a.2

V.1.a.6.7

Y.2.a.3
V.3.c

N'
prescnp

V.1.a.2

V.1.a.3
V.3.c

N-
prescrip

V.1.a.2

V.2.a.3
v.3.c

N'
prescnp

Y.1.a.2
V.1.a.3

5

Poste

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6

Poste

6.1

6.2

6.3

6.4

7

Poste

7.1

7.2

7.3

I

Poste

8.1

8.2

8.3

I

Poste

9.1

9.2 extérieure + jo¡nt guillotine et latte demi lune
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DECLARATION DE CREANCE

Total réals.

0,00

0,00

Total réals.

662,00

30,00

0,00

0,00

Total réals.

5749,00

Quant.réalis

0

0

Quant.réalis

1

1

0

0

Quant.réalis.

1

662,00

30.00

0,00

0,00

Prix total

5749,00

Soumissionnaire
ABOUT DE tsOIS SPRL
Route de Becco, 2a
49IO - THEUX

Prix total

0,00

0,00

Prix total

5749,00

P.U.

0,00

0,00

P.U.

662,00

30.00

0,00

0,00

P.U

Quant.Somis.

0

0

Quant.Somis.

1

1

0

0

Quant.Somis.

1

Quantité

PM

PM

Ouant¡té

0

0

PM

PM

Quantité

0

U.

U.

pm

U

t\tv. tsot
(Rw+Ctr)

33dB

Nrv. rsot.
(Rw+Q¡¡

t\tv. tsot

(Rw+ç¡¡

ESTIMATEURS
Arch¡tecte: Ala¡n BOS

Acousticien: Den¡s BISSOT

Finition

Finition

PVC

Fin¡t¡on

SALLE DE EA¡ITs

BOUBLES

Description des travaux

Ohåssis simple OB

Détalonnaqe de porte

Ventilation double flux - Extraction d'air

Suppression du chauffe-eau - obturation des orifìces

Description des travaux

Ventilation double flux - groupe - gaines rigides isolées +

ca¡ssons + admission, percements, grilles, chemin d'accès,
alimentation, éclairage, télécommande, écolage, ...

Description des travaux

Pose d'un caisson vertical MDF 22mm (OAM vers Sam)

Démontage et adaptation des étagères (cagibi hall)

IMMEUBLE

Rue En Bois,32
. GRACE-HOLLOGNE

Dossier n" 4É.928 031

N
prescnp

V.3.c

V.3.c

N
prescflp

V.1.a.2

V.2.a.3

V.3.c

V.3.c

prescrip
t\

V.3.c

10

Poste

10.1

10.2

11

Poste

11.1

11.2

11.3

11.4

12

Poste

12.1

IIIIII

IIIIIII



Annexe III

24.226,80

0,00

24.226,80

Soumissionnaire
AI'OU I Dts EOII' SP¡<L
Route de Becco,2a
49IO . THEUX

ESTIMATEURS
Arch¡tecte: Alain BOS

Acousticien: Denis BISSOT

MOTANT TOTAL DE LA COMMANDE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX REALISES

DIFFERENCE

IMMEUBLE

En Bois,32
4,4¡60. GRACE.HOLLOG

n" 4/.928
NE
031

II
IIIIIIIII

ITIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIII

IIIIIIIII

Le
Pour la Sowaer

Date Début de travaux

Pour le fonctionnaire-dirigeant Date fin de travaux

DateRéceptionprovisoire ...1...1...
Pour I'Entreprise

Par la signature de la présente, le pouvoir adjudicateur certifie avoir procédé à la vérification de l'état détaillé des travaux justifiant le paiement demandé par
La signature de la présente vaut procès-verbal mentionnant le montant incontestablement du à l'entreprise et la situation des travaux ainsi admis au
L'entreprise est invitée à introduire à la SOWAER Namur, dans les 5 jours calendrier à dater de la signature de la présente, une facture du même montant,
d'une copie de la présente déclaration de créance approuvée et signée par toutes les parties et d'une copie du PV de réception provisoire.



Rapport de mesures d'une installation double flux

Adresse : Rue en Bois, 32
Ville : 4460 - GRACE-HOLLOGNE
Type d'habitation : Unifamiliale

HRU3BVLRFN
Mesuré par ABOUT DE BOIS

Anémomètre TESTO 417 - N" 01874798

Extraction :

lnsufflation

Ordre d'exécution :ABOUT DE BOIS

Client: ECETIA

Mesuré haute
m3/h

Mesuré basse
m3/h

Type bouche

Cuisine 85 28 KU125
Salle de bains 75 25 KU125

KU125WC 60

Mesuré moyenne
m3/h = entre extr,

haute et extr.

basse

20

Mesuré haute
m3/h

Mesuré basse
m3/h

Type bouche

Chambre 1 31 10 KU125
Chambre 2 50 17 KU125

KU125Chambre 3 40 13

20 KU125Salon 60

Mesuré moyenne
m3/h = entre extr,

haute et extr.

basse

13 KU125Salle à manger 39



Manuel d'installation

HRU 3 BVL (N)

HRU 3 BVH (N)
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I nformations généra les1

1.1

Le présent manuel d'installateur a été rédigé en vue de

I'installation et I'entretien de I'unité de récupération de

chaleur Codumé HRU 3 BV (N), dont les modèles suivants

: HRU ¡ BVL (N)

: HRU f BVH (N)

L'objectif du présent manuel d'installateur consiste en:

+ la sécurité optimale pendant l'installation et I'utilisation;
: l'entretien méticuleux;

- un ouvrage de référence en cas de panne.

Bien que le présent manuel ait été rédigé avec le plus grand

soin, il ne confère aucun droit. Les produits sont toujours en

cours de perfectionnement et d'innovation : c'est pourquoi

Codumé se réserve le droit de modifier le présent manuel
sans notification préalable.

1.2

6arantie
Nous déclarons par la présente accorder une garantie
pendant 3 ans à dater de la production sur les unités de

récupération de chaleur Codumé HRU 3 BV (N). Cette

garantie comprend le remplacement gratuit en nos ateliers
par Codumé de pièces défectueuses.

La garantie ne couvre pas :

+ les frais de montage/démontage et de port ;

+ les défauts qui, selon Codumé, sont la conséquence

d'une mauvaise manipulation, d'une négligence ou d'un

accident ;

+ les défauts survenus à la suite de la manipulation ou la
réparation par des tiers sans l'autorisation de Codumé ;

e I'installation non-conforme ;

: les filtres ;

+ le nettoyage de l'échangeur.

Avant de renvoyer une pièce défectueuse, I'installateur doit
contacter Codumé sa (té1. +3225112o ro). L'installateur

se verra communiquer une référence de retour. La pièce

défectueuse doit être envoyée, avec mention de cette
référence, FRANCO nos ateliers sis:

CODUME S,A.

Rue d'Enghien r6-zo
IoSo BRUXELLES

Belgique

Responsabilité

Le HRU ¡ BV (N) est conçu pour des systèmes de ventilation
équilíbrés tant pour des maisons unifamiliales que pour

des immeubles à appartements. Sans conceÉation avec

un expert de Codumé 5A, toute autre utilisation peut

être considérée comme inappropriée, ce qui dégage le

fabricant de toute responsabilité en cas de dommages

éventuels.

Codumé 5A n'est pas responsable des dégâts dus :

+ à une utilisation inappropriée;
+ à une usure normale;

- au non-respect des instrustions du présent manuel au

niveau de la sécurité, de la commande et de l'entretien ;

e à l'utilisation d'éléments qui ne sont pas livrés par

Codumé 5A.

r.3

Prescríptí o ns g é né ra les d e sécu rité
L'unité de récupération de chaleur de type HRU 3 BV (N)

est destinée à être intégrée dans une installation de

ventilation. Après installation, plus aucun risque en

matière de sécurité, de santé et d'environnement ne peut

être présent, conformément aux directives CE en vígueur.

Ces prescriptions sont également valables pour d'autres
produits repris dans l'installation.

Les indications générales suivantes sont importantes :

+ respectez les instructions de sécurité afin d'éviter tout
dégât aux ventilateurs et toute blessure corporelle ;

+ les instructions d'entretien doivent être respectées afin

d'éviter tout dommage et/ou usure excessive ;

+ les spécifications contenues dans le présent manuel ne

peuvent être modifiées ;

+ les ventilateurs ne peuvent pas non plus être modifiés ;

+ le module motorisé est uniquement destiné à un réseau

de courant alternatif z3o V - 5o Hz.

Après I'installation :

+ le marquage CE peut être apposé sur I'installation ;

: I'installation peut être mise en service ;

+ la déclaration EU de conformité, dûment complétée

et signée selon l'annexe llA de la directive machines,

peut être remise au maître de l'ouvrage/propriétaire
(disponible dans les informations HRU 3 BV (N) destinées

aux occupants).

Pour permettre à l'installation de satisfaire aux directives

CE, I'uníté de récupératíon de chaleur Codumé HRU 3 BV (N)

doit être installée selon les normes en vigueur.

Avant-propos

5écurité

Garantie et responsabilité

çodutné C



L'appareil doit être protégé contre les contacts accidentels.

Cette protection implique notamment que, dans des

conditions normales de servíce, personne ne peut accéder

aux pièces rotatives sans faire consciemment une

manipulation pour y parvenir, telle que :

e le démontage de l'enveloppe au moyen d'outils
appropriés ;

+ l'enlèvement de l'échangeur après le démontage de

l'enveloppe;
+ l'enlèvement du module motorisé après le démontage

de I'enveloppe.

Mesures de sécurité prises

+ le HRU I BV {N) est fabriqué de telle manière qu'il est

impossible d'entrer en contact avec les parties mobiles

ou sous tension en cas d'utilisation normale et sans

manipulation délibérée.

: le HRU I BV (N) satisfait aux exigences légales imposées

aux appareils électriques.

Les mesures de sécurité suivantes doivent être prises en

compte :

- avant le début des travaux, mettez toujours I'appareil
hors tension ;

: utilisez des outils appropriés/adéquats;
: utilisez uniquement I'appareil pour une application pour

laquelle il est conçu, tel qu'il est défini au paragraphe t.z

3> codutne



I nformations tech n¡q ues2

2.1

Le but du HRU 3 BV (N) est la ventilation optimale des

habitations, entraînant une pede minimale d'énergie.
L'air est évacué des pièces humides telles que toilettes,
douche, cuisine et buanderíe. L'air frais est amené dans les

pièces de vie telles que chambres à coucher et living. Ces

quantités d'air sont définies légalement dans l'arrêté relatif
à la construction. Au total, la quantité d'air évacué est

équivalente à la quantité d'air injecté.

Les flux d'air sont toujours strictement séparés et filtrés.
De la sorte, seule l'énergie de l'air évacué est transmise
à I'air frais à injecter et ce, à un rendement très élevé

d'environ 9o 7". Le processus peut entraîner la formation de

condensation au départ de I'air évacué. Cette condensation
est èvacuée par l'intermédiaire du raccordement aux
égouts.

Le transfert de l'air entre les différents locaux de logement
doit être rendu possíble et garanti conformément à la

norme en vigueur.

Le HRU ¡ BV (N) peut être commandé, par exemple, depuis

la cuisine au moyen d'un interrupteur à trois positions.
L'usage correct de ce système de ventilation permet

de créer une ambiance intérieure optimale, saine et
confortable avec une consommation d'énergie minimale.

2.2

Les éléments essentiels du HRU 3 BV (N) sont

Le boîtier
Le boîtier breveté se compose d'un revêtement en

aluminium qui enserre les éléments internes en plastique
autour de l'échangeur et permet ainsi de créer une

étanchéité optimale. La façade et le dos de l'échangeur sont
obturés au moyen d'un disque en plastique doux équipé
d'un emboîtement à baibnnette. Au niveau de la face avant,

ce disque est intégré dans la porte frontale. La couleur du

boîtier est la RAL 7q5,la couleur du panneau frontal est la

RAL 5ooz et la couleur de la porte frontale est la RAL 7o35.
Le poids total de l'unité s'élève à environ z5 kg.

La pièce de compartimentage
La construction interne nécessaire à la séparation des

différents flux d'air est la pièce de compartimentage. Cette

pièce de compartimentage se compose de quatre parties

en polypropylène de qualité supérieure et entièrement
recyclable. La forme et le choix du matériel des différents

compartiments permettent une isolation thermique
maximale et des pertes d'air internes minimales. Le flux
d'air évacué peut condenser suite au refroidissement qui

intervient dans l'échangeur thermique. Pour ces raisons,

le système est équipé d'un bac récolteur pour l'eau de

condensation. Ce bac est équipé d'un raccord vers les

égouts du bâtiment.

L'échangeur thermique
Un trait caractéristique de cet échangeur thermique
å contre-courant est qu'il se compose de conduites
triangulaires. Chaque conduite est, de ce fait, entourée de

trois conduites dans lesquelles la circulation est inversée.

Cette construction pa rtlculière permet nota m ment
d'atteindre un rendement moyen de température de

9o % suivant la norme EN 3o8. Le rendement est toutefois
fonction du débit.

Description générale

Description des éléments

coúutné t



Dimensions2.3

2.4

Bypasr

L'unité de récupération de chaleur est équipée de manière

standard d'un clapet de by-pass entièrement intégré dans

l'unité. Ce clapet fonctionne automatiquement. Le by-pass

permet de guider I'air extérieur frais autour de l'échangeur
et ferme entièrement le passage vers l'échangeur. L'air

repris passe toujours par l'échangeur.

L'air extérieur frais n'est donc pas réchauffé, mais est

directement injecté dans le båtiment, ce qui constitue un

avantage la nuit, en été. L'air extérieur est alors plus frais
que l'air intérieur.

Le br¡t du by-pass est de ventiler le bâtiment sans échange

de chaleur. Cette situation est uniquement souhaitable si

les conditions suivantes sont respectées :

+ la température intérieure est supérieure à t7"C ;

+ la température intérieure est plus élevée que la

température extérieure ;

+ la température extérieure est supérieure å t9 "C (valeur

réglable) pendant une période suffisante (la durée est

fonction de la température extérieure exacte).

La valeur de la température peut être modifiée.

Le HRU 3 BV (N) mesure la température intérieure et
extérieure. L'évolution des températures permet au HR'J

¡ BV (N) de reconnaître s'il s'agit d'une journée d'été. Dès

qu'une des conditions n'est plus respectée, le by-pass est

a utomatiq uement fermé.

La puissance avec laquelle le by-pass évacue l'air du

bâtiment dépend de la différence de température entre
I'intérieur et l'extérieur. Elle dépend également de la

quantité d'air que le HRU 3 BV (N) évacue. Selon une règle

empirique, le HRU f BV (N) évacue 5o W de puissance

thermique pour chaque différence de température d'un
degré en position moyenne (r5o m3/h). 5i la température
intérieure est de z5 'C et la température extérieure de

15 "C, 5oo W seront donc évacués pour un débit moyen de

go mt/h.

Protection contre le gel

L'unité de récupération de chaleur HRU 3 BV (N) est équipée

de manière standard d'une protection contre le gel. La

clãpet antigel - --.- - Aspkation
depuis l'extérieur
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Bypass et protection contre le gel
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protect¡on contre le gel se compose d'un clapet antigel
unique intégré dans la face supérieure de l'unité. Ce clapet
permet d'éviter que l'unité ne gèle (en interne) pendant des

journées hivernales. Le fonctionnement de la protection

contre le gel est entièrement automatique.

Fonctionnement de la protection contre le gel

L'air évacué depuis I'intérieur du båtiment transmet de la

chaleur à I'air extérieur frais aspiré. Ce faisant, l'air dans

l'échangeur thermique refroidit. Pendant une période

de gel, la protection contre le gel empêche l'échangeur
thermique dans I'uníté de geler. Lorsque la température
de I'air évacué dans l'échangeur thermique s'approche du
point de congélation, l'appareil ouvrira régulièrement le

clapet de gel situé au-dessus de l'unité et aspirera de l'air
intérieur chaud. Cet air intérieur chaud est mélangé à I'air
extérieur froid aspiré.

En même temps, le ventilateur d'amenée tournera plus

vite (le ventilateur est accéléré) de sorte que le débit
d'air extérieur frais reste le même. Etant donné que l'air
extérieur froid est préchauffé, l'air chaud évacué du

bâtiment doit moins réchauffer l'air froid. La température
de I'air évacué dans l'échangeur thermique reste alors

supérieure au point de congélation.

5i la température extérieure devait encore baisser,

le ventilateur d'amenée tournera alors moins vite (le

ventilateur est ralenti) à une vitesse minimale. 5i la

température baisse à nouveau, le ventilateur d'évacuation

sera accéléré et le ventilateur d'amenée continuera

de tourner à une vitesse minimum. Si la température
extérieure est extrêmement basse, le ventilateur d'amenée

sera coupé, mais le ventilateur d'évacuation continuera

de fonctionner. Le clapet de gel est alors fermé. Après un

certain temps, le ventilateur d'amenée tournera à une

vitesse minimale et le clapet de gel s'ouvrira å nouveau

pour vérifier si le danger de gel a entre-temps disparu.

5i la température extérieure augmente, les mesures

mentionnées ci-dessus se déroulent dans l'ordre inverse

jusqu'à ce que le danger de gel disparaisse. L'occupant

détermine toujours le débit d'air évacué.

Le clapet antigel peut être ôté de la face supérieure du

HRU 3 BV (N) sans outil et sans autre action. Ouvrez avec

quatre doigts (coté ongle) le clapet antigel (dans l'unité).

Appuyez avec votre pou€e sur la mousse noire (entre le

boîtier du clapet et l'orifice adjacent). Tirez délicatement le

boîtier du clapet vers le haut et faites glisser l'ensemble à

l'horizontale de I'orifice. Le moteur et les autres pièces du

by-pass sont alors accessibles pour inspection. 5¡ nécessaire,

le servomoteur peut alors être facilement remplacé en

débranchant le connecteur et en dévissant les deux vís

cruciformes.

lmportant !

Veillez à ne rien déposer au-dessus du clapet antigel afin de

ne pas empêcher le bon fonctionnement de la protection

contre le gel.

çsnl¡1¡ç1þ Ç



5pécifications2.5

Position r Minimale
Position r Basse

Position z Moyenne

Position z Moyenne
Position 3 Haute

Fosition 3 Haute

Position 3 Haute

Position 3 Haute

Position 3 Maximale
Position 3 Maximale

Tension d'alimentation
Fréquence

Poids

4oV !5%
: 50Hz
:24k9+1kg

Ca,pacité

Irnrlh]
5o

75

150

r-ço

225

225

275

275

325

325

Pression

fPal
10

20

40
8o
100

150

100

150

100

150

Puíssance

lwl
8

12

29

38

74
88

ro6
tz6
156

176

Courant

tAl
o,o5

orl
o,24

o,3I

o,59

o,69
o,83

o,99
'1,22

136

Dimensions

Diamètre gainages

Diamètre évacuation

des condensats

Degré de protection
Classe de filtre

Cos phi Rendement therrnique

o,ol
o,55

o,53

o'53

o,5g

o156

o,56

o,56

o,56

o,56

hauteur 848 mm
largeur 73o mm
profondeur 479 mm

i5o mm intérieur et r8o mm
extérieu r.

40 mm extérieur
lP3r

G3

230

230

23()

230

230

230

230

230

230

Í%l
98

98
96,2

96,2

94
94
93

93

92

92

Les performances de notre groupe suivant la norme EN 3o8
sont les suivantes :

Vitesse Ðébit Rendement Conso. électrique
1 l\ ttt)t¡t 9\,J 70 /,öo vv

z zoo mtfh 88,a% 52,6o W

3 325 m3lh 86,t % 156,5o W

Caractéristiques débit/pression et puissance électrique2.6

o 6o10 20 3o 40 5o 8o7o

Capacité qv [dms/s]

100 1109o

/ìilr,,"r iiirir'{t: ?:i rfrlii:

Vitesse haute 2?5 mllh

4ao

o
= ìqo
F

,9 3oo

o
À

250

2OO _ì
o

4175 
.U

À

200

150

100

5o

150

1?5

100

75

5o

2\

oo

o 25 50 75 1oo 125 15o 175 zao 225 25o 215 3oo 325 35o 375 4oo

Capacité qv Im]/hl

v,1f5¡:,. l:ltiir. :i:trt 11f'll:

Vitesse haute 3ì5 mjlhpuissance Vitesre moyenne

liit,:rr,r: iiri:il: :1:! ri::, !:

V¡tesse haute 225 ml/h

6

9

2

& æodutnê

Position minimum Vìte5se ba5se



Niveaux sonores2.7

Nivesu de puissance sonore Lw(A)

total
IdB{A)]

HzSooo

o
E
{¡
Cc
o
a!
4

z5 mt/h

75 mt/h
r5o m:/h
zz5 mtlh
zz5 mt/h
275 mzlh

275 mt/h

325 mt/h

325 mì/h

zo Pa

zo Pa

8o Pa

roo Pa

r5o Pa

roo Pa

t5o Pa

roo Pa

r5o Pa

(23,5

3o,5

46,5

53,8

55,o

57,5

sg,5
6o,5

61,5

total

ldB(A)l
2015

28,5

42,5

49,5

50r5

53,5

54,o

56,5

57'o

63 Hz

[dBl
47,2

45,2

46,6

5o,o

ß,6
58,2

6r,8

58,6

54,1

125H2

[dBl
30,4

34,2

44,9

48,1

48,7

49,6

50,4

50,4

51,8

125 Hz

ldEl
19,7

28,8

37,3

41,8

43,2

$,6
46,1

44,7

46,5

125 Hz

[dB]
29,4

4o,8
51,9

56,o

s6,7

57,2

58,o

57,1

58,7

25oHz

IdBl
23'3

32,1

46,3

52,7

53,o

56,4

56,8

58,9

59,2

25o Hz

[dBI
29,5

4o,8

56,7

6q,+

64,7

68,o

58,8

70,3

71,3

5oo Hz

ldBl
2114

29,6

44,8

52,2

53,8

55,7

56,7

58,1

59,3

5oo Hz

ldBl
15,2

25,4

40,o
47,6

49,4

5o,8

52,1

53,6

54,9

5oo Hz

IdB]
29,7

40,2

54,9
65,6

6S,S

6g,6

7o,6

72,9

74,1

1000 Hz

[dBI
13,2

24,2

40,9
47,8

48,9

51,5

52,5

54,7

55,6

1('()0 Hz

ldBl
10,3

22,3

31'o

43,2

44,1

46,9

47,8

49,9

5o,6

10('0 Hz

IdB]
22,-7

35,3

51,3

58,6

59,7
62,4

63,3

6s,g

67,o

2OOO Hz

ldBl
11,5

l8,r

39,4

47,3

48,7

5o,8

51,8

53,7

54,5

2l}0() Hz

IdBl
7,1

12,1

30,6

37,7

38,9

40,9

42,a

Æ,8

44,5

2()()(' Hz

ldBl
21,7

28,1

48,9

57,5

59,1

6t,t
6z,z

64,2

65,o

4ooo Hz

[dBl
4,7

5,6

25,1

35,7

38,6

41,3

43,4

45,6

47,2

tdBl
9,4

9,3

15,4

24,1

29,5

29,4

38,4

33,7

37,o

Niveau de puissance sonore Lw(A)

63Hz

ldBl
46,2

46,7

45,9

46,8

46,8

46,8

47,2

48,6

[dBI

33,6

47,3

5o,o

50,7

5t,4

52,1

53,o

53,2

54,1

4ooo Hz

[dBI

7,2

13'4

36,2

41,o

48,9

52,1

54,6

57,2

58,7

Sooo Hz

IdBl
9,o
8,8

12,5

14,3

14'9

16,8

17,4

19,8

2A,6

Sooo Hz

IdBI
12ro

12,7

2219

ß,6
35,5

39,1

40,5

8,6
45,o

25oH2

ldBI
zz,6

33,o

46,9

53,7

53,6

58,4

58,1

61,4

6a,6

4()oo Hz

47,oo
+r
l!
x
l¡¿

z5 m:/h

75 mtlh
t5o m:lh
225 m3/h

225ml/h
275 m]lh
zT5mtlh

325 mt/h

325 mrlh

20 Pa

20 Pa

8o Pa

1oo Pa

r5o Pa

100 Pa

r5o Pa

1oo Pa

15o Pa

Niveøu de puissance sonore Lw(A)

total

[dB{A}l
z5 mllh 20 Pa 3o,o
75mt/h 20 Pa 4o,5
l5o mrlh 8o Pa 56,5

.ã 22Sm3lh loo Pa 65,3

Ë 225 m3/h r5o Pa 66,o
o 275 mt/h 1oo Pa 69,5

275 mt/h r5o Pa ?o,5

325 ml/h too Pa 73,o

325 mr/h 15o Pa 74,o

ldBl
4,3

4,7
15,1

25,3

27,o

30,7

32,5

35,1

36,3

63 Hz

AWW Dipswitch puits canadiens2.8

AWW Dipswitch [z]
Si un puits canadien est raccordé à la canalisation
d'amenée d'air frais,l'appareil HRU3BVN doit être réglé

afin que le clapet bypass s'ouvre plus vite. On met alors le

dips.vitch z sur la position'on'. Ainsi le clapet bypass va

s'ouvrir plus vite.
w,1 it:r,

codutné I



Prescriptions d'insta I lation3

l.t

Le HRU 3 BV (N) doit être installé selon les prescriptions de

sécurité et d'installation générales et locales en vigueur et
les prescriptions du présent manuel :

+ Le HRU ¡ BV (N) doit être placé dans une pièce fermée ;

e Le HRU ¡ BV (N) est alimenté à une tension z3o V - 5o Hz.

La to!érance à !a tension d'a!imentatien s'é!ève à

5%.La présence d'une prise murale à proximité de

I'unité est nécessaire. Le câble d'alimentation mesure

t,5 mètre et le raccord se trouve du côté gauche de

l'unité. 5i l'unité est pivotée, ce raccord se trouvera du

côté droit de I'unité ;

+ Les conduites doivent être correctement dimensionnées ;

+ Les conduites de et vers l'extérieur doivent être isolées

thermiquement et à l'épreuve de I'humidité;
+ Le HRU i BV (N) doit être fixé sur un mur dont la masse

minimale est de zoo kglmz;
+ Afin de garantir un confod optimal dans le bâtiment, un

amortisseur de bruit Codumé de type FGDr8o5o

(D = r8o mm L = 5o cm) doit être placé dans la conduite
de pulsion vers le bâtiment ;

+ Le HRU ¡ BV (N) est équipé d'une évacuation de

condensation qui doit être raccordée aux égouts du

bâtiment (voir également:.6) ;

+ Le HRU ¡ BV (N) doit être accessibie pour ies

interventions de service et d'entretien. Pour ce faire,
il faut réserver un espace de 5oo mm à l'avant de

l'unité. En d'autres termes, un espace libre de t m doit
être respecté à partir du mur contre lequel I'unité

est installée. lly aura alors un espace suffisant pour

dégager le module de service, l'échangeur et les filtres
de I'unité. En outre, la face inférieure de l'unité et les

raccordements électriques sur le côté doivent également
être accessibles pourtoute intervention de service.

3.2

Un contrôle préalable de l'unité permet de détecter
d'éventuelles pannes avant le montage et de remplacer

I'unité sans effort supplémentaire.
: Avant d'enlever I'emballage, les données signalétiques

et l'exactitude du modèle, telles que mentionnées sur

l'autocollant placé sur la boîte, doivent être contrôlées ;

+ Sortez précautionneusement l'unité de la boîte. ll est

préférable de déposer l'unité sur les orifices placés sur et
sous l'unité. Contrôlez l'absence de tout dommage sur

l'unité ;

+ Un raccord d'évacuation de condensation et un manuel

d'utilisation sont emballés séparément.

3.3

Le HRU ¡ BV (N) est fourni de manière standard avec le

module motorisé placé du côté gauche. 5i le système de

conduite le nécessite, l'unité peut être pivotée facilement
et avec peu d'outils, avant d'être montée. 5i ce n'est pas

nécessaire, les instructions de montage se poursuivent
au chapitre 3.4. 5i I'unité doit être pivotée, respectez la

méthode de travail suir¡ante :

+ Enlevez les supports filtres [r] ;

+ Tournez la porte frontale [z] avec I'emboîtement à

baibnnette d'un quart de tour vers la gauche (sens

contraire aux aiguilles d'une montre ;

hl

lzl

+ Tournez la porte d'un quart de tour vers la gauche (sens

contraire aux aiguilles d'une montre) et enlevez-la ;

+ Déplacez la plaque frontale [3] verticalement (sans

la faire tourner) vers I'autre côté et placez la plaque

en pressant le bord sous le bord noir du boîtier.
Cette opération est simplifiée si l'unité est placée

horizontalement sur le sol. Veillez à ce que le sol soit
droit afin de ne pas endommager l'enveloppe en

aluminium;
+ Placez la porte frontale de l'autre côté comme sur

l'illustration. Tournez-la d'un quart de tour vers la droite
(sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'elle
soit parfaitement verticale. Veillez à ce que le disque

rond de mousse soit bien présent dans l'orifice contre
l'échangeur entre la porte et l'échangeur ;

+ Placez la bajbnnette de l'autre côté. Veillez à ce que le

disque de mousse soit présent entre l'échangeur et l.i
baibnnette.

L'unité est ainsi pivotée et prête pour le montage. La

face avant est devenue la face arrière et inversement. Les

raccordements électriques se trouvent désormais du côté

droit de I'unité.

t¡l

Conditions d'installation Rotation de I'unité

Contrôle de la livraison

t æsúutnê



Montage de l'unité3.4

Le HRU ¡ BV (N) est équipé d'un set de montage de manière
standard. Les matériaux de fixation doivent être fournis
par des tiers. Les illustrations indiquent l'emplacement des

trous de forage. Le bord du set de montage correspond à

l'axe des conduites. L'encoche sur la face inférieure du set

de montage indique I'emplacement de l'évacuation de la

condensation (à gauche pour une unité standard, à droite
pour une unité pivotée).

: Déterminez l'emplacement exact de l'unité et tenez
compte pour ce faire des prescriptions de montage ;

+ Flxez le set de montage sur le mur au moyen du matériel
de montage adapté;

o Placez l'unité sur les supports inférieurs et poussez le

haut de l'unité contre le mur de sorte que les barrettes
de montage rentrent dans l'unité ;

: Laissez descendre l'unité jusqu'à ce qu'elle repose sur les

supports inférieurs du set de montage.

o
o

5xP5mm

Pl o ce m e nt avec rotation.

3.5

Le HRU 3 BV (N) est équipé de manière standard d'un
module motorisé du côté gauche. ll faut alors tenir compte
de I'illustration 1 pour le raccordement des conduites. 5i

l'unité a été pivotée, il faut tenir compte de I'illustration z.

Chaque orifice est marqué d'un pictogramme qui indique
de quel raccordement de conduite il s'agit.

I I I u stration t, pla ce m e nt sta n d a rd
Clapet antigel

Raccordement aspirateuÍ
nettoyage f¡ltre à moust¡que

Evâruåtion vers l'extérieur <- Retour

Am€née vers le båtiment
(version modèle haute)

Place mode d'emplo¡
Supports filtres

util¡sateurs

Raccordenìent électrique

<- Retour depu¡s
le båtiment

Amenée vetr le bât¡ment ,J
{verslon modele basl J '

Êva(uatlon de5 rgndensats

lllustration z, placement avec rotation
Raccordementasp¡rateur Clapetant¡gel

nettoyage filtre à mou5tique

Retour depu¡e le båtiment

Aspirat¡on depu¡s l'extérieur -l>

Place mode d'emploi
ut¡l¡eateurs

Aspirat¡on
depuis I'extérieur

Amenée vers le båtíment
{version modèle haute)

Evãcu¿tion vcrg ¡'extérieur

Supports filtre5

<- Amenée vers le båt¡ment
(version modèle bas)

{
Evacuation des condensats

Raccordement des conduites

Placement standard.

5x65mm

Retour depu¡s le bãt¡ment ---l>

coúutnê î



As pi røtion d'ai r extérie u r
L'air extérieur est aspiré par cet orifice. Cette conduite doit
être isolée thermiquement et à l'épreuve de l'humidité,
afin d'éviter toute condensation sur la face externe de la

conduite.

Eva cuation ve rs I' exté rie u r
L'air intérieur est évacué vers l'extérieur par cet orifice.

Cette conduite doit être isolée thermiquement et à

l'épreuve de l'humidité afin d'éviter toute condensation

sur la face externe de la conduite. ll est conseillé d'utiliser
un passage de toiture qui ne laisse pénétrer aucune

condensation ni aucune eau de pluie. Dans le cas contraire,
les éléments du système de conduites entre cet orifice
d'évacuation et le passage de toiture doivent être montés

de manière étanche. L'unité évacue I'eau éventuelle par le

biais de l'évacuation de condensation.

Pulsion vers le bâtiment pour modèle bas

L'air réchauffé est pulsé dans le bâtiment par cet orifice. S'il

s'agit d'une unité pour modèle bas, ce raccord se trouve sur

la face inférieure. L'orifice de pulsion vers le bâtiment pour

modèle haut n'est pas utilisé. En aucun cas, l'évacuation
prévue ne peut être obstruée. Pour un confort optimal, il

est nécessaire de placer un amortisseur de bruit Codumé de

type FGDrSo5o sur l'orifice d'amenée vers le bâtiment.

Pulsion vers le bâtiment pour modèle haut

5'il s'agit d'un modèle haut, le raccord se trouve sur la face

supérieure. L'orifice de pulsion vers le bâtiment pour

modèle bas n'est pas utilisé. ll est obstrué d'origine dans la

construction intérieure du groupe (pas de couvercle visible).

Extractian de l'air vicié

L'air vicié est aspiré depuis le båtiment par cet orifice. Les

conduites ne doivent pas être ísolées thermiquement. Ces

deux orifices sont reliés mutuellement en interne. De ce

fait, vous pouvez librement choisir l'orifice à utiliser que ce

soit I'orifice haut ou bas. ll est également possible d'utiliser
les deux orifices, ce qui profitera à la résistance du système

de conduites. Le bouchon rouge est destiné à obturer
l'orifice non utilisé.

316

['lnstallateur a pour obligation de raccorder l'évacuation
des condensats au réseau d'égouttage. La conduite
d'évacuation de condensation se trouve sur la face

inférieure du HRU 3 BV (N). Celle-ci doit être raccordée

afin d'éviter que I'unité ne soit endommagée par I'eau de

condensation. Le joint collé du raccord d'évacuation de

condensation fourni a un diamètre extérieur de 4o mm.
Les autres matériaux nécessaires sont fournis par des

tiers. Un support de tuyau souple peut être monté sur

cette évacuation de condensation à l'aide d'un joint collé.

ll faut ensuite y monter un tuyau présentant un diamètre
intérieur minimum de zo mm. Veillez à ce que le tuyau
rentre suffisamment dans le siphon (minimum 30 mm sous

I'eau). Coupez I'extrémíté du tuyau en biseau.

ll est possible de raccorder l'évacuation de condensation
avec un matériel d'égouttage en PVC. Dans ce cas, il faut
prévoir un dispositif qui permet de faire I'appoint du

siphon. Versez de I'eau dans le siphon pour obtenir un

bouchon d'eau et examinez également l'absence de fuite
sur l'évacuation de condensation. Veillez à ne pas coller
toutes les pièces du siphon afin de pouvoir le nettoyer
éventuellement.

Raccordement de l'évacuation de la condensation

& eodutnê



Raccordement électrique sur I'unité3.7

Le HRU 3 SV (N) est équipé de manière standard, soít d'un
cordon (r,5 mètres) si régulation via module RF, soit d'un
cordon 5 fils (t,5 mètres) si régulation ou par interrupteur à 3
positions type R53.

Schema de raccordement RS 3 Schéma de principe R5 3

tI H8-
åþþl*úlls

+*rL
SiHnc ãfi ffå.

m¡qilt*f r!¡ryW

3.1

Le capot de raccordement en plastique du HRU ¡ BV (N)

est équipé de manière standard de deux potentiomètres
pour la position basse et la position haute. Ceci permet

de déterminer la capacité de ventilation en position
basse et en position haute. La position médiane est une

moyenne arithmétique entre le réglage en position basse

et en position haute. La position haute est positionnée de

manière standard à zz5 mtlh.

1lüËËñffi
*lr&*wnç
iltfu{ç}Þl{ñ!

Le débit d'air peut uniquement être augmenté à l'aide de

ce potentiomètre si le débit d'air demandé lors du réglage

des ventilateurs n'est pas atteint et si les ventouses

sont ouvertes au maximum. Ce réglage permet une

consommation minímale d'énergie
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Réglage au moyen d'un interrupteur å 3 positions3.9

Modèle R53E - encastré

Le HRU f BV (N) peut être commandé au moyen d'un
interrupteur à troís positions de type R53. ll permet
d'enclencher les positions basse, moyenne et haute. La

position basse est utilisée pendant la nuit, la position

moyenne pour la journée lorsque la maison est occupée

et la position haute est utilisée lorsque l'on cuisine, se

douche ou prend un bain. L'interrupteur à trois positions

est souvent placé dans la cuisine. 5i la ventilation doit être
commandée à différents endroits, une commande RFT

peut offrir une solution adéquate (voir 3.ro) et ne nécessite

aucun cåblage supplémentaire.

3.10

lnterrupteur sans fil RFT

Le HRU f BV (N) peut être commandé au moyen d'un
interrupteur RFT sans fil. Cet interrupteur de commande

RFT (émetteur) peut être utilisé en tant qu'interrupteur à

trois positions avec fonction minuterie. Cet interrupteur de

commande permet de mettre l'unité dans trois positions
(capacités), à savoir la position basse, la position moyenne

et la position haute.

La position basse est utilisée pendant la nuit, la position

moyenne pour la journée lorsque la maison est occupée et

la position haute est utílisée lorsque l'on cuisine, se douche

ou prend un bain. En outre, l'interrupteur dispose d'une
fonction minuterie. En appuyant sur le bouton minuterie,
I'unité tournera à un moment donné en position haute. A

l'arrêt de la minuterie, I'unité repassera en position basse.

La durée de la minuterie est fonction du nombre
d'impulsions données par I'utilisateur :

- une pression sur le bouton de minuterie équivaut à

ro minutes en position haute ;

: deux pressions sur le bouton de minuterie équivalent à

zo minutes en position haute ;

+ trois pressions sur le bouton de minuterie équivalent à

:n min¡ rfe< pn nnciiinn hrr ¡fe

5i la position 1, 2 ou 3 est sélectionnée pendant le

fonctionnement de la minuterie, la fonction minuterie est

annulée, et l'uníté se positionne à la vitesse sélectionnée.

ATTENTION : l'interrupteur de commande RFT (émetteur)

a une portée de roo m en terrain dégagé. Cette distance

diminuera en fonction de la construction des murs et deç

sols entre I'interrupteur de commande et le récepteur de

I'unité.

Possi b i I ítés d e com bi n a ison

L'interrupteur de commande RFT peut être combiné avec

un interrupteur à trois positions Codumé de type R53N.

Dans cette configuration, l'interrupteur commandé en

dernier lieu déterminera la vitesse de I'uníté. ll est donc

possible que l'interrupteur à trois positions conventionnel
soit mis en position haute, après quoi l'interrupteur de

commande RF remet I'unité en position basse. Dans ce

cas, I'interrupteur à trois positions conventionnel indique
une position haute aiors que l'unité tourne en réalité en

position basse.

lnitialisation du boîtier de commande RFT

La reconnaissance du boîtier de commande RFT se fait après

raccordement du groupe HRU q BV (N) au secteur (dans

les 3 minutes). Après branchement du groupe, enfoncez

simultanément z touches en diagonale du boîtier de

commande (t et 3, ou z+ minuterie) en les maintenant

3 secondes maximum. Plusieurs boîtiers de commande RFT

peuvent être raccordés de la même façon et sur le même

Sroupe.

Réglage au moyen d'un interrupteur sans fil RFT

G eodurnê



Montage circuit imprimé RFT (uniquement si pas déjà installé en usine)3.fl

3 4 5

+ Avant le placement, coupez toujours la tension en retirant la fiche de la prise murale;

+ Retirez la vis du boîtier de raccordement þ] ;

+ Glissez le capot de raccordement vers le bas hors du boîtier [z] ;

+ Poussez la lèvre de sécurité vers I'avant [3] et tirez le circuit imprimé vers l'avant [4] et ensuite vers le haut hors du boîtier [5] ;
+ Placez les écarteurs du circuit imprímé RFT sur le circuit imprimé de base [6] et placez ensuite le circuit imprimé RFT sur le

connecteur et les écarteurs [7] ;

+ Replacez le circu it im primé da ns le boîtier en insérant ð'abord les potentiomètres da ns les trous et ensuite en inséra nt la face

inférieure du circuit imprimé derrière les clips [8] ;

+ P'essez I'attache du circuit imprimé derrière le clip de sécurité [9] et replacez le capot de raccordement dans le boîtier de

I'unité [ro] ;

e Replacez la vis dans I'unité [tr] ;

+ Paramétrez l'interrupteur de commande RFT sur le récepteur (voir description SET RFT).

6

1.12

Le groupe HRU 3 BV (N) équipé d'un cordon à 5 fils convient
pour d'autres types de raccordements tels que la plupart
des -ystèmes domotiques, horloges de programmation, etc.

Une combinaison de ces raccordements avec la commande
RFT est possible.

2

T110

987

Autres régulations possibles
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Entretien4

Attention! Retirez toujours le câble d'alimentation
de la prise avant d'ouvrir la porte frontale.

4.1

L'entretíen par I'utilisateur se limité au nettoyage des

filtres. Afin de garantir un bon fonctionnement de I'appareil

à long terme, les filters doivent être nettoyés ou remplacés
rÁ¡r rl¡Àraman+ ñ:nc la +ahlarr, ¡¡-âacca, rc rrn,,c +rn, ¡r¡o¡az

le délai moyen pour l'entretien ou le remplacement des

filters. Tout dépend de la situation. L'appareil est fourni
standard de z filtres G3.Jusqu'à 6 mois après réception du

bâtiment, il est à conseiller de nettoyer les filters toutes
les z semaines. Après il faut les remplacer par des filtres
G4ou 17.

Le premier set de filtres
peut être demandé

gratuitement par

I'utilisateur via internet.

: Type de filtie: netteyage : rÊffiplarenient indieatif

G3 mensuellement les après 3 mois

3 premiers mois G4 ou F7

G4 tous les 6 mois r x per r,5 an

F7 tous les 6 mois r x par an

Pour le remplacement procéder comme suit:
+ retirer le cãble d'alimentation de la prise murale;

- enlever les supports filtres de I'appareil;

- enlever le vieux filtre du support;

- nettoyer le filtre encrassé ( aspirateur) ou prendre un

nouveau filtre;

- mettre le filtre nettoyé/neuf dans le support;

: placer le support à filtre dans l'appareil
+ rebrancher le cåble d'alimentation dans la prise murale;

Filtres à moustiques.

ll est à conseiller de nettoyer le filtre à moustiques une fois
par an (par l'utilisateur) comme suit:

retirer la prise d'alimentation;
+ enlevez le capuchon jaune au-dessus de I'appareil

+ mettez le flexible de I'aspirateur dans le trou et aspirez

+ tous les encrassements ( moustiques, ....) seront enlevés.

e remettez le capuchon jaune et branchez I'appareil.

4.2

Le rendement de l'échangeur pourra dimínuer à long terme
suite à l'effet isolant de la saleté qui est tout de même
passée å travers le filtre. La périodicité du nettoyage de

l'échangeur dépend fortement de I'entretien des filtres.
En cas de bon entretien, les filtres tiendront environ 6 ans.

L'échangeur peut être nettoyé comme suit :

^ ra*ìrøz lôc fil+râc Ao I'ttni+Á +al a,,'avnli^r,Á rr, ¿hrni+ra
ç qe L,,sH,r¡L

4-1 ;

+ dévissez les deux écrous sur la face inférieure de l'unité
de telle manière qu'ils restent sur les boulons ;

- sortez l'échangeur de l'unité en tirant sur la bande de

serrage. Cette opération entraîne un peu de frottement
afin de conserver une étanchéité optimale de I'unité.
Retenez I'unité au niveau de sa face inférieure de sorte
qu'elle reste contre le mur. Portez l'échangeur par la

bande de serrage et non par les surfaces vertes ;

A

A Attention! De l'eau de condensation peut
s'échapper de l'échangeur. C'est normal et sans

danger.

+ rincez l'échangeur avec une solution savonneuse ;

+ replacez l'échangeur le plus verticalement possible dans

l'unité de sorte que la surface verte soit parallèle au bord

du boîtier ;

+ revissez les deux boulons sur la face inférieure de l'unité ;

+ si le disque d'étanchéité n'est plus fixé dans la porte,
replacez-le contre l'échangeur ;

+ replacez la porte frontale en la poussant

horizontalement dans I'orifice ;

: tournez ensuite la poÉe frontale d'un quart de tour vers

la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'å

ce que la porte soit bien à la verticale de I'unité ;

+ replacez les filtres dans

l'unité, le plus loin

possible, de sorte qu'ils

ne dépassent plus du

plan de l'échangeur;
Õ rebranchez le câble

d'alimentation dans la

prise murale ;

+ le HRU 3 BV (N)est å

nouveau opérationnei.

Entretien de l'échangeur

Les filtres

*"*T3.uW
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Le module service4.3

A l'exception du by-pass et du clapet de gel, toutes les piè-

ces mobiles se trouvent dans le module motorisé. Celui-ci

peut, en cas de panne, être remplacé facilement ou réparé

en dehors de l'unité. Le module motorisé se compose d'une
plaque en plastique dur à laquelle sont fixés les ventila-
teurs et le module de commande. Cette plaque de plastique

dur est fixée dans le boîtier en plastique noir moussé.

Le remplacement du module se fait comme suit :

- retirez la fiche d'alimentation de la prise murale ;

- retirez la fiche d'alimentation du connecteur de l'unité;

- retirez les filtres de la plaque frontale;
: retirez la porte en tournant à gauche;

e désserez le collier de serrage en dessous de l'appareil
(-, /- r,5 mm)

+ débranchez le câble électrique du moteur by-pass et du

clapet de gel, à proximité du ventilateur d'amenée d'air.

- ret¡rez le module motorisé et retenez le reste du boîtier
de sorte que l'unité reste contre le mur.

Le montage du module motorisé se fait simplement dans

l'ordre inverse:

+ placez le module motorisé dans I'uníté. L'opération est

plus aisée si vous poussez quelque peu l'enveloppe vers

I'extérieur à l'aide du module motorisé. 5i le module
est en position à 3cm près, vous sentirez une certain
resistance. Poussez ensuite depuis I'intérieur de I'unité
de module motorisé un peu vers l'extérieur:

- placez le module de telle sorte que le bord du boîtier
forme à nouveau une surface plane;

: replacez le cable et le connecteur du bypass;

- replacez l'échangeur;

- revissez les deux boulons sur la face inférieure de l'unité;

- placez le couvercle d'étanchéité

- placez la porte en tournant à droite.
+ placez les filtres;

- taccardez les cables de communication;

- mettez le câble d'alimentation dans la prise murale;
+ I'unité est à nouveau opérationelle.

4.4

L'unité est équipée de deux moteurs à courant continu
économiques. Les ventilateurs sont équipés d'un moteur

magnétique permanent qui permet une consommation

minimale d'énergie. Les pales sont robustes et courbées

vers l'arrière. La forme des pales permet au ventilateur
d'être moins sensible à un éventuel encrassement à long

terme. Le nettoyage des roues doit avoir lieu tous les 6 ans.

Cette opération dépend toutefois de I'entretien des filtres.

Le démontage et le montage des ventilateurs a lieu comme

suit:
e démontez les deux vis qui fixent le module du circuit

imprimé au module motorisé;

- enlevez la plaque d'isolation ;

+ tournez le module du circuit imprimé et détachez le

connecteur des capteurs de la protection contre le gel

et le connecteur du by-pass. ll s'agit des connecteurs

aux fils qui passent à travers le boîtier en plastique noir

moussé ;

+ désormais, la plaque de plastique dur peut être

entièrement détachée avec les ventilateurs,

l'alimentation et le module de réglage du boîtier en

plastique noir moussé ;

+ les ventilateurs peuvent ensuite être retirés :

- retirez le joint de cåble du trou ;

- retirez le connesteur du circuit imprimé ;

- dévissez les 4 écrous M4;
- sortez le ventilateur ainsi que I'amortisseur de

vibrations de la plaque du moteur et faites sortir le

câble avec les connecteurs par l'orifice dans la plaque

du moteur;
: le ventilateur est désormais démonté et peut être

nettoyé ou remplacé.

Le montage des ventilateurs se fait dans le sens inverse :

+ insérez le câble avec le connecteur par I'orífice prévu à

cet effet dans la plaque du moteur ;

- remettez le ventilateur en place en plaçant les goujons

des quatre amortisseurs de vibrations dans la plaque du

moteur;

- placez une rondelle
dentée à chaque

amortisseur de vibrations

C'est très important pour

éviter tout desserrement

ultérieur par vibration ;

+ montez les quatre écrous M4;
Õ replacez le joint de câble ;

- raccordez le connecteur au circuit imprimé.

Attention! Le ventilateur supérieur doit être raccordé au

connecteur inférieur. Le ventilateur inférieur doit être

raccordé au connecteur supérieur. En cas de permutation,

la protection contre le gel ne fonctionnera pas. Replacez le

connecteur des capteurs de protection contre le gel et le

connecteur du by-pass. Pour les raccordements sur le circuitLes ventilateurs

æoúutné &



Le circuit imprimé de commande

imprimé, consultez le chapitre 4-5.

4.5

Le module de commande ne nécessite aucun entretien.
Pour résoudre d'éventuelles pannes, voici un aperçu des

fonctions des éléments les plus importants :

þ] Raccordement connecteur câble d'alimentation

[z] Fusible en verre TzA/z5o V (zo x 5 mm)

þl Potentiomètre vitesse minímale

[4] Potentiomètre vitesse maximale

[5] Connecteur communication PC RJ45

[6]Dipswitch AWW (z)

[7] Connecteur l'C

Le circuit imprimé de commande

4> Godumê



lndex des pannes5

5.1

Ci-dessous est répertoriée une série de pannes possibles

Un numéro est ajouté à la fin de chacune d'entre elles. ll

s'agit du numéro de la cause éventuelle de la panne.

5.2

No Panne possible N" cause

t Les deux ventilateurs ne fonctionnent pas. 1;2;3
z Seul le ventilateur de pulsion fonctionne. 4
3 Seul le ventilateur d'extraction fonctionne. 5;4
4 De I'eau fuit de I'unité. 6;7

5 De I'eau fuit d'une conduite. 8; 9
6 L'unité fait du bruit. ro; 'll

7 Les ventilateurs font du bruit. 12i 13

8 Le débit d'air dans le bâtiment n'est pas bon. 13

9 L'unité ne réagit pas à I'interrupteur à trois positions. t4
ro Lors du branchement, le groupe fait du bruit

puis s'arrête. 15

5.3

No Cause éventuelle de la panne N" solution
I Aucune tension n'est présente sur le wcd. 1

a Le câble d'alimentation n'est pas placé correctement
dans le connecteur sur l'unité. z

3 Le fusible sur le circuit imprimé est défectueux. 3

4 Le connecteur du ventilateur n'est pas

correctement raccordé sur le circuit imprimé. 4;s
5 La protection contre le gel est active. 6

6 L'évacuation de condensation n'est pas raccordée. j
7 L'évacuation de condensation est bouchée. 8

8 Les conduites ne sont pas isolées thermiquement
et à l'épreuve de l'humidité. 9

9 Un passage de toiture n'est pas isolé de manière

thermique et à l'épreuve de l'humidité. 10

10 L'unité est montée sur un mur avec une masse

inférieure à :oo kg/m'z. 11

tt L'orifice non utilisé n'est pas obturé au moyen du

bouchon. 12

'tz Aucun amortisseur de bruit n'a été placé. 13

13 Les ventilateurs ne sont pas réglés correctement. i4
14 L'interrupteur à trois posítions est défectueux. 15

15 La carte-mère est défectueuse. ß

Reportez-vous au tableau des causes pour déterminer

quelle peut en être la cause. A la fin de chaque cause figure

un numéro. ll s'agit du numéro de la solution éventuelle.

5uivez les indications mentionnées.

5.4

2

3

Solution ou explication possible

Contrôlez si le wcd est sous tension et résolvez

éventuellement le problème. Contrôlez le
fonctionnement de l'unité.
Contrôlez si la fiche est bien enfoncée dans le

connecteur sur l'unité.
Retirez le module motorisé (chapitre 4-3). Contrôlez

les autres pièces afin de découvrir pourquoi le fusible

a réagi. Réparez les défauts éventuels et remplacez

le fusible (5 A lent). Contrôlez le fonctionnement de

l'unité.

Retìrez le module motorisé (chapitre 4-3). Contrôlez

si le connecteur du ventilateur est raccordê.

correctement sur le circuit imprimé. Contrôlez le

fonctionnement de l'unité.
Retirez le module motorisé (chapítre 4-3). Contrôlez

si le connecteur du ventilateur d'amenée n'a pas

été permuté avec le connecteur du ventilateur
d'évacuation (chapitre 5-4). Contrôlez le
fonctionnement de l'unité.
En cas de température très basse, coupez le

ventilateur d'amenée afin d'éviter tout problème de

gel. Si la température extérieure augmente å

nouveau, le ventilateur d'amenée se mettra nouveau

en marche. ll n'y a pas de panne.

De I'humidité peut apparaître dans l'échangeur à

cause de différences de température de I'air. ll s'agit
d'un phénomène normal. Raccordez l'évacuation de

condensation.

Débouchez l'évacuation de condensation.
lsolez les conduites thermiquement et à l'épreuve de

l'humidité.
lnstallez un passage de toiture à l'épreuve de

l'humidité et isolé de manière thermique.
Veillez å monter l'unité sur un mur avec une masse de

minimum zookg/m2.
Obturez l'orifice qui n'est pas utilisé au moyen d'un

bouchon.

Placez un amortisseur de bruit Codumé.

Réglez les ventilateurs selon les calculs d'équilÍbrage
d'air.
Placez un nouvel interrupteur à trois positions.

Contactez Codumé en vue du remplacement de la

carte.

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13

14

Méthode pour déterminer les pannes

Tableau des pannes Tableau des solutions

Tableau des causes

15
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Déclaration du fabricant

Nous, Codumé s.a,, rue d'Enghien r6-zo à roSo Bruxelles, décla-

rons entièrement sous notre propre responsabilité que le produit

Codumé HRU3BVN auquel se rapporte la présente déclaration,

est destiné à être intégré dans une machine/installation ou à être

réuni avec d'autres machines en une seule machine/installation

sur laquelle s'applique la directive machine. Nous vous signalons

que les produits sont destinés à être intégrés dans une instal-

lation de ventilation et que, sur la base de la directive machine,

ceux-ci ne peuvent être mis en service après que l'ensemble de

l'installation a été mis en conformité avec les dispositions des exi-

gences européennes dont vous trouverez les instructions les plus

importantes dans le présent mode d'emploi.

Codumé n.v.

Edingenstraat t6-zo

roSo Brussel

P.-5. : nous vous signalons formellement que le marquage CE sur

l'appareil concerne uniquement la directive basse tension 73123/

CCE. Après remise d'une déclaration llA (de la directive machine)

pour l'ensemble de l'installation, le marquage CE sur I'appareil se

rapporte également à la directive machine 89/39zCCE þ compris

gr $681 CCE, gl 44t CCE et gil68lCCE).

@ eodutne



7

Selon l'annexe llA de la directive machine zoo6l4zlEG

Nous:

Déclaration de conform¡té UE

Nom installateur:

Adresse complète et pays:

déclarons entièrement sous notre propre responsabilité avoir intégré le HRU3BVN Codumé dans une installation de ventilation à

laquelle se rapporte la présente déclaration. De ce fait, l'ensemble de l'installation (soit une seule machine) est en conformité avec la

directive machine.

Lieu:

Date

Nom:

Signature: Cachet de la société

eoúJt nc O



Des systèmes de ventilation qui améliorent le confort
tout en consommant moins d'énergie? Pour Codumé,
c'est drÊjå une réalíté.

Les produits et les services de Codumé font probablement partie

de votre vie quoticiienne sans que vous ie sachiez. Dans vo*e

irnmeuble. Pendant vos loisirs, Là où vous travaillez. Car, dans

tous les lieux où se déploie l'activité humaine, nous concevons et

installons des systèmes de ventilation & traitement d'ai'r. Dans les

habitations prívées, les bureaux et les usines. Dans les magasins

et les restaurants. Dans les complexes sportifs, les hôtels et les

musées.

Les habitants, les utilisateurs et les propriétaires de ces bâtiments

ont toujours les deux mêmes exigences. lls réclament d'une part

le confort maximal. Et veulent diminuer le plus possible leur

consommatlon d'énergie.

A première vue, ces deux exigences semblent contradictoires. Chez

Codumé, nous sommes convaincus qu'elles sont parfaitement

conciliables. Nous vous l,e prouverons grâce au professionnalisme, à

I'engagement et aux capacités d'innovation de nos collaborateurs.

Cråce aussi à nos chiffres et aux résultats de nos tests. Et s'ilvous

fallait une preuve supplémentaire, la satisfaction de nos donneurs

d'ordre et de nos utÍlisateurs saura vous convaincre

$,cadurné *
www.codume.eu

T +3zz 51r 20 ro

F +32 z 511 2359

I info@e odume.eu
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3. CONSE¡LS D'UTILISATION

Voir en Annexe
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ENTRETIEN DE' CHA''I' DE FENETRE' ET PORTE'-FENETRE'

La durabilité de vos nouvelles fenêtres et portes-fenêtres est intimement liée aux conditions d'utilisation (bon usage) et

d'entretien.
L'entretien, qui se limite généralement à des opérations simples de nettoyage et de lubrification peut être réalisé par vous-même

alors que les réglages doivent être confiés à des professionnels.

NETTOYAGE DE' VITRAGE'
Utiliser une éponge et un détergent classique pour fenêtres (pH compris entre 5 et 8) puis rincer à l'eau.
Dans le cas de tâches plus tenaces, on peut utiliser des solvants appropriés (acétone, éthanol, white spirit) en veillant à ne pas

étaler ces produits sur les châssis, lesjoints d'étanchéité et la quincaillerie.

NETTOYAGE DE' CHA''I' EN ÞVC
La menuiserie en PVC s'entretient très facilement avec une éponge et de l'eau savonneuse. En cas de salissures tenaces, ne
jamais utiliser de produits abrasifs, de détergents à base d'acétone, d'alcool, d'ammoniac ou de chlore qui sont susceptibles
d'attaquer et d'endommager le châssis et les joints.
Bien que des peintures adhérant sur le PVC existent, il est recommandé de ne pas les utiliser pour revêtir vos châssis : leur mise

en peinture vous ferait perdre le bénéfrce de la garantie, mais pourrait également générer une fragilisation des profilés et un
écaillage rapide dû à la dilatation des différents composants par temps chaud ou froid.

NE:TOYAGE DE' CHA''I' EN BOI'
Nettoyer régulièrement les châssis en y passant un chiffon propre et de l'eau empêche la saleté de s'incruster (éviter les chiffons
en microfibre).
I1 faut également entretenir et rafraîchir tous les 2-3 ans les peintures f,rnales soumises aux intempéries (Pour ce qui concerne les

lasures ou teintures protectrices, choisir des produits hydrofirges et fongicides). La fréquence dépend de I'exposition de la fenêke
et du type de peinture utilisé.

Châssis exposé au soleil et aux
intemnéries

Peinture Châssis protégé du soleil et des

intempéries
Minimum tous les 3 ansPeinture couvrante (blanc, brun,...) Minimum tous les 5 ans

Minimum tous les 4 ans Minimum tous les 2 ansLasure teintée ou non avec couche de

vernls

NETTOYAGE DEt CHAttlt EN ALUM¡NIUM ANODIIE OU L/AQUE
Comme pour le PVC, nettoyer régulièrement avec une éponge et un détergent doux.
ATTENTION : Selon que votre menuiserie est en aluminium anodisé ou en aluminium laqué, les produits à utiliser pour enlever
les tâches tenaces sont différents :

Aluminium anodisé : utiliser un solvant comme l'acétone ou le White Spirit puis rincer à 1'eau claire. Ne pas utiliser de produits
acides ou alcalins.
Aluminium laqué : utiliser un solvant approprié tel que White Spirit, pétrole ou Ethanol (ne pas utiliser d'acétone ou de

Trichloroéthylène) puis rincer à 1'eau claire. Ne pas utiliser de produits acides ou alcalins.

NETTOYAGE DE' ENTREE' D'AIR
Lorsque les fenêtres sont équipées d'entrées d'air (Invisivent), ces dernières doivent être nettoyées au moins une fois par an.
L'e^ -tretien consistera à effectuer un dépoussiérage et à veiller à ce que rien ne les obstrue.
Le calfeutrement volontaire des grilles de ventilation est à prohiber car il empêche le renouvellement de I'air, garant de la
salubrité des locaux (apparition de condensation, odeurs, moisissures...)

ORIFICE' DE DRAINAGE
Afin d'éliminer 1'eau qui pourrait s'infiltrer dans la feuillure lors de fortes pluies ou lorsque la fenêtre est ouverte, les fenêtres

sont pourvues d'orihces de drainage (voir à l'intérieur de la feuillure lorsque la fenêtre est ouverte). Lors du nettoyage, vérifier
que ces orifices ne sont pas bouchés et éliminer les éventuelles obstructions.

Con¡eil¡ dtutili¡stion

€

so EF¿
ENVIRONNEMENT

Aóroport rle Liège

Bâtiment 58

4460 - Grâce-Hollognc

Tóléphone z t800125747

Fax : û41225.83.21

Email : infoliege@sowaer.bc



NETTOYAGE DE' IOINT' D'ETANCHEITE
Décrasser régulièrement les joints d'étanchéité. Ces joints, en caoutchouc ou thermoplastiques, ne sont généralement pas altérés
par les produits courants utilisés pour nettoyer les fenêtres. Ne jamais utiliser de solvants comme l'éther, le pétrole, le
Trichloroéthylène, le Tétrachlorure, ni de produits abrasifs ou coupants.

ENTRETIEN DE L/A QUINCAIILERIE
La quincaillerie de vos nouvelles fenêtres ne vous causera aucun souci pour autant que vous y appofüez le soin requis. Les
poussières et saletés soufflées par le vent peuvent nuire au bon fonctionnement des fenêtres et portes-fenêtres et entraîner une
usure ou une corrosion prématurée de la quincaillerie.
I1 est recommandé d'inspecter la quincaillerie une fois par an et de nettoyer toute accumulation de saleté. Pour déloger les
ccleféc fena¡ec r¡iilicer ci néneccqirc rrne cnlrrtinn de défcroenf dnrrw pf d'parr Pinner tnrrinrrrc lq nrrinnoillariê à l'êqrr nrnnra af lo

P^vHrv v! rs

laisser sécher complètement avant de la lubrifier.

Lubrification de la quÍncaillerie :

Graisser ou huiler les pièces en friction, les articulations et
les points de verrouillage avec une graisse ou une huile
exempte d'acide ou de résine

Produits à éviter.'nettoyants à base de vinaigre, d'agru-
mes ou de silicone, nettoyants abrasifs ou industriels, net-
toyants pour vitres.

Produíts conseillés; huile WD40 disponible en aérosol,
huile légère telle que l'huile Grade ISO 46...

ENÎREÏIEN ÐU ÐE UENTILATION

L'isolation acoustique de votre habitation a rendu celle-ci totalement étanche, et quand les bruits extérieurs ne peuvent plus
entrer, il en va de même pour I'air neuf, riche en oxygène.

La ventilation mécanique (simple ou double-flux) a pour vocation de faciliter l'aération des locaux en favorisant le
renouvellement de l'air de votre logement par l'évacuation de l'air vicié et 1'entrée d'air frais et ce, pour un plus grand confort.
Ainsi les odeurs et les fumées sont évacuées, et on limite I'humidité et les dégradations liées à la condensation.

La ventilation est aussi une sécurité face aux appareils de combustion : le renouvellement de I'air asswe I'alimentation des
appareils de combustion et contribue ainsi à la sécurité des personnes face aux émanations de gaz toxiques.

CON'EIL' D'UTILI'ATION
Veillez à ce qu'il y ait toujours sous vos portes intérieures un espace d'environ 10 mm pour permettre à l'air de circuler

Ne bouchez jamais une entrée d'air ou une bouche d'extraction (mur, plafond ou dans Iapartie haute des châssis de fenêtres).

N'éteignez pas votre groupe de ventilation, il est conçu pour fonctionner en permanence. Mais sa vitesse est modulable
choisissez le débit maximal quand vous faites la cuisine ou quand vous prenez une douche ou un bain.

UN FONCTIONNEMENT EFFICACE NE PEUT ÊTR¡ CIRII.ITI QUE PAR UN ENTRETIEN RECULIER
À la longue, votre système de ventilation s'encrasse. Il devient moins eff,cace, plus bruyant. Pour éviter ces dysfonótionnements
et assurer la longévité de votre installation, il faut nettoyer ses composantes régulièrement et surveiller leur état.

1. Nettoyez une fois par trimestre les bouches d'extraction des pièces de votre logement : dégraissez à l'eau chaude
savonneuse elrincez.

2. Si vous disposez 'un système de ventilation double flux, celui-ci compofie des filkes (extraction et insufflation) qu'il
faut nettoyer au moins une fois par an (pas de filtres dans les systèmes simple flux).

3. Dépoussiérez ou lavez régulièrement les entrées d'air extérieures.
4. Faites réaliser par un spécialiste un entretien complet tous les trois ans environ (nettoyage du ou des ventilateurs,

contrôle des gaines et du caisson bloc moteur, vérification des entrées d'air neuf et mesures de tirage et de
dépression).

Pour plus de détails concernant les châssis et la ventilation, veuillez consulter Ie DIU remis lors de la réception des travaux.



4. PLANS

Voir en annexe
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