
VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Verslag Nr: 
43.573

Datum van bezoek: 
30-04-2024

Inspecteur: De datum van opstelling:  
30-04-2024 13:04:47

Plaats van het onderzoek: 
Kastanjelaan 69 2200 Herentals België

Aard onderzoek: 
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

Volgend controlebezoek: 
30-04-2025

Testeur d'installation: TI-032/6096062  

Opdrachtgever
Naam Keuringsatelierke 
Adres Schoterweg 106, 3980 Tessenderlo, Belgique 
Email kevin@keuringsatelierke.be  

Wetgeving

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens
Adres van de installatie Kastanjelaan 69 2200 Herentals België   
Gebouw Huis
Eigenaar  
Adres van de eigenaar Kastanjelaan 69 2200 Herentals België   
Installateur

Gegevens verdeler
DNB Fluvius
Nummer teller 1SAG1105403038
EAN code
Meter/bord verbinding EXVB 2X10   
Net spanning 2 x 230 V
Maximum beveiliging 32 A   2P  
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Verdeelbord 1

Inbreuken lijst
Bewoordingen Paragraaf

De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan
500.000 Ohm.

B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.

De waarde van spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm. B1: 4.2.4.3.

Een demonteerbaat aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te worden in de aardgeleider teneinde de
meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken.

Een algemene differentieelschakelaar met een nominale stroom (In) van minstens 40 A en een gevoeligheid van
maximum 300 mA dient geplaatst te worden

L1: 4.2.4.3.; 5.3.5.1.

Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamer(s). B1: 4.2.4.3.

Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor wasmachine, vaatwasmachine
en/of droogkast en gelijkaardige toestellen.

B1: 4.2.4.3.

Eendraadsschema(‘s) van de installatie is (zijn) te voorzien. B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2;
B3: 3.1.2.

Situatieschema(‘s) van de installatie is (zijn) te voorzien. B1: 9.1.2.

Het schakelbord op ongeveer 1,50 m boven de vloer plaatsen. B1: 5.3.5.1.; B3 5.3.5.1.

De overbrugde zekering(en) moet(en) vervangen worden. B1: 9.5.; B3: 9.5.

De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden. B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.
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Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen.

Schakelaars zonder bodemplaat is niet toegelaten

Bewoordingen Paragraaf

Opmerkingen lijst

Bewoordingen Referentie

Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de
toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

RDE4

Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van
de schema’s aangegeven zijn.

RDE5

Het is niet uitgesloten dat bij de presentatie van de schema's nog andere inbreuken vastgesteld zullen worden. RDE12

Bewoordingen Foto
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